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Parametry geometryczne h= 80 [cm] he= 0 [cm] p= 2,1 [%]
b= 50 [cm] b= 50 [cm]
L= 980 [cm] Chom= 3,8 [cm]
Kategoria uzytkowania E: pow. magazynowe 2 2
Klasa betonu C25/30 (B30) Zbrojenie gtéwne gérne: 4 x  ¢12
Stal gtéwna St3SX-b (A-l) L eeboeode.d
Stal ‘strzemlon St3SX-b (A-l) dolne?: 10 . 22 -
Belki stropowe - X 0 dolne!: 10 o o
Zbrojenie poprzeczne cotb= 1,8 n'= 4 [szt.] 8 % §
n= 4 co 12 [cm] = W s
Petzanie u= 2600 [mm] |Zarysowanie Wjim= 0,2 [mm]
RH= 50 [%] dtugotrwate B0 KN/m* (pra) = (010) /m2
t-t= oo [dni] Ugiecie Aim= L/400 o 2,50 5,00 7,50 10,00
Qt-to)= 2,486 [ Amont™ 2 [mm]
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m’] |
Lp. |Opis obciazenia Xy ve [-] Xy
1 [State 0,00 1,35 0,00 Mgy [kNm]
Zmienne 0,00 1,50 0,00 -
408,1
Obciazenia liniowe [kN/m] |
Lp. |Opis obcigzenia Pi.1 P2 | vl [ da Az | Vil | alem] [b [em] Veg [kN]
1 |State + zmienne 23,90 | 23,90 1,35 23,90 | 23,90 | 1,50 0 1000
2 |State + zmienne | 0,00 | 0,00 | 1,35 [ 0,00 | 0,00 | 1,50 0 0 ¢ 220 K 0 = ]
3 [State + zmienne 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 1,50 0 0
4 |State + zmienne 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 1,50 0 0
Obciazenia skupione [kN]
Lp. [Opis obcigzenia Xk vi [] Xy a [cm] -408,1
1 |Stup wiezby 0,00 1,41 0,00 0 Rewi= 289,00 [kN] Sstali™ 796,03  [kg] Rewp= 289,00 [kN]
2 |Stup wiezby 0,00 1,41 0,00 0 v 1,41 [1] cenag,;= 323451 [] v\ 1,41 [1]
3 |Stup wiezby 0,00 1,41 0,00 0 SGN SGU
4 |Stup wiezby 0,00 1,41 0,00 0 Mgq= 1020,2 Veg= 408,1 w,= 0,12 a= 244
5 |Stup wiezby 0,00 1,41 0,00 0 Mgq= 1021,5 Vea= 410,7 Wim= 0,2 aim= 25,0




