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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
~Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2024 r. poz. 1725 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34, ust.3d,
oswiadczam, ze Projekt ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY dla inwestycji ADAPTACIA
POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA KOTLOWNIE Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ]
INSTALACII GAZOWEJ w budynku Kina Szarotka w Krobi przy ul. Powstancéw Wielkopolskich
27, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ KULTURY — KINO (cze$¢ budynku)
KATEGORIA IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu.
Opracowanie obejmuje adaptacje pomieszczenia gospodarczego na kottownie
gazowa.
W zwigzku z adaptacja planowana jest przebudowa wewnetrznych instalagji
sanitarnych i elektrycznych, a takze remont pomieszczenia kottowni. Nie planuje sie zadnych
roboét budowlanych zmieniajacych obecny uktad architektoniczny obiektu.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu.

Budynek kina jako catos¢ jest budynkiem czesciowo 1, czesciowo dwukondygnacyjnym,
podpiwniczonym. Czes¢ budynku objeta opracowaniem znajduje sie w poétnocno-
wschodnim narozniku budynku kina i jest parterowa, ze stropodachem pfaskim.

Pomieszczenie kottowni jest oddzielone murowanymi scianami o grubosci ok. 30 cm

od reszty budynku oraz ma niezalezne wejscie od zewnatrz — drzwi szerokosci 90 cm w Swietle,
od strony wschodniej. W poétnocnej scianie kottowni znajduja sie trzy okna.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
a. Kubatura:

n/d (bez zmian)

b. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia: 19,27 m2 (bez zmian)
c. Wymiary budynku:

Wymiary catkowite bryty budynku: ok. 32,4x28,0 m (bez zmian)

d. Liczba kondygnaciji:
czes¢ budynku objeta opracowaniem -1 kondygnacja (parter)

5. Opinia geotechniczna oraz inf. o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Nie dotyczy — planowane zmiany nie beda miaty wpltywu na istniejgce posadowienie obiektu.

6. Liczba lokali.
n/d

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych:

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego.
a. Zapotrzebowania i jako$¢ wody, ilosé, jakosé i sposéb odprowadzania
$ciekéw i wod opadowych.
n/d - bez zmian
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b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Ze wzgledu na funkcje obiektu nie przewiduje sie wystgpienia emisji zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych. Budynek bedzie ogrzewany za
pomoca kotta gazowego, ktéry réwniez nie bedzie powodowat emisji w/wym.
Zanieczyszczen.

° o o

c. Rodzaji ilosé wytwarzanych odpadéw.
n/d
d. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych
zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy.
e. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne .
Obiekt nie bedzie miat wptywu na istniejgcy drzewostan i wody powierzchniowe.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
a. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania EUCO+W 105,5
i wentylacji: [kWh/m?2 rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUCWU 8,95
przygotowania cieptej wody uzytkowej: [kWh/m?2 rok]

114,45

Zapotrzebowanie na catkowita energie uzytkowa: [kWh/EU2 q
m2ro

b. Dostepne nosniki energii.
Dostepne technicznie i ekonomicznie nosniki energii:
- energia gazowa (kociot kondensacyjny)
- energia elektryczna (powietrzna pompa ciepta),

c. Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poré6wnawczej.
Do analizy poréwnawczej wybrano:
system podstawowy:
- kociot kondensacyjny gazowy

system alternatywny:
- pompa ciepta

d. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie .

System System alternatywny
zaprojektowany
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa
1M1994,66 [kWh/rok] 26690,62 [kWh/rok]

przez system grzewczy i wentylacyjny do
ogrzewania i wentylacji Qkn

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa

przez system do podgrzania cieptej wody Qxw 779411 [KWh/rok] 4449,92 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa

przez system oéwietlenia wbudowanego Q. 17249,20 [kWh/rok] 17249,20 [kWh/rok]
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Roczne zapotrzebowanie na energie korncowa dla 138150,54 [kWh/roK] 53246,69 [kWh/rok]
budynku Qk

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie 14,45 [kWh/m?2 rok] N4,45 [kWh/m?2 rok]
uzytkowa EU

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie koncowa dla budynku EK 160,18 [kWh/m?rok] 61,74 [kWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
pierwotna dla budynku EP 218,66 [kWh/m?2rok] 154,35 [kWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
pierwotna dla budynku EP wg wymagan 95,00 [kWh/m?2rok] 95,00 [kWh/m?2rok]
WT2017

e. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie.

System System
podstawowy alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 40000 120000
Roczne Koszty 37147.85 23398.37
eksploatacyjne
[PLN/roK]
EP [kWh/mZ2roK] 218.66 154.35
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie System pod;tawowy Jgst korzystniejszy pod wzgledem
uzytkowym i ekonomicznym.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w  poszczegéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

W przeprowadzonych wstepnych obliczeniach projektu przyjeto zastosowanie
automatycznych systemow regulacji ciepta w poszczegdlnych strefach grzewczych poprzez
automatyke regulacyjna pogodowa dla catego budynku —jako jednej strefy grzewczej

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
wraz z ekspertyza stanu istniejacego.

a. Fundamenty.

Obiekt posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych betonowych. Nie
planuje sie ingerencji w istniejace fundamenty. Stan posadowienia i fundamentdw ocenia sie
jako dobry — nie sg widoczne $lady zarysowan czy nadmiernych osiadan, nie jest widoczne
zawilgocenie w obrebie przyziemia.

b. Podtoga na gruncie.

Istniejaca posadzka betonowa na gruncie — dobry stan techniczny, planowane jest
wykonanie na nowo wykonczenia z ptytek ceramicznych. Istniejace ptytki skuc¢ a nastepnie po
wykonaniu koniecznych przekuc i przejs¢ instalacyjnych zgodnie z projektami technicznymi
instalacji i wykonaniu warstwy wyréwnawczej i podktadowej utozy¢é nowe ptytki gresowe
podtogowe (np. Gres techniczny HELIOS grey mat 30x30) z fuga 3 mm. Przy Scianach cokoty
do wysokosci 15 cm.

c. Sciany.

Sciany obiektu murowane z elementéw ceramicznych na grubo$é ok. 30 cm. Stan

techniczny scian dobry, bez spekan czy zarysowan.

Dwie sciany wewnetrzne pomieszczenia — zachodnig i potudniowa, wzdtuz ktdrych

ustawione bedga urzadzenia wykonczy¢ do wys. 150 cm ptytkami ceramicznymi sciennymi z

fuga 3 mm. Przy umywalce na szerokosci 1 m ptytki wykona¢ do wysokosci 2 m. Na pozostatych
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powierzchniach scian, w tym we wnekach okiennych wykona¢ konieczne wyprawki malarskie
i pomalowac farbg akrylowa biata.
d. Stropodach.

Stropodach nad czescig objeta opracowaniem ptaski w technologii zelbetowej. Stan
techniczny stropodachu dobry, nie sg widoczne ugiecia czy spekania. Dla sufitu pomieszczenia
wykonac konieczne wyprawki malarskie i pomalowac farbg akrylowa biata.

e. Kominy, wentylacja.
W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wentylacje grawitacyjna. Pozostate pomieszczenia
bez zmian — poza zakresem opracowania
f. Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa.

Istniejaca stolarka pcv — nie planuje sie zmian.

g. Instalacja wodociggowa.
Projektowany zakres inwestycji przewiduje podtaczenie punktow czerpalnych w kottowni do
istniejacej instalacji wodociggowej w obrebie kottowni. Rozprowadzenie instalacji
zaprojektowano w uktadzie poziomym. Rurociagi beda prowadzone w warstwach
posadzkowych. Przewody wody zimnej w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci
zaizolowac pianka PE lub PU gr. 6 mm, do przewoddw PE zastosowac otuline przeznaczona
do zabetonowania.
Ciepta woda dla umywalki w kottowni bedzie przygotowywana poprzez podgrzewacz
elektryczny w kottowni. Rurociggi wody cieptej wykonac z rur PE tak jak rurociggi wody
zimnej. Przewody wody cieptej zaizolowac¢ pianka PE lub PU gr. 9 mm przeznaczona do
zabetonowania.

h. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Scieki beda odprowadzane do istniejgcej gminnej sieci kanalizacyjnej. Gtéwne poziomy
rozprowadzajace beda pod podtogag pomieszczenia objetego zakresem opracowania.
Pozostata instalacja kanalizacyjna w budynku bez zmian — poza zakresem opracowania.
Podejscia do przyborow sanitarnych uktadane beda w scianach lub warstwach
posadzkowych.
Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC. Przewody poziome nalezy
wykonac ze spadkiem minimum 2%.

i. Instalacja gazowa.
Projektowany zakres przewiduje demontaz i przebudowe istniejacej instalacji gazowej dla
potrzeb nowej kottowni. Zmianie nie ulega lokalizacja szafki gazowej. Projekt przewiduje
montaz zaworu szybkozamykajacego wraz z kompletna centralka sterujaca oraz detektorami
i sygnalizatorem akustyczno - optycznym. Demontaz catej instalacji gazowej wewnatrz
budynku, na zewnatrz pozostawic¢ bez zmian i podtgczyc sie do istniejgcej instalagji.

J- Instalacja ogrzewcza.
Zaprojektowano tylko nowe zrédto ciepta jako ogrzewanie wodne, pompowe dwururowe.
Wraz z kompletna technologia. Budynek ogrzewany bedzie poprzez istniejaca instalacje c.o. -
bez zmian. Nastapi wigczenie projektowanej kottowni do istniejgcej instalagji.

k. Instalacja elektryczna.
Zasilanie budynku w energie elektryczna odbywa s3 kablem ziemnym. Planowany zakres
posiadac bedzie wtasna rozdzielnie elektryczna wyposazong w szereg zabezpieczen
szczegotowo okreslony w projekcie technicznym.

. Ekspertyza stanu technicznego - podsumowanie

Stan techniczny czesci budynku objetej opracowaniem jest dobry, catkowicie
wystarczajacy do przeprowadzenia projektowanych robot.
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13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Przeznaczenie obiektu budowlanego: Budynek uzytecznosci publicznej — czesc¢

budynku - kottownia.

1.

9.

Powierzchnia wydzielonej czesci strefy pozarowej
uzytkowa 19,27 m?
zabudowy 25,0 m?
Wysokos¢
4,0 m - budynek niski
Liczba kondygnacji nadziemnych —1
Warunki usytuowania
Budynek wolnostojacy, usytuowany w odlegtosci min. 4 m od granic dziatki,
Kategoria zagrozenia ludzi, gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej
ZL |
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie wystepuje
Klasa odpornosci pozarowej

Budynek ZL | o 1 kondygnacji nadziemnej — klasa ,,D”
Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg, przedmiotowe pomieszczenie kottowni
jest wydzielone od pozostatej czesci budynku scianami murowanymi o EI30.
Urzadzenia przeciwpozarowe:

nie wymagane

10. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatarh ratowniczo-gasniczych
hydranty zewnetrzne zlokalizowane w odl. do 75 m od budynku.

Opracowat,
Tomasz Marciniak

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do

celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.



CZESC RYSUNKOWA

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do
celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.



Il. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTYCJI ADAPTACIJA POMIESZCZENIA
GOSPODARCZEGO NA KOTLOWNIE
Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACIJI
GAZOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU IX

ADRES OBIEKTU Kino ,Szarotka”
ul. Powstancow Wielkopolskich 27
63-840 Krobia
dziatka nr1449/2
obreb nr 0001 Krobia
jednostka ewidencyjna 300403_4 Krobia

INWESTOR GMINA KROBIA
UL. RYNEK
63-840 Krobia

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
[. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

« INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE,
+ Oswiadczenie o braku mozliwosci podiaczenia do sieci cieptowniczej
« Uprawnienia i izby projektantow

28.08.2024 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA INWESTYCJI

KATEGORIA OBIEKTU

ADRES OBIEKTU

INWESTOR

ADAPTACIJA POMIESZCZENIA
GOSPODARCZEGO NA KOTLOWNIE

Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACIJI
GAZOWEJ

IX

Kino ,Szarotka”

ul. Powstancow Wielkopolskich 27
63-840 Krobia

dziatka nr1449/2

obreb nr 0001 Krobia

jednostka ewidencyjna 300403_4 Krobia

GMINA KROBIA

UL. RYNEK
63-840 Krobia

mgr inz. Tomasz Marciniak

ul. Leszczynska 37, 64-113 Kakolewo

upr. bud. nr WKP/0019/PWOK/17

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw

niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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1. Zakres roboét.

Zakres robdt obejmuje prace zwigzane z adaptacja pomieszczenia gospodarczego na
pomieszczenie kottowni. Szczegotowy zakres robot:

« demontaz istniejgcych urzadzen,

« wykonanie koniecznych przekuc i rozbiodrek,

« poprowadzenie na howo instalacgji elektrycznej i sanitarnej

« uktadanie ptytek,

« szpachlowanie i malowanie Scian,

«  montaz nowych urzadzen,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek kina.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia wystepujace okresowo, podczas realizacji okreslonych robot:
- Roboty rozbiorkowe,
- Praca w wykopach, praca na wysokosciach,
- Zatadunek, roztadunek i transport materiatdw,
Zagrozenia wystepujace w ciggu catej realizacji robot:
- Zagrozenie potraceniem przez pojazdy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

- przysypanie ziemia przy wykonywaniu wykopow, upadek do wykopu,

- praca na rusztowaniach,

- praca na wysokosci ponad 3,0 m,

- brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu prac,

- nieodpowiednie postugiwanie sie sprzetem budowlanym,

- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odtgczaniu i podtaczaniu
napiecia,

- Skaleczenia w trakcie montazu instalacji,

- Uderzenia narzedziami i materiatami,

- Poparzenia od goracych elementow instalacji, w wypadku wycieku.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia oraz wyposazeniu zaplecza socjalnego.

Teren budowy winien zosta¢ oznakowany tablicami informujacymi o zakazie wstepu
Nna teren budowy.

Miejsca gtebokich wykopow nalezy oznakowac tablicami informujacymi o gtebokich
wykopach.

W sasiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowac zaplecze
socjalne. Sktada sie ono z pomieszczen biurowych, szatni pracowniczych oraz
sanitariatow wyposazonych w umywalnie natryski i ubikacje.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw
niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmowac w
szczegolnosci:

ogrodzenia terenu,

drog,

doprowadzenia energii elektrycznej i wody,
urzadzen higieniczno-sanitarnych,
urzadzen socjalno-bytowych.

Teren budowy lub robdt powinien byc¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

6. Sposob prowadzenia instruktazu.

Przed przystapieniem pracownikow do realizacji roboét budowlanych nalezy
przeprowadzic¢ instruktaz. Instruktaz powinien uwzglednic specyfike pracy i zagrozenia
wystepujace podczas prac, zwracajac szczegolng uwage na zabezpieczenia przed nimi.
Instruktazu powinien udzieli¢ kierownik budowy. Kazdy pracownik musi byc¢
przeszkolony pod wzgledem przepiséw bhp.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

- teren budowy musi by¢ ogrodzony, uniemozliwiajacy dostep osdb postronnych

nalezy umiesci¢ tablice informacyjna o obiekcie budowlanym wraz z telefonami
alarmowymi oraz tablice ,TEREN BUDOWY, WSTEP WZBRONIONY" w dobrze
widocznym miejscu

- na placu budowy musi by¢ budynek socjalno-magazynowy,

- inwestor musi zapewnic¢ dostep do WC i biezacej wody,

- nalezy wydzieli¢ drogi ewakuacyjne i komunikacyjne,

- nalezy utrzymywac porzadek na budowie,

- droga ewakuacyjna i komunikacyjna musi by¢ przejezdna,

- na placu budowy musi sie znajdowac sprzet ppoz.,

- sprzet na budowie powinien by¢ sprawny,

- praca na wysokosciach bez zabezpieczen jest wzbroniona,

- przy wykonaniu roboét nalezy stosowac materiaty posiadajace atest dopuszczajacy
do stosowania w budownictwie,

- podczas prac nalezy przestrzegac przepisow bhp.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowe] eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych jest Biuro Kierownika

Budowy.

Opracowat:
Tomasz Marciniak

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw
niezgodnych z jego przeznaczeniem.

16



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O PODEACZENIU DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

OSWIADCZENIE

projektanta dotyczace mozliwosci podlgczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej

Ja nizej podpisany(a), oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego

o$wiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz. U. z 2019

roku poz. 19501 2128), ze:

brak jest mozliwos$ci podlaczenia,

projektowanego zamierzenia budowlanego:

NAZWA INWESTYCJI

KATEGORIA OBIEKTU

ADRES OBIEKTU

INWESTOR

do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997

ADAPTACIJA POMIESZCZENIA
GOSPODARCZEGO NA KOTLOWNIE

Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACIJI
GAZOWEJ

IX

Kino ,Szarotka”

ul. Powstancow Wielkopolskich 27
63-840 Krobia

dziatka nr1449/2

obreb nr 0001 Krobia

jednostka ewidencyjna 300403_4 Krobia

GMINA KROBIA
UL. RYNEK
63-840 Krobia

roku - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 roku, poz. 755 z pozn. zm.).

Jestem Swiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia. Klauzula ta
zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych o$wiadczen.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

Projektant - sanitarny
mgr inz.
Zygmunt Maniaczyk
upr. bud. nr1514/91/Lo
w specjalnosci instalacyjnej

pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw

niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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