OPIS TECHNICZNY
DO PT REMONT NAWIERZCHNI PODWORKA
MIEDZY ULICA LtOPUSKIEGO A ULICA DWORCOWA
W KOLOBRZEGU.
Dziatka nr 167/43 obreb 12 Kotobrzeg

1. INWESTOR
GMINA MIASTO KOLOBRZEG ul. Ratuszowa 13 78-100 Kotobrzeg

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500

Wytyczne Projektowania Drog Vi VI kl. Technicznej WPD -3 z 1995 r.
Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U. nr43 z 14.05.1999r.)

Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997 r. ( Dz.U. nr 58 poz. 515 )
Umowa

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgce normy techniczne

Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych GDDP-9
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegdétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarza-
dzeniem. Dz.U. nr 177 p0z.1729 z dnia 23.09.2003 r.

CoOoONOUTAWN =

1. STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr 167/43 w obrebie 12 Kotobrzeg przeznaczona jest na zaplecze
budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i dostaw do obiektéw hand-
lowych. Jest tu boisko sportowe , plac zabaw , garaze , parkingi, jezdnie i

chodniki.

Teren posiada szate roslinng nie kolidujgcg z remontowang nawierzchnia.

Na w/w dziatce znajdujg sie podziemne urzadzenia gazowe, energetyczne,

wodociggowe, kanalizacja deszczowa , teletechniczne, cieptownicze i sanitarne.

IV. STAN PROJEKTOWANY
Celem opracowania dokumentacji projektowej jest przedstawienie roz-
wigzan technicznych wykonania remontu nawierzchni podworka. Zakres
projektu obejmuje wyznaczenie powierzchni remontowanej, rzednych

posadowienia wszystkich projektowanych elementéw i sposobu ich



wykonania.

Projektowany zakres robot ogranicza sie do wymiany istniejgcych
nawierzchni na nowe nie zmieniajgc ich rzednych posadowienia ani
gtebokosci zachowujgc istniejgce rzedne. Istniejgce podziemne urzg-
dzenia nie kolidujg z projektowanymi elementami, poniewaz ich
obecne posadowienie ( gtebokos¢ ~80 cm ) juz wczesniej zostato
uwzglednione.

Projekt obejmuje droge wewnetrzng w zakresie przedstawionym w
projekcie zagospodarowania terenu o tgcznej powierzchni 611,00 m2
Droga wewnetrzna wigczona zostanie do ul. Lopuskiego i ul. Dworcowe;.
Remontowana powierzchnia odwodniona zostanie poprzez istniejgcy
system kanalizacji deszczowe] gdzie nalezy przeprowadzi¢ regulacje
wpustow i wlazéw kanatowych a w przypadku stwierdzenia uszkodze-
nia innych elementow studni ich wymiane lub naprawe. Na zatamaniu
spadkow poprzecznych przeciwstawnych wprowadzono ciek powierzch-
niowy szerokosci 20 cm sprowadzajgcy wody opadowe do istn. wpustu
Odciecie dojazdéw do garazy i przejs¢ dla pieszych wykonane zostanie
z kraweznikow najazdowych w Swietle 3 cm. posadowione na fawie
betonowej C 12/15 w ilosci 0,05 m3/mb. Jezdnie i chodniki wykonane
zostang z kostki betonowej gr. 8 cm. Zastosowana zostanie podbudowa
pomocnicza mrozoochronna gr.12cm C 1,5/2<4,0 MPa i podbudowa
zasadnicza z betonu C 8/10 gr. 25.

Ze wzgledu na istniejgce stropy magazynowe i piwnic istniejgcego

budynku przewiduje sie wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego gru-
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bosci 3 cm na powierzchni 9x13=117m2
Istniejgce murki oporowe przy wjezdzie do garazy podziemnych zosta-
ng rozebrane do wysokosci przylegtego terenu i wyposazone w po-
recze ochronne wysokosci 110 cm. Zwienczenie murkéw wykonane
zostanie z cegty klinkierowe;.
W miejscu gdzie wystepuje murek oporowy z brukowca ze wzgledu
na zly stan techniczny zostanie rozebrany i ponownie utozony ze
zwienczeniem cegtg klinkierowg. Wymiary wszystkich murkéw przedsta-

wiono na zatgczonych rysunkach.

1. PRZEKROJ POPRZECZNY.
Projektowane jezdnie bedg posiadaty spadki jak na zatgczonych
przekrojach normalnych i konstrukcyjnych*.
2. PRZEKROJ PODLUZNY.
Spadki podtuzne jezdni na projektowanym obiekcie ksztattujg sie
od 0,625 do 1,25 %.
3. KONSTRUKCJA JEZDNI, PODJAZDOW DO GARAZY | PARKINGOW
i podbudowa pomocnicza z betonu C 1,5/2 < 4,0 MPa gr. 12 cm.
- podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 gr. 25 cm
- podsypka cem-piaskowa gr. 5cm
- kostka betonowa gr. 8 cm
Podjazd do garazy podziemnych -13% spadku - bedzie wykonany z
kostki betonowej gr. 8 cm w sposéb przemienny z uzebrowaniem dla

zwiekszenia bezpieczenstwa. Szczegdty przedstawiono na rysunku

4. KONSTRUKCJA CHODNIKA

- podbudowa z betonu C 8/10 gr. 12 cm
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- podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm
- kostka betonowa gr. 8 cm.
Schody do kina bedg wykonane z elementéw betonowych prefabrykowanych
o0 wymiarach 10x30x100 cm
5. KRAWEZNIKI | OBRZEZA.
Prawostronne krawezniki betonowe 30x15 cm postanowiono
zachowac swiatto 12 cm. z wyjgtkiem przej$¢ i wjazdow do
garazy, gdzie zastosowane zostang krawezniki najazdowe w
Swietle 2 cm. Obrzeza betonowe 8x30 cm nalezy posadowi¢ na
tawie betonowej C 12/15 w ilosci 0,025 m3/mb. Dla kraweznikow
tawa wynosi 0,05 m3/mb.
Wszystkie szczegoty konstrukcyjne zawarte sg na rysunkach.

Wymiary faw przedstawiono na rysunkach.

6. ROBOTY ZIEMNE
Masy ziemne pozyskane gtdwnie z wykopu oraz gruz z rozbidrek
nalezy zutylizowac . Rzedne dowigzano do niwelacji panstwowej.

Teren zielony w otoczeniu obiektu nalezy uzupeti¢ ziemig i wyplantowac.

UWAGA 1!
Materiaty uzyte do wykonania podsypek muszg posiada¢ wiasciwosci
warunkujgce prawidtowy stopien zageszczenia.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z treScig wszystkich
uzgodnien branzowych i dokumentacjg techniczna.
Roboty prowadzone w poblizu podziemnych urzadzen obcych nalezy

wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela tych urzadzen.



