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Kotobrzeg, 13 maja 2024 r.

Projektowanie, Nadzory Budowlane i Tlumaczenia
Specjalistyczne z Jezyka Niemieckiego Wiestaw Grzywacki
ul. Wolnosci 12/2

78-100 Kotobrzeg

Dotyczy: wniosku z dnia 25.04.2024 r. o ustalenie warunkdéw technicznych (WT) na

odprowadzenie wod deszczowych dla: ,Remontu nawierzchni zaplecza

(podwérka) przy ul. topuskiego w Kotobrzegu w Kotobrzegu (dz. 167/43 obr. 12).

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wydziat

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami Urzedu Miasta Kotobrzeg, niniejszym pismem
s okresla warunki techniczne dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

4.

WARUNKI TECHNICZNE nr W$10.6221.33.2024.VIII
Odprowadzenie wdd opadowych dla przedmiotowego zamierzenia — nalezy wykonaé
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Ustawg Prawo wodne z dnia
20 lipca 2017 r., ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
gprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
$ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzen wodnych.

. Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej nalezy

uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

Wody opadowe nalezy skierowaé poprzez odpowiednie wyprofilowanie jezdni i miejsc
postojowych do istniejgcej na terenie realizowanej inwestycji kanalizacji deszczowe;.

W przypadku odwodnienia terenu podwérka od ul. Dworcowej, przytgczenia do sieci
nalezy dokona¢ poprzez wigczenie do istniejgcej studni rewizyjnej o rzednych 2,96/0,73,
ktdérg po przytgczeniu nalezy oczysci¢ i doszczelnié od wewnatrz.

Kanalizacje deszczowg wraz z przytgczami do wpustdéw deszczowych nalezy
zaprojektowac z rur o sztywnosci obwodowej min SN 8. W przypadku zaprojektowania
nowych studni, projektowane studnie deszczowe nalezy wykona¢ w technologii
prefabrykatu z betonu B 45, wodoszczelnego min. dn 1000-1200 mm. Studnie nalezy
wyposazy¢ w plyty nastudzienne, zamontowac pierscienie odcigzajgce, wiazy zeliwne

z zabezpieczeniem ryglowym. Typ wiazéw - klasa D400, C250 lub B125 w zaleznosci od
usytuowania z pokrywami oznakowanymi byty w sposdb trwaty poprzez logo miasta
Kotobrzeg (wzér w zatgczeniu).

Wykorzystanie istniejgcych studni deszczowych — pod warunkiem doszczelnienia ich od
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