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wewnatrz, uzupetienia schodkéw ztazowych, wyprofilowania kinet. Istniejgce studnie
nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo, wyposazy¢ w nowe ptyty nastudzienne, pierécienie
odcigzajgce i wymieni¢ wiazy na zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami
oznakowanymi w sposéb trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg.

Projektowane wpusty uliczne nalezy wykona¢ jako prefabrykowane, z osadnikiem

o wysoko$ci min 0,5 m, typ ciezki, korpus zeliwny z zawiasem.

Wykorzystanie ist. wpustéw ulicznych — pod warunkiem doszczelnienia osadnikéw od
wewnatrz i zamontowania korpusu zeliwnego z zawiasem, typ ciezki.

Wigczenia przewoddw PVC do studni betonowych, wykonaé przy zastosowaniu
potaczen szczelnych (adaptory).

Istniejace w pasie prowadzenia robét niezinwentaryzowane kanaty deszczowe, przed
przytaczeniem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem stanu technicznego i stopnia ich
wyeksploatowania oraz zinwentaryzowa¢ geodezyjnie powykonawczo. Fakt odkrycia
rury przytgczeniowej, podlegajacej w/w ocenie lub wprowadzajgcej $cieki sanitarne do
kanatu deszczowego, wykonawca kazdorazowo zgtosi w stanie odkrytym do Wydziatu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami Urzedu Miasta Kotobrzeg,

Po zakoriczonych robotach, nieuszkodzone pokrywy zeliwne ze zdemontowanych
wiazéw studni deszczowych nalezy zdeponowaé w magazynie Spétki MOCDIOS w
Kotobrzegu.

Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszg by¢ zgodne z Polskg
Normg lub posiada¢ atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez
Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” Warszawa i
Instytutu Budownictwa Drog i Mostow.

Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego
geodete.

Rrojekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkéw nalezy przediozy¢ do
uzgodnienia w Wydziale Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami (WSIO) - w 2 egz.
(1 egz. dokumentacji pozostaje w archiwum w/w Wydziatu).

Nalezy zapewnié¢ udziat przedstawicieli WSIO w odbiorze wykonanej infrastruktury.

Do WSIO nalezy dostarczyé 1 egz. mapy geodezyjnej powykonawcze;j.

Warunki techniczne tracg wazno$¢ z dniem 13.05.2026 r. w przypadku nie przystgpienia
do realizacji inwestycji w zakresie odwodnienia.
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