OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa projektu :
» Remont nawierzchni podworka miedzy ulica Lopuskiego
a ulica Dworcowa w Kolobrzegu ,,

Dzialki , adres :
Gmina Miasto Kolobrzeg dzialka nr 167/43 obreb 12 Kolobrzeg.
Przedmiot inwestycji :

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie robot drogowych zwigzanych z wykonaniem
nowej nawierzchni w granicach w/w dziatki miedzy ul.Lopuskiego a ul.Dworcowg w
Kotobrzegu
W skitad opracowania wchodzi :

- wykonanie jezdni w zakresie przedstawionym w projekcie zagospodarowania

terenu o tqgcznej powierzchni 611,00 m2

- wymiana istniejqcych zmiszczonych kraweznikow betonowych w ilosci 261,50 mb

- regulacja wpustow ulicznych w ilosci 3 sztuk i wlazow kanatowych w ilosci 8 sztuk

- wykonanie murkow oporowych z zastosowaniem poreczy ochronnych diugosci 15,1 mb

- wykonanie parkingow i podjazdow do istniejgcych garazy o lgcznej powierzchni
522,13 m2 z kostki betonowej gr. 8 cm.

- wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej gr. 8 cm o {gcznej powierzchnia
369,12 m2 na podbudowie betonowej C 8/10 gr. 12 cm

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltu lanego rg, 3 cm na powierzchni 130 m2

- nawierzchnie jezdni podjazdow i parkingow posadowione bedq na w-wie mrozo-
ochronnej C 1,5/2 < 4,0 MPa grubosci 12 cm oraz podbudowie betonowej C 8/10 gru-
bosci 25 cm.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu :

Teren w/w dziatki to powierzchnia betonowa i z plyt betonowych szasciokgtnych z
licznymi ubytkami i nierownosciami. Wody opadowe skierowane sq do istniejgcej ka-
nalizacji deszczowej.

W obrebie inwestycji znajduje si¢ podziemna infrastruktura techniczna w postaci :
- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ gazowa
- sie¢ cieplownicza

Projekt zagospodarowania terenu :
Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na pod-

budowie betonowej C 8/10 gr. 25 cm oraz warstwe podbudowy betonowej mrozoochron-
nej C1,5/2 < 4,0 MPa gr. 12 cm.



Warunki gruntowe :

Przedmiotowa inwestycja zalicza sie¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie
z art.3, ust.1.c Rozporzqdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Mors-
kiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych. Warunki gruntowe dla przedmiotowej inwestycji okreslono jako
proste, poziom posadowienia obiektu jest powyzej zwierciadta wody i nie wystepujg w
terenie niekorzystne warunki geotechniczne. Rzedne dowigzano do niwelacji panstwo-
wej.

Bilans powierzchni :

Powierzchnia wewnetrznej jezdni -1632,25m2
Pow. dzialki w czeSci przeznaczonej na inwestycje -4 273,00 m2
Roznica powierzchni dziatki stanowigca teren zielony — -2641,00 m2

Powierzchnia czynna biologicznie wynosi 62 %.

Informacja o wpisie do rejestrow zabytkow :

Obszar objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej :

Inwestycja nie jest potozona w obszarze gormiczym.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach na Srodowisko :

W fazie realizacji przedsiewzigcie posiadaé moze pewien niekorzystny wplyw
na srodowisko zwiqgzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si¢
on emisjq zanieczyszczen pylowych i gazowych a takze zwigkszonym natgzeniem
hatasu. Jednakze ze wzgledu na nieznaczny, okresowy i przejsciowy charakter
wplyw ten mozna uznac¢ za akceptowalny, typowy dla kazdej budowy.

W fazie eksploatacji przedsiewziecie nie spowoduje zagrozen dla stanu
srodowiska naturalnego. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzieé potencjalnie
lub znaczgco oddziatujgcych na srodowisko.

W szczegolnosci zawsze nalezy pamietac¢ aby :

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej.

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do prze-
pisow i norm w zakresie ochrony srodowiska.

- unika¢ powodowania nadmiernej ucigzliwosci dla osob Ilub wilasnosci spotecznej,
a wynikajgcej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
realizacji inwestycji.

- chroni¢ istniejgcq roslinnos¢ przed jej zniszczemiem w toku realizacji zadania.
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- zapewni¢ prawidlowy recykling i odzysk materiatow rozbiorkowych. Odpady nie
nadajqce si¢ do przerobki winne by¢ zneutralizowane.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu pod nazwq :
., Koszalinski Pas Nadmorski ,,

Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu zgodnie z art.34 ust.5 PB

Obszar oddziatywania zostal ustalony na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadacé drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U.2016.124 ) Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach wskazanych dzialek
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.56 litera a. Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogqcych oddziatywaé znaczgco na srodowisko
(Dz. U. z2016r. poz.71), inwestycja nie zalicza si¢ do grupy przedsiewzie¢ maggcych
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko.



