Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST- 02 Roboty ziemne

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien:
CPV: 45111200-0 Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i
odbioru robét ziemnych wg zakresu okreslonego projektem wykonawczym: ,,Termomodernizacja
budynku biurowego przy ul. Biatostockiej 5 w Wality Stacja” dz. nr 1142/19, obreb ewid.: 008, jedn. ewid.:
Groédek.

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3. Zakres robét objetych SST
Zgodnie z ST-00

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robot

ziemnych wystepujgcych w obiekcie. W ramach budowy planuje sie nastepujgce roboty ziemne:
reczne wykopy
mechaniczne roboty ziemne
wywoz mas ziemnych
mechaniczne przemieszczenie mas ziemnych
mechaniczne i reczne zasypanie wykopow
ubijanie mas ziemnych
zageszczanie mas ziemnych
mechaniczny zatadunek na $rodki transportu i wyw6z mas ziemnych

przywéz mas ziemnych na plac budowy



1.4. Podstawowe pojecia

Zgodnie z ST-00

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Zgodnie z ST-00

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace
Zgodnie z ST-00

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t nie wymienionych, a ktére sg niezbedne
do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng i przewidzianych do
wykonania w ramach dokumentacji projektowe;j.

2. Materialy

Materiaty potrzebne do wykonania robét ziemnych - grunt piasek srednioziarnisty, Materiaty powinny
spetiac : postanowienia odpowiednich norm polskich - na gérne warstwy, do gtebokosci 1,2m ponizej
niwelety albo pod nawierzchnie lub warstwe odcinajgca -zwiry, pospotki, pospotki gliniaste i piaski grube,
Srednie i drobne-piaski. Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem
trudnosci ich odspajania jak réwniez pod wzgledem wysadzinowosci podano w PN-S-02205 ,Drogi

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
Zasady wykorzystania gruntow:

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie
bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie

terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
3.Sprzet
Zgodnie z ST-00

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu , jako sprzet podstawowy mozna
wskazac¢ samochod samowytadowczy, spycharka, koparka, tadowarka kotowa, walec, ubijak
mechaniczny ,sprzet reczny do kopania gruntu, itp. Sprzet nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi
Nadzoru, sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania bezpieczenstwa i

warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. Transport
Zgodnie z ST-00

Transport materiatow z wykopdéw prowadzi¢ srodkami transportu. Miejsce sktadowania ziemi na terenie

budowy winno by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru.
5. Wykonanie robét
Zgodnie z ST-00
Wykonawca przedstawi dla Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia :
obrys wykopu i jego gtebokos¢
nachylenie skarpy statych i roboczych w wykopach i nasypach
sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow
ustalone poziomy nasypoéw
Wykonawca robét powinien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru miejsce sktadowania ziemi z wykopow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru, nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego

bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sposoéb prowadzenia robot ziemnych:

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, a szczegdlnosci bezpiecznego
pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp wykopu

fundamentowego.

W przypadku wystapienia gruntéw wysadzinowych w nizszych warstwach, w przypadku
wystgpienia ujemnych temperaturach, wykop nalezy zabezpieczy¢ przed przemarznieciem

zaréwno przed jak i po wykonaniu fundamentéw.

Konsystencja gliny zalezna jest od wilgotnosci, wobec powyzszego prace ziemne w obrebie tych

gruntow nalezy prowadzi¢ w sposéb nie prowadzgcy wzrostu wilgotnosci.

Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane w taki sposéb , aby nie nastapito naruszenie
naturalnej struktury ponizej posadowienia. Prace sprzetem mechanicznym nalezy przerwaé ok.
15 - 20cm powyzej poziomu posadowienia, a niedobrang czes¢ gruntu usungé bezposrednio

przed wykonaniem taw lub stop sposobem recznym.

W przypadku posadowienia na warstwie gruntu luznego (I D do 0,33) lub w bliskiej jego okolicy



(do 0,8m gtebokosci ponizej) grunt ten nalezy zagesci¢ warstwami maksymalnie co 30cm, badz
alternatywng metoda gwarantujgca nie gorsze parametry zageszczenia do Is >0,95.
Niewykonanie tej czynnosci moze spowodowac znaczne osiadanie fundamentu, a nawet

wprowadzic¢ konstrukcje w stan awaryjny.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz
wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych" tom 1, cze$¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r.
6. Kontrola jakosci roboét
Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét ziemnych z projektem.
Przy wykopach pod fundamenty kontrola powinna obejmowac :
zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
prawidtowos¢ wytyczenia w terenie
wymiary wykopow
rodzaj i stan gruntu w wykopach
zabezpieczenie i ewentualne odwodnienie wykopow
7. Obmiar robét
Zgodnie z ST-00
Jednostka obmiarowa robdét jest m3, m2.
8. Odbior robét
Zgodnie z ST-00
9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z ST-00
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole i opis gruntéw.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-53/B-06584 — Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach

BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Przewody podziemne. Warunki techniczne wykonania i badania przy
odbiorze



PN-56/S-06024 — Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robét ziemnych.
BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-67/8936-01 — Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne

wykonania i odbioru.

Polskie Normy, Aprobaty, Certyfikaty



