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CZESC OPISOWA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

A3

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

[l Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

1. Montaz schodéw wewnetrznych na strych z obudowg klatki schodowej;

2. Montaz drzwi wejsciowych dwuskrzydtowych z naswietlem;
3. Budowa Scianki dziatowej w pomieszczeniu socjalnym;

Kategoria obiektu budowlanego — XVI

1l Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Zamierzony sposo6b uzytkowania — budynek biurowy (administracyjny w gospodarstwie

lesnym)

Program uzytkowy — pomieszczenia biurowe

lil. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

budowlanego

L] Uktad przestrzenny

Montaz schoddw wewnetrznych na strych bedzie umozliwiat wygodny dostep do

catej przestrzeni na strychu.

Przebudowa wejscia ( montaz nowych drzwi wejsciowych o szerokosci przejscia

minimum 120 cm) dostosowuje obiekt budowlanych

do przepisow

przeciwpozarowych oraz warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

[l Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu istniejgcego terenu, na ktorym

zlokalizowany jest budynek objety zamierzeniem inwestycyjnym

Iv. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Pow. zabudowy [m?] bez zmian
Powierzchnia uzytkowa przed przebudowg [m?] 110,51
Powierzchnia uzytkowa po przebudowie [m?] 110,32
Kubatura [m?] bez zmian
Dtugos¢ bryty gtéwnej [m] bez zmian
Szerokos¢ bryty gtownej [m] bez zmian
Wysokos$¢ w kalenicy gtownej [m] bez zmian
llos¢ kondygnacji nadziemnych bez zmian
Kat nachylenia gtéwnej potaci dachowej bez zmian




A4

Nr | Nazwa Powierzchnia Powierzchnia uzytkowa po | Wykonczenie
pomieszczenia | uzytkowa przed | przebudowie [m?] posadzki
przebudowie
[m?]
1 Kancelaria 2 26,39 26,39 | gres
2 | Kancelaria 3 17,56 17,56 | gres
3 | Korytarz 6,64 6,64 | gres
4 Pomieszczenie 9,23 | Nr4 Pom. gosp. | 5,88 | gres
socjalne Nr 11 | Pom.techn. | 3,16
5 | Pomieszczenie 2,35 2,35 | gres
gospodarcze
6 | Kancelaria 1 16,53 16,53 | gres
7 Poczekalnia 21,09 21,09 | gres
8 Przedsionek 2,88 2,88 | gres
9 |WC 4,04 4,04 | gres
10 | Wiatrotap 3,80 3,80 | terakota
Razem 110,51 110,32
V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

[ Kategoria geotechniczna I, Warunki gruntowe proste.

VL. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z §213 Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wymagania dotyczgce klasy odpornosci ogniowej budynkéw okreslone w §212
oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementéw budynku i rozprzestrzeniania ognia
przez te elementy okreslone w §216, z zastrzezeniem §271 ust. 8a, nie dotyczg budynkoéw
administracyjnych w gospodarstwach lesnych do trzech kondygnacji nadziemnych witacznie.

Dodatkowo projektuje sie oddzielenie drewnianych belek stropowych niepalng wetng skalng
o gr. 30 cm ostonietg ptyta GK Fire 2x od strony pomieszczen biurowych.

Vil.  Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza oddziatywania obiektéw kubaturowych:

- § 12 rozporzgdzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, dalej: ,WT”) — odlegto$¢ od gr. z sasiednig dziatkg
budowlang - oddziatywanie nie wystepuje

- § 13 WT - przestanianie, zacienianie - oddziatywanie nie wystepuje

- § 60 WT — min. czas nastonecznienia pomieszczen - oddziatywanie nie wystepuje

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w catosci ha dzialce, ha
ktorej zostatl zaprojektowany.
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VIl. ROBOTY BUDOWLANE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

l. Pomieszczenie nr 2 — Pokdj 2 ( Rys. AW-01) Kancelaria 3
( Rys. AW-02)

A. Rozbiorki i demontaze:

Uwaga: zabezpieczy¢ okna oraz grzejniki folig ochronng
1. poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego do szerokos$ci montazu 100 cm

B. Roboty budowlane - rozwigzania projektowe

Roboty wykonczeniowe

a) Montaz drzwi wewnetrznych — szt. 1

b) Obrobka drzwi (ptyta GK, szpachlowanie, przecieranie, malowanie)

—_

Il Pomieszczenie nr 7 — Pom. socjalne ( Rys. AW-01)
Poczekalnia ( Rys. AW-02)

A. Rozbiorki i demontaze:

1. demontaz listew przypodfogowych

2. demontaz plytek terakoty w pomieszczeniu — docelowo demontaz plytek terakoty

w catym pomieszczeniu

demontaz sufitu podwieszanego - docelowo demontaz sufitu w catym pomieszczeniu
demontaz drzwi wej$ciowych do budynku z na$wietlem

demontaz okien 60x150 cm oraz $cianek pod oknami - h parapetu = 105 cm

oA w

B. Roboty budowlane - rozwigzania projektowe

—_

Montaz schodéw wejsciowych na strych (drewno lisciaste)
2. Utozenie belek stropowych w przestrzeni zdemontowanych schodéw strychowych
wg. projektu wykonawczego konstrukcji
3. Montaz ptyt gipsowo — kartonowych na suficie poza obszarem otworu wyjsciowego
schodow na strych
Montaz drzwi wejsciowych dwuskrzydtowych z witryng
Montaz opasek okiennych i drzwiowych oraz obrébek drewnianych
6. Roboty wykonczeniowe
a) Utozenie gresu w catym pomieszczeniu
b) Niezbedne szpachlowanie (miejsca montazu nowych ptyt)
¢) Malowanie wszystkich Scian i sufitu emulsjg ceramiczng
- sufit — kolor biaty
- Sciany — kolor do uzgodnienie z inwestorem
d) Montaz listew przypodtogowych

oM
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Pomieszczenie nr 4 — Pomieszczenie socjalne (projekt
wykonawczy z dnia 15-12-2023)

Roboty budowlane — rozwigzania projektowe
Budowa $ciany dziatowej w technologii szkieletowej
Uwaga: zabezpieczy¢ elementy drewniane preparatem przeciwogniowym FOBOS
MS
Roboty wykonczeniowe
a) Szpachlowanie $ciany
b) Malowanie wszystkich $cian i sufitu emulsjg
- sufit — kolor biaty
- Sciany — kolor do uzgodnienia z inwestorem
¢) Montaz listew przypodiogowych

Strych

Roboty budowlane — projektowane
1. Budowa (montaz) platformy pod obudowe klatki schodowej
2. Budowa (montaz) obudowy klatki schodowej
3. Montaz drzwi w obudowie klatki schodowe;

Wzmocni¢ konstrukcje scian szkieletowych w miejscu przysziego montazu
( wieszania ) ciezkich przedmiotéw np. pojemnosciowy ogrzewacz wody,
rekuperator itp.) oraz w miejscu montazu schodéw wewnetrznych na strych;
Drzwi wejsciowe — minimalna szerokos¢ w swietle przejscia — 90 cm;

Drzwi wewnetrzne — minimalna szerokos¢ w swietle przejscia — 90 cm;

Drzwi wejsciowe i wewnetrzne — bez progow;

Drzwi wewnetrzne otwierane na zewnatrz pomieszczenia z samozamykaczem;
Przed rozbiérka scian konstrukcyjnych podstemplowac¢ strop ( belki stropowe);

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang i aktualnie
obowigzujagcymi normami i przepisami, a w szczegolnosci:
- z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano —
montazowych",
- z obowiagzujacymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,
- z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra wiasciwego ds. budo-
whnictwa
Wszystkie roboty budowlane, montaze i instalacje wykona¢ zgodnie
z instrukcjami oraz kartami technicznymi producentow;
Rysunki rozpatrywaé tacznie z opisem technicznym i projektami branzowymi;
Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanym;
Obowiagzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarow na budowie w trakcie
realizacji robét budowalnych;
W wypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem, a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest poinformowac
projektantow;
Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegta biezaca
koordynacja miedzybranzowa;
Wymiary wszystkich podanych na rzutach i przekrojach elementow
konstrukcyjnych weryfikowaé¢ z projektem konstrukcyjnym



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 298.PDOKK.2014 Biatystok, dnia 12.12.2014r.

DECYZJA nr 15/PDOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. DARIUSZ BARANOWSKI
urodzony w dniu 01.06.1967r. w Wysokiem Mazowieckiem

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.



1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2. Wiceprzewodniczacy: Jan Hahn

3. Wiceprzewodniczacy: Jan Kabac

4. Sekretarz Komisji: Urszula Gotubowska - Witek

5. Cztonek Komisji: Grzegorz Borowski

6. Cztonek Komisji: Zbigniew Glinski

7. Cztonek Komisji: Barbara Miron — Kaczyniska

8. Cztonek Komisji: ANArZeiCezany KOG = . o i sk R sa e ey g
Otrzymuija:

1. Whnioskodawca: Dariusz Baranowski, ul. Gruntowa 6A/23, 15-706 Biatystok \""‘\-’M_‘j : / 4

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane
3. Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Baranowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 15/PDOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0436.

Cztonek czynny od: 11-02-2015 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-11-2024 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0436-CES8A-ED3F-785E-739D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



