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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczny

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkOw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2003) z p6zn. zm.;

- literatura techniczna, obowigzujgce normy i przepisy.

2.0. DANE OGOLNE

- System dwururowy, poziomy- z rur stalowych oraz polietylenowych PE-X
- Czynnik grzejny: woda o parametrach 70/55 °C,

- Budynek zasilany w ciepto z pompy ciepta w pomieszczeniu technicznym

3.0.INSTALACJA WOD.-KAN.
3.1. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI WEWNETRZNEJ
Scieki bytowo- gospodarcze odprowadzane bedg z budynku grawitacyjnie
istn. przylagczem do kanalizacji sanitarnej lokalnej.
Nalezy wcigc¢ sie w istniejgce przewody /lezaki/ PVC kanalizacji sanitarnej.
Podejscia do urzadzen sanitarnych wykonac¢ z rur PVC i prowadzi¢ przy $cianach
wewnetrznych w obudowie.
Potgczenia kielichowe nalezy wykonaé za pomocg pierscienia gumowego
dostosowanego do odpowiedniej srednicy przewodu.
Poziome odcinki kanalizacji prowadzi¢ pod posadzka, wykonaé¢ z przewodow PVC.
W najnizszej czesci pionu zamontowac rewizje /czyszczakl/.
Dla wyposazenia instalacji kanalizacyjnej proponuje sie nastepujgce urzgdzenia:
- Umywalka z postumentem
- w.c., typ Compact/lub ze stelazem
- zlew dwukomorowy ( lub jednokomorowy z ociekaczem) o wymiarach
60x80 cm
Prowadzenie przewoddéw, s$rednice i odlegtosci oraz rozmieszczenie
przyborow pokazano w czesci graficznej opracowania.

3.2. OPIS WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODNY ZIMNEJ i CIEPLEJ
Zasilanie budynku w wode poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe.

Dla wyposazenia instalacji wodociggowej proponuje sie nastepujgcg armature:

- umywalki, armatura stojgca KFA, Deante lub rownowazna

- zlewozmywaki: armatura stojgca KFA, Deante lub rownowazna

- armatura dla wc KFA, Deante lub réwnowazna
Instalacje cieptej wody, przygotowana bedzie w zasobniku zintegrowanym o po;j.
190I.

Przewidziano pompe cyrkulacyjng z mozliwoscia oprogramowania
tygodniowego np. WITA 650 I/h DN1/2” 2,5+7W.



Rozprowadzenie wody do poszczegolnych urzgdzen sanitarnych wykonac z
polietylenu sieciowego system np. BOR PLUS typ @20mm, @l5mm z ostong
antydyfuzyjng karbowang, prowadzonych w podtodze oraz w Scianie.

3.3. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY

- wg PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe” —wymagania w projektowaniu
Miarodajne obliczenie zapotrzebowania wody dla kazdego budynku liczone wg ilosci
zamontowanych urzgdzen sanitarnych wynosi:

L.P. | rodzaj punktu czerpalnego ilo$¢ | normatywny wyptyw wody dm®/s
1 bateria umywalek 2 0,28
2 zawor sptukujgcy do sedesu 2 0,26
3 bateria zlewozmywaka 1 0,07
RAZEM 0,61

gn= 0,682 (Zq,)**° — 0,14 [dm*/s]
an = 0,682 (0,61)°* - 0,14 = 0,41 dm®s = 1,5 m%h.

Przewody wody zimnej, cieptej nalezy zaizolowac¢ termicznie przed
wykraplaniem sie pary wodnej, grubos¢ izolacji: 20mm.

Przejscia przez przegrody

W miejscach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie mozna taczy¢ rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng wypeic szczeliwem elastycznym /materiatem nie palnym/.

Armatura

Przewiduje sie montaz:

- zaworéw kulowych gwintowanych prod. krajowej /dla temp. 90 °C i ci$nienia
0,6MPa/

- Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za pomocg samoczynnych zaworéw

odpowietrzajgcych - przy grzejnikach.
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