Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST- 04 Izolacje termiczne

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien:
45321000-3 Izolacja cieplna

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i
odbioru robét izolacji termicznych wg zakresu okre$lonego projektem wykonawczym:
,,»Jjermomodernizacja budynku biurowego przy ul. Biatostockiej 5 w Wality Stacja” dz. nr 1142/19, obreb
ewid.: 008, jedn. ewid.: Grdédek.

1.2 Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00
1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robot

izolacyjnych zgodnie z projektem technicznym. W ramach budowy planuje sie nastepujgce roboty:
wykonanie izolacji cieplnych $cian fundamentowych styropianem XPS
wykonanie izolacji cieplnych $cian z wetny mineralnej
wykonanie izolacji cieplnej potaci dachowych wetng mineralna.

1.4 Podstawowe pojecia

Zgodnie z ST-00

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Zgodnie z ST-00

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t nie wymienionych, a ktére sg niezbedne
do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng i przewidzianych do

wykonania w ramach dokumentaciji projektowe;j.
2. Materialy
Zgodnie z ST-00

2.1. Styropian fundamentowy A<0,032 W/(mK)



2.2 Wetna mineralna (izolacja termiczna $cian) A<0,035 W/(mK)
3. Sprzet

Zgodnie z ST-00

Sprzet do wykonania robot:

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c
wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PBi ST.

4. Transport
Zgodnie z ST-00
4.1. Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do

polskich przepiséw przewozowych.
4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku

polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wladciwoéci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu orazw sposéb skutecznie

zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw



powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
5. Wykonywanie robét

Zgodnie z ST-00

5.1. Warunki przystagpienia do robét

Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny $cian, podtdg i dachu nalezy uktada¢ w
warunkach suchych. Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczac 3 %.Ptyty styropianowe nalezy uktadaé
zgodnie z zatozeniami projektowymi: na sucho lub na powtokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na
goraco lub przyklejana tymi lepikami lub klejami do styropianu oraz na izolacjach z tworzyw sztucznych
np folii. Nie mozna ich uktada¢ na powtokach izolacyjnych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikow
asfaltowych stosowanych na zimno lub innych rozpuszczajgcych polistyren; nie powinny tez byé
przykrywane papg. Podtoze pod izolacje powinno byé rézne i poziome. W przypadku nieréwnosci
przekraczajgcych 5mm podtoze nalezy wyréwnac. Przed utozeniem izolacji nalezy pasek materiatu
izolacyjnego utozy¢ wzdtuz $cianek o szerokosci réwnej wysokosci konstrukcji podtogi i przymocowac
punktowo do sciany. Mostki termiczne, naroza powinny by¢ starannie ocieplone zgodnie z dokumentacjg
projektowg i rysunkami szczegdtowymi. Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt
termoizolacyjnych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Do wykonania
robo6t termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowg,bgdz
zarobowg. Ukfadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatnie;.
Dopuszczalne jest kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez
procesow mokrych. Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu
parg wodng w czasie Uzytkowania budynku, badz z innych Zzrédet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i
mie¢ statg grubosc¢ zgodnie z projektem. Piyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub
na zaktad (frezowane), bgdz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw ptyt. Do tgczenia materiatéw
izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowacé tgczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje
w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikéw dziatajgcych
szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze. Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie
podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami
silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta. Ocieplanie powinno byé wykonywane po stronie przegrody o

nizszej temperaturze.
5.2. Montaz ptyt izolacyjnych na scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze

specyfikacjg podang w projekcie technicznym.



Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robét:

powierzchnia scian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg

cementowgq lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,
powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie préby przyklejenia ocieplenia, a w

przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podioza z zanieczyszczen.

Producenci systeméw ociepleniowych szczegdtowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie
wykonania roboét. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac¢ zabezpieczenia

antykorozyjne
5.3. Ocieplanie mostkéw termicznych
Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sg :
styki Scian wewnetrznych z poprzecznymi scianami nosnymi oraz naroznikami budynkéw na
styku $cian ostonowych i nosnych,
wience i nadproza,
stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnacji,
potgczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze Scianami
konstrukcyjnymi i stropami,
przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg
projektowg i detalami. Zaleca sie aby opdr cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to

jedynie mozliwe rozwigzanie.
6. Kontrola jakosci
Zgodnie z ST-00

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna byé zgodna z normamioraz z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu

wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:



réwnosc powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),
wilgotnosc i nasigkliwos$gé,

naprezenia Sciskajgce ptyt,

klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét

Zgodnie z ST-00

8. Odbior robét

Zgodnie z ST-00

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwigzane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
Instrukcje wybranych producentéw.
Aprobaty techniczne materiatéw izolacyjnych

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby polistyrenu ekstrudowanego
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10 ST-00 - Wymagania
ogdlne



