PASSIVE PROJECT
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gres na kleju belki stropowe drewniane lite 18x23 co 105 cm ptyta GK wyktadzina PVC
szlichta betonowa gr. 6 cm deski sufitowe gr. 2.5 cm paroizolacja ptyta OSB 20 mm w mijanke

styropian gr. 12 cm

wetna skalna gr. minimum 30 cm

wetna skalna na ruszcie drewnianym gr. 5 cm

ptyta OSB gr. 25 mm

folia przciwwilgociowa 2x uktadana w mijanke

sufit podwieszany - ptyta GK 2x Fire na wieszakach

konstrukcja - krawedziaki 5x10 cm/ wetna skalna 10 cm

legary h=8 cm co 40 cm/wetna skalna 8cm

chudy beton gr. 12 cm

grunt rodzimy

Jednostka projektowa

Passive Project Dariusz Baranowski
ul. Kard. St. Wyszynskiego 2/1/219,
15-888 Biatystok
tel. +48 501 754 019

e-mail: dariusz.baranowski@passiveproject.pl

Nazwa obiektu budowlanego

Montaz schodéw wewnetrznych na
strych, drzwi wejsciowych
dwuskrzydtowych z witryng oraz
budowa scianki dziatowej

W pomieszczeniu socjalnym
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fundament istniejgcy J

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze

wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanymi.
Wymiary podane sg w centymetrach.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaréw w naturze.

W wypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem,
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ projektantéw.
Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezacg koordynacja

miedzybranzowa.

Wymiary wszystkich podanych na rzutach i przekrojach elementéw konstrukcyjnych

weryfikowaé z projektem konstrukcyjnym

Uwaga: Przed rozbiorka scian konstrukcyjnych

podsieplowacé strop drewniany - belki stropowe.
Strop posostawi¢ podsteplowany do czasu wybudowania
nowych scian konstrukcyjnych.

\— fundament istniejgcy

Jednostka ewidencyjna: 200204 2 Grédek
Obreb ewidencyjny: 0008 Grédek

dziatka nrew: 1142/19

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
200204_2.0008.1142/19
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Skala rysunku

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE
| WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.
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