Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST- 01 Roboty rozbiérkowe

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien:

CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania i
odbioru robét rozbiérkowych wg zakresu okreslonego projektem wykonawczym: ,,Termomodernizacja
budynku biurowego przy ul. Biatostockiej 5 w Wallity Stacja” dz. nr 1142/19, obreb ewid.: 008, jedn. ewid.:
Grodek.

1.2. Zakres stosowania SST

Zgodnie z ST-00 1.3. Zakres robot objetych SST Zgodnie z ST-00 W zakres tych robot wchodzg : Roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét

rozbiérkowych wystepujgcych w obiekcie.
1.4. Podstawowe pojecia

Zgodnie z ST-00

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Zgodnie z ST-00

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Zgodnie z ST-00 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét nie wymienionych, a
ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng i

przewidzianych do wykonania w ramach dokumentaciji projektowe;.
2. Materiaty
Zgodnie z ST-00

Gruz betonowy, stolarka drewniana, drewno. Wykonawca na wiasny koszt dokona wywozu pozostatosci

po wykonanych robotach rozbiérkowych oraz dokona utylizacji materiatow, ktére tego wymagaja.



3.Sprzet

Zgodnie z ST-00 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet do wykonywania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz z
wymogami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowanie warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. Transport
Zgodnie z ST-00

Liczba i rodzaje srodkow transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wykonawca jest
zobowigzany usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Zgodnie z ST-00

5.1.0go6Ine warunki wykonania robét

Wymagania dotyczgce wykonania robét sg nastepujace :
roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych przecinajac zbrojenie

palnikiem acetylenowo-tlenowym,

zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione,

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac palnikiem acetylenowo-tlenowym,

nie mozna prowadzi¢ rozbiérki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ instalacje elektryczng,

wodociggowa i inne,

nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w

czasie deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu,



zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego

upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzegaé przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w

szczegolnosci :

- stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
Wszelkie prace powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia
budowlane.
5.2 Rozbiérki elementéw budowlanych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw (rozbiorke),
wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadéw i zatadunek na srodki transportowe, wywéz i utylizacje
lub sktadowanie odpadéw, w sposéb wskazany przez Inzyniera. Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac
mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
uzytkownika, Wykonawca powinien je zutylizowac. Wykopy powstate po rozbiérce, znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w
miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw pod projektowane obiekty nalezy wypetnié

warstwowo piaskiem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy ogrodzi¢ teren rozbiérki tasmag BHP i rozmiesci¢
tablice ostrzegawcze i informacyjne. Nastepnie nalezy wytgczy¢ budynek z eksploatacji poprzez odciecie

doptywu pradu, wody i innych ewentualnych sieci.
Wykonanie rozbidrki elementéw budynkéw polega m.in. na:
rozbidérce urzadzen i instalacji,

rozbiérce dachow i pokry¢ dachowych. Rozbidrke rozpoczyna sie od wszystkich elementéw, jakie
znajdujg sie na jego powierzchni (wywietrzaki, wentylatory itp.). Po rozebraniu obrébek

blacharskich, rynien oraz rur spustowych, nalezy recznie zdjaé pokrycie dachowe,



rozbiérce elementdéw murowanych i zelbetowych. Rozbidrke nalezy wykonac¢ zaakceptowanymi
przez Inzyniera metodami przy pomocy odpowiednich narzedzi. Roboty nalezy prowadzi¢ do
poziomu terenu. Po uprzatnieciu terenu nalezy przystapi¢ do rozbiérki budynku w czesci
zagtebionej tj. scian piwnicznych - fundamentu. Gruz z rozbiérki elementéw podziemnych nalezy
wydobyé na powierzchnie.

6. Kontrola jakosci robét
Zgodnie z ST-00

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz roboét. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli
jest konieczny do powyzszego zakresu robot. Kontrola powinna byé prowadzona na biezgco przez w
Kierownika Budowy. W odbiorze robét winien uczestniczyé Inspektor Nadzoru lub upowazniony
przedstawiciel Inwestora. Podstawg odbioru powinna by¢ niniejsza specyfikacja, Polskie Normy, Aprobaty
Techniczne, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych i montazowych (wydawnictwo
Arkady)”, karty techniczne, instrukcje producentéw materiatéw. Za prace poprawnie wykonane uwaza sie
prace wykonane z powotanymi powyzej dokumentami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Kontrola robét zanikajgcych powinna by¢ prowadzona przed ich zakryciem. Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego przystuguje prawo nakazania rozbiorki lub odkrywki w celu sprawdzenia poprawnosci

wykonania elementu oraz robét budowlanych.
7. Obmiar robét

Zgodnie z ST-00

Jednostka obmiarowa robét jest m3, m2, mb.
8. Odbior robot

Zgodnie z ST-00

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy

10.2. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbiérki oraz

tablicy informacyjne;.

10.3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10.4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



