Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST- 06 — Roboty elewacyjne

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien:
45443000-4 Roboty elewacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i
odbioru robét elewacyjnych wg zakresu okreslonego projektem wykonawczym: ,,Termomodernizacja
budynku biurowego przy ul. Biatostockiej 5 w Wality Stacja” dz. nr 1142/19, obreb ewid.: 008, jedn. ewid.:
Groédek.

1.2 Zakres stosowania SST
Zgodnie z ST-00

1.3 Zakres robét objetych SST
Zgodnie z ST-00

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

prawidtowe wykonanie ocieplenia scian z wykonaniem drewnianej szaléwki elewacyjne;.
1.4 Podstawowe pojecia

Zgodnie z ST-00

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Zgodnie z ST-00

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t nie wymienionych, a ktére sg niezbedne
do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng i przewidzianych do

wykonania w ramach dokumentacji projektowe;.
2. Materiaty
Zgodnie z ST-00

Szaléwka drewniana

Deski elewacyjne z swierka lub sosny (do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

Profil : do ustalenia z Inwestorem, tgczona na pioéro i wpust



Wymiary: grubos¢: 20mm, szerokos$¢ 120/150mm
Klasa drewna 1

Detale elewacyj ne

Wykonaé ze swierka lub sosny (do uzgodnienia z Zamawiajgcym)
Klasa drewna 1

Podest drewniany

Deski tarasowe z modrzewia europejskiego
Profil : ryflowane
Wymiary: grubos¢: 28mm
Klasa drewna 1
3. Sprzet
Zgodnie z ST-00

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobor sprzetu musi
spetnia¢ ponizsze wymagania: okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w

terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robdét. Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami

ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowanie
4. Transport
Zgodnie z ST-00

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robét
Zgodnie z ST-00
5.1. Zasady prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposéb umozliwiajgcy
prowadzenie robdt na poszczegdlnych elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany

wytgcznie przez osoby legitymujace sie aktualnym swiadectwem ukonczenia kursu dla monteréw



rusztowan. Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywac réwniez w okresie
zimowym. Nalezy wykonywac je w sposob zapewniajgcy ochrone materiatow ocieplajgcych przed

dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowe;.

5.2. Przygotowanie podioza

Okfadziny z drewna nalezy zastosowac i zaprojektowac tak, aby spetnione byty nastepujgce warunki:
zachowane podziaty i wymiary projektowe jak pokazano na rysunkach

mozliwos¢ tatwej instalacji i wymiany elementdéw z zewnatrz bez konieczno$ci demontazu

systemu lub elementéw na stykach.
5.3. Wykonywanie elewacji z okladziny drewnianej
Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania z PW. Montaz
elewac;ji:

Konstrukcja mocowania powinna zapewnic, aby cata elewacja z drewna mogta bez szkod
przeja¢ wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak réwnie
ruchy fasady powstate w wyniku obcigzen termicznych i wiatrem. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje

wykonania scian.
Przy montazu nalezy zwrdéci¢ uwage na:

- takie montowanie profili z drewna, aby wszystkie szczeliny, tak pionowe jak i poziome,

przebiegaty na catej dlugosci prostoliniowo;

- od spodu elewacji zapewnienie niezbednej przerwy wentylacyjnej pomiedzy oktadzina, a
Sciang

Na projektowanym obiekcie nalezy zastosowaé¢ system mocowania, ktéry jednoczesnie spetniac
nastepujgce funkcje:

- chroni¢ przeciw wodzie opadowe;j

— zapobiegaé przesuwaniu sie ptyt

— absorbowac drgania powodowane obcigzeniem wiatrem —tworzy¢ szczeliny poziome pomiedzy

ptytami, przez co elewacja jest wentylowana
Do konstrukgciji rusztu, na ktérym montowane sg pozniej deski elewacyjne stosuje sie taty

obrzynane, o grubosci ok. 20mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z

ktorej wykonana jest wtasciwa elewacja

Konstrukcja rusztu (podktadu). Do konstrukcji rusztu stosuje sie taty obrzynane, o przekroju ok.
50 x 50 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnos$ci, z ktérej wykonana jest
wiadciwa elewacja. taty montuje sie pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnych (deski
elewacyjne montowane sg w sposoéb pionowy wtedy tata konstrukcyjna uktadana jest poziomo).



Odstep pomiedzy fatami nie powinien bys wiekszy niz 60 cm. Po utozeniu desek elewacyjnych
pomiedzy deska a sciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen dla cyrkulacji powietrza— co
najmniej 20 mm. Bezwzglednie nalezy w dolnej i gérnej czesci elewacji pozostawi¢ szczeliny

(otwory), ktérymi powietrze bedzie mogto swobodnie wchodzi¢ i wychodzic.

tata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udzwigng¢ ciezar desek elewacyjnych, ale rownie
powstrzymywaé obcigzenia, wynikajgce z sity wiatru oraz z sity pracujgcego drewna (jest
naturalna cecha drewna, ze pod wptywem zmieniajgcych sie warunkéw atmosferycznych

pracuje). Dlatego istotne jest solidne wykonanie i zamontowanie konstrukcji rusztu.

Odstep pomiedzy fatami nie powinien by¢ wiekszy niz60 cm. Juz po utozeniu desek
elewacyjnych pomiedzy deska, a sciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzeh— co najmniej
20 mm. Umozliwia ona cyrkulacje powietrza pod deskami elewacyjnymi i wtasciwe obsychanie
desek. Konsekwentnie nalezy w dolnej i gérnej czesci elewacji pozostawi¢ szczeliny (otwory),

ktorymi powietrze bedzie mogto swobodnie wchodzi¢ i wychodzic.

Malowanie (konserwacja). Elewacje drewniane fabrycznie malowane juz po wyciagnieciu z
paczki i przycieciu na odpowiednia dlugo$¢ sg gotowe do montazu. preparatem dekoracyjno —
impregnacyjnym przeznaczonym do drewnianych powierzchni zewnetrznych. Preparat
stosowany do impregnacji powinien zabezpiecza¢ drewno przed warunkami atmosferycznymi
(opadami, wilgocig, réznicg temperatur, promieniowaniem UV). Po zaaplikowaniu widoczna
powinna pozostaé struktura drewna. Miejsca przycinane nalezy zabezpieczy¢ farba. W
przypadku zakupu desek surowych nalezy je pomalowac¢ jeszcze przed montazem olejem

wykonczeniowym wg. Zaleceh producenta po konsultacji koloru wykonczenia z projektantem

Podczas montazu szczegdélng uwage nalezy poswieci¢ tym miejscom, w ktérych drewno
narazone jest na bezposredni kontakt z woda (np. rynny ). Miejsca, w ktérych zamierzamy
wkrecac wkret zaleca sie uprzednio lekko nawierci¢ wiertarkg, aby zapobiec peknieciu deski.
Zaleca sie, aby gtowka wkretu nie wystawata ponad powierzchnie deski, ale rowniez, aby nie
wchodzita zbyt gteboko. Wkretéw nie nalezy montowaé tuz n a koncu deski — powinno sie
zachowac¢ co najmniej 10 cm odstep od krawedzi (dzieki temu unikamy powstawania peknie¢).

Wykonanie systemu elewacyjnego nalezy zleci¢ wyspecjalizowane;j firmie.

6. Kontrola jakosci robét
Zgodnie z ST-00

W trakcie wykonywania ocieplenia scian zewnetrznych i wyprawy elewacyjnej, nalezy kontrolowac jakos¢
robét sprawdzajgc zgodnosc¢ ich wykonywania z instrukcja, oraz z wymaganiami techniczno -

technologicznymi stawianymi przez poszczegodlne systemy ocieplen i okfadzin.



7. Obmiar robét

Zgodnie z ST-00

8. Odbior robét

Zgodnie z ST-00

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z ST-00

10. Przepisy zwigzane

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej dla wyrobéw

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze wetny produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania. Instrukcja ITB 447/2009 oraz
instrukcje dostawcy systemu.



