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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczacych modernizacji instalacji wod-kan, c.c.w., centralnego ogrzewania,
instalacji wentylacji

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja ,obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu modernizacje instalacji wod-kan c.c.w. ,c.o. i wentylacji. zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robat:

instalacji wody zimnej i cieptej

instalacji kanalizacji sanitarnej

instalacji centralnego ogrzewania

instalacji wewnetrznej wentylacji

1.4. Okre slenia podstawowe

» Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca w wode zimng i cieptg budynki

» Instalacja kanalizacji sanitarnej- instalacja odprowadzajgca $cieki bytowo- sanitarne z
budynkow

* Instalacja centralnego ogrzewania- instalacja zasilajgca w ciepto grzejniki w budynkach

* Instalacja wentylacji

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢é warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwérni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materialy musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegolnych rodzajéow materiatdbw instalacyjnych. W
szczegolnosci rury majgce kontakt z wodg pithg powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH.
Wszystkie stosowane materialy instalacyjne muszg posiada¢ znak dopuszczeniowy ,B” oraz
odpowiada¢ ponizszym normom:

- przewody kanalizacyjne wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie

- przewody wodociggowe wewnetrzne powinny spetnia¢é wymagania zawarte w normie

- armatura wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte wPN-76/H-75001

- urzgdzenia do przygotowania cieptej wody (podgrzewacze) powinny spetnia¢ zawarte w
aktualnych normach

- wyroby sanitarne porcelanowe powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami

- urzagdzenia sptukujgce powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami

- rury co stalowe ze szwem zgodnie z aktualng normag

- armatura instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z aktualng normg

- armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne zgodnie z aktualng norma
- termostatyczne zawory zgodnie z aktualng normag



2.1 Sktadowanie

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szczegolnosci z PVC i PP powinny by¢
zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 40° C.

W przypadku dtuzszego skiadowania rur powinny one zosta¢ umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ w
sposob szczelny, uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie na réwnym podiozu na podkiadach i przektadkach
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,20 m.

Ksztattki, ztgczki i inne materialy matogabarytowe powinny by¢ skladowane w sposéb
uporzgdkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.2 Odbior materialdow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét. Sprzet przeznaczony do wykonania rob6t ma byc¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
Srodowiska i przepisom szczegotowym dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprzet po
akceptacji Inzyniera nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkoéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdow. llos¢ uzywanych srodkow
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury PVCi PP

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci mechaniczne i fizyczne rur PVC
i PP nalezy przy ich transporcie zachowac¢ nastepujgce wymagania dodatkowe:

* Przewdz powinien odbywaé sie w przedziale temperatur powietrza zewnetrznego od
-5° C do +30° C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$é przy
temperaturach ujemnych i bliskich zera ze wzgledu na podwyzszong kruchos¢
tworzywa

» Wysokos¢ transportowanego przez samochdéd tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

* Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystepujgcymi w czasie transportu
zarysowaniami przez potozenie tektury falistej

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robét i harmonogram
ich prowadzenia uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.



5.2 Instalacja wody zimnej i cieptej wody u  zytkowej

a) Wewnetrzne instalacje wodoci agowe

Wewnetrzne instalacje wodociggowe w budynku zostang wykonane z rur
miedzianych/stalowych ocynkowanych oraz z rur PP fgczonych przez zgrzewanie i na gwint.
Doprowadzenie wody zimnej i ciepte] wody uzytkowe] wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym do wszystkich wymagajgcych tego urzgdzen.

Zastosowane rury, ksztaltki i elementy pomochicze muszg posiadaé¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym oraz dopuszczenie do uzycia dla wody pitnej (atest PZH).
Urzadzenia stosowane do wykonywania potgczen i urzgdzenia pomocnicze muszg posiadac
znak bezpieczenstwa B, dopuszczajgcy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych
urzgdzen do wykonywania potgczen oraz urzgadzen pomocniczych musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta rur i ksztattek.

Instalacje wodociggowg w zakresie wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji wykonac¢
zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami: PN-76/H-75001, PN-81/B-10700/02, oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych”,
instrukcjami producentow rur.

W szczegolnosci nalezy zwrOci¢ uwage na zapewnienie wtasciwej kompensacji termicznej
przewoddw z tworzywa sztucznego- zgodnie z wymaganiami ogolnymi dla poszczegdlnych
tworzyw oraz zaleceniami producenta rur.

Roboty podlegajgce zakryciu muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny,
ptukanie, dezynfekcje i proby cisnieniowe instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ nalezy w
obecnosci Inzyniera i ich poprawnos¢ oraz odbior potwierdzi¢ pisemnie.

Uzyte urzadzenia pomiarowe (wodomierze) muszg by¢ legalizowane i posiada¢ atest do
stosowania na rynku krajowym.

Uzyte urzadzenia do przygotowania cieptej wody uzytkowej- podgrzewacz pojemnosciowy -
muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne hiezbedne
atesty. Zabezpieczenie w/w urzgdzen wykona¢ zgodnie z PN-71/B10420, instrukcjg
producenta i ewentualnymi wymaganiami szczegotowymi (w razie koniecznosci-
wymaganiami Dozoru Technicznego).

Uzyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczajgca musi miec
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczajgce do kontaktu z wodag
pitng, jak rowniez wszelkie inne atesty szczegolowe. W przypadku armatury
zabezpieczajgcej konieczny jest atest UDT.

5.2.3 Wewn etrzne instalacje kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zostang wykonane z rur i ksztaitek z
tworzywa sztucznego- PVC tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe oraz przez klejenie
Odprowadzenie $ciekéw bytowo- gospodarczych wykonaé zgodnie z projektem technicznym
od wszystkich wymagajgcych tego urzgdzeh.

Zastosowane rury, ksztaltki i elementy pomocnicze muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z PN -84/B -10735, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych”, instrukcjami
producentow rur.

W szczegOllnosci nalezy zwrdcic uwage na zapewnienie whasciwej wentylacji pionéw
kanalizacyjnych. Roboty podlegajgce zakryciu muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym.
Ogledziny i préby odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ nalezy w
obecnosci Inzyniera i ich poprawnos¢ oraz odbior potwierdzi¢ pisemnie.

Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urzgdzenia muszg posiada¢ dopuszczenie
do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty, oraz odpowiada¢ PN-78/B-
12630 i PN-77/B-75700.



W zakresie przyborow dotyczy to catosci uzytej ceramiki sanitarnej, w zakresie urzgdzen
dodatkowych- wpustéw podtogowych, urzgdzenia do podnoszenia sciekow (pompki)

W przypadku zastosowania studni rewizyjnych z kregéw zelbetowych szczegdlnie doktadnie
skontrolowa¢ nalezy jako$¢ spoin miedzy kregami, szczelnoS¢ przejs¢ rurociggow przez
Sciany studni i jakos¢ warstw izolacyjnych.

5.3 Wewn etrzne instalacje centralnego ogrzewania w budynku

Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania w budynku zostanie wykonane z rur
miedzianych oraz uktadanych w posadzce rur z tworzywa sztucznego (zasilenie i powr6t
poszczegodlnych grzejnikéw). Roboty wykonac¢ zgodnie z PN-79/H-74244, PN-76/H-74392
oraz PN-76/H-74392

Rurociggi zasilajgce i powrotne do grzejnikdw wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Projekt zaktada mieszang forme zasilenia grzejnikoOw- pojedyncze przytacza prowadzone od
szafek rozdzielaczowych zasilajg wiecej niz jeden grzejnik.

Zastosowane rury, ksztaltki i elementy pomochicze muszg posiadaé dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym, w szczegollnosci istotne jest potwierdzenie wiasnosci
antydyfuzyjnych uzytego materiatu.

Urzgdzenia stosowane do wykonywania potgczen i urzgdzenia pomocnicze muszg posiadac
znak bezpieczenstwa B, dopuszczajgcy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych
urzgdzen do wykonywania potgczen oraz urzgadzen pomocniczych musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta rur i ksztattek.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ zgodnie z PN-91/M 75003, PN-91/ M —750009,
PN —90/ 75010, ,Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggébw z tworzyw sztucznych”, instrukcjami
producentow rur.

W szczegoélnosci nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie wiasciwej jakosci potgczen na
trojnik przeznaczonych do umieszczenia w posadzkach pomieszczen oraz na zapewnienie
kompensacji termicznej przewodéw z tworzywa sztucznego- zgodnie z wymaganiami
ogolnymi dla uzytego tworzywa oraz zaleceniami producenta rur.

Roboty podlegajgce zakryciu- w szczegoélnosci zlokalizowane docelowo w posadzkach
potgczenia rurociggdw na trojniki- muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny i
proby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania na zimno i na gorgco oraz sprawdzenie
nastaw urzadzeh regulacyjnych przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci Inzyniera i ich
poprawnos¢ oraz odbidr potwierdzi¢ pisemnie.

Wszystkie urzgdzenia- w tym nagrzewnica oraz rozdzielacze, jak rowniez uzyta do
wykonania instalacji armatura regulacyjna i zaporowa muszg mie¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym i atesty potwierdzajgce parametry.

W przypadku rurociggéw stalowych ze szczego6lng uwagg nalezy dokonaé¢ odbioru robét
antykorozyjnych. Konieczny jest rowniez szczegdtowy odbidr przewidzianej do wykonania
izolacji termicznej w zakresie grubosci i przydatnosci wykorzystywanych materiatdbw do
zastosowania na rynku krajowym. Zaréwno farby antykorozyjne, jak i materialy
termoizolacyjne muszg posiadac¢ atest do stosowania na rynku krajowym odpowiada¢ PN-
93/B-02023.

Pompa ciepta

Pompa ciepta powinna zosta¢ umieszczona wg zalecen producenta. Kluczowe jest takze to,
by skropliny mogty by¢ odprowadzane. Calos¢ wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4. Wentylacja

1. Kanaly wentylacyjne do realizacji na miejscu budowy (zgodnie z instrukcjg producenta) z
piyt widkna szklanego potgczonego zywicg termoutwardzalng, ptyty powleczone wewnatrz
czarnym woalem wysokiej predkosci, zewnetrzna powierzchnia pokryta aluminium. System
potgczen na ,pioro”, do sieci nawiewnej wyjs¢ z centrali piérem zenskim. Do tgczenia
przewodow stosowac tasme aluminiowg samoprzylepng o gr. 50 um, szer. 63 i 75 mm.



2. Kanaly wentylacyjne typ Spiro z kré¢cami amortyzacyjnymi, przejsciem kanatowym
aluminiowym i czerpnig scienng, potgczy¢ przy pomocy kotnierzy z uszczelkg gumowa.

3. Potgczenia kotnierzowe nalezy skrecac srubami.

4. Kanaty wentylacyjne mocowac na zawieszeniach systemowych co drugie zawieszenie
podwdjne - rozstaw zawieszen 1,2 m.

5. Kanaty wentylacyjne prowadzgce powietrze o wilgotnosci powyzej 80% powinny by¢
utozone ze. spadkiem min 5% w kierunku ruchu powietrza.

6. Kanaly elastyczne CS70 nalezy tgczy¢ na opaski rozigczne, z uszczelnieniem guma
mikroporowatg. Dopuszcza sie stosowanie potgczen opaskami z termokurczliwego tworzywa
sztucznego.

7. Elementy ruchome wywiewnikow powinny byé osadzone bez luzow, ale z mozliwoscig
przestawienia, potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

9. Palna izolacja ciepta i akustyczna przewoddéw moze by¢ stosowana tylko na zewnetrznej
ich powierzchni z ostonieciem oktadzing niepalna.

10. Wentylatory (centrale wentylacyjne) powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez
zastosowanie, amortyzatoréw gumowych pomiedzy urzgdzeniem a zawieszeniem.

11. Wentylatory, (centrale wentylacyjne), powinny bys tak zamontowane, aby dostep do nich
w czasie konserwacji lub demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla
ludzi.

12. Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonac recznej préby ruchu wirnika i
stwierdzi¢, czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze czy
szczelina miedzy wirnikiem a obudowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

13. Anemostaty/kratki wentylacyjne z przepustnicg regulacyjng wywiewne zamontowac do
otwordéw sciennych lub sufitu podwieszonego.

14.wentylatory osiowe fazienkowe (z bryzgoszczelnym zabezpieczeniem przed wilgocia)
zamontowac w otworach murowanych wentylacji grawitacyjnej przy pomocy wkretow z
kotkiem rozporowym, potgczenie uszczelni¢ pianka poliuretanowsg lub silikonem.

16. jednostke zewnetrzng agregatu chtodniczego na $cianie zewnetrznej ( lub dachu)
zamontowa¢ na konstrukcji wsporczej z ksztattownikow stalowych, miedziane rury tgczgce
jednostki zewnetrzne na Scianie zaizolowac otulinami AEROFLEX MI NF lub
réwnowaznymi.

17. Montaz i posadowienie wszystkich urzgdzen wentylacyjnch oraz osprzetu nalezy
wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

18. Przewody dla odprowadzenia skroplin prowadzone na zewnagtrz nalezy zaizolowac
cieplnie.

19. Przed przystgpieniem do badanh urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokonac¢ przegladu
zamontowanych urzgdzen i stwierdzi¢ ich zgodnosc¢ z projektem.

20. Po zakonczeniu probnego ruchu urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie
Z pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalaciji.

21. Odbior techniczny urzadzen wentylacyjnych nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu préb. Odbiér ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenia sg wykonane
zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry.

22. rury miedziane instalacji chtodniczej

|. Stosowac rury z miedzi twardej wg normy DIN 1786, normy europejskiej 1057, lub rur
posiadajgcych atest polski TIN i znak twardosci Z6.

taczenie rur wykonaé metoda lutowania kapilarnego z zastosowaniem lutéw twardych typu
L-Ag2P i L-CUP6 o temperaturze roboczej powyzej 650°C. Luty te odpowiadajg normie DIN
8513 cz.1. Do zamontowania armatury stosujemy tzw. ksztaltki przejSciowe wykonane z
mosigdzu. Ksztaltki z miedzi winny odpowiada¢ DIN 1787, natomiast z brgzu DIN 1705 i
posiadac¢ wyrazne oznaczenie okreslajgce jakos¢ materiatu tj. Rg lub GM i znak producenta.
Lutowanie rur z ksztattkami przejsciowymi wykonujemy tymi samymi lutami L-Ag2P lub
CuP6 jednak stosujgc niezbedne ilosci topika typu F-SH-1 naktadanego na koncowke rury.
Topnik wg DIN 8511.



Do mocowania rur miedzianych stosowaé¢ uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych
(tacznie z kotkami) z przektadkami ttumigcymi drgania (z wktadkg gumowg). Odlegtosé
miedzy uchwytami dla rur miedzianych:

- Y4 -10m.
Przejscia przewoddw przez Sciane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych, wypetnionych
odpowiednim szczeliwem /np. kitem elastycznym/.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robét dla wszystkich rob6t polega na sprawdzeniu :

- uzycia wkasciwych materiatow i urzadzen

- prawidtowosci wykonanych polgczen, podpér, wydtuzek, armatury, prowadzenia instalacji
- jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

- wielkosci spadkéw przewodow

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegrod budowlanych

- prawidtowosci wykonania odpowietrzen, przejs¢ przez przegrody budowlane
- prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulaciji

- jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej, chtodu, klimatyzacji

- zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng

- badania szczelnosci przewodéw, préby, rozruch

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru robét :

m2 ( metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych rob6t antykorozyjnych malowania ,
izolacji termicznych, wentylacji ,odprowadzenia spalin, izolacji chtodniczej, klimatyzacji

m — ( metr) wykonanej i odebranej instalacji technologicznej , paliwowej ,chtodniczej,
klimatyzacji wodociggowej, kanalizacyjnej, c.0. i c.w.

kpl — komplet wykonanych i odebranych kottow , urzadzen cieptej wody, regulatorow ,
aparatury pomiarowej wydtuzek, kominéw , zbiornikbw olejowych , zaworéw regulacyjnych
z sitownikami , termostatow, grzejnikow

kpl./szt — ( komplet/sztuk) — pomp , termometréw , manometrow ,wpustow sciekowych,
naczyn wzbiorczych urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chtodniczych.

8.0DBIOR ROBOT
Odbiér robot zgodnie z Wymaganiami Ogolnymi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:
- Instalacje wodoci agowe:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatow
- wykonanie instalacji wodociggowych wewnetrznych
- montaz armatury
- wykonanie préb szczelnosci i dezynfekcji, instalacji wodociggowej
- wykonanie pomiaréw i testow
- Kanalizacja sanitarna:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatow
- wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatury i
przyboroéw sanitarnych
- wykonanie préb szczelnosci
- wykonanie pomiaréw i testéw
- Instalacja centralnego ogrzewania:
- roboty przygotowawcze



- zakup i dostawe materiatow
- wykonanie wewnetrznych instalacji c.0 wraz z montazem armatury
- wykonanie préb szczelnosci, uruchomienie, regulacja
- wykonanie pomiardw i testéw zgodnie
- Instalacja wentylacji mechanicznej
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawa materiatow
- wykonanie wentylacji wraz montazem urzgdzen
- wykonanie prébnego rozruchu wraz ze szkoleniem i instrukcjg obstugi
- wykonanie pomiaréw i testow



