
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DK-46

w-wa ścieralna z betonu cementowego (dyblowana i kotwiona) 27cm

-

w-wa poślizgowa z geowłókniny

18cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10

podłoże G4

20cm

w-wa mrozoochronna/odsączająca z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35%, k>8m/dobę

25cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 

(od węzła z DK1 do ronda oraz od ul. Bugajskiej do końca opracowania)

(od ronda do ul. Bugajskiej )

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DK 46

podłoże G4

20cm

w-wa mrozoochronna/odsączająca z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35%, k>8m/dobę

25cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 

P R O J E K T

MERiTUM 

ul . Johna Baildona 8A/2

40-115 Katowice

NIP: 641-209-27-76
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