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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest Budowa wezta drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz

z nowym przebiegiem DK-46 w Czestochowie.

Zakres robét obejmuje:

budowe wezta drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z drogg krajowg DK-46;
przebudowe Alei Wojska Polskiego (DK-1) od istniejgcego skrzyzowania z ul.
Bugajska do wezta DK-1 z DK-46;

przebudowe istniejgcego skrzyzowania DK-1 z ul. Bugajska i ul. Dtugg;

budowe nowego odcinka DK-46 od granic miasta z gming Olsztyn do
projektowanego wezta drogowego z DK-1. Przebieg nowego odcinka DK-46 nalezy
zaprojektowac w taki sposéb aby byta mozliwos¢ dobudowy drugiej jezdni DK-46
na odcinku pomiedzy DK-1 a przedtuzeniem ul. Korfantego;

budowe ulicy Smolnej;

budowe obiektu mostowego nad rzeka Warta.

w ramach inwestycji przewiduje sie budowe obiektu mostowego nad linig
kolejowg nr 1. Inwestycja modernizacji linii kolejowej nr 1 moze wyprzedzi¢
czasowo realizacje inwestycji drogowej. W zwigzku z powyzszym obiekt mostowy
bedzie realizowany w ramach inwestycji drogowej;

dostosowanie parametrow technicznych istniejgcego obiektu mostowego nad
torem bocznicowy ISD Huta Czestochowa do parametréw projektowanej drogi-
przebudowa obiektu ;

budowe drdg i skrzyzowan obstugujgcych teren potozony wzdtuz projektowanego
potaczenia po zamknieciu istniejgcego przejazdu drogowego przez linie kolejowa
nr 1 relacji Czestochowa — Katowice;

budowe ciggdéw pieszych, drég rowerowych i zatok autobusowych;

budowe ciggdw pieszych i drég rowerowych do projektowanego przejscia
podziemnego pod linig kolejowg nr 1 w miejscu istniejgcego przejazdu kolejowego
w ul. Bugajskiej Przejscie podziemne bedzie realizowane w ramach odrebnego
projektu;

budowe drég rowerowych w ciggu DK 1 na przebudowywanym odcinku;

budowe stanowiska do wazenia pojazdéow ciezarowych z parkingiem
i monitoringiem na wlocie do miasta;

budowe drogowej stacji pomiarowej i meteo w ciggu DK-1;

budowe os$wietlenia ulicznego w ciggu DK-1 i budowy nowego os$wietlenia
w nowym przebiegu DK-46;

budowe odwodnienia wraz z analizg sposobu odprowadzenia wéd opadowych;
budowe miejskiej kanalizacji technologicznej;

system tablic zmiennej tresci;

Pofaczenie DK 46 za pomocy wezta drogowego w rejonie ul. Szlak Krélewski.

W zakres prac wchodzg réwniez roboty rozbidrkowe obiektdw kubaturowych,
istniejgcej infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej przewidzianej do
przebudowy, usuniecie drzew.



W ramach opracowanej dokumentacji projektowej przyjeto nastepujgcg kolejnos¢ realizacji

obiektow:

1)
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2.

Przygotowanie zaplecza budowy,

Wykonanie organizacji ruchu na czas robét,

Wykonanie robét rozbidrkowych,

Woycinka kolidujgcych drzew i krzewdw,

Przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu (w tym kanalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna, wodociggowa, gazowa, sieci energetyczne, teletechniczne)
Roboty ziemne,

Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

Obiekty mostowe,

Przebudowa rowéw otwartych i ciekow,

Przepusty,

Ekrany akustyczne , mury oporowe

Wykonanie warstw konstrukcyjnych,

Punkt wazenia pojazdow,

Nasadzenia drzew i krzewéw,

Stacja pogodowa,

Roboty wykonczeniowe,

Wstawienie elementdw organizacji ruchu.

Likwidacja zaplecza.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Obiekty: obiekty ustugowo -handlowe, budynki mieszkalne i gospodarcze , istniejaca
infrastruktura drogowa, obiekty mostowe,

Sieci: Linie napowietrzne Ilub kablowe energetyczne eN, SN,Linie napowietrzne Ilub
kablowe energetyczne WN, sie¢ wodociggowa, sie¢ cieptownicza, sie¢ gazowa, kanalizacja
teletechniczna oraz kable teletechniczne, sie¢ kanalizacji deszczowej sie¢ kanalizacji
sanitarnej (kanaty grawitacyjne i ttoczne),infrastruktura kolejowa, sygnalizacje swietlne.

Ponadto:

3.

rzeka WARTA - Identyfikator hydrograficzny rzeki Warta to 18. Przedmiotowa inwestycja
lezy w obszarze Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych o kodzie RW60001918133
Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik.

(Zzrédto: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/)

rowy melioracyjne,

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagroienia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie zewidencjonowane instalacje podziemne oraz uksztattowanie terenu.

1.
2.

Przy robotach rozbidrkowych,
Przy pracach zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow,



3. Przy korytowaniu (w tym miedzy innymi pod roboty ziemne pod konstrukcje
infrastruktury drogowej, obiektéw mostowych, ekrandw akustycznych )

4. Przy robotach ziemnych obiektowych ( w tym miedzy innymi pod rury ochronne,
kanalizacje, przebudowy sieci, przepusty),

5. Przy robotach ziemnych zwigzanych z koniecznoscig przebudowy badZz zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenia sg pracami stwarzajgcymi szczegdlne zagrozenie.

Roboty te mozina wykonywaé jedynie pod nadzorem wtascicieli wystepujgcego
uzbrojenia przez odpowiednio przeszkolonych pracownikdéw.

6. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Przedmiotowa inwestycja moze spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi
realizujgcych wykonanie nastepujgcych robdt:

1. Wykonanie robdt ziemnych przy korytowaniu w poblizu istniejgcego uzbrojenia,

2. Wykonywanie wykopdéw pod kanalizacje , przebudowy infrastruktury, rury ochronne,-
ryzyko przysypania ziemia,

3. Wpykonywanie robét rozbidrkowych szczegdlnie w rejonie przebiegu kabli energetycznych,
Przy pracach zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow,

5. Podczas montazu i demontazu szalunkdw i rusztowan — ryzyko upadku, ztamania konczyn,
zwichniecia itp.,

6. Podczas giecia i ciecia pretéw zbrojeniowych — ryzyko przebicia pretem, uszkodzenia
konczyn, skdry, oczu,

7. Mozliwos¢ potracenia osdb trzecich przez pracujgce maszyny,

8. Uszkodzenie samochoddw pracujgcym sprzetem,

9. Uderzenie spadajgcymi z wysokosci przedmiotami oséb trzecich przy pracach na
wysokosci,

10. Porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

11. Dodatkowe zagrozenia wynikajgce z utrudnien atmosferycznych tj. opady deszczu, $niegu,
silny wiatr, mréz, nadmierne nastonecznienie i wys. temperatura powietrza itp.,

12. Losowe zdarzenia medyczne,

13. W branzy instalacyjnej (roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia, wykonywanie wykopdéw
oraz niezbednych umocnien wraz z ich rozbiérka).

Zabezpieczenia wystepujgcych kolizji nalezy wykona¢ zgodnie z normami pod nadzorem
przedstawicieli wystepujgcego uzbrojenia.

7. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegdlnie
niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w realizacji przedsiewziecia budowlanego powinni
posiadac¢ aktualne badania lekarskie i psychotechniczne. Wszyscy pracownicy muszg stosowaé
sprzet ochrony osobistej (kaski, pasy BHP, okulary ochronne, ubrania i obuwie robocze) z waznymi
atestami. Kazdy pracownik musi mie¢ odpowiednie przeszkolenie BHP odpowiednie dla danego
stanowiska pracy oraz musi mie¢ kwalifikacje odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy. Osoby
nadzorujgce prace ekip budowlanych powinny codziennie przed przystgpieniem do robédt
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poinformowac poszczegdlne grupy robocze o zakresie wykonywanych wtym dniu zadan,
przypomnie¢ o bezwzglednym przestrzeganiu warunkéw BHP w zaleznosci od wykonywanych
zadan i na biezgco kontrolowac¢ uzywane przez pracownikéw sprzetu ochrony osobistej przy
pracy. Osoby petnigce funkcje kierownicze idozoru wszystkich szczebli muszg na biezgco
kontrolowaé¢ czy podlegli im pracownicy nie s3 pod wptywem alkoholu i innych $rodkéw
odurzajgcych. W kazdym przypadku stwierdzenia takiego stanu osoby odpowiedzialne s3
zobowigzane do natychmiastowego odsuniecia danego pracownika od wykonywania pracy
z wyciggnieciem konsekwencji stuzbowych wynikajgcych z regulaminu i Kodeksu Pracy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
wich sasiedztwie, wtym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacja,
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualny sprzet BHP taki jak odziez robocza,
odpowiednie obuwie, kaski, rekawice itp. Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i odpowiednio
oznakowany. Przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych nalezy obowigzkowo
wykonaé przekopy kontrolne celem stwierdzenia rzeczywistego posadowienia kolidujgcego
uzbrojenia oraz rodzaju i stanu ewentualnego zabezpieczenia.

Wszelkie roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywad recznie pod
nadzorem przedstawicieli wystepujacego uzbrojenia. Sprzet uzywany na terenie budowy musi by¢
dopuszczony do uzytku przez odpowiednie stuzby.

Plac budowy powinien by¢ wyposazony w niezbedng informacje dotyczaca zagrozen
w miejscach takich jak gtebokie wykopy, przerzuty elektryczne napowietrzne.

Wykopy liniowe — oznakowane i wygrodzone. Szczegdlne znaczenie ma informacja na
temat lokalizacji punktow sprzetu p-poz., BHP i telefondw alarmowych Strazy Pozarnej, Pogotowia
Ratunkowego, Pogotowia Technicznego Energetycznego i Wod.-Kan.

Plac budowy powinien by¢ wyposazony w tablice informacyjng zgodng z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe. Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiednie jasne i
zrozumiate procedury postepowania w przypadkach szczegdlnych zagrozenia zycia pracownikow i
strat materialnych.

Kierownictwo budowy ma obowigzek zapewni¢ systematyczne usuwanie Sciekdw
socjalno-bytowych, usuwanie odpaddw i ich niezbedna utylizacje, bakteriologiczne badanie wody
do picia, utrzymywanie drég i chodnikéw technologicznych w stanie petnej droznosci, ustalenie
myjni dla transportu kotowego przed wyjazdem z budowy, utrzymywanie konserwacja i mycie
drég dojazdowych do budowy w stanie pogorszonym niz w chwili przejecia placu budowy.

Faktyczne zagrozenie dotyczace prowadzonych robdt zostanie okreslone przez
Wykonawce w Szczegdétowym Planie BIOZ



