> MERITUM PROJEKT

PROJEKTY NADZORY WYCENY

Nazwa i adres

_#ZANID;T

Inwestora:
CZESTOCHOWA )
GMINA MIASTO CZESTOCHOWA-MIEJSKI ZARZAD DROG | TRANSPORTU
W CZESTOCHOWIE
ul. Popietuszki 4/6 42-217 Czestochowa
Nazwa:

Adres inwestycji
Ulice

OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO (PFU)
DLA ZADANIA ,,BUDOWA WEZtA DROGOWEGO ALEI WOJSKA
POLSKIEGO DK-1 WRAZ Z NOWYM PRZEBIEGIEM DK-46

W CZESTOCHOWIE
WOJEWODZTWO SLASKIE, POWIAT CZESTOCHOWSKI, MIASTO CZESTOCHOWA
Al. Wojska Polskiego, Bugajska,

Stadium: DOKUMENTACIJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
Tytut rysunku::
Analiza wody gruntowej
Projektant Stadium:
] PK
Opracowali mgr Marzena Zak-Marszatek NR UPR. MS VII-1596 Nrrys.
BLAL 10



gg
Prostokąt

gg
Stempel


%OPROJEKT SLASK

N ANALIZA WODY

OBIEKT. Czestochowa, DK 1

nr badania: 151-w-17 Nr umowy: 14139/17

Nr otworu: X111 Gt. pobrania: 0,3 m
Data badania: X11.2017

Analize wykonat mgr Mateusz Liberacki

Rodzaj oznaczenia Wynik Rodzaj oznaczenia Wynik

. Préba niefiltrowana Kationy
Wyglad Waph (Ca™) 61,69 mg/I
a) opisowo Magnez (Mg ™) 21,62 mg/l
b) barwa brak Zelazo (Fe") mg/I
c) metnos¢ Mangan (Mn™) mg/|
d) zapach brak Séd i potas (Na' + K*) mg/I

Zawartos¢ zawiesiny

11. Préba filtrowana Aniony
Odczyn pH 5,67 Kwasne weglany (HCO5") 24,40 mg/l
Zasadowosé¢ Siarczany (SO4”) 63,24 mg/I
a) wobec fenoloftaleiny ,p” mval/I Chlorki ( CI') 39,05 mg/I
b) wobec metyl oranzu ,,n” 0,40 mval/I Krzemiany (SiO5’) mg/|
Zawartos¢ CO, wolnego 137,50 mg/I mg/|
” CO; agresywnego 111,40 mg/I mg/|
” CO, zwigzanego 8,80 mg/I mg/I|
Twardos¢ catkowita 14,73 °n mg/|
. weglanowa 1,12 °n mg/|
,, nieweglanowa 13,61 °n Pozostatos¢ po suszeniu 250 mg/I
Zawartos¢ H.S nieobecny mg/| Pozostatos¢ po prazeniu 38 mg/I
Zawartos¢ S0, mg/| Strata podczas prazenia 212 mg/|

Whioski:

zgodnie z normaq PN-EN 206-1:2003/Apl badana woda wykazuje cechy agresywnosci wzgledem

betonu :
- weglanowa XAS3,
- kwasowa XAL.
Laboratorium

mgr Mateusz Liberacki

zat.nr 10
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Pole tekstowe
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