
WYNIKI BADAŃ SONDĄ STATYCZNĄ CPT

zał.nr 9.1
Sonda CPT 1  przy otworze nr V

Cz Częstochowa DK 1
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Wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez
odpływu su [MPa]
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Edometryczny moduł ściśliwośći M
[MPa]
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Tarcie na tulei fs [MPa]
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Opór na stożku  qc[MPa]

n

1.00

2.60

3.10

3.80

5.00

8.50

10.00

nasyp niebudowlany (piasek średni +
glina + ceła + kamienie), brunatny

nasyp niebudowlany (piasek
gliniasty   + piasek średni + humus
), brunatny

piasek średni + pył , szary

glina pylasta zwięzła , c.szary

glina pylasta zwięzła, c.szara

piasek średni warstw. pyłem, szary

glina pylasta zwięzła , szary



WYNIKI BADAŃ SONDĄ STATYCZNĄ CPT

zał.nr 9.2
Sonda CPT 2  przy otworze nr X
CZĘSTOCHOWA, DK1
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Stopień zagęszczenia ID
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Wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez
odpływu su [MPa]
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Edometryczny moduł ściśliwośći M
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gleba
piasek gliniasty  + humus, brązowy
pył warstw. piaskiem średnim ,
szary

piasek gliniasty humusowy , szary

pył warstw piasekiem  średnim +
humus , c.szary

piasek średni, szary

pył piaszczysty, szary

pył, szary

glina pylasta , szara

glina pylasta, szara

pył piaszczysty warstw gliną
pylastą + humus, szary

ił, szary



WYNIKI BADAŃ SONDĄ STATYCZNĄ CPT

zał.nr 9.3
Sonda CPT 3  przy otworze nr XII
Częstochowa DK1
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gleba czarny
piasek średni warstw. gliną pylastą
 + humus, brązowy

namuł gliniasty, żółto-szary

glina pylasta zwięzła, szara

piasek średni warstw. pyłem,
żółto-szary

pył warstw. piaskiem średnim, szary

pył warstw. piaskiem średnim ,
szary

glina, szara

piasek średni + pył , szary

ił, szary

Gabi
Strzałka


