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1.WSTEP
1.1. Podstawa wykonania

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie Meritum Projekt ul. Gliwicka 228, 40-861
Katowice. Inwestorem jest Gmina Miasto Czestochowa - Miejski Zarzad Drég i Transportu

w Czestochowie, ul. Popietuszki 4/6 42-217 Czestochowa . Celem prac jest :

- okreslenie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i migzszosci poszczegdlnych
warstw oraz ich przepuszczalnosci,

- okreslenie gtebokosci wystepowania ptytkich wéd podziemnych.

Dokumentacje opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i

Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektu

budowlanego (Dz. U. z 25.04.2012, poz.463).

1.2. Charakterystyka inwestycji

Celem projektowanego przedsiewziecia jest budowa wezta drogowego Alei Wojska Polskie-
go DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Czestochowie. Zadanie obejmuje budowe no-
wego przebiegu drogi krajowej DK-46, budowe wezta drogowego DK-1 z DK-46, przebudowe
DK-1 wraz z przebudowsg istniejgcego skrzyzowania drogi krajowej DK-1 z ul. Bugajska i ul.
Diluga. Droga posiada parametry klasy GP. W stanie istniejgcym DK 1 w miejscu planowanej
przebudowy posiada przekrdj dwujezdniowy o dwéch pasach w kazdym kierunku. Jezdnie
rozdzielone sg pasem dzielgcym. Dostep do DK 1 z drég poprzecznych realizowany jest po-
przez skrzyzowania zwykfe lub skanalizowane z sygnalizacjg swietlng. Nieruchomosci zloka-
lizowane w bezposrednim sgsiedztwie drogi obstugiwane sg za pomocg zjazdow indywidual-
nych lub publicznych.
Droga krajowa nr 46 — DK 46 to droga krajowa klasy GP przebiegajgca
przez wojewddztwa dolnoslgskie, opolskie i Slgskie. Droga ta petni role szlaku komunikacyj-
nego oraz jednoczesnie stanowi wazne potgczenie dla mieszkancow i przedsiebiorcow w
potudniowo-wschodniej czesci Czestochowy i dla ruchu lokalnego generowanego przez ten
rejon.
Projektuje sie bezkolizyjny wezet pozwalajacy na zwiekszenie ptynnosci ruchu zaréwno dla
uzytkownikéw DK 1 jak rowniez dla pojazdow korzystajgcych z relacji w kierunku DK 46.
Wykonanie koncepcji obejmuje:

¢ budowe wezta drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z drogg krajowg DK-

46;
e przebudowe Alei Wojska Polskiego (DK-1) od istniejgcego skrzyzowania z ul.
Bugajskag do wezta DK-1 z DK-46;
e przebudowe istniejgcego skrzyzowania DK-1 z ul. Bugajska i ul. Dlugs;
e budowe nowego odcinka DK-46 od granic miasta z gming Olsztyn do

projektowanego wezta drogowego z DK-1. Przebieg nowego odcinka DK-46
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nalezy zaprojektowa¢ w taki sposéb aby bylta mozliwos¢ dobudowy drugiej
jezdni DK-46 na odcinku pomiedzy DK-1 a przedtuzeniem ul. Korfantego;

e budowe ul. Smolnej,

e budowe obiektu mostowego nad rzekg Wartg. W projektowanym obiekcie
mostowym nad rzekg Wartg zapewni¢ mozliwos¢ poprowadzenia drogi po
wschodniej stronie rzeki w celu obstugi komunikacyjnej przylegtego terenu z
zachowaniem skrajni drogowej;

e W. ramach inwestycji przewiduje sie budowe obiektu mostowego nad linig
kolejowa nr 1. Inwestycja modernizaciji linii kolejowej nr 1 moze wyprzedzi¢
czasowo realizacje inwestycji drogowej. W zwigzku z powyzszym obiekt

mostowy bedzie realizowany w ramach inwestycji drogowej,

e dostosowanie parametréw technicznych istniejacego obiektu mostowego nad

torem bocznicowy ISD Czestochowa do parametréw projektowanej drogi;

e budowe dréog i skrzyzowan obstugujgcych teren potozony wzdtuz
projektowanego potgczenia po zamknieciu istniejgcego przejazdu drogowego
przez linie kolejowg nr 1 relacji Czestochowa - Katowice,

e budowe ciggdw pieszych, drog rowerowych i zatok autobusowych.

e budowe ciggdéw pieszych i drog rowerowych do projektowanego przejscia
podziemnego pod linig kolejowg nr 1 w miejscu istniejgcego przejazdu
kolejowego w ul. Bugajskiej Przejscie podziemne bedzie realizowane w
ramach odrebnego projektu.

e budowe drog rowerowych w ciggu DK 1 na przebudowywanym odcinku;

e budowe stanowiska do wazenia pojazdéw ciezarowych z parkingiem

i monitoringiem na wlocie do miasta;

e budowe drogowej stacji pomiarowej i meteo w ciggu DK-1;

e budowe oswietlenia ulicznego w ciggu DK-1 i budowy nowego oswietlenia

w nowym przebiegu DK-46,

e budowe odwodnienia wraz z analizg sposobu odprowadzenia wod

opadowych;
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¢ budowe miejskiej kanalizacji technologicznej;

e system tablic zmiennej tresci;

o koncepcje wezta drogowego DK-46 z przedtuzeniem ul. Korfantego (Szlak
Krélewski) do DK-46.

1.3. Wykaz wykorzystanych norm, materiatléw archiwalnych
I literatury

- PN-B-02481/1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar,

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,

- PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

- PN-B-02479/1998 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 1998 rok

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 1997 rok,

- Wytyczne wzmachniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 2002 rok,

- Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 200 000 arkusz Czestochowa

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych w nawigza-
niu do istniejgcej sytuacji topograficznej. Punkty badawcze zaznaczono na mapie sytuacyj-

no-wysokosciowej w skali 1 : 1000 otrzymanej od Zleceniodawcy.

2.2. Prace wiertnicze

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych wykonano matosrednicowe otwory
badawcze do gtebokosci od 3,0 + 20,0 m o tgcznym metrazu 280mb, w tym 15 otworéw pod
obiekty (I-XIV) oraz 16 otworéw pod droge . Na chwile obechg w porozumieniu z Zamawia-
jacym wstrzymano sie z wykonania otworéw numer 1 - 6,20,22,24 przez nawierzchnie z po-
wodu braku zatwierdzonej Czasowej Organizacji Ruchu. Otwory zostaty odwiercone wiertnicg
Apafor 303 i WH bez uzycia ptuczki. W trakcie wiercen przeprowadzono badania makrosko-
powe gruntéw. Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolej-
nosci przewiercanych warstw. Otwory nr I-VI, i XIV zostaty sptycone ze wzgledu na wystepo-

wanie itéw jurajskich w stanie potzwartym i zwartym, trudnych do odwiercenia.
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2.3. Badania laboratoryjne

W trakcie wiercen wszystkie probki gruntu byly na biezgco badane makroskopowo.
Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych wytypowano prébki do badan la-
boratoryjnych, ktére polegaty na oznaczeniu :

- wilgotnosci naturalnej Wn [%0],

- krzywej uziarnienia gruntu [S],

- granic konsystenciji, Wr i Wp [%],

- zawartosci czesci organicznych lom [%0].

- wskaznika piaskowego WP
Wyniki badan zestawiono tabelarycznie na zatgczniku nr 7 oraz w formie graficznej (krzywa
uziarnienia gruntu- zatgcznik nr 8). Badania laboratoryjne wody gruntowej przedstawiono na
zatgczniku 10.
Badania laboratoryjne gruntéw wykonano w Laboratorium Mechaniki Gruntéw Geoprojekt-u

Slgsk w Katowicach.

2.4. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z badan, opracowano dokumentacje wynikowg, na kté-
rg ztozyty sie :
- mapa orientacyjna w skali 1 :10 000,
- mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000 z naniesionymi punktami wiercen i liniami

przekrojow geotechnicznych,

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 100,i 1:50

- przekroje geotechniczne w skali 1: 100/1000, 1:100/500

- legenda do kart i przekrojéw,

- objasnienia znakow i symboli,

- zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych gruntéw,

- wykresy uziarnienia gruntow,

- wykresy sondowan sondg statyczng CPT,

- czes¢ opisowa.

3. POLOZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, MORFO-
LOGIA | HYDROGRAFIA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy i powiatu czestochow-
skiego, w wojewddztwie Slaskim. Teren przewidziany pod przedmiotowg inwestycje przebiega

w korytarzu istniejacym DK 1, ktory posiada obustronng zabudowe mieszkalno-ustugowa.
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Natomiast korytarz wyznaczony pod nowy przebieg DK 46 przebiega w wigkszosci wzdtuz
zabudowy usytuowanej po poétnocnej stronie ul. Kolejowej oraz przez grunty lesne zlokalizo-
wane w koncowym odcinku nowego przebiegu DK 46 w rejonie wigczenia ul. Bugajskiej do
DK 46.

Szczegotows lokalizacje terenu badan przedstawiono na zatgczonych mapach: orientacyjnej i
dokumentacyjnej (zatacznikinr 1 i 2)

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w obrebie potnocne;j
krawedzi makroregionu Wyzyny Slgskiej oraz 3 mezoregionéw: Wyzyny Krakowsko-
Czestochowskiej , Wyzyny Woznicko-Wielunskiej oraz Obnizenia Gérnej Warty.
Bezposrednio w sgsiedztwie terenu badan charakterystycznym elementem hydrografii jest

rzeka Warta. Pod wzgledem hydrograficznym opisywany teren nalezy do dorzecza Odry.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej opisywanego terenu do zbadanej gtebokosci max.20m
stwierdzono utwory czwartorzedowe - holocenskie piaski rzeczne taraséw zalewowych oraz
osady gliniaste, jak réwniez gliniaste i ilaste utwory jurajskie. Powierzchnia terenu przykryta

nasypami zwigzanymi z istniejgcg infrastrukturg drogowa .

5. WARUNKI WODNE

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym lub naporowym utrzymuje sie w serii piaskéw
oraz lokalnie w obrebie nasypéw na catym dokumentowanym terenie. Poziom wody grunto-
wej nawiercono na gtebokosci od 0,2 do 9,6 m p.p.t. Zwierciadto wody gruntowej ustabilizo-
wato sie na gtebokosci 0,2 - 1,4 m p.p.t.

Wspdtczynnik filtracji gruntéw niespoistych okreslono z wykorzystaniem wykresu uziarnienia
gruntu i $rednicy miarodajnej d2o, wedlug wzoru amerykanskiego USBSC na podstawie
uziarnienia :
k= 0,00371 d20233m/s
gdzie:
d20 — $rednica ziarn od ktérych mniejszych jest w gruncie 20% (wagowo)
k — wspodtczynnik filtracji
Wspdtczynnik filtracji dla:
piaskow warstwy lla1 wynosi k=1,21x10+ 1,36x10° m/s,
piaskow warstwy lla2 wynosi k=1,47x10+ 1,33x10-“m/s,
Dla pozostatych gruntéw wspotczynnik filtracji wynos i(wg Z. Pazdro, B. Kozerski 1990) :
- stabo przepuszczalnych - pyly piaszczyste, pyty piaski gliniaste o orientacyj-

nym wspotczynniku filtracji k =105+ 106 [m/s]
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- pétprzepuszczalnych — gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, gliny piaszczy-
ste z humusem, gliny piaszczyste humusowe, gliny humusowe, gliny piasz-
czyste przewarstwione piaskiem drobnym o orientacyjnym wspétczynniku fil-
tracji k= 106 + 10-7[m/s].

- grunty nieprzepuszczalne- gliny pylaste zwiezte, ity, gliny pylaste zwiezte hu-
musowe o orientacyjnym wspotczynniku filtracji k <10-8 [m/s].

Pobrana prébka wody gruntowej z otworu Xl z glebokosci 0,3m przejawia wobec betonu
cechy agresywnosci weglanowej w stopniu XA3 i kwasowej w stopniu XAL.

Obiekt w ciggu DK1 (otwory geotechniczne I-ll)

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w serii piaskéw na gtebokosci 2,8 —
2,5mp.p.t

Wezet drogowy w ciagu DK1 (otwory geotechniczne IlI-VI)

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w serii piaskéw na gtebokosci
2,6 m p.p.t. natomiast woda o zwierciadle napietym zostata nawiercona na gtebokosci 3,3 —
5,0m p.p.t.

Obiekt mostowy nad rz. Warta (przekroje geotechniczne VII-XII)

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w serii piaskéw na gtebokosci
0,2-0,6 m p.p.t. natomiast woda o zwierciadle napietym zostata nawiercona na gtebokos$ci

7,4 —9,6m p.p.t. a stabilizuje sie na gtebokosci 0,2-1,4m p.p.t.

6. WARUNKI GRUNTOWE

W podtozu opisywanego terenu stwierdzono grunty nasypowe i rodzime, ktére
podzielono na nastepujgce pakiety i warstwy geotechniczne :
Pakiet | reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne oraz glebe
Warstwa |
to nasypy niebudowlane zbudowane zaréwno z gruntéw spoistych jak i z
gruntéw niespoistych z dodatkiem, kamieni, zwiréw, cegty i humusu w stanie
twardoplastycznym a dla gruntéw niespoistych w stanie sredniozageszczonym
. Pod wzgledem wysadzinowosci sg to grunty od wysadzinowych poprzez wat-
pliwe do niewysadzinowych w zaleznosci od zawarto$ci gruntéw spoistych,
WP=36. Do warstwy tej zaliczono réwniez glebe oraz wystepujace w przypo-

wierzchniowej strefie lokalnie torfy.
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Pakiet Il obejmuje osady czwartorzedowe, do ktérych =zaliczono

holocenskie utwory rzeczne taraséw zalewowych

Warstwa llal.1.
to grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne humusowe, piaski $red-
nie humusowe, sredniozageszczone o przyjetym stopniu zageszczenia Ip=
0,40. Sa to grunty watpliwe.
Warstwa llal
to grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne, piaski pylaste, piaski
srednie w roznym stopniu przewarstwione, wilgotne, sredniozageszczone o
przyjetym stopniu zageszczenia Ip= 0,60. Sg to grunty od niewysadzinowych
poprzez watpliwe az do bardzo wysadzinowych w zaleznosci od ilosci przewar-
stwien i domieszek gruntéw spoistych. WP=22 + 32
Warstwa lla2
to grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski srednie, wilgotne i nawodnione,
$redniozageszczone o przyjetym stopniu zageszczenia Ip= 0,55 Sg to grunty

niewysadzinowe WP= 79

Warstwa llb1l
to pyly, gliny pylaste i giny pylaste warstwowane pytem. Majg one
konsystencje miekkoplastyczng o przyjetym stopniu plastycznosci 1L = 0,60.

S3g to grunty bardzo wysadzinowe.

Warstwa llb2
to gliny, giny pylaste, gliny pylaste zwiezte, gliny piaszczyste, pyty ,piaski gli-
niaste w ré6znym stopniu przewarstwione oraz z domieszkami zwiréw i humu-
su. Majg one konsystencje plastyczng o przyjetym stopniu plastycznosci
I. = 0,35. Sg to grunty bardzo wysadzinowe WP=9.

Warstwa 11b3
To gliny pylaste, gliny, gliny zwiezte, gliny pylaste zwiezte i pyly w réznym
stopniu przewarstwione oraz z domieszkami zwiréw. Majg one konsystencje
twardoplastyczng o s$rednim stopniu twardoplastycznosci I = 0,15. Sg to
grunty bardzo wysadzinowe. Dla gruntéw warstwy IIb1 do 11b3 przyjeto symbol
konsolidacji "C”.
Warstwa licl
Do warstwy tej zaliczono wilgotne grunty organiczne, litologicznie wyksztatcone
w postaci glin piaszczystych humusowych, glin pylastych zwieztych humusowych
i glin humusowych, plastycznych I. =0,35. Dla warstwy tej parametry obnizono o

30% ze wzgledu na obecnosé czesci organicznych.
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Warstwa llc2
Do warstwy tej zaliczono wilgotne grunty organiczne, litologicznie wyksztatcone
w postaci namutéw gliniastych, namutéw gliniastych warstwowanych piaskiem

$rednim, miekkoplastyczne.

Pakiet Il obejmuje utwory jurajskie

Warstwa lllal to grunty spoiste wyksztatcone jako ity twardoplastyczne o $srednim stopniu
plastycznosci I.= 0,05. Symbol konsolidacji ,D”
Warstwa Illa2 to grunty spoiste wyksztatcone jako ity, potzwarte o srednim stopniu pla-

stycznosci 1.=0,00 Symbol konsolidacji ,D”

Warstwa llIb1 to grunty spoiste wyksztatcone jako gliny pylaste zwiezte, o Srednim stopniu

plastycznosci IL.= 0,10. Symbol konsolidacji ,B”

Warstwa Illb2 to grunty spoiste wyksztatcone jako gliny pylaste zwiezte, poétzwarte o

Srednim stopniu plastycznosci I.= 0,00. Symbol konsolidaciji ,B”

Warstwa llic to grunty niespoiste, wyksztatcone jako, piaski $Srednie przewarstwione gling
lub pytem, nawodnione, $redniozageszczone o przyjetym stopniu
zageszczenia lo= 0,60. Sg to grunty watpliwe.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty dokumentacyjne otworéw
badawczych (zatgcznik nr 3) i przekroje geotechniczne (zatgcznik nr 4).

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metodg ,B” biorgc jako ceche wiodaca
stopien plastycznosci I dla gruntéw spoistych oraz stopien zageszczenia Ip dla gruntéw nie-
spoistych, oraz metodg” A” na podstawie sondowan CPT.

Wg normy PN-B-06050 rodzime grunty stwierdzone w podtozu projektowanej drogi
nalezy zaliczy¢é do nastepujgcych kategorii urabialnosci:

Kategorii 3 — grunty mato spoiste i piaski, piaski srednie humusowe

Kategorii 4 — grunty srednio spoiste, namuty gliniaste, piaski gliniaste humusowe

Kategorii 5 — grunty spoiste, ity, gliny zwiezte, gliny pylaste zwiezte, gliny humusowe

Obiekt w ciggu DK1 (otwory geotechniczne I-11)

W podiozu projektowanego obiektu do gtebokosci 1,1- 2,0 m zalegajg nieréwno-
miernie Scisliwe nasypy niebudowlane. Ponizej nawiercono mato Scisliwe i nosne piaski sred-
nie w stanie srednio zageszczonym (warstwa lla1). Ponizej nich zalegajg stabonosne i scisli-

we plastyczne grunty (warstwa IIb2). W dolnej partii podioza nawiercono $rednio Scisliwe i
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nosne grunty starszego poditoza (warstwa llla2, llIb1, 1lIb2). Bezposrednie posadowienie jest
mozliwe w warstwie gruntéw niespoistych (lla1).

Wezetl drogowy w ciaggu DK1 (otwory geotechniczne 1lI-VI)

W podtozu projektowanego przepustu do gtebokosci 2,4 — 2,6 m zalegajg nieréwno-
miernie $cisliwe nasypy niebudowlane. Ponizej nawiercono mato $cisliwe i nosne piaski w
stanie $rednio zageszczonym (warstwa lla1 i [la2), podscielone srednio scisliwymi i nosnymi
gruntami spoistymi warstw 11b3 oraz czesciowo bardzo $cisliwymi i matonosnymi gruntami
spoistymi warstw 1Ib1 lokalnie wystepuja réwniez soczewki stabonosnych glin humusowych
0 konsystenc;ji plastycznej (warstwa llc1l). Grunty te podscielone sg od gtebokosci 3,1 — 6,4 m
p.p.t. osadami jurajskimi, ktére w czesci stropowej wystepujg jako gliny pylaste zwiezte (war-
stwa IlIbl i llIb2 ), a od gtebokosci 7,3 — 12,0 m przechodzg w ity o konsystencji pétzwartej
(warstwy 1l1a2) i twardoplastyczne (warstwa lllal) Bezposrednie posadowienie obiektu w
zasiegu oddziatywania gruntéw stabonosnych mogtoby spowodowac jego osiadanie w stop-
niu przekraczajgcym dopuszczalne wartosci. W przedstawionej sytuacji nalezy rozwazyé

posadowienie obiektu posrednio na palach opartych w gruntach warstwy b1 i llIb2 .

Obiekt mostowy nad rz. Warta (przekroje geotechniczne VII-XII)

W podtozu projektowanego obiektu nawiercono mato scisliwe i nosne piaski w stanie
srednio zageszczonym (warstwa lla1 i lla2), przewarstwione $rednio i bardzo $Scisliwymi,
matonosnymi gruntami spoistymi warstw lIbl i IIb2 oraz gruntami organicznymi warstw llcl i
llc2 . Gruntami nosnymi sg grunty warstwy IIb3 wystepujgce w postaci nielicznych soczewek.
Osady jurajskie wyksztatcone jako pétzwarte ity , wystepujg od gtebokoéci 11,5-14,0m (war-
stwa lllal- 1llb2) Bezposrednie posadowienie obiektu w zasiegu oddziatywania gruntow sta-
bonosnych mogtoby spowodowac jego osiadanie w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne
wartosci. W przedstawionej sytuacji nalezy rozwazyé posadowienie obiektu posrednio na
palach opartych w gruntach warstwy llal i lla2 ponizej stabonosnych gruntéw spoistych
warstw lIb1 , IIb2 lub na palach opartych w gruntach pakietu trzeciego.

1. PODSUMOWANIE

1. Podtoze gruntowe do gtebokosci rozpoznania 20,0 m budujg grunty nasypowe i
rodzime:
e nasypy antropogeniczne warstwy |
e piaski o réznej granulacji oraz piaski humusowe warstw llal.1-lla2, (pod
wzgledem wysadzinowosci sg niewysadzinowe i watpliwe),
e grunty spoiste stabono$ne warstwy Ilb1, Illc1, llc2 (pod wzgledem

wysadzinowosci sg bardzo wysadzinowe),
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e grunty Srednionosne warstwy 11b2 (pod wzgledem wysadzinowosci sg bardzo
wysadzinowe),

e grunty nosne warstw IIb3-llic, sg to grunty bardzo wysadzinowe, miejscami

matowysadzinowe,

2. Grunty stabonosne warstw Ilbl, llcl i llc2 oraz nasypowe warstw | stanowig
najstabsze ogniwo podtoza nawierzchni.

3. Szczegdtowo warunki wodne zostaty przedstawione w rozdziale 5. Stwierdzony
poziom wody uwzgledniajgc jego wahania moze stanowi¢ pewne utrudnienia w trakcie
wykonawstwa robot ziemnych.

4. W rejonie projektowanych obiektow drogowych stwierdzono ztozone warunki grunto-
we w zasadzie wykluczajgce mozliwosci ich bezposredniego posadowienia. Wyjgtek
stanowi obiekt w ciggu DK1 (otwory geotechniczne 1 i Il) gdzie istnieje mozliwos¢ po-
sadowienia bezposredniego.

5. Dla kategorii obcigzenia ruchem KR6 przy grupie nosnosci G4 wymagana grubosc¢
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na odpornosé na
wysadziny wynosi n=0,85, biorgc pod uwage gtebokos¢ strefy przemarzania na ba-
danym terenie hz=1,0 grupe nosnosci przyja¢ do gtebokosci 1,85 p.p.t.

6. Dla pozostatych ulic przyjeto zgodnie z koncepcja:

e tgcznik potudniowy do ul. Kolejowej, ul. Bugajska — KR 3 przy grupie nosno-
$ci G4 wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego
podtoza ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny wynosi .=0,70, biorgc pod
uwage gtebokos¢ strefy przemarzania na badanym terenie hz=1,0 grupe no-

s$nosci przyjg¢ do gtebokosci 1,70 p.p.t.

e drogi dojazdowe do obstugi przylegtego terenu — KR 2 przy grupie nosnosci
G4 wymagana grubos$é¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego pod-
loza ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny wynosi n=0,65, biorgc pod
uwage gtebokosc¢ strefy przemarzania na badanym terenie hz=1,0 grupe no-
$nosci przyjgc do gtebokosci 1,65p.p.t.

7. W podtozu projektowanej drogi stwierdzono w przewadze grunty bardzo wysadzino-
we oraz w porozumieniu z jednostkg Projektowg podtoze zaliczono do grupy nosno-
Sci G4. Podloze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. Grupe nosnosci okreslo-
no w odniesieniu do istniejgcej powierzchni.

8. W rejonach wystepowania gruntéw nasypowych w strefie efektywnego oddziatywania
nawierzchni i korpusu drogowego moze zachodzi¢ potrzeba poprawienia wtasciwosci
podtoza. W rejonach tych nalezy rozwazyé potrzebe wzmocnienia podtoza np. po-
przez:

a. wymiane gruntéw,

b. wymiane gruntéw z jednoczesnym zastosowaniem geosyntetykow,
c. inne metody pod warunkiem uzyskania potrzebnego wzmocnienia gruntu.

Decyzje odnosnie sposobu wzmocnienia podejmuje projektant.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

W miejscach wystepowania gruntéw o konsystencji plastycznej oraz gruntéw orga-
nicznych nalezy opracowac indywidualny projekt warstw dolnych konstrukcji na-

wierzchni oraz warstw ulepszonego podtoza.

Do obliczen statycznych podaje sie w zestawieniu tabelarycznym wartosci parame-
tréow geotechnicznych gruntéw budujgcych poszczegdine warstwy (zatgcznik nr 5).

W miejscach wystepowania gruntéw o konsystencji plastycznej oraz gruntéw orga-
nicznych nalezy opracowaé indywidualny projekt warstw dolnych konstrukcji na-

wierzchni oraz warstw ulepszonego podtoza.

Z uwagi na wystepujgce w podifozu opisywanego terenu grunty gliniaste, ktére pod
wptywem zwigkszonego zawilgocenia ulegajg uplastycznieniu nie wolno dopusci¢ do
zawodnienia wykopdw w trakcie wykonywania robo6t ziemnych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne i badania oraz PN-B-06050 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne, a w przypadku obiektéw drogowych oraz pod nadzorem
uprawnionego geologa.

Biorgc pod uwage rodzaj inwestycji oraz stwierdzone warunki gruntowe planowang
inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej w ztozonych warun-
kach gruntowych z uwagi na przewidywane wystepowanie gruntéw stabonosnych.
Niezbedne bedzie opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej poprzedzonej

opracowaniem projektu robot geologicznych.
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