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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwoing EP [kWh/(m*-rok)]

Oceniany budynek 1

1 |5|J iiﬂD

Wymagania dla nowego budynku

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRALNI Zdjecie budynku
44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33

Catos¢ budynku

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Kliniczny Szpital Psychiatryczny w Rybniku

ul. Gliwicka 33
44-201, Rybnik

1291,11

1040,33

1645,79

904,11

741,68

0,00

5478,78
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Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

WSp.UC Wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<:-K] (W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ51 1,12 0,20 Nie
2 Sciana zewnetrzna SZ 38 1,12 0,20 Nie
Il. Przegrody dach
WSp.UC Wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<:-K] (W/m2-K] spelniony
1 Dach D1 0,13 0,15 Tak
2 Dach D2 0,14 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
WSp.UC Wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<:-K] (W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,56 0,30 Nie
IV. Przegrody $ciany wewnetrzne
WSp.UC Wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<:-K] (W/m2-K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW 12 2,04 0,30 Nie
2 Sciana wewnetrzna SW 25 1,52 0,30 Nie
3 Sciana wewnetrzna SW 38 1,21 1,00 Nie
4 Sciana wewnetrzna SW 51 1,00 0,30 Nie
V. Przegrody stropy wewnetrzne
WSp.UC Wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m<:-K] (W/m2-K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW1 0,52 0,25 Nie
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
WSp.UC Wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m<:-K] (W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréod przezroczystych
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Wsp. U Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol sp.2 Wsp. g WT2021 V\\//\/S'|F')2%;vlg spetniony
[WIm<K] [W/m2-K] U
max g
1 | Okno zewnetrzne | 0Z 1 0,90 0,70 0,90 035 Tak | Nie
otyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegrod
zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod: SZ 51, SZ 38, D 2

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,706
2 Luty 0,716
3 Marzec 0,595
4 Kwiecien 0,472
5 Maj 0,076
6 Czerwiec -0,479
7 Lipiec -1,571
8 Sierpien -1,688
9 Wrzesien -0,056
10 Pazdziernik 0,452
11 Listopad 0,666
12 Grudzien 0,712

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsj max=0,72
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod: PG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgj max=0.85

ArCADia-TERMOCAD 10.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11



Projekt: 1/09/24
Licencja dla: W-Pol Sp. z 0.0. [001]

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona ha podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych
przegréd.

Nazwa przegrody |Symbol | U [Wim2-K)] fRsi fRsi>fRsi,max Warunek
1 | Scianazewnetrzna | SZ 51 1,12 0,854 0,854 > 0,716 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna | SZ 38 1,12 0,854 0,854 > 0,716 Spetniony
3 Dach D1 0,13 0,983 0,983 > 0,341 Spetniony
4 | Podioga na gruncie | PG 1 0,56 0,925 0,925 > 0,852 Spetniony
5 Dach D2 0,14 0,982 0,982 > 0,716 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy Bj 20,5| ocC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 1178,6| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 8,0 | wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 194469000| J/K
Stata czasowa budynku T 30,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,3 -

_ aH 3,0 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qq nd,n KWh/m-c

Miesigc | Il 1l v \% Vi VII | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

-0,1| -0,8 54| 88| 13,6| 16,0 17,7| 17,8| 14,4| 9,2 2,3| -0,5
zewnetrzna 6e, 0C

Liczba godzin w miesiacu t,
iczba godzin WIniesiacitm. | 744\ 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

h

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu y=10" 3201 | 2975 2471| 1954| 1381 | 1028 oo | ooo- | 1234| 1966 | 2789 | 3254

3 7 8 0 2 6 5 2 2 9 8

Htr(eree)tm kWh/m'C

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 324,| 292,| 324,| 313,| 324,| 313,| 324,| 324, 313,| 324,| 313,| 324,

ogrzewanymi QH zy=10" 38| 99| 38| 91| 38| 91| 38| 38| 91| 38| 91| 38

3sz(e|'e|'yz)tm kWh/m-C

Miesi trata ciept

prf:r;?lf;:iaesraac'epaprzez 3234 3005 2503 | 1985 | 1414| 1059| g0 | oo | 1265( 1998 | 2821 | 3287
1 1 5 6 1 9 6 6 2 3

QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg|, kWh/m-| 3252 | 3926 | 6780 | 9177 1208 1188 1234 1109 7693 | 4950 | 3471 | 2921

C

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint:qint-10'3-Af-tm 7015| 6336 | 7015| 6789 | 7015| 6789 | 7015| 7015| 6789 | 7015| 6789 | 7015
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 1026 | 1026 | 1379 | 1596 | 1910| 1867 | 1936 | 1810 | 1448 | 1196 | 1026 9936
QH,gn=Qsol*Qint KWh/m-c 7 2 5 6 4 8 2 8 2 5 0

YH=QH,gn/QH,ht 0,38| 0,40| 0,69| 1,06| 2,08| 3,23| 520| 5,04| 1,85| 0,80| 0,44| 0,36
YH,1 0,37| 0,39| 0,54| 0,87| 1,57| 0,00| 0,00| 0,00| 1,32| 0,62| 0,40| 0,37
YH,2 0,39| 0,54| 0,87| 1,57| 2,65| 0,00| 0,00| 0,00| 3,44| 1,32| 0,62| 0,40
fH,m 1,00| 1,00| 1,00| 0,76| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,01| 1,00| 1,00| 1,00
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Wspotczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, N gn 0,97| 0,96| 0,87| 0,73| 0,45| 0,30| 0,19| 0,20| 0,50| 0,83| 0,95| 0,97
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Q nd.n=QH ht - 1744| 1570| 8059 | 3417| 549,| 117,| 20,8| 21,8| 618,| 5098 | 1364 | 1825
e ' 4,31 2,30, ,07| ,40 90 71 4 8 75| ,45| 0,17| 5,55
NH,gn"QH,gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w miesigcu Qy =10~
3-Hye'(8j-0e)tpm kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 3201 | 2975| 2471| 1954 | 1381 | 1028 8370 | 8237 1234| 1966 | 2789 | 3254
ogrzewanej w miesigcu 7 8 0 2 6 5 2 2 9 8
Qnt=Qtr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH nd=Z(QH nd.n)
' D 82946,3
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2
Temperatura wewnetrzna strefy 6 16,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 108,2| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 8,0 | w/m2
Pojemnosc cieplna budynku Cm 17846400 | J/K
Stata czasowa budynku T 325| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 13| -
- aH 3'2 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qq nd,n KWh/m-c
Miesigc I Il I v Y Vi VIl | VI IX X Xl Xl
Srednia t t
rednia temperatuira 01| 08| 54| 88| 136| 160 17,7| 17.8| 144| 92| 23| -05
zewnetrzna e, OC
Li . .
h'CZba godzinwmiesiacUtm, | 2/ | 67o| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH tr=10" 2282|2133 | 1658| 1231 | 727| 440| 261| 250| 615| 1226| 1945| 2328
3-Hiy(6j-6¢)tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami - - - - - - - - - - - -
ogrzewanymi Q, 2y=10" 11,2| 10,1| 11,2| 10,8| 11,2| 10,8| 11,2| 11,2| 10,8| 11,2| 10,8| 11,2
3 ! 1 3 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1
sz(erehyz)tm kwWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 2271| 2123| 1647 | 1220| 716| 429| 250| 239| 605| 1215| 1934| 2317
QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c
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Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgp|, KWh/m-| 278| 361| 708| 963| 1279| 1316| 1359| 1134| 749| 495| 309| 258
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qjnt=0int-10-3-Artm 644 | 581| 644| 623| 644| 623| 644| 644| 623| 644| 623| 644
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qsol*Qint kWh/m-c 922| 943| 1352 1586| 1923 | 1939| 2003 | 1778 | 1372| 1139 | 932| 902
YH=QH,gn/QH, ht 0,50| 0,55| 1,12| 2,00| 7,06| 0,00| 10,3|-8,70| 7,80| 1,47| 0,62| 0,48
8
YH,1 0,49| 0,53| 0,84| 1,56| 3,53| 0,00| 0,00| 0,00 4,64| 1,05 0,55| 0,49
YH,2 0,53| 0,84| 1,56| 4,53| 4,53| 0,00| 0,00| 0,00 4,64| 4,64| 1,05| 0,55
fH,m 1,00| 1,00 0,72| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00f 0,31| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, N gn 0,94| 0,93| 0,71| 0,47| 0,24| 0,00|-0,20|-0,11| 0,13| 0,60| 0,90| 0,95
Miesieczne zapotrzebowanie 062 | 849.| 238.| 464 006! 6631 1020
na energi¢ QY nd,n=QH,ht - ' * ' "~| 0,48| 0,00/ 0,00 0,00| 0,23 ’ ;
06 19 22 8 7 74| 56
NH,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w miesigcu Qy =10~
3-Hye'(6-8e)-tpm kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu 2282| 2133| 1658 | 1231| 727| 440| 261| 250| 615| 1226| 1945| 2328
Qnht=Qtr + Qv,e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH ng=2(QH,nd,n); 38716
kWh/rok '
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3
Temperatura wewnetrzna strefy 6 12,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 43| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 0,0 | wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 717750 | J/K
Stata czasowa budynku T 91| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 16| -
- aH 1,6 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qq ng,n KWh/m-c
Miesigc I Il I v Vv VI VI | VI IX X Xl Xl
S ia t t
Srednia temperatura 01| 08| 54| 88| 136| 160| 17,7| 17,8 144| 92| 23| -05
zewnetrzna Be, 0C
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Liczba godzin w miesigcu ty,

7441 672
h

744

720

744

720

744

744

720

744

720

744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QN =10 262| 246
3-Hyr(8j-8)tm kWh/m-c

172

113

39

25

110

215

268

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami

ogrzewanymi QH,zy:10' -8,85 -7,99
3sz(el'e|'yz)tm kwWh/m-c

-8,85

-8,56

-8,85

-8,56

-8,85

-8,85

-8,56

-8,85

-8,56

-8,85

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 253| 238
QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c

163

105

30

-36

-38

17

102

207

259

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg|, KWh/m- 0 0

c

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qjnt=0int-10-3-Atm 0 0
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qsol*Qint kKWh/m-c

YH=QH,gn/QH,ht 0,00| 0,00

0,00

0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

0,00

0,00

0,00

YH,1 0,00 0,00

0,00

0,00

-0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

YH,2 0,00| 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,00

0,00

0,00

0,00

fH,m 1,00| 1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Wspétczynnik wykorzystania

zyskéw ciepta, NH gn 0,00| 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QH nd,n=QH,ht -
NH,gn'QH,gn kWh/m-c

196, | 187,
53 78

107,
20

50,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,4

152,
47

203,
03

Caltkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0

w miesigcu Qy =10~
3-Hye'(6-8e)tm kWh/m-c

Caltkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu

Qnt=Qtr + Qv,e kWh/m-c

262 | 246

172

113

39

-28

-29

25

110

215

268

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH ng=2(QH,nd,n);
kWh/rok

942,8

Calos¢ budynku

Zestawienie stref
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A 0 Zapotrzebowanie na

Numer Nazwa strefy f v | ciepto QH nd
strefy

- m2 m3 oc kWh/rok
1 Strefa O1 1178,60 4158,50 20,5 82946,35
2 Strefa 02 108,16 542,96 16,0 3871,63
3 Strefa O3 4,35 15,66 12,0 942,79
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Qp ng [kWh/rok] 87760,77
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Q\y nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cyy, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oc
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 ocC
Wspotczynnik korekeyjny, kR 1,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 1291,11 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 6,50 dm3/(m2-dzier'1)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy/ nd 160432,93 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa C1

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata eigt, 25,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 1220,5| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 | wim2
Pojemnosc cieplna budynku Cm | 201375900 J/K
Stata czasowa budynku T 335 h
. . . (1hy) i
Udziat granicznych potrzeb ciepta C lim 1,3
- ac 3,2 -
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Hyy g Htr,adj 1671,9 WIK
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzy 0,0 W/K
Wspétczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hye 0,0 W/K
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qc nd,n kWh/m-c
Miesigc | Il 1 v \% VI VI VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura
'a temperat 01| -08| 54| 88| 136| 160| 17,7| 17.8| 144| 92| 23| -05
zewnetrzna 8e, OC
Liczb dzi iesi tms
h'cz agodzinwmiesiacitm. |\ 2441 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QC,t:10'3'H'(9i' 3123 2893 243? 1952 141? 1082 9081 | 8956 127g 196?1 273623 317%
ee)tm kWh/m'C
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
chiodzonymi Qg zy=10" 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00
3-Hzy (66 yz)tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta prze
pr'zer']?kjnie PP | 3122| 2898| 2438 1950 | 1418| 1083 | oo | goss | 1276 1965 | 2732 3172
QC =QC.£+QC, zy KWh/m-c 2 7 1 1 1 4 0 4 6 0
Miesieczne zyski ciepfa od
nastonecznienia Qsol, KWhim- | 3267 | 3981 | 6999 | 9479 | 1248 | 12331 12651 1150/ 7875 | 5080 | 3510 2051
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qjnt=0int'10-3-Aftm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 1248 | 1239 | 1285| 1139
Qc,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 3267| 3981 | 6999 | 9479 0 4 5 5 7875| 5089 | 3510| 2951
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kWh/rok

YH=QC,gn/QC,int 0,12| 0,16| 0,34| 0,60| 1,19| 1,72| 2,40| 2,18| 0,86| 0,32| 0,15| 0,11

e 1 7,42| 4,69| 2,31| 1,26| 0,71| 0,50| 0,44| 0,44| 0,81| 2,15| 4,94| 8,12

1Nc,2 8,95| 7,42| 469| 2,31| 1,26| 0,71| 0,50| 0,81| 2,15| 4,94| 8,12| 8,95

fc,m 0,00, 0,00 0,00| 0,06| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 0,58| 0,00| 0,00| 0,00

Wspdtczynnik wykorzystania

zyskow ciepta, nc.gn 0,12| 0,26| 0,33| 0,55| 0,83| 0,92| 0,96| 0,95| 0,70| 0,31| 0,15| 0,11

Miesigczne zapotrzebowanie 141,| 811,| 3844 | 5758 | 7691 | 6407 | 1438| 87,6

na energie Qc nd,n=Qc,gn- | 2,96| 8,22 ' ' '~| 6,25| 1,84
89 99| ,20, 04| ,77| .,35| ,09 0

nc,gn"Qc,ht kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia i wentylacji QC,nd=z(QC,nd,n)a 26200 2

ArCADia-TERMOCAD 10.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

-15 -




Projekt: 1/09/24
Licencja dla: W-Pol Sp. z 0.0. [001]

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Gaz lub o
opatowy

lej

Wspdtczynnik Wi 1,20 -
Wspotczynnik We| 2,50 -
Energia uzytkowa QH ng 87760,77 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowg, o

mocy nominalnej powyzej 100kW

Sprawnos¢ wytwarzania NH,g

0,99

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub

ptytowymi w przypadku regulacji centra

Inej i

miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacji nH e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta

usytuowanego w ogrzewanym budynku z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu Ny g

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH s 1,00 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny tot | 0,85 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 62284,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Cieplo sieciowe z cieptowni - Gaz lub olej

nominalnej powyzej 100 kW

opatowy
Wspdtczynnik Wiy 1,20 -
Wspotczynnik We| 2,50 -
Energia uzytkowa Qyy nd 160432,93 kWh/rok
Wezet cieplny kompaktowy z obudowg
Wybrany wariant wytwarzania (ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa), o mocy

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,98

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami

instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do

30

Sprawnos¢ przesytu nyy g

0,70

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 .
Sprawnos¢ akumulacji nyy, s 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 058 )
nw,tot ’
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom, W% 530,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

Catos¢ budynku

Nazwa Zrodta Nowe Zrédto chiodzenia

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energi Sllglt(:tglsgrgenergetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik W 4,10 -
Wspdtczynnik Wg| 3.00 -
Energia uzytkowa Q¢ nd 26200,20 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

System multisplit ze zmiennym przeptywem

czynnika (VRV, VRF), ...

Sprawnos$¢ wytwarzania ESEER

4,10

Wybrany wariant regulacji

Instalacje hydrauliczne systemu chtodzenia
wyposazone w zawory regulacyjne dwudrogowe z
automatycznym réwnowazeniem cisnien (typu
PIBCV) zainstalowane przy chiodnicach
powietrza oraz w elektronicznie sterowang pompe

Sprawnos¢ regulacji nc e

0,98

Wybrany wariant przesytu

System VRV i VRF

Sprawnos¢ przesytu nc g

0,95

Wybrany wariant akumulaciji

System chtodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawnos¢ akumulacji nc, s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nc tot | 3,82 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg|, pom,C% 12857,00 kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrodia

Nowe zrédto swiatta

Nr zrodia

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspdtczynnik W 2,50

Wspotczynnik We| 2,50 -
Energia uzytkowa E| jo, 44231,41 kwh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh Ag 1645,82 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,L% - kWh/rok
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10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Catos¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nrzrédta | Nazwa zrodta Qu,H QK,H Qp,H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto ogrzewania 87760,77 303753'8 280214,56
Suma 87760,77 | 0 2°7>>® | 28021456
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodta | Nazwa zrodta Qu,w QK,w Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody é60432’9 :2375137’9 331490,51
Suma 1004329 12751379 | 331490 51
Oswietlenie wbudowane
Nrzrodta | Nazwa zrodta Qu,L QK,L Qp,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto Swiatta - 44231,41 |110578,53
Suma - 44231,41 |110578,53
Chtodzenie
Nrzrodta | Nazwa zrédta Qu,c QK,C Qp,C
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrddto chtodzenia 26200,20 |6863,90 |60284,49
Suma 26200,20 |6863,90 |60284,49
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy H+Qu w*Qu,c) / A 212,53 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+QK w*QK,L+QK,C*Eel,pom) / Af 391,65 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp wW+Qp,L*Qp,C ;82568’0 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia 606,12 kWh/(m2-rok)
EP=Qp/At
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

At

1291,11

m?2

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku

Af,C

1220,46

m?2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+wW

190,00

kWh/(m2-rok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
chtodzenia

AEPc

23,63

KWh/(mZ2-rok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
oSwietlenia

AEP_

50,00

KWh/(m?2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

263,63

KWh/(m?2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m2-rok)

Uwagi

606,12 < 263,63

Warunek niespetniony
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11) Wpyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana cato$ci budynku

Af

1291,11 m2

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku

Af,C

1220,46 m2

Grupa: Catos¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP

606,12 kWh/(m2-rok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

263,63 kWh/(m2-rok)

Sredniowazony wspétczynnik EPy,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia

EPm

606,12 kWh/(m2-rok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm,max

263,63 kWh/(m2-rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowag do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKm

391,65 kWh/(m2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m2-rok)

Uwagi

606,12 < 263,63

Warunek niespetniony
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12) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*-rok)]

Ccaniany budynek l
i |5'I:l llﬂﬂ .15{! |2ﬂl:|l lZSD |3l.'.lﬂ 350 400 50

T

Wymagana dla nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetiony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPpax Tak

Warunfak powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

13) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 62284,00
2 Przygotowanie cieptej wody 530,00
3 Chtod 12857,00
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