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Rybnik, dnia 12 czerwca 2024 r.

Dot. zalecen konserwatorskich w zakresie przebudowy oraz adaptac;ji zabytkowego
budynku pralni, na terenie zespotu Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZ0OZ
w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 33.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw., informuje, ze budynek pralni, powstaty
w okresie migdzywojennym stanowi integralng cze$¢ zachowanego zespotu
zabudowy szpitalnej, pochodzacego z kilku okresoéw historycznych

i reprezentujgcego rozne cechy stylowe.

Pierwsze obiekty szpitalne powstaty w latach 1883- 1886, a realizacja catego,
pierwszego etapu budowy trwata do roku 1908. Wybudowane wtedy budynki
posiadajg ceglane elewacije o zréznicowanym detalu, sg utrzymane w stylu
historycznym z elementami secesji, dachy ptaskie, papowe. Cze$¢ posiada forme
wolnostojgcych pawilonéw szpitalnych, czesé podmiejskich willi. Na tym etapie
zrealizowano réwniez takie obiekty jak kaplica czy wieza wodna. Drugi, znaczacy
etap budowy zespotu szpitalnego przypada na lata migedzywojenne. Powstaty wtedy
funkcjonalistyczne obiekty, ztozone z przenikajgcych sie, prostopadtosciennych bryt,
o tynkowanych elewacjach oraz charakterystycznych detalach, takich jak np. okragte
okna. W okresie powojennym rozbudowa zespotu szpitalnego byta kontynuowana.
Powstaty wtedy obiekty o modernistycznej architekturze.

Wszystkie, wyzej opisane budynki, mimo réznego czasu budowy tworzg spojny,
logicznie rozplanowany i fu nkcjonalny zespét architektoniczno- przestrzenny
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wraz z ukladem drogowym oraz zielenig. Obiekty z pierwszego oraz drugiego etapu
budowy posiadajg w petni zachowany wystréj elewacji wykonanych z cegtly

lub tynkowanych.

Budynek pralni z uwagi na swojg forme, zastosowane detale architektoniczne
oraz rozwigzania funkcjonalne stanowi wybitny przyktad architektury modernistyczne;

okresu miedzywojennego i jako taki powinien podlegac szczegoblnej ochronie.

Budynek zostat zatozony na rzucie zblizonym do litery ,T”, potozony jest w potnocnej
czesci zatozenia szpitalnego, na jego tytach. Czes¢ frontowa jest dwukondygnacyjna,
czesé tylna parterowa, przedtuzona w formie dobudowy, powstatej w okresie
powojennym, z utrzymaniem skali oraz formy. Podpiwniczenie czgsciowe. Dachy
papowe, o niewielkim kacie nachylenia potaci, widoczne jako ptaskie, o wyrazistych,
wysunietych przed lica elewacji okapach. Elewacje tynkowane w jednorodny sposob
o stonowanej kolorystyce z detalami w postaci pasmowych podokiennikow
spinajacych ciagi powtarzalnych otworéw okiennych. Elewacja frontowa (od strony
drogi wewnetrznej) akcentowana masywnym ryzalitem po prawej stronie. Roéwniez

z prawej strony rampa prowadzaca do wejécia gtownego do pralni, ktora

wraz z podestem ma dtugos¢ rowng diugosci elewacji bocznej. Nad rampg zelbetowe
zadaszenie zakonczone w sposob potokragly, wychodzace przed lico elewacji
frontowej. Zadaszenie wsparte jest na czterech okragtych stupach, Na zakonczeniu
rampy $cianka z okrggtym otworem zaslepionym kratg. Wzdtuz rampy murek
zwienczony lastrykowg czapg oraz balustradg, przed dwoma dwuskrzydtowymi
drzwiami wejéciowymi schody. Elewacja frontowa siedmioosiowa, ryzalit trzyosiowy.
Elewacja boczna z rampa- pétnocno- wschodnia, niesymetryczna, po lewej stronie

w pasie parteru oraz pigtra ciggi siedmiu okien, po prawej stronie dwa okragte okna
na poziomie pierwszego pigtra, umieszczone jedno nad drugim. Elewacja tylna
czesci dwukondygnacyjnej z masywnym ryzalitem po stronie lewej, w czesci
srodkowej potgczona z segmentem parterowym. Na pierwszym pigtrze pasy okien,
na parterze po stronie prawej wejscie, 0 wtornie zmniejszonym otworze,
zamienionym na drzwi oraz prostokatne, wydtuzone okno niedopasowane W zakresie
wymiaréw oraz podziatow do architektury obiektu. Tylne wejécie kryte zelbetowym
zadaszeniem o analogicznej formie jak zadaszenie nad wejsciem gtownym, wsparte
na dwoch okragtych stupach, zakonczone w sposob potokragly, wystajace przed lico

elewacji bocznej. Pomigdzy stupami metalowa balustrada. Elewacja boczna
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potudniowo- wschodnia niesymetryczna, na parterze i pietrze dwa ciagi czterech,
pojedynczych okien, na poziomie pierwszego pietra, po lewej stronie pojedyncze
okno okragte.

Segment parterowy po obu stronach posiada ciagi rytmicznie rozmieszczonych,
prostokatnych okien, analogicznych jak w segmencie frontowym. Od strony

potudniowo- wschodniej, po lewej stronie wejscie poprzedzone wneka i schodami.

W pasie parteru, gdzie zlokalizowana byta pralnia pierwotnie okna stalowe,

ze skrzydtami uchylnymi, o drobnych podziatach. Cze$¢ otworéw wtérnie przeszklona
luksferami. Pozostate okna drewniane, o charakterystycznych dla okresu
migdzywojennego podziatach i ksztattach, w tym okna okragte. W wejsciu od strony
potudniowo zachodniej zachowana stolarka drzwiowa. Slusarka drzwi zewnetrznych

wtdrna, powojenna.

Dla planowanej projektowanych prac zwigzanych z przebudowa oraz adaptacja
budynku dla nowych potrzeb ustala sie nastepujgce zalecenia konserwatorskie:

- nalezy zachowac i odrestaurowaé oktadziny lastrikowe elementéw elewac;ji, takich
jak kolumny, tzw. czapy na murkach i balustradach, posadzka rampy, schody
zewnetrzne, ryflowane detale;

- nalezy zachowac i odrestaurowa¢ metalowe elementy zewnetrzne, takie jak

balustrady czy kraty;

- nalezy zachowac i odrestaurowac historyczne drzwi zewnetrzne- drewniane wejscia

od strony potudniowo- zachodniej;

- nalezy zachowa¢ historyczng posadzke przedsionka od strony potudniowo-

zachodniej

- wtdrne drzwi wejsciowe metalowe do budynku nalezy wymieni¢ na drzwi drewniane
wykonane zgodnie z zachowang ikonografig lub w przypadku jej braku na drzwi
drewniane nawigzujgce formg do zachowanych drzwi historycznych, przy Cczym Nowo
projektowane drzwi w zakresie szerokoéci skrzydet oraz kierunku otwierania winny

spetnia¢ wspotczesne normy;
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- nalezy zachowa¢ i odrestaurowac przeszklone drzwi wahadtowe wraz z naswietlami

dostepne z holu pierwszego pietra historycznej klatki schodowej;

- nalezy zachowac wystroj historycznej klatki schodowej w zakresie posadzki,
schodéw oraz balustrad, przy czy powyzsze elementy nalezy odrestaurowac
metodami konserwatorskimi z odtworzeniem historycznej kolorystyki. Dopuszcza sie
podwyzszenie balustrady do wysokosci spetniajgcej wspotczesne normy,

w taki sposob aby nie uszkodzi¢ elementdw historycznych oraz zachowaé jednolitosc

w zakresie estetycznym;

- nalezy przywrécié petng wielko$¢ od strony pétnocno- zachodniej, w przypadku
braku zachowanej ikonografii okna i drzwi winny nawigzywac formalnie |

do zachowanych elementoéw budynku;

- dopuszcza sie kompleksowa wymiane stolarki okiennej, z zachowaniem wymiarow,
ksztattow, podziatow w tym na skrzydta jak dla okien historycznych. Zaleca sig
montaz stolarki drewnianej, z dopuszczeniem okien wykonanych z PCV

przy zachowaniu wyzej okreslonych warunkéw. Nowe okna winny spetniac

wspotczesne normy w zakresie przenikalnosci termicznej;

- dopuszcza sie wykonanie kompleksowego docieplenia dachéw oraz cian

fundamentowych do poziomu gruntu z zastosowaniem wspétczesnych technologii;

- istnieje mozliwo$¢ podziatu funkcjonalnego duzych powierzchni za pomoca $cian
dziatowych oraz wykonania nowych lub zaslepienia istniejgcych otworéw drzwiowych
zgodnie z potrzebami, z warunkiem zachowania opisanych wyzej historycznych
elementéw wnetrza budynku;

- istnieje mozliwo$¢ wykonania dodatkowej klatki schodowej oraz windy.

Z uwagi na zachowane detale architektoniczne oraz charakterystyczne
dla modernizmu proporcje gzymséw, podokiennikéw oraz gtebokosci osadzenia

stolarki okiennej nie dopuszcza sie docieplenia elewacji budynku od zewnagtrz.

W razie koniecznoéci zaleca sie wykonanie fragmentarycznego badz catosciowego

docieplenia obiektu od wewnatrz.
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Nalezy zachowa¢ jednolita kolorystyke wszystkich elewacji budynku, zblizong
do koloru pierwotnych wypraw mineralnych. Nalezy zwréci¢ uwage, ze okna stalowe

parteru posiadaty historycznie ciemny kolor, a pozostate okna drewniane biaty.

Przedmiotowy zesp6t zabudowy Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ
w Rybniku jest wpisany do rejestru zabytkdw pod numerem A/75/02 w zakresie
uktadu kompozycyjnego oraz trzonu historycznej zabudowy.

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje sie w Kancelarii
Urzedu oraz na stronie BIP Urzedu Miasta Rybnika https://bip.um.rybnik.eu/rodo.
Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzedu Miasta Rybnika: iod@um.rybnik.pl.

ESOD: 2024-118415 5/5
Przyg.: MKZ/590







