SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Utrzymanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na terenie miasta Gorzowa WIkp.



D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach utrzymania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych wymienionymi

nizej specyfikacjami technicznymi :

CKSS Nr specyfikacji Tytut specyfikacji Nr strony
D-M-00.00.00 Wymagania og6lne 2
D-01.02.04 Roboty rozbiorkowe 10
D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe 12

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45233292-2 Instalowanie D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych i rowerzystow 23

urzadzen ochronnych Odnowienie farba ogrodzen tancuchowych, ogrodzen
45233280-5 Wznoszenie barier D-07.06.02a segmentowych , shlupkéw blokujacych i ekrandw 35
drogowych akustycznych
D-07.02.021 Prég zwalniajacy 39
D-08.07.02  Azyle drogowe 41

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkows, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.
Ulica - droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w ktdrej ciggu moze by¢ zlokalizowane torowisko tramwajowe.
Jezdnia - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Chodnik - cze$¢ drogi przeznaczong do ruchu pieszych.
Osoba kierujaca robotami z ramienia Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami
autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - rowniez z pasem dzielagcym jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Rejestr obmiaréw - akceptowany przez osobe pelniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez osobg petniaca
nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez osoby petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podloze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a)Warstwa S$cieralna-gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu 1 czynnikow
atmosferycznych.
b)Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c)Warstwa wyrdéwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierowno$ci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
d)Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadaé
si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e)Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.
f)Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy speiajgca, obok funkcji nos$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstw¢ mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.
g)Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
h)Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;j.
i)Warstwa odsgczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej si¢ do nawierzchni.
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Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnig, w ktérym sg
zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i
obshuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga.
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgboko$ci przemarzania.
Podloze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie osoby pelniacej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez osobe petnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Teren robét - nalezy przez to rozumie¢ udostgpniong przez Zamawiajacego przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z ST i poleceniami osoby
petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego
1.5.1. Przekazanie terenu robot
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden komplet ST.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa- nie dotyczy
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.
1.5.3. Zgodnos$é robét z ST
ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez osobe¢ pelniacg nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czg¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nw. kolejno$¢ ich waznoscei:
1.Umowa.
2.Tabela Elementéw Rozliczeniowych.
3.Dokumentacja projektowa.
4.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ osob¢ pelnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z ST.
Dane okreslone w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu , to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu robot
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie robot, w sposob okreslony w D-M-00.00.00,
w okresie trwania realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi osobie petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez osoby petniacej nadzor nad robotami z
ramienia Zamawiajacego
Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren rob6t i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatlow od wilasciwych
organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi osobe pelniaca nadzoér nad
robotami z ramienia Zamawiajacego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob
powodujgcy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie robot, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial osoby pelnigcej nadzor nad robotami
z ramienia Zamawiajacego osoba pelnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego moze polecié, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych przy robotach oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i
sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez osobg pelniaca nadzoér nad robotami
z ramienia Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru rob6t. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
wykonane roboty lub elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie osoby peigcej nadzor nad robotami z
ramienia Zamawiajgcego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie informowaé osobe
petniaca nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez osoby petnigcej nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego
1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbior6w przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzgt 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez osoby pelnigcej nadzoér nad robotami z
ramienia Zamawiajacego Roznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone osobie pelniacej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie robot bedg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ osobe pelniaca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego 1 postgpowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach,osoba petnigca nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajacego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania
roboét i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdow i odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie do
zatwierdzenia przez osobg pelniagca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu robot.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwo$¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez
osobg pelnigca nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego
Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu rob6t w miejscach uzgodnionych z
osoba pehnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego lub poza terenem robot w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez osoby pelnigcej nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez osobe
pelniacg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez osoby petigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w, ST
1 wskazaniach osoby petniacej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy osobie petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rdwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
osobg petnigca nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji osobg petnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajagcego nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
osobg petnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach
osobg petnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez osobe petniaca nadzor nad robotami z ramienia
Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z ST, za wykonanie projektu oraz utrzymanie organizacji ruchu na
czas robot zgodnie z wymaganiami ST oraz poleceniami osoby petnigcej nadzdér nad robotami z ramienia Zamawiajacego
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w ST lub przekazanymi na pi§mie przez osoby petniacej nadzoér nad
robotami z ramienia Zamawiajacego
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie osoba petnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez osobe pelnigcg nadzor nad robotami z ramienia
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje osobe petnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji osoba pelniaca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego uwzgledni
wyniki badan materialdéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia osoby petniacej nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci — nie dotyczy
6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, osoba petnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
osoba peligca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatlu w pobieraniu
probek.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez osoby petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego
Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi osob¢ petniaca nadzor nad robotami z ramienia
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi ich wyniki do akceptacji osoby petnigcej nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego
6.5. Certyfikaty i deklaracje

Osoba petnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajg odpowiednie dokumenty potwierdzajace wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(deklaracje wtasciwosci uzytkowych).

Materiaty, ktére nie beda posiada¢ odpowiednich dokumentdéw beda odrzucone.
6.8. Dokumenty robot



Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w TER i wpisuje do rejestru
obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje wtlasciwosci uzytkowych materiatdéw, orzeczenia o jakosci materialdow, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie osoby petniacej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego
Pozostate dokumenty robét: protokoty odbioru robot,
Przechowywanie dokumentoéw robot
Dokumenty beda przechowywane przez Wykonawecg.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty beda zawsze dostgpne dla osobg petlniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych w
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu osoby pelniaca nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b¢da wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji osoby petnigcej
nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i osobe petnigcg nadzoér nad robotami z ramienia
Zamawiajacego
7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materialéw

Dhugosci i odleglo$ci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhiz linii
osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3

przez $redni przekroj.
Tlo$ci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez osobe
petniaca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego
Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢éciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
Sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z osobg petniaca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, zadanie podlega nastepujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b)odbiorowi koncowemu robét (szczegdtowego zakresu),
c)odbiorowi koncowemu zadania
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje osoba petnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem osoby petnigcej nadzor nad robotami z
ramienia Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia przez Wykonawce o tym fakcie osoby pelnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.
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Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia osoba pelnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidér koncowy robot (szczegélowego zakresu robot)

Odbidér koncowy robdt jest to odbior poszczegdlnych szczegdlowych zakresow robdt zleconych kazdorazowo przez
Zamawiajacego.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy poszczegdlnych robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na
pismie o tym fakcie osoby pelniacej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona osoba pelnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego ( lub komisja
powotana przez Zamawiajacego) przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
ST, TER.

W przypadku stwierdzenia przez komisje lub osobe pelnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robét i bezpieczenstwo ruchu, osoba petniaca
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego lub komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$é
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.obmiary (oryginaty),

2.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

3.dokumenty potwierdzajace wprowadzenie wbudowanych materialow do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4.w przypadku zmiany typu lub lokalizacji urzadzenia zabezpieczajacego ruch oraz ustawienia nowego urzadzenia mapg z
zaznaczong lokalizacja urzadzenia i opisem jego typu i dtugosci ( mape do naniesienia powyzszych danych dostarczy
Zamawiajacy).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Zasady odbioru koncowego zadania

Za odbior koncowy zadania uwaza si¢ odbior koncowy ostatniego szczegdlowego zakresu robot zleconego przez
Zamawiajacego zgodnie z terminem wyznaczonym w § 2 umowy.

Do odbioru koncowego zadania stosuje si¢ zasady jak dla odbioru koncowego robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci dla robot ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) jest ryczattowa cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji TER.

Ryczaltowe ceny jednostkowe pozycji begda uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w TER i ST jak réwniez nastgpujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, koszty projektu zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robdt oraz jego uzgodnienia, koszty
dostarczenia, zainstalowania 1 obshugi wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp. — dla rob6t stanowigcych utrudnienie w ruchu, wszystkie dodatkowe koszty niezbedne do
poprawnego wykonania robdt w tym koszty energii, wody, tacznosci, badan laboratoryjnych materiatow, uzyskania
atestow, koszty BHP, ubezpieczenia robot, zabezpieczenia zaplecza oraz ochrony mienia itp., ochron¢ instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych jak kable, rurociagi itp. oraz ich wlasciwe oznaczenie w trakcie robot w
uzgodnieniu z ich wlascicielami, petnienie dyzuru pod telefonem, zaznaczenia na mapie dostarczonej przez
Zamawiajacego lokalizacji urzadzenia oraz opisania jego typ i dlugos¢ w przypadku zmiany typu urzadzenia
zabezpieczajacego ruch pieszych i rowerzystow lub jego lokalizacji oraz ustawienia nowego urzadzenia, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robodt i inne koszty wynikajace z umowy .

Ryczaltowe ceny jednostkowe beda obejmowac:

—robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren
budowy,

—wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,



—podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

—inne koszty wyszczegdlnione w SIWZ i umowie.

Ryczattowe ceny jednostkowe brutto pozycji gdzie wpisano ,, ( ...... material Zamawiajgcego ) ” nie uwzgledniaja
wartos$ci zuzytego wyszczegodlnionego materiatu.

Do cen jednostkowych nalezy wlicza¢ podatek VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagah warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okre$§lone w ww. dokumentach.

9.3. Organizacja ruchu

Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegaja oddzielnej zaptacie, zostaly uwzglgdnione w cenach
jednostkowych i podpisanych warunkach umowy pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania robot, wraz z dostarczeniem kopii projektu osobie petniacej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c)przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

(b)utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach utrzymanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na terenie miasta Gorzowa
WiIkp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:

- ogrodzen (tancuchowych , panelowych, z siatki lesnej i segmentowych),
- drogowych barier ochronnych stalowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbidrka urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych moze by¢ wykorzystany sprzet
zaakceptowany przez osobg¢ petnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego:

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiéorkowych

Roboty rozbidrkowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego obejmujg usunigcie z terenu robot wszystkich
elementow wskazanych przez osobe pelnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Osoba pelnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji,
w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w ST lub przez osobe petniagca
nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewiez¢é na miejsce wskazane przez osobe pelnigca nadzor nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw zabezpieczajacych ruch pieszych i rowerzystow znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z wskazaniami osoby petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego beda wykonane
wykopy , powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw nalezy wypelni¢, warstwami, odpowiednim gruntem
do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiéorkowych

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajgcego ewentualne doty po usunigctych elementach zabezpieczajgcych ruch pieszych
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych i rowerzystow jest:

dla ogrodzen — m (metr),
separatora ruchu cigglego — m (metr) elementy srodkowe, szt (sztuka) elementy poczatkowe i konicowe
dla barier ochronnych stalowych — m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena rozbioérki 1 m ogrodzenia obejmuje:

prace przygotowawcze,

oznakowanie robot,

demontaz elementow ogrodzenia,
odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

ew. dowdz materiatu do zasypania dotow z ew. zasypaniem dotdw po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania
Is> 1,00 wg BN-77/8931-12 [1],

zatadunek, wywiezienie i roztadunek materiatéw z rozbidrki ( gruzu i ztomu ) oraz materialdw nadajacych si¢ do
ponownego wbhudowania ,a nie wykorzystanych przy prowadzonych robotach,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Cena rozbiorki 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

prace przygotowawcze,

oznakowanie robot,

demontaz elementow bariery,

odkopanie i wydobycie stupkdéw wraz z fundamentem,

ew. dowdz materiatu do zasypania dotéw z zasypaniem dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania
Is> 1,00 wg BN-77/8931-12 [1],

zatadunek, wywiezienie i roztadunek materiatéw z rozbidrki ( gruzu i ztomu ) oraz materiatow nadajacych si¢ do
ponownego wbudowania ,a nie wykorzystanych przy prowadzonych robotach,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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D -07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg na drogach barier ochronnych stalowych, ktére zostang wykonane w ramach utrzymanie urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem barier
ochronnych, stalowych SP-06 typ |, przektadkowych z prowadnica z profilowanej tasmy stalowej typu B na stupkach
stalowych, realizowanych na odcinkach drog, z wytaczeniem barier na obiektach mostowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Dla celéw niniejszej ST przyjmuje si¢ nastgpujace okreslenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone drogi, przejechaniu
pojazdu na jezdni¢ przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu
z obiektami lub przeszkodami stalymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktorej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana
z profilowanej tasmy stalowe (zat. 11.1).

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziatajaca
niebezpiecznym nastgpstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca (zat. 11.11 11.2).

1.4.4. Bariera dzielgca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielacym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie
dzielacym, przeciwdziatajaca przejechaniu pojazdu na drugg jezdnig (zal. 11.1).

1.45. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona mig¢dzy jezdnia a obiektami lub przeszkodami statymi
znajdujgcymi si¢ w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera wysi¢gnikowa - bariera, w ktdrej prowadnica zamocowana jest do stupkow za posrednictwem wysiegnikow
zapewniajacych odstep miedzy stupkiem a prowadnicg co najmniej 250 mm (zat. 11.11 11.2 ¢).

1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktdrej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za posrednictwem przektadek
zapewniajacych odstgp miedzy prowadnicg a stupkiem od 100 mm do 180 mm (zat. 11.2 b).

1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktdrej prowadnica zamocowana jest bezposrednio do stupkow (zat. 11.2 a).
1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy stalowej, majacy za zadanie
umozliwienie ptynnego wzdluznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie ktorego prowadnica powinna
odksztatcac si¢ stopniowo i w sposob plastyczny.

Odréznia si¢ dwa typy profilowanej tasmy stalowej: typ A i typ B, rozniace si¢ ksztattem przettoczen (zal. 11.4).
1.4.10. Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okraglej, prostokatnej) lub ksztattownika stalowego
(np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm, umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem, ktorego
zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych wiasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej),
powodujacych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztalcania lub przemieszczania stupkoéw nie jest odginana
do dotu, lecz unoszona ku gorze.

1.4.11. Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygietej blachy stalowej lub z ksztaltownika
stalowego, umieszczony pomigdzy prowadnica a stupkiem, ktorego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w okres§lonej
odleglosci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewnia duza podatnos$¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji
oraz dosc¢ tagodnie obcigza stupki sitami od nadjezdzajacego pojazdu.

1.4.12. Typy barier zalezne od poprzecznego odksztalcenia bariery w czasie kolizji:

- typl : bariera podatna, z odksztatceniem dochodzacym od 1,8 do 2,0 m,
- typ Il : bariera o ograniczonej podatnosci (wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
- typ Il : Dbariera niepodatna (sztywna), z odksztalceniem rownym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych
Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktére wydano aprobate
techniczng.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okre$lone sg poprzez typ bariery podany w 1.3., nawigzujacy
do ustalen producenta barier. Do elementow tych naleza:
- prowadnica,
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- shupki,

- pas profilowy,

- wysiegniki,

- przektadki, wsporniki, $ruby, podktadki, $wiatta odblaskowe,
- laczniki ukoséne,

- obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych moga wystapi¢ materialy do wykonania elementoéw betonowych
jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej powinien by¢ okreslony w ST, przy czym:
- typ B powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15 [18]

Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu A i B podano w zataczniku 11.4.

Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne z ofertg producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkow powloki antykorozyjnej.

Prowadnice mogg by¢ dostarczane luzem lub w wiazkach.

2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami z osobg pelnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego i
ST.

Stupki wykonuje si¢ zwykle z ksztaltownikoéw stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub
sigma. Wysoko$¢ $rodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary najczg$ciej stosowanych shupkoéw
stalowych przedstawiono w zataczniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztattownika walcowanego
powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pgknigcia, zawalcowania i
naderwania.

Dopuszczalne sg usunigte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢
fagodne wycigcia 1 zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng dolna
odchytke wymiarowa dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdluznej ksztaltownika. Powierzchnia koncow ksztattownika
nie powinna wykazywacé rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Ksztaltowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wlasno$ci mechaniczne wedhug PN-H-84020 [11] - tablica 1
lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wiasnosci ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastycznos$ci, minimum dla shupkéw, MPa Wytrzymalo$¢ na rozciaganie dla stupkéw, MPa
St3w 195 od 340 do 490
Staw 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.
2.3.3. Inne elementy bariery

W przypadku stosowania pasa profilowego powinien on odpowiadaé¢ PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiarow, masy,
wielkosci statycznych i odchytek wymiaréw przekroju poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wysiegniki, taczniki ukosne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki (zat. 11.9), $ruby, $wiatla
odblaskowe itp. powinny by¢ zgodne z oferta producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytek wymiarow,
rozmieszczenia otworow, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i tgczniki przewidziane do mocowania mi¢dzy soba elementéw bariery powinny by¢
czyste, gladkie, bez peknig¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Dostawa wigkszych wymiarowo elementéw bariery moze byé dokonana luzem lub w wiazkach. Sruby, podktadki
i drobniejsze elementy tacznikowe mogg by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zaleznosci od wielkosci
1 masy wyrobow.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow dziatajacych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.
2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementow bariery przed korozja

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementow bariery ustala producent w taki sposob, aby zapewni¢ trwalos¢
powloki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w $rodowisku
o zwiekszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajgcych danych minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna
wynosi¢ 60 pm.

2.4. Materialy do wykonania elementow betonowych
2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.4.1.1. Deskowanie

Materiaty i sposob wykonania deskowania powinny by¢ zgodne z ustaleniami ST lub okreslone przez Wykonawce
i przedstawione do akceptacji osoby pehigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego. Deskowanie moze by¢
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wykonane z drewna, z czgsciowym uzyciem materialow drewnopochodnych lub metalowych, wzglednie z gotowych
elementow o mozliwosci wielokrotnego uzycia i wykonania powtarzalnych uktadoéw konstrukcji jako deskowanie
przestawne, §lizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3].

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatdéw odpowiadajacych nast¢pujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robdt ciesielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251 [3], PN-D-96000 [9]
oraz do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [10],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [27],

- $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-82503 [24], PN-M-
82505 [25] i PN-M-82010 [21],

- formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],

- plyty piléniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],

- sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami okreslonymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez osobeg
pelnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materialéw, pod warunkiem akceptacji osoby petnigcej nadzoér nad
robotami z ramienia Zamawiajacego.
2.4.1.2. Beton i jego sktadniki

Wtasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw lub kotew: klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz klasa
B 15, nasiakliwo$¢ powinna by¢ nie wigksza niz 5%, stopien wodoszczelnosci - co najmniej W 2, a stopien
mrozoodpornosci - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2].

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5” i powinien spetniaé
wymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grys, zwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduja to ST lub wskazania osoby petnigcej nadzor
nad robotami z ramienia Zamawiajacego, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010 [6].

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane. Pregty zbrojenia powinny odpowiadaé PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na
budowg powinna by¢ zaopatrzona w zas§wiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wilasciwosci mechaniczne stali
uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ PN-B-03264 [1].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania barier
Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
- zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,
- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
- wiertnic do wykonywania otwor6w pod shupki,
- koparek kolowych,
- urzadzen wbijajacych lub wibromtotéw do pograzania stupkoéw w grunt,
- betoniarki przewoznej,
- wibratoréw do betonu,
- przewoznego zbiornika na wodg,
- ftadowarki, itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport elementéow barier stalowych

Transport elementdw barier moze odbywaé si¢ dowolnym S$rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie
powinny wystawa¢ poza gabaryt $rodka transportu. Elementy dluzsze (np. profilowana tasme stalowa, pasy profilowe)
nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potaczeniowe zaleca si¢ przewozi¢ w pojemnikach
handlowych producenta.

Zatadunek 1 wyladunek elementow konstrukcji barier mozna dokonywac za pomocg zurawi lub r¢cznie. Przy zatadunku
i wyladunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢
w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materialow do wykonania elementéw betonowych

Kruszywo do betonu mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi w liczbie sztuk
nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Rozmieszczenie elementéw na $rodku
transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.
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Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, luzem lub w wigzkach, w warunkach chronigcych
ja przed pomieszaniem i przed korozja.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem witasciwych robot nalezy, na podstawie wskazan osoby petnigcej nadzor nad robotami z ramienia
Zamawiajacego:
- wytyczy¢ trasg bariery,
- ustali¢ lokalizacj¢ stupkow (zat. 11.6),
- okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery (zal. 11.3),
- okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery,

ustali¢ ew. miejsca przerw, przejs¢ i przejazdow w barierze, itp.
5.3. Osadzenie stupkéw

Sposob osadzenia stupkéw okresli osoba petnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego.
5.3.1. Shupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie
5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli osoba pelnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod shupki
powinny mie¢ wymiary:
- przy wykonywaniu otworéw wiertnicg - §rednica otworu powinna by¢ wigksza o okoto 20 cm od najwigkszego
wymiaru poprzecznego stupka, a gtebokos¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zaleznosci od typu bariery,
- przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego moga wynosi¢ 30 x 30
cm, a glgbokos$¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonem otworu gruntowego lub wymiary powinny by¢
ustalone indywidualnie w przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu betonowego.
5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypelionych gruntem

Jesli osoba pelnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego nie ustali inaczej, to osadzenie shupkéw
w wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno uwzgledniac:
- zachowanie prawidlowego polozenia i peilnej rownolegloéci shupkdéw, najlepiej przy zastosowaniu odpowiednich
szablonow,
- wzmocnienie dna otworu warstwg ttucznia (ew. zwiru) o grubosci warstwy min. 5 cm,

- wypelnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m3 piasku) lub zaggszczonym
gruntem rodzimym, przy czym wskaznik zaggszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95 wedlug normalnej metody
Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jesli osoba pelnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego nie ustali inaczej, to osadzenie shupkéw

W otworze, w gruncie wypetnionym betonem lub w prefabrykowanym fundamencie betonowym powinno uwzgledniac:
- ew. wykonanie zbrojenia - zgodnego z zaleceniem producenta barier,
- wypelnienie otworu mieszankg betonowa klasy B 25, odpowiadajacg wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do czasu
stwardnienia betonu stupek zaleca si¢ podeprzeé. Zaleca si¢ wykonywaé montaz bariery na stupkach co najmniej po
7 dniach od ustawienia stupka w betonie.
5.3.2. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Jesli  osoba petnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego ustali bezposrednie wbijanie lub
wwibrowywanie stlupkow w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji osoby pelniacej nadzor nad robotami z
ramienia Zamawiajacego:
- sposob wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztatcen lub uszkodzen stupka,
- rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystyka techniczna, dotyczacy urzadzen wbijajacych (np. miotow, bab, kafarow)
recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotow pograzajacych stupki w gruncie poprzez wibracj¢ i dziatanie
udarowe.
5.3.3. Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegto$ci migdzy stupkami, wynikajaca z wymiaréw wydtuzonych otworow
w prowadnicy, sluzgcych do zamocowania stupkéw, wynosi = 11 mm.

Dopuszczalna roznica wysokosci stupkow, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni
jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworow w stupkach do mocowania wysigegnikow lub przektadek i wynosi
+ 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposob montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji osobie petnigcej nadzoér nad robotami
z ramienia Zamawiajgcego.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi
przez producenta bariery.
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Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielko$ciag otworéw w elementach bariery,
powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i plynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworow lub cig¢, naruszajacych powloke
cynkowa poszczegdlnych elementow bariery.

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy laczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajac nastepny odcinek na
wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow, tak aby konce odcinkéw tasmy przylegaty
plasko do siebie i pojazd przesuwajacy si¢ po barierze, nie zaczepial o krawedzie zlaczy. Sasiednie odcinki ta§my
sa taczone ze soba zwykle przy uzyciu $rub noskowych specjalnych, zwykle po sze§¢ na kazde potaczenie.

Montaz wysiggnikow i przekltadek ze stupkami i prowadnica powinien by¢ wykonany $cisle wedlug zalecen
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikow itp.) oraz wlasciwych
$rub i podktadek.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwagg na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacja projektowa i wytycznymi
producenta barier:

- odcinkow poczatkowych i koncowych bariery, o wilasciwej dlugosci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m),
z zastosowaniem tacznikow ukosnych w miejscach niezbednych przy potaczeniu poziomego odcinka prowadnicy
z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualng
kotwa betonowa w przypadkach przewidzianych w S,

- odcinkoéw barier ostonowych o wtasciwej dtugosci odcinka bariery: a) przyleglego do obiektu lub przeszkody, b) przed
i za obiektem, c¢) uko$nego poczatkowego, d) ukosnego koncowego, e) wzmocnionego,

- odcinkdw przejsciowych pomiedzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu
z zastosowaniem wlasciwej dlugosci odcinka ukosnego w planie, jak rowniez potaczenia z barierami betonowymi pelnymi
i ew. por¢czami betonowymi,

- przerw, przejs¢ i przejazdow w barierze w celu np. dojécia do kolumn alarmowych lub innych urzadzen, przejscia
pieszych z pobocza drogi za barier¢ w tym na chodnik mostu, na skrzyzowaniu z drogami, przejécia przez pas dzielacy,
przejazdu poprzecznego przez pas dzielacy,

- dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkéw bariery, itp. (np. wg zat. 11.5).

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentow i kotew powinny by¢ wykonane zgodnie z ST oraz powinny odpowiadaé

wymaganiom;

- PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymato$ci, nasigkliwosci i odpornosci na dzialanie mrozu,

- PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji
i transportu,

- punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowien dotyczacych betonu i jego sktadnikow.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniajac sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Przed wypelnieniem mieszanka betonows, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Termin rozbiorki deskowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
PN-B-06251 [3].

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej iloSci wody, zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie. Warto$¢ stosunku wodno-cementowego W/C nie powinna by¢ wigksza niz 0,5.
Konsystencja mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od plastyczne;j.

Mieszanke betonowa zaleca si¢ uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm bezposrednio z pojemnika, rurociaggu pompy
Iub za posrednictwem rynny i zaggszczaé wibratorami wgtgbnymi.

Po zakoficzeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od +59C, nalezy prowadzié pielegnacije
wilgotno$ciowg co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania PN-B-32250 [7].
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien przedstawi¢ osobie petnigcej nadzor nad robotami z ramienia
Zamawiajacego:

- atest na konstrukcj¢ drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajacego droga, wedtug wymagania punktu
2.2,

- za§wiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sg zobowigzani przez wtasciwe normy PN
i BN, jak ksztattowniki stalowe, prety zbrojeniowe, cement.

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania fundamentow
betonowych i ew. kotew ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt betonowych, na wniosek
Wykonawcy, osoba pelniagca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materiatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materialdow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowg¢ z zaswiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta powinny by¢

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
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6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej ze wskazaniami osoby pelniacej nadzor nad robotami z ramienia
Zamawiajacego (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardéw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacjg) producenta barier,
c) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod shupki, zgodnie z punktem 5,
d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,
€) poprawnos$¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5,
f) prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
g) poprawnos$¢ wykonania ew. robot betonowych, zgodnie z punktem 5,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby pelniacej nadzor nad robotami z ramienia

Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

osadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem dotow i fundamentow betonowych, lub bezposrednie wbicie
wzgl. wwibrowanie w grunt),

montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikow, przektadek, obejm, wspornikdw itp. z pomoca wiasciwych
$rub i podkladek) z wykonaniem niezb¢dnych odcinkéw poczatkowych i koncowych, ew. barier ostonowych,
odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami barier, przerw, przej$¢ i przejazdow w barierze, umocowaniem
elementow odblaskowych itp.,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

uporzadkowanie terenu.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania

9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

10. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

12. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki rownolegto$cienne IPE walcowane na goraco
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej

16. PN-H-33460-03  ,\\ ktej jakoscio Ry do 490 MPa
Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki ze stali weglowej zwyktej jakosci o

17. PN-H-93460-07 Ry do 490 MPa

18, PN-H-93461-15 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okre§lonego przeznaczenia. Ksztattownik na
porecz drogowa, typ B

19. PN-H-93461-18 K§zta%towpiki stalowe gigte na zimno otwarte, okre§lonego przeznaczenia. Ceowniki
poétzamknigte prostokatne

20. PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Pas profilowy na

drogowe bariery ochronne
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21. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
22. PN-M-82101 Sruby ze them sze$ciokatnym
23. PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym
24, PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
25. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
26. BN-73/0658-01  Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
27. BN-87/5028-12  Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
28, BN-80/6775-03.0 1Prefabrykaty budow}ane z betonq. Elemen'ty nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania
29, BN-73/9081-02 Egég;};astalowe do produkcji elementow budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i
10.2. Inne dokumenty
31. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994

11. ZALACZNIKI
PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA
STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH

Zalacznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochronnych, wedtug [32]

Oznaczenie bariery
Typ z prowadnica Odlegtosé Rodzaj bariery Zalecane
A B stupkow zastosowanie
z o = drogach krajowych i wojewod
20m na drogach krajowych i wojewodz-

;5 SP-16 SP-06 133m przektadkowa kich gdy zachodzi konieczno$é
v 1 om {14} wzmochienia bariery

= ,

Zalacznik 11.2 Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadnica z profilowanej tasmy stalowej stosowane na odcinkach
drog, wedhug [32]

a) bezprzektadkowa b) przektadkowa ¢) wysiggnikowa

I

I
)
i
i
|

Zalacznik 11.3. Zasady okre$§lania wysokosci prowadnicy bariery nad poziomem terenu, wg [32]

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera przy kraw¢zniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje si¢ w plaszczyznie
krawedzi jezdni, ¢) bariera przy krawezniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsuni¢ta od ptaszczyzny krawedzi jezdni
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Omowienie réznic ta$m stalowych typu A i B

Profil tasmy typu A ma zaokraglone krawedzie przettoczen tasmy, profil B ma sptaszczone krawedzie przettoczen.
Migdzy obu rodzajami prowadnic nie wystgpuja wyrazne rdznice w ich zachowaniu podczas kolizji - chociaz niektore

zrodta stwierdzaja, ze profil B jest nieco korzystniejszy od profilu A.
Réznice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jest konieczne odpowiednie uksztaltowanie jednego z koncoéw

tasmy, tak aby konce odcinkow tasmy przylegaly ptasko do siebie. Przettoczenia takie nie sa konieczne w profilu A, ktory

wykazuje wigksza sprezystos¢ w przekroju poprzecznym.
Masa prowadnic przy grubosci tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okoto 12 kg/m, a dla profilu B okoto 11 kg/m.
Przy profilu B potrzebna jest mniejsza liczba $rub taczacych odcinki tasmy niz przy profilu A.

Zalacznik 11.5. Dodatkowe urzadzenia zabezpieczajace uzytkownikow pojazdow jednosladowych na tukach drogi, wg
(32]
1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - ostony stupkow bariery
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Zalacznik 11.6. Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzecznym drogi, wg [32]

Na drogach z krawgznikiem wystajgcym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)

0.50m
10m

T T
*Yna drogach o znaczeniu lokalnym dopuszcza sig 0,50 m

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi)
10m ‘

,50m 0 2%m

Zalacznik 11.7. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych na odcinkach drég (wyciag z WSDBO [32])

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

Stosowane moga by¢ tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowych barier ochronnych, ktoére uprzednio byty
sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich metod doswiadczalnych, okreslonych w punkcie 1.4 WSDBO.

Typ bariery i sposob osadzenia jej stupkdéw nalezy ustala¢ w zaleznosci od mozliwosci poprzecznego odksztalcenia
bariery podczas kolizji. Zaleca si¢ stosowanie barier podatnych (typu I). Pozostale typy barier stosuje si¢ w przypadkach,
gdy warunki terenowe uniemozliwiajg odpowiednie odksztalcenie bariery.

2. Wysoko$¢ barier ochronnych stalowych

Wysoko$¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni, na ktdrej podczas kolizji znajduje si¢ kolo pojazdu
samochodowego, do gornej krawedzi prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie z zasadami podanymi w zalgczniku
11.3).

3. Dodatkowe urzadzenia na stupkach barier

W przypadkach, gdy na drodze wystgpuje znaczacy ruch motocykli lub innych pojazdow jednosladowych, odbywajacy
si¢ z duza predkoscig - zaleca si¢ zastosowanie dodatkowych urzadzen, zabezpieczajacych ich uzytkownikow przy
przewroceniu si¢ pojazdu przed bezposrednim uderzeniem w stupki bariery ochronnej. Zalecane jest stosowanie np.
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dodatkowej, nizej umieszczonej prowadnicy bariery lub elastycznych oston shupkéw bariery itp., zwlaszcza na
wyjazdowych drogach facznikowych o matych promieniach tukéw na autostradach i drogach ekspresowych oraz na innych
podobnych odcinkach drog ogdlnodostepnych (patrz zatacznik 11.5).

4. Lokalizacja barier wzdtuz drogi
Lokalizacja barier wzdtuz drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej na podstawie kryteriow okreslonych w
WSDBO pkt 2.2.

5. Podatnos$¢ barier
Jesli producent nie podaje inaczej, to zalicza si¢ do barier:

a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany barier wysiegnikowych oraz odmiany barier pozostatych ze stupkami I,
IPE, [i 2 100 mm oraz rozstawem stupkow 4,0 mi 2,0 m,

b) o ograniczonej podatnosci (typu II) - bariery pozostatych typow i odmian ze stupkami 100 mm i 140 mm z rozstawem
col,33mil0m,

c) sztywnych (typu Ill) - bariery o specjalnej konstrukcji (np. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i odpowiednio
osadzonymi shupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowane sg prowadnice typu A lub B (zat. 11.4). Dopuszczone jest stosowanie prowadnic o
innych przekrojach, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustaleniem punktu 1.4 WSDBO.

Nalezy stosowac profilowana tasme stalowa o czynnej dtugosci 4,0 m (dtugosci przed montazem 4,3 m). Odcinki tasmy
o czynnej dtugosci 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m nalezy stosowac¢ tylko wyjatkowo, np. gdy catkowita dtugos$¢ odcinka bariery nie
jest podzielona przez 4 m. Analogiczne dtugosci nalezy przyjmowac dla pasa profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowy mozna stosowac, gdy za barierg wystgpuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektami mostowymi, nalezy stosowaé tylko w przypadkach, gdy za
barierg wystepuja obiekty lub przeszkody, wymagajace szczegolnego zabezpieczenia (shupy wysokiego napigcia, podpory
wiaduktow itp.). Poza przypadkami wyjatkowymi - barier tych nie nalezy stosowac na nasypach drog.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosuje si¢ tylko wyjatkowo - gdy wystepuje konieczno$é szczegdlnego
wzmocnienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi
Najmniejsze odlegltosci prowadnicy bariery wynoszg (zatl. 11.6):

a) od krawedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) - 0,5m,
b) od krawedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza - 1,0 m,
c) od kraweznika o wysokosci co najmniej 0,14 m -05m

(warunku tego nie stosuje si¢, gdy spetniony jest warunek b).

8. Inne ustalenia
Lokalizacj¢ oraz dlugo$¢ i sposob konstruowania odcinkéw przejSciowych, poczatkowych i koncowych ustala
dokumentacja projektowa na podstawie ustalen okreslonych w WSDBO.

Zalacznik 11.8. Wymiary najczgséciej stosowanych stupkdow stalowych w barierach ochronnych stalowych (wg katalogow
producentoéw barier)

Przekroj poprzeczny Wymiary przekroju Przekroi Dopuszczalna odchytka,
Lp. poprzecznego, mm fzexro) mm
wg normy wysoko$¢ | szeroko$¢ | grubosé cm’ wys. | szer. | grub.
100 50 4,5 10,6 +2 +15 | £05
1 | Dwuteowy PN-H-93407 [14] 120 58 51 14,2 +2 | £15 | +05
140 66 57 18,3 +2 +15 | £05
. . 100 55 41 10,3 +2 +2 +0,5
) Dwuteowy, rownolegloscienny, 120 64 4.4 132 1o Lo 105
IPE PN-H-93419 [15] 140 73 4,7 16,4 +3,-2 | +3,-2 | 40,75
100 50 6,0 13,5 +2 +2 +0,4
Ceowy (walcowany) -1.0
3 | PN-H-93403 [13] 120 55 7,0 17,0 +2 | +2 | iw
140 60 7,0 20,4 +2 +2 Jw.
Ceowy (giety na zimno) 100 50,60 |od4do6|o0d7,33do11,67 | +2 +25 -
4 PN—VIV—|y-93%1§Oy— 03 [16] 120 50,60,80 [od4do6|0d8,13d01527 | +2 | +25 | -
140 50,60,80 |od4do6| 0d9,73do 16,47 | +2 +25 -
Ceownik potzamknigty
® | prostokatny PN-H-93461-18[19] | 120 40 3,0 6,33 15| 1 | -
6 | Zetownik PN-H-93460-07 [17] 100 60,80 |od4do6|od813do14,07 | +25 | +3 -
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120 60,80 |od4do6|0d893do1527 | £25 +3 -

7 | Sigma(brak normy) 100 55 4,0 9,0 +2,-1 | +2,-1 | £0,18

Zalacznik 11.9. Najczgéciej stosowane przektadki w barierach ochronnych stalowych (wg katalogdw producentéw barier)

Przekroj poprzeczny Wysokos¢, mm Szerokos¢ (stopki), mm Norma
Ceownik 100 50 PN-H-93403 [13]
Ceownik 120 55 PN-H-93403 [13]
Dwuteownik 120 64 PN-H-93419 [15]
Prostokatny 100 60 BN-73/0658-01 [26]
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D - 07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH i ROWERZYSTOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach utrzymanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na terenie miasta Gorzowa WIkp.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
— ustawieniem ogrodzenia tancuchowe (z tancuchem pojedynczym i podwdjnym) (stalowe i zeliwne),
— ustawieniem ogrodzenia segmentowych,
— ustawieniem ogrodzen panelowych,
— ustawieniem balustrad,
— ustawieniem ogrodzen z siatki lesnej,
— montazem stojakéw rowerowych,
— montazem podporek rowerowych,
— montazem punktowych elementéw odblaskowych,
— montazem slupkdéw blokujacych (stalowe i zeliwne),
— montazem lancuchow,
— wymiang stupkéw ogrodzen tancuchowych i segmentowych,
— ustawienie stupkoéw ogrodzen segmentowych,
— spawaniem tancuchow ogrodzen tancuchowych,
— prostowaniem stupkow (blokujacych, ogrodzen tancuchowych, panelowych, z siatki le$nej i segmentowych),
— oklejeniem stupkow blokujacych,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0grodzenia sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z ksztattownikow
stalowych.
1.4.2.0grodzenia segmentowe - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z ram
z ksztaltownikow, rur wypelnionych siatka, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.
1.4.3. Ogrodzenia panelowe — przegrody fizyczne wykonane z paneli. Panele zgrzewane z drutow poziomych i pionowych
w formie kraty z symetrycznymi przettoczeniami — przeprofilowaniami, ktére znacznie zwigkszaja sztywnos¢ konstrukceji
w kazdym wymiarze.
1.4.4. Ogrodzenia z siatki le$nej - przegrody fizyczne oddzielajace teren parku od ruchu kotowego wykonane z stupkow
stalowych ocynkowanych i siatki ,,le$nej” ocynkowanej.
1.4.5. Ogrodzenia tancuchowe - przegrody fizyczne oddzielajace ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z rur
i fancuchow stalowych ( zeliwnych).
1.4.6. Balustrady - przegrody fizyczne zabezpieczajace przed upadkiem z wysoko$ci, jesli powierzchnia, po ktorej
odbywa si¢ ruch pieszych i rowerzystow, potozona jest powyzej 0,5m od poziomu terenu wykonane z porgezy, shupkow i
wylacznie elementow pionowych (szczeblin) o rozstawie nie wigkszym niz 0,14m.
1.4.7. Ksztaltowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztalcie ztozonej figury geometrycznej, dostarczane w
odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych Iub w polaczeniu z innymi materiatami budowlanymi.
1.4.8. Lancuch techniczny ogniwowy - wyrob z pretow lub walcowki stalowej o ogniwach krétkich, $rednich i dlugich
zgrzewanych elektrycznie.
1.4.9.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy i rowerzystow, objetych
niniejsza ST, sa:
-stupki metalowe, ramy, siatki i panele oraz elementy potgczeniowe,
-tancuchy techniczne ogniwowe,
-beton i jego sktadniki,
-prefabrykaty betonowe (fundamenty),

-materialty do malowania i renowacji powtok malarskich.
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2.3. Siatki metalowe
2.3.1. Siatka pleciona

Siatka pleciona lesna powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez producenta wyrobu. Jej rodzaj winien by¢
dostosowany do istnicjacej siatki zamontowanej na istniejgcym ogrodzeniu.

Powierzchnia siatki powinna by¢ gladka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna by¢ wykonana z
jednego odcinka drutu. Siatki w rolkach nalezy przechowywaé¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatéw dziatajacych korodujaco.

Drut w siatce powinien by¢ okragly, cynkowany.

2.4. Shupki metalowe i elementy polaczeniowe
2.4.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe ogrodzen i stupki blokujace nalezy wykonywac z ocynkowanych rur okraglych i wyjatkowo z rur
kwadratowych lub prostokatnych, wzglednie z ksztattownikow: katownikow, ceownikow (w tym: czgsciowo zamknigtych),
teownikow i dwuteownikow, zgodnie z dokumentacja projektowa, TER, ST lub wskazaniami osoby petnigcej nadzor nad
robotami z ramienia Zamawiajacego.

Dopuszczalne odchytki w % $rednicy zewngtrznej rury wynosza = 1,25, a grubosci Scianki + 15.

Dopuszczalne odchytki w mm dla [ wynosza dla $rodnika + 2, stopki + 1,5, grubosci £ 0,5.

2.4.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub innej zaakceptowanej przez osobeg

petniaca nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:
5.- dlugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniami; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,
6.- dlugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych diugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
7. cigcie i z dopuszczalng odchytka dla catej dlugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
8.Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m
dtugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07
[17], PN-H-84018 [14], PN-H-84019 [15], PN-H-84030-02 [18] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13]. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna
wynosi¢ - 8 um.
2.4.3. Wymagania dla ksztattownikow
Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [20]. Powierzchnia ksztaltownika powinna by¢
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pgknigcia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne sg usunigte wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, Ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne
wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng dolng odchyltke
wymiarowg dla ksztaltownika.
Ksztattowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koncoéw ksztattownika
nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ whasnosci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [16] -
tablica 13 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiedzy zglaszajacym zamowienie i wytworca.

Tablica 13. Podstawowe whasnosci ksztattownikow wg PN-H-84020 [16]

Granica plastycznosci, MPa, minimum Wytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa,

Stal dla wyrobdw o grubosci lub srednicy dla wyrobdw o grubosci lub srednicy
do40 o0d40do63 od63do80 od80do100 od100do 150 od 150do 200 do 100 mm od 100 do 200
St3W | 225 215 205 205 195 185 od 360 do 490 od 340 do 490
StAW = 265 255 245 235 225 215 od 420 do 550 od 400 do 550

Ksztaltowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach z tym, ze ksztattowniki o masie do 25 kg/m dostarcza si¢
tylko w wigzkach.
2.4.4. Wymagania dla elementéw potgczeniowych do mocowania elementéw barier
Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy potaczeniowe przewidziane do mocowania miedzy sobg barier
i ptotkow jak: $ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pgknig¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych
karbow.
Whasnoéci  mechaniczne elementéw polaczeniowych powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-82054 [36],
PN-M-82054-03 [37] lub innej normy uzgodnionej.
Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w zaleznosci od wielkosci
i masy wyrobow.
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Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow dzialajacych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ - 8 um, zgodnie z okre$leniem agresywnosci korozyjnej
srodowisk wedtug PN-H-04651 [2].
2.4.5. Wymagania dla drutu spawalniczego

Jesli ST lub osoba pelnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego przewiduja wykonanie spawanych
potaczen elementéw ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spetnia¢ wymagania PN-M-69420 [31], odpowiednio dla
spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez osobe¢ petnigca nadzor nad robotami z
ramienia Zamawiajacego.
Srednica drutu powinna wynosi¢ polowe grubosci elementéw laczonych lub od 6 do 8 mm, gdy elementy taczone
sg grubsze niz 15 mm.
Powierzchnia drutu powinna by¢ czysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarow.
Wytrzymato$¢ drutéw na rozcigganie powinna wynosic:

$rednica drutu - mm wytrzymato$¢ na rozciaganie
od1,2do 1,6 od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyzej 3,0 od 450 do 900 MPa.

Druty moga by¢ dostarczane w kregach, na szpulach lub w pakietach. Kregi drutow powinny sktadaé si¢ z jednego
odcinka drutu, a zwoje nie powinny by¢ splatane. Laczna maksymalna masa pakowanych drutéw i pretdéw nie powinna
przekracza¢ 50 kg netto.

Druty i prety powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych od czynnikéw wywolujacych korozje.
2.4.6. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona by¢ z cynku
0 czysto$ci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [44]. Minimalna grubo$¢ powtoki
cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 14.

Tablica 14. Minimalna grubo$¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji atmosferycznej wg
BN-89/1076-02 [44]

Agresywno$¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubo$¢ powloki, pm, przy wymaganej trwatosci w latach
Wg PN-H-04651 [2] 10 \ 20
Umiarkowana 120 160
Ciegzka 160 M 200 M
M — powloka pokryta dwoma lub wigksza liczba warstw powloki malarskiej

Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzglgdem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac¢ widocznych wad jak
rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powloki od podtoza.
2.5. Prety stalowe

Prety stalowe mozna uzywa¢ do wykonywania wygrodzen z ram z katownikow zgodnie z dokumentacja, TER, ST lub
wskazaniami osoby petnigcej nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchytki wymiarowe dla walcowki i pretow stalowych walcowanych
na gorgco, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93200-02 [20].

Tablica 15. Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchytki wymiarowe w mm (wyciag z normy PN-H-93200-
02 [20])

Srednica, mm Dopuszczalna odchylka $rednicy w mm
dla doktadnosci
walcoéwka prety zwyklej podwyzszonej wysokiej
8 8
9 9
10 10
11 11 + 04 + 0,3 + 0,2
12 12
13 13
14 14
15 15

2.6. Lancuchy techniczne ogniwowe

Lancuchy techniczne ogniwowe stosowane w barierach lancuchowych winny odpowiadaé wymaganiom wg
PN-M-84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84542 [40], PN-M-84543 [41].
Ogniwa tancuchéw powinny mie¢ wymiar 100x30mm d=8mm, powierzchnie gtadkie, bez wglebien, peknig¢¢ i naderwan.
Dopuszcza si¢ drobne uszkodzenia mechaniczne nie przekraczajace dopuszczalnych odchytek ustalonych dla pretow,
z ktorych wykonany jest tancuch.
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Do wyrobu tancuchow dopuszcza si¢ tylko materialy posiadajace zaswiadczenia hutnicze z pretow lub walcowki ze
stali w gatunku St1E, St1Z i 16GA. Dopuszcza si¢ inne gatunki stali zaakceptowane przez osobe pelniaca nadzor nad
robotami z ramienia Zamawiajacego.

Lancuchy musza by¢ zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie. Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej powinna
wynosi¢ - 8 um.
2.7. Beton i jego skladniki

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masa betonowa,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwo$¢ znieksztatcen lub
odchylen w betonowanej konstrukcji.

Klasa betonu - jesli w ST nie okre§lono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20. Beton powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250 [3]. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5”, odpowiadajacym
wymaganiom PN-B-19701[8].Transport i przechowywanie cementu powinny byé¢ zgodne z postanowieniami BN-88/B-
6731-08 [46].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa lamanego
i otoczakéw) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [10]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodg pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje ST lub wskazania osoby pelnigcej nadzor
nad robotami z ramienia Zamawiajacego, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010 [9].

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane, jesli zaleci osoba pelnigca nadzor nad robotami z ramienia zamawiajacego. Prety
zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [4]. Wlasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny
odpowiada¢ PN-B-03264 [1].
2.8. Prefabrykaty betonowe — fundamenty do stupkow zeliwnych ozdobnych

Ksztalt 1 wymiary przekrojow poprzecznych betonowych elementow prefabrykowanych (fundamentéw) oraz
osadzonych w nim kotew powinny by¢ uzgodnione z osoba pelniaca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w BN-80/6775-03.01 [29].

2.9. Materialy do malowania powlok malarskich

Do malowania urzadzen ze stali, zeliwa lub metali niezelaznych nalezy uzywaé materiaty stosownie do ustalen ST,
TER badz wskazan osoby petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

Do malowania elementéw ocynkowanych nalezy uzywac¢ farb do tego przeznaczonych, a powierzchni¢ do malowania
przygotowaé w sposob okreslony w aprobacie lub karcie techniczne;.
Nie dopuszcza si¢ stosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie majgcych uzgodnionych wymagan
oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i potysk odgrywajg istotng
role, a nie sg ujete w normach, powinny by¢ ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawca.
3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
d)szpadli, mtotkdéw, kluczy do montazu elementdow panelowych itp.
e)srodkow do transportu materiatow,

- ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w gruncie zwigztym (lecz nie w terenach uzbrojonych w
centrach

miast),

- ewentualnych mlotow (bab), wibromtotéw do wbijania lub wibrowania stupkéw w grunt,
- przewoznych zbiornikéw do wody,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

- koparek kotowych (np. 0,15 m®) lub koparek gasienicowych (np. 0,25 m?),

- zestawu spawalniczego tlenowo-acetylenowego przewoznego,

- innego sprz¢tu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Przgsta i shupki ogrodzen segmentowych oraz stupki i tancuchy zeliwne ozdobne nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami.
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Rury stalowe na shupki przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku zaladowania na srodek
transportu wigcej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu luzem lub w wigzkach. W przypadku tadowania na
srodek transportu wigcej niz jednej partii wyrobow nalezy je zabezpieczyé przed pomieszaniem. Przy transporcie
przedmiotow metalizowanych zalecana jest ostrozno$¢ ze wzgledu na podatno$¢ powltok na uszkodzenia mechaniczne,
wystepujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja
i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.
Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed korozja, zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem.

Lancuchy techniczne ogniwowe dostarcza si¢ luzem bez opakowania. Dopuszcza si¢ dostawe tancuchéw w paletach
skrzynkowych. Lancuchy nalezy przewozi¢ dowolnymi krytymi srodkami transportu.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny by¢ przewozone srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych
je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie ich na srodkach transportowych winno by¢ symetryczne, a gorna warstwa nie
powinna wystawaé poza $ciany Srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46], za$ mieszanke betonowa wg PN-B-06251 [4].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

W zaleznosci od wielkoséci robot Wykonawca przedstawi do akceptacji osobie petnigcej nadzor nad robotami z ramienia
Zamawiajacego zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy oraz robot przygotowawczych na zapleczu.

Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacje ogrodzen i stupkéw blokujacych i innych urzadzen liniowych
zabezpieczajacych ruch pieszych i rowerzystow na podstawie zalecen osoby peligcej nadzoér nad robotami z ramienia
Zamawiajacego.

Do podstawowych czynnos$ci objetych niniejsza ST przy wykonywaniu ww. robét naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki lub fundamenty prefabrykowane,
- wykonanie ( montaz ) fundamentéow pod shupki,

- ustawienie stupkow,

- zamontowanie elementdOw w ramach z rur lub ksztaltownikoéw,
- zamontowanie paneli, siatki,

- zamontowanie przeset balustrad,

- przymocowanie tancuchéw w ogrodzeniach tancuchowych itp.
- malowanie, oklejanie.

5.3. Wykonanie dolow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmnie;j
0 30 cm wicksze od wymiaréow stupka , a glgboko$¢ od 0,8 do 1,2 m. Doty pod fundamenty prefabrykowane powinny
mie¢ wymiar w planie co najmniej o 20 cm wickszy od wymiaru podstawy fundamentu, a gltgboko$¢ zalezng o wysokosci
montowanego fundamentu. Przed wykopaniem dotéw dla stupkow nalezy rozebra¢ nawierzchnie.

5.4. Ustawienie stlupkéw wraz z ustawieniem prefabrykowanych fundamentéw lub wykonaniem fundamentéw
betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku.
Fundamenty dla stupkéw ozdobnych moga stanowi¢ jedynie bloczki betonowe przystosowane do umocowania na nich
stupkoéw zeliwnych. Wymiary i ksztatlt fundamentow w formie bloczkow betonowych musza by¢ przed ich wykonaniem
zaakceptowane przez osob¢ pelnigca nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego. Elementy mocowania stupka
zeliwnego w fundamencie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Sposdb zabezpieczenia elementdw mocujacych stupek
zeliwny w fundamencie w formie bloczka Wykonawca uzgodni z osobg pelnigcg nadzor nad robotami z ramienia
Zamawiajacego.

Po uzyskaniu akceptacji osoby pelnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego, stupki betonowe moga by¢
obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg betonowa odpowiadajaca wymaganiom punktu
2.5. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢.

Fundament betonowy wykonany ,,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych prac
(np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii urzadzenia
zabezpieczajgcego ruch pieszych, a ich wierzcholki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokos$ci. Stupki z rur
powinny mie¢ zaspawny ( lub zabezpieczony w inny sposéb) goérny otwor rury.

Zabezpieczenie gornego otworu stupka uzupelianego w istniejacym ogrodzeniu winno by¢ zgodne z
zabezpieczeniem zastosowanym w istniejacej czg¢$ci ogrodzenia. Natomiast zabezpieczenie gornego otworu stupka
ogrodzenia panelowego 40x60x2mm stanowi kapturek z elastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PE.
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Stupki do ogrodzenia segmentowego powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich przeset, a stupki ogrodzenia
fancuchowego powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich tancuchoéw przez posiadanie odpowiednich uszek.

Wszystkie elementy stupkéw musza by¢ zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie. Minimalna grubo$¢ powtoki
cynkowej powinna wynosi¢ - 8 um.

Stupki ogrodzen segmentowych i tancuchowych oraz stupki blokujace (z rur) dostarczane beda do miejsca wbudowania w
stanie wykoficzonym tj. pomalowane. Kolor farby musi by¢ zaakceptowany przez osobe petnigca nadzor nad robotami z
ramienia Zamawiajacego.

Stupki zeliwne ozdobne ogrodzen tancuchowych ozdobnych i ustawiane jako stupki blokujace beda dostarczone
do miejsca wbhudowania pomalowane 1 x farbqg podktadowq czarng i 2 x farbq chlorokauczukowg czarng.
5.6. Wykonanie przesel -rama

Przgsta ogrodzen segmentowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa rury i ksztalttowniki z ktorych
zostang wykonane muszg spetnia¢ wymagania pkt.2.4.

Zaleca si¢ wykonanie jednakowych odlegltosci migdzy stupkami do ktérych zamocowane beda ramy, w celu
zachowania mozliwie jednego wymiaru ramy. Gorne krawgdzie ram powinny by¢ zawsze poziome.

Przeswity migdzy ramg a shupkiem ( o ile nie podano inaczej w dokumentacji projektowej ) nie powinny byé wigksze
niz 7,5 cm, a przeswit mi¢dzy dotem ramy a poziomem terenu powinien wynosi¢ 10 cm. W przypadku uzupetniania lub
wymiany przeset w istniejacym ogrodzeniu przeswity miedzy rama a stupkiem oraz migdzy dotem ramy a poziomem
terenu moga nie spetnia¢ powyzszych wymagan.

Przed uzupeinianiem lub wymiang przgset w istniejacym ogrodzeniu Wykonawca wykona pomiary kontrolne
rozstawu stupkow celem doboru whasciwej dugosci elementéw montazowych przeset.

Ramy ogrodzenia segmentowego powinny by¢ przystosowane do umocowania na stupkach, a przgsta balustrad
do wzajemnego polaczenia.

Ramy ogrodzen segmentowych umieszcza si¢ miedzy stupkami i przymocowuje do shlupkéw w sposob zgodny
z wskazaniami osoby petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Do ocynkowania wszystkich elementow balustrady, ramy ogrodzen oraz ich wypetnienia stosuje si¢ gatunek cynku Raf
wg PN-H-82200 [13]. Minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ - 8 pm.

Ramy ogrodzen segmentowych i balustrady dostarczane beda do miejsca wbudowania w stanie wykonczonym
tj. pomalowane. Kolor farby musi by¢ zaakceptowany przez osobg pelniagcg nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajacego.

5.7. Wykonanie paneli

Panele (przgsta) ogrodzeniowe zgrzewane sa z drutow pionowych i poziomych fi 5 mm tworzacych krate o oczkach
50x200mm ( na profilu wymiary 50x100mm). Panele sg jednostronnie zakonczone ostrymi koncéwkami o dtugosci 30mm,
ktére nalezy umiesci¢ na dole ogrodzenia. Szeroko$¢ paneli wynosi 2500mm, a dlugo$¢ 1030mm. Wzdtuzne przettoczenia
w iloSci 2 sztuk zwigkszajg sztywno$¢ ogrodzenia. Elementy ogrodzenia panelowego (panele i slupy) ocynkowane
ogniwowo.

Montaz paneli do stupkow nalezy wykonaé zgodnie z systemem montazu producenta ogrodzenia panelowego.

5.8. Wykonanie ogrodzenia z siatki ,,lesnej”

Siatka ogrodzeniowa wykonana jest z drutow pionowych i poziomych tworzacych krat¢ o oczkach o wymiarach
dostosowanych rodzajem do istniejgcego ogrodzenia. Rozstaw siatki migdzy stupkami wynosi 3100mm. Elementy
ogrodzenia z siatki ,,le$nej” (siatka i stupki) winny by¢ ocynkowane ogniwowo.

Montaz siatki do stupkow nalezy wykona¢ zgodnie z systemem montazu producenta ogrodzenia.

5.9. Wykonanie montazu separatora ruchu ciaglego

Montaz separatora ruchu ciaglego nalezy wykonaé¢ zgodnie z systemem montazu producenta.
5.10. Wykonanie montazu stojaka rowerowego

Montaz stojaka rowerowego nalezy wykona¢ zgodnie z systemem montazu producenta
5.11. Wykonanie montazu podporki rowerowej

Montaz podpdrki rowerowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z systemem montazu producenta
5.12. Wykonanie montazu separatora gumowego do wygrodzenia $ciezek rowerowych

Montaz separatora gumowego do wygrodzenia $ciezek rowerowych nalezy wykona¢ zgodnie z systemem montazu
producenta
5.13. Wykonanie montazu punktowego elementu odblaskowego

Montaz punktowego elementu odblaskowego nalezy wykona¢ zgodnie z systemem montazu producenta
6.0. Wykonanie spawanych zlacz elementow urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Zlacza spawane elementow urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinny odpowiada¢é wymaganiom
PN-M-69011 [12].

Wytrzymato§¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchylki wymiaréw spoin nie powinny
przekraczac [ 0,5 mm dla grubo$ci spoiny do 6 mm i (1 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w zlaczach zaktadkowych i nadktadkowych, pomigdzy przylegajacymi do siebie plaszczyznami nie powinien
by¢ wigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 19. Osoba petnigca nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajacego moze dopusci¢ wady wigksze niz podane w tablicy 19 jesli uzna, ze nie maja one zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych.
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Tablica 19. Dopuszczalne wymiary wad w zlaczach spawanych wedlug PN-M-69775 [32]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady w mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1,5
Porowato$¢ 3,0
Krater 1,5
Wklesnigcie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Roéznica wysokosci sasiednich wglebien 1 wypuktoscei lica 3,0

5.9. Wykonanie ogrodzen lancuchowych
Ogrodzenia tancuchowe winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, TER i ST. Polgczenie tanhcuchow ze
stupkami nalezy wykona¢ za pomoca przyspawanych uszek z pretow lub drutu, odgietych koliscie w strong stupka.

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, wysoko$¢ stupkéw wynosi 1,10 m ( wyjatek stanowia stupki zeliwne

ktorych wysoko$§¢ wynosi 1,0m ), a rozstaw 2,00 m . Strzatka ugigcia tancuchéw wynosi 0,10 m.

Jesli linia barier fancuchowych pokrywa si¢ z urzadzeniami podziemnymi zlokalizowanymi w chodniku, nalezy

zrezygnowac z posadowienia stupkéw na fundamencie betonowym wykonywanym ,,na mokro”, a stara¢ si¢ szukac innego

rozwigzania (np. na ptytach z blachy o grubosciach od 5 do 10 mm i zaglgbionymi ok. 0,5 m ponizej poziomu chodnika).

Rozwigzania te winny uzyskac¢ akceptacje osoby pelnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

Lancuchy begda dostarczane do miejsca wbudowania w stanie wykonczonym tj.pomalowane.

Lancuchy zeliwne ozdobne ogrodzen tancuchowych ozdobnych beda dostarczone do miejsca wbudowania
pomalowane 1 x farba podktadowa czarna i 2 x farbg chlorokauczukowa czarna.

5.10. Malowanie metalowych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Zaleca si¢ przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzeSnia, wylacznie w dni pogodne, przy zalecanej
temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowaé¢ pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak
réwniez malowaé¢ metoda natryskowa w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad przy malowaniu urzadzen:

— z powierzchni stali nalezy usunaé bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, thuszcz, rdze, zgorzeling, ewentualnie starg farbe
i inne zabrudzenia zmniejszajace przyczepnos¢ farby do podioza; poprzez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatow $ciernych, piaskowania, odpalania, tugowania lub przy
zastosowaniu innych srodkow,

— przed malowaniem nalezy wypeti¢ wglgbienia i rysy na powierzchniach za pomocg kitow lub szpachléwek ogdlnego
stosowania, a nastepnie - wygtadzic i zeszlifowa¢ podtoze pod farbe,

— do malowania mozna stosowaé farby ogolnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego, dobrej jakosci,
z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:
a)farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b)farby nawierzchniowe

oraz

c)rozcienczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,

— 0 malowania elementéw ocynkowanych nalezy uzywaé farb do tego przeznaczonych, a powierzchni¢ do malowania
przygotowaé w sposob okreslony w aprobacie lub karcie techniczne;j.

— farbe dluzej przechowywana nalezy przygotowa¢ do malowania przez usunigcie ,kozucha” (zestalonej substancji
blonotwoérczej na powierzchni farby), dokladne wymieszanie (potaczenie 1zejszych i cigzszych sktadnikow farby),
rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ewentualne przecedzenie (usunigcie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen),

— malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metoda natryskowa (pistoletami
elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.),

— z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo, przy czym kazda nastepng warstwe mozna natozyé
po catkowitym wyschnigciu farby poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053 [28].

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg ST, TER lub osoba petnigca nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy.

Malowanie obejmuje zagruntowanie, pomalowanie farba podktadowsa a nastgpnie jednokrotnie farba nawierzchniowa.
Nalezy zwraca¢ uwage na dokladne pokrycie farba miejsc stykania si¢ stupka metalowego z betonem fundamentu,

ze wzgledu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych miejscach i pojawianie si¢ rdzawych zaciekow sygnalizujacych

korozje stupka.

Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i §rodowiska, z niskg zawartoscia
m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi
do akceptacji osoby peligcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego badania na zawarto$¢ szkodliwych
sktadnikéw (np. trujacego toluenu jako rozpuszczalnika).
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Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwaé do izolowanych zbiornikow,
w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

Wykonawca zabezpieczy nawierzchni¢ w obrgbie prowadzonych robét przed jej zabrudzeniem farba.

Osoba pelnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego wskaze kazdorazowo kolor malowania poszczegdlnych
elementow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ dokumenty dopuszczajace materialy do obrotu i
przedstawié¢ je osobie petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego w celu akceptacji materiatdw, zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w ST i TER.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialdow w czasie wykonywania robot

Wszystkie zastosowane materialy dostarczone powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadaé:

a)zgodnos¢ wykonania urzadzen z wskazaniami osoby pelniacej nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego
(lokalizacja, wymiary),

b)zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardéw, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.9,

c)prawidlowos¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

d)poprawno$¢ wykonania fundamentoéw pod stupki zgodnie z punktem 5.4,

e)poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.4 1 5.5,

W przypadku wykonania spawanych zlacz elementoéw urzadzen:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie
obserwacji i pomiarow,

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4 razy;
do pomiardéw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515 [29],

d) ztgcza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

W przypadku wykonania odnowienia zbada¢ prawidlowo$¢ przygotowania powierzchni do malowania, zgodnie
z punktem 5.10.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

— m (metr) dla ustawienia ogrodzen ( tancuchowych, segmentowych, panelowych, z siatki lesnej),

— przesto dla ustawienia ogrodzen segmentowych

- m (metr) dla ustawienia balustrad,

- szt (sztuka) dla ustawienia stupkow blokujacych,

- szt (sztuka) dla montazu stupka zeliwnego ozdobnego w istniejacym fundamencie prefabrykowanym,

- szt (sztuka) dla montazu stupka zeliwnego ozdobnego z dostawg i montazem fundamentu prefabrykowanego,

- szt (sztuka) dla wymiany stupkdéw ogrodzen tancuchowych, z siatki le$nej, panelowych i segmentowych,

- szt (sztuka) dla ustawienia stupka ogrodzenia segmentowego,

- m (metr) dla montazu tancucha

— szt (sztuka) jedno ogniwo dla spawania tancuchow ogrodzen tancuchowych,

- szt (sztuka) dla prostowania shupkéw (blokujacych, ogrodzen tancuchowych, segmentowych, z siatki lesnej i

panelowych).

- szt (sztuka) oklejenie stupka blokujacego,

- szt (sztuka) montaz separatora ruchu ciggtego (element poczatkowy i koncowy),

- m (metr) montaz separatora ruchu cigglego elementy srodkowe.

- szt (sztuka) dla montazu stojaka rowerowego, podporki rowerowej, separatora do wygrodzenia S$ciezek

rowerowych,

- szt (sztuka) dla montazu punktowego elementu odblaskowego

Dla jednostki obmiarowej m ( metr ) obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugo$ci urzadzenia zabezpieczajacego
ruch pieszych i rowerzystow
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST TER i wymaganiami osoby petniacej nadzor nad robotami z ramienia

Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena ustawienia 1 m ogrodzenia tancuchowego obejmuje:

prace przygotowawcze,

oznakowanie robot,

prace pomiarowe przy wytyczeniu linii ogrodzenia oraz rozstawu stupkow,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementow ogrodzen tancuchowych oraz materiatdw pomocniczych ,
wykopanie dotkow pod stupki z rozebraniem nawierzchni ,

zainstalowanie stupkow w fundamencie betonowym i zatozenie tancuchow,

uzupelnienie malowania w miejscach uszkodzen montazowych oraz pomalowanie tancucha ( w przypadku
montazu fancucha z odzysku),

doprowadzenie terenu wzdhiz wykonanych ogrodzen do stanu pierwotnego (np. ponowne ulozenie rozebranej
nawierzchni),

przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena ustawienia 1 m ogrodzenia segmentowego obejmuje:

prace przygotowawcze,

oznakowanie robot,

prace pomiarowe przy wytyczeniu linii ogrodzenia oraz rozstawu stupkow,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzen oraz materiatdw pomocniczych,
wykopaniu dotkdéw pod stupki z rozebraniem nawierzchni,

dostarczenie na plac budowy sktadnikdéw oraz przygotowanie masy betonowe;j,

zainstalowanie stupkéw w fundamencie betonowym oraz przgsta ogrodzenia w sposdb zapewniajacy stabilnosé,
uzupetnienie malowania w miejscach uszkodzen montazowych,

doprowadzenie terenu wokoét wykonanych urzadzen do stanu pierwotnego ( np. przez ulozenie rozebranej
nawierzchni),

przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena ustawienia 1 m ogrodzenia panelowego obejmuje:

prace przygotowawcze,

oznakowanie robot,

prace pomiarowe przy wytyczeniu linii ogrodzenia oraz rozstawu stupkow,

dostarczenie na miejsce wbhudowania elementow konstrukcji ogrodzen oraz materiatbw pomocniczych,
wykopaniu dotkoéw pod stupki z rozebraniem nawierzchni,

dostarczenie na plac budowy sktadnikdéw oraz przygotowanie masy betonowe;j,

zainstalowanie stupkéw w fundamencie betonowym oraz przesta ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilno$é,
doprowadzenie terenu wokoét wykonanych urzadzen do stanu pierwotnego ( np. przez ulozenie rozebranej
nawierzchni),

przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena ustawienia 1 przgsta ogrodzenia segmentowego obejmuje:

prace przygotowawcze,

oznakowanie robot,

prace pomiarowe przy wytyczeniu linii ogrodzenia,

dostarczenie na miejsce wbudowania przegset ogrodzen oraz materiatdw pomocniczych,

zainstalowanie przeset ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilno$é,

uzupetnienie malowania w miejscach uszkodzen montazowych,

doprowadzenie terenu wokot wykonanych urzadzen do stanu pierwotnego ( np. przez ulozenie rozebranej
nawierzchni),

przeprowadzenie badan i pomiardw kontrolnych.

Cena ustawienia 1 m ogrodzenia z siatki le$nej obejmuje:

prace przygotowawcze,

oznakowanie robot,

prace pomiarowe przy wytyczeniu linii ogrodzenia oraz rozstawu stupkow,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementow ogrodzen z siatki lesnej oraz materialéw pomocniczych ,
wykopanie dotkéw pod stupki z rozebraniem nawierzchni ,

zainstalowanie stupkow w fundamencie betonowym i montaz siatki,
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— doprowadzenie terenu wzdhuz wykonanych ogrodzen do stanu pierwotnego
—  przeprowadzenie badan i pomiar6w kontrolnych.
Cena ustawienia 1 m balustrady obejmuje:
- prace przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— prace pomiarowe przy wytyczeniu linii ogrodzenia oraz rozstawu potaczen przesel,
— dostarczenie na miejsce wbudowania elementoéw konstrukcji balustrad oraz materiatow pomocniczych,
— wykopaniu dotkéw pod fundamenty z rozebraniem nawierzchni,
— dostarczenie na plac budowy sktadnikdéw oraz przygotowanie masy betonowe;j,
— zainstalowanie balustrady w sposob zapewniajacy stabilnosc,
— uzupelnienie malowania w miejscach uszkodzen montazowych,
— doprowadzenie terenu wokot wykonanych urzadzen do stanu pierwotnego ( np. przez ulozenie rozebranej
nawierzchni),
—  przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych.
Cena ustawienia 1 szt shupka blokujacego obejmuje:
—  prace przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii oraz rozstawu stupkow,
—  dostarczenie na miejsce wbudowania stupka oraz materialdéw pomocniczych,
—  wykopanie dotkéw pod stupki (fundamenty) z rozebraniem nawierzchni,
—  zainstalowanie stupkéw w fundamencie betonowym ,
—  uzupelnienie malowania w miejscach uszkodzen montazowych,
—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (np. ponowne utozenie rozebranej nawierzchni itp.),
—  przeprowadzenie badan i pomiar6w kontrolnych.
Cena montazu 1 szt stupka zeliwnego ozdobnego w istniejgcym fundamencie prefabrykowanym obejmuje:
—  prace przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow,
— oczyszczenie istniejacego fundamentu i elementéw mocujacych z zanieczyszczen,
— dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji i materiatdow pomocniczych,
— zainstalowanie stupkéw w istniejgcym prefabrykowanym fundamencie,
— uzupelienie malowania w miejscach uszkodzen montazowych,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
Cena montazu 1 szt stupka zeliwnych ozdobnego z dostawg i montazem fundamentu prefabrykowanego obejmuje:
—  prace przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— prace pomiarowe przy wytyczeniu linii oraz rozstawu shupkow,
— dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
— wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozebraniem nawierzchni,
— ustawienie fundamentu,
— zamontowanie stupka w fundamencie,
— uzupelienie malowania w miejscach uszkodzen montazowych,
— doprowadzenie terenu wzdtuz wykonanych ogrodzen do stanu pierwotnego (np. ponowne ulozenie rozebranej
nawierzchni itp.),
— przeprowadzenie badan i pomiaro6w kontrolnych.
Cena wymiany 1 szt stupka ogrodzenia fancuchowego, panelowego, z siatki lesnej i segmentowego obejmuje:
—  prace przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— rozebranie nawierzchni,
— odkopanie i wydobycie stupka wraz z fundamentem,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zaladunek, wywiezienie i roztadunek materialow z rozbiorki ( gruzu i ztomu ) oraz materiatdéw nadajacych si¢ do
ponownego wbudowania ,a nie wykorzystanych przy prowadzonych robotach,
— prace pomiarowe przy wytyczeniu linii oraz rozstawu stupkow,
— dostarczenie na miejsce wbudowania slupka oraz materiatéw pomocniczych,
— zainstalowanie stupkéw w fundamencie betonowym ,
— zabezpieczenie nawierzchni przed zabrudzeniem,
— uzupehienie malowania w miejscach uszkodzen montazowych ,
— doprowadzenie terenu wzdhiz wykonanych ogrodzen do stanu pierwotnego (np. ponowne ulozenie rozebranej
nawierzchni itp.),
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—  przeprowadzenie badan i pomiar6w kontrolnych.
Cena ustawienia 1 szt stupka ogrodzenia obejmuje:
-~ prace przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  prace pomiarowe przy wytyczeniu linii oraz rozstawu shupkéw,
—  dostarczenie na miejsce wbudowania stlupka oraz materiatéw pomocniczych,
—  wykopanie dotkéw pod stupki (fundamenty) z rozebraniem nawierzchni,
—  zainstalowanie stupkéw w fundamencie betonowym,
—  ewentualne zamontowanie przesta,
—  uzupelnienie malowania w miejscach uszkodzen montazowych,
—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (np. ponowne utozenie rozebranej nawierzchni itp.),
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
Cena montazu 1 m tancucha :
- prace przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
—  dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
—  zamontowanie odcinka tancucha do dwoch stupkow,
—  malowanie tancuchéw stalowych lub uzupetnienie malowania w miejscach uszkodzen montazowych (shupki
zeliwne ozdobne) lub malowanie tancucha zeliwnego (jezeli podano w TER)
Cena spawania 1szt (jednego ogniwa) tancucha ogrodzenia tancuchowego obejmuje:
- prace przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— spawanie,
Cena prostowania 1 szt stupka (blokujacych, ogrodzen tafncuchowych, segmentowych, z siatki le$nej i panelowych)
obejmuje:
—  prace przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— prostowanie stupka (doprowadzenie do pionu).
Cena montazu separatora ruchu ciaglego 1. szt.(element poczatkowy i koncowy) 1 metr (element $rodkowy) oraz
separatora do wygrodzenia $ciezek rowerowych obejmuje :
—  prace przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
—  dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
—  zamontowanie separatora do jezdni z zgodnie z wytycznymi producenta,
Uporzadkowanie terenu robot.
Cena montazu punktowego elementu odblaskowego obejmuje :
prace przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
—  dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
zamontowanie punktowych elementéw odblaskowych do jezdni z zgodnie z wytycznymi producenta,
Uporzadkowanie terenu robot.
Cena montazu stojaka rowerowego obejmuje :
prace przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
—  zamontowanie stojaka zgodnie z wytycznymi producenta w tym wykonanie fundamentow,
—  Uporzadkowanie terenu robot.
Cena montazu podporki rowerowej obejmuje :
- prace przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  dostarczenie na miejsce wbudowania materialow,
—  zamontowanie podporki zgodnie z wytycznymi producenta w tym wykonanie fundamentow,
—  Uporzadkowanie terenu robot.
UWAGA:
Pozycje gdzie wpisano ,,( ......... material Zamawiajgcego)” nie uwzgledniaja wartosci zuzycia wyszczegdlnionego
materiatu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264  Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-H-04651  Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
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PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-10285
PN-B-13051
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-32250
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019
PN-H-84020

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych
Szkto ptaskie zbrojone

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego przeznaczenia
Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-93010

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

PN-H-93200-02 Walcowka i prety stalowe okragle walcowane na gorgco. Walcowka i prety ogdlnego zastosowania.

PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051

PN-H-97052
PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-69420
PN-M-69775

PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054

Wymiary

Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania
Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

Dzwignice. Ogoélne zasady projektowania ustrojéw nosnych

Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewngtrznych

Druty okragte ze stali niskowgglowej ogblnego przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogolne wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Whasciwosci mechaniczne $rub i wkretow

PN-M-84540
PN-M-84541
PN-M-84542
PN-M-84543

PN-1SO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

Lancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krotkich

Lancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach srednich

Lancuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania

Lancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach dhugich

Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usuni¢ciu wezesniej natozonych powlok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.

Leszek Mikotajkow, ,,Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu na obiektach mostowych”. Wydawnictwa Komunikacji
i Lacznosci, Warszawa 1988.

Zalaczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ( Dz. U. nr 220 poz.2181 ) w sprawie
szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ).
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D - 07.06.02a ODNAWIANIE FARBA OGRODZEN EANCUCHOWYCH, OGRODZEN SEGMENTOWYCH,
SEUPKOW BLOKUJACYCH I EKRANOW AKUSTYCZNYCH, OGRODZEN PANELOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére
zostang wykonane w ramach utrzymanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z odnowieniem farba:
- ogrodzen fancuchowych (z tancuchem pojedynczym i podwdjnym),
- ogrodzen segmentowych, panelowych
- stupkéw blokujacych (stalowych i1 zeliwnych),
- ekranow akustycznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Odnowienie farba ogrodzenia tancuchowego/ogrodzenia segmentowego/panelowego/stupka blokujacego/ ekranu
akustycznego — przywrdcenie wygladu ogrodzenia tancuchowego/ogrodzenia segmentowego/stupka blokujacego/ekranu
akustycznego przez pomalowanie go farba.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania malowania

Materialty do wykonania rob6t malarskich powinny by¢ zgodne z ustaleniami ST. W przypadku braku wystarczajacych
ustalen, rodzaj farby, liczb¢ jej warstw oraz kolor okresla osoba petnigca nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego
na wniosek Wykonawcy.

Do malowania zaleca si¢ uzywac farby ogdlnego stosowania przeznaczonej do uzytku zewnetrznego, dobrej jakosci,
z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:
a)farby do gruntowania przeciwrdzewnego (chlorokauczukowe),
b)farby nawierzchniowe (emalie chlorokauczukowe),
c)rozpuszczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby.

Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska, z niskg zawartoscig
m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do
akceptacji osoby petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajacego badania na zawarto$¢ szkodliwych sktadnikow
(np. trujacego toluenu jako rozpuszczalnika).

Atest producenta farby powinien stwierdza¢ sktad farby, date produkcji oraz okres, w ktorym farba powinna by¢ zuzyta.
3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét malarskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt, w zalezno$ci od sposobu ich realizacji, powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzgtu dostosowanego do zaakceptowanych warunkéw wykonania, np.:
—urzadzen do mycia ekrandw, ogrodzen, poreczy i stupkow (np. opryskiwaczy ogrodniczych itp.),
—szczotek stalowych mechanicznych,
—sprzgtu recznego, jak szczotki, skrobaki, miotki, pedzle, watki do malowania itd.
—rusztowan, drabin.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport materialow moze by¢ dokonany dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed

przemieszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob odnowienia farbg ogrodzen i stupkow powinien by¢ zgodny z ST i zaleceniami producenta farby. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej ST.
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Ekrany akustyczne bgda malowane (punktowo) w miejscach wskazanych przez osobe¢ pelniaca nadzoér nad robotami
Z ramienia zamawiajacego

Podstawowe czynnos$ci przy odnawianiu farbg ogrodzen, stupkow i ekrandw obejmuja:
1.oczyszczenie ogrodzenia/stupka blokujacego, ekranu z kurzu, rdzy i zanieczyszczen,
2.zeskrobanie starej tuszczacej si¢ farby,
3.odtluszczenie ekranu,
4.pomalowanie ogrodzenia/stupka blokujacego/ekranu,
5.uporzadkowanie miejsca robot.

Zaleca si¢ przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzes$nia, wylacznie w dni pogodne, przy zalecanej
temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢ pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak
réwniez malowa¢ metoda natryskowa w temperaturze ponizej +15°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich
we wezesnych godzinach rannych i péznych popotudniowych, gdy na powierzchniach moze pojawic si¢ rosa. Wszystkie
prace malarskie zaleca sic wykonywaé w temperaturze do 40°C, przy wilgotno$ci wzglednej nie wiekszej niz 90%.

Odnawianie farbag stupkdéw/ogrodzen/ ekranow wykonywane jest z zasady bezposrednio w miejscach ich ustawienia.
5.3. Odnawianie ogrodzenia lancuchowego/ogrodzenia segmentowego/stupkéw blokujacych/ekranu

Przy odnawianiu ogrodzenia tancuchowego/poreczy ochronnej sztywnej/stupka blokujacego/ekranu nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

—z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyl, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline, starg tuszczaca si¢ farbe

i inne zabrudzenia zmniejszajace przyczepnos¢ farby do podloza; poprzez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek

stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatdw S$ciernych, odpalania, tugowania lub przy zastosowaniu innych

srodkow.

—przeznaczone do malowania powierzchnie ekranow akustycznych nalezy odttuscic,

—przed malowaniem mozna wypetni¢ wglebienia i rysy na powierzchniach za pomocg kitdw lub szpachléwek ogdlnego

stosowania, a nastgpnie - wygladzié i zeszlifowac podtoze pod farbe,

—farbe¢ dluzej przechowywang nalezy przygotowaé do malowania przez usunigcie ,kozucha” (zestalonej substancji

blonotworczej na powierzchni farby), dokladne wymieszanie (polaczenie lzejszych i cigzszych skladnikow farby),

rozcienczenie zbyt zgestnialej farby, ewentualne przecedzenie (usunigcie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen),

—malowanie mozna przeprowadzaé¢ pedzlami, watkami malarskimi,

—przy malowaniu nalezy stosowa¢ ustalong liczbe warstw, np. malowanie dwuwarstwowe nalezy wykonaé farba

do gruntowania i farbg nawierzchniowa, przy czym kazda nastepna warstwg mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu

farby poprzedniej.

Odnowienie ogrodzenia tancuchowego/ogrodzenia segmentowego/stupkéw blokujacych obejmuje zagruntowanie ich
i pomalowanie farba podktadows, a nastgpnie pomalowanie jednokrotne farbg nawierzchniowa chlorokauczukowa.

Wyznaczone do malowania powierzchnie ekrandéw akustycznych nalezy oczys$ci¢ przez szczotkowanie mechaniczne
i odtlu$ci¢. Malowanie ekranéw akustycznych obejmuje zagruntowanie ich i pomalowanie dwukrotnie farba
nawierzchniowg chlorokauczukowa.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farba miejsc stykania si¢ stupkdéw metalowych z betonem fundamentu,
ze wzgledu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych miejscach i pojawianie si¢ rdzawych zaciekdow sygnalizujacych
korozje shupka.

Wykonawca nie powinien dopusci¢ do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pgdzli oraz z samej farby, nalezy usuwa¢ do izolowanych zbiornikow,
w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

—wykona¢ badania wlasciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia osobie pelniacej nadzoér nad robotami z ramienia
Zamawiajacego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Czgstotliwos$¢ badan Wartosci dopuszczalne
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Kazdy stupek, element
ogrodzenia, kazda powierzchnia
ekranu wyznaczona do
malowania

Sprawdzenie oczyszczenia stupkow, ogrodzen i
1 ekranébw z kurzu, rdzy, tuszczacej si¢ farby,
zanieczyszczen (Ocena wizualna)

Wg pktu 5.3

2 Sprawdzenie wypelnienia wglgbien i rys na
powierzchniach  stupkéw, ogrodzen, ekranowJw. Jw.
(Ocena wizualna)

3  Zachowanie dopuszczalnego okresu pomiedzy
oczyszczeniem stupka, ogrodzenia, ekranu a jegoJw. Wg ustalen producenta farby
pomalowaniem

4 Sprawdzenie pomalowania slupka, ogrodzenia,

powierzchni ekranu (Ocena wizualna) w. Wg pktu'5.3

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m (metr) dla odnowienia farba ogrodzen tfancuchowych ,
— m (metr) dla odnowienia farba ogrodzen segmentowych, panelowych,
— szt (sztuka) dla odnowienia stupkow blokujacych,
—  m?(metr kwadratowy) dla malowania ekranu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzor nad
robotami z ramienia Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu. 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— oczyszczenie elementdw ogrodzen tancuchowych/stupkéw blokujacych/ekranow,
— wypelnienie wglgbien i rys na ogrodzeniach tancuchowych/ stupkach blokujacych/ekranach.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2. ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] oraz
niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje dla:
1) odnowienia 1 m ogrodzenia tancuchowego:
—  prace przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— zabezpieczenie nawierzchni przed zabrudzeniem farba,
— przygotowanie powierzchni (stupkow i tancuchéw) do malowania,
— pomalowanie (stupkow i fancuchéw),
— uporzadkowanie otoczenia miejsca robot,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
— odwiezienie sprzetu.
2) odnowienia 1 m ogrodzen segmentowych, panelowych:
— prace przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— zabezpieczenie nawierzchni przed zabrudzeniem farba,
— przygotowanie powierzchni (stupkow, przeset) do malowania,
— pomalowanie (stupkéw, przeset),
— uporzadkowanie otoczenia miejsca robot,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
3) odnowienia 1 szt stupka blokujacego:
— prace przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
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dostarczenie materialow i sprzgtu,

zabezpieczenie nawierzchni przed zabrudzeniem farba,

przygotowanie powierzchni (stupka) do malowania,

pomalowanie stupka,

uporzadkowanie otoczenia miejsca robot,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

4) malowania 1 m? ekrandw akustycznych:

10.
10.
1.

prace przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materialow i sprzetu,
zabezpieczenie nawierzchni przed zabrudzeniem farba,
przygotowanie powierzchni ekranu do malowania,
pomalowanie ekranu,
uporzadkowanie otoczenia miejsca robot,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogo6lne
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D-07.02.021 PROG ZWALNIAJACY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace montazu i odbioru robdt zwigzanych
Z umieszczaniem progéw zwalniajagcych w ramach zadania pn. ,,Utrzymanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu na terenie
miasta Gorzowa Wlkp.”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej czgsci specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem progoéw
zwalniajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Prog zwalniajacy — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego wykonywane w formie wygarbienia

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Ogoélne wymagania dotyczace progéw zwalniajacych
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta.

2.3. Rodzaje materialow na progi zwalniajace
Do wykonania progdw zwalniajacych nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce odpowiednie dokumenty dopuszczajace w/w
wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania techniczne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do umieszczania progéw zwalniajacych
Wykonawca przystepujacy do umieszczania progu zwalniajacego powinien wykazaé si¢ sprz¢tem umozliwigjacym
doktadny montaz urzadzen.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw
Transport urzadzen moze by¢ dokonywany dowolnym s$rodkiem transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Umieszczanie progéw zwalniajacych
Montaz progu zwalniajacego nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem doktadnosci i wymiaréw podanych w obowigzujacych
przepisach zgodnie z wskazaniami producenta oraz Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ osobie petiacej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajacego:

—  dokument dopuszczajacy dany wyrdb do obrotu (deklaracje wtasciwosci uzytkowych).

6.3 Badania i kontrola w trakcie wykonywania robot
6.3.1. Badania w czasie wykonywania robot
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Progi zwalniajace oraz azyle drogowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie ksztaltu, wymiaru i jako$ci zastosowanych

materialow, zgodnie z punktem 2

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ umieszczenia urzadzen zgodnie z zatozeniami i obowigzujacymi
przepisami.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa montazu progdéw zwalniajacych listowych jest m (metr) progéw wyspowych kpl (komplet),

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzoér nad
robotami z ramienia Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymiaréw wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena montazu 1 metra progu zwalniajgcego listwowego obejmuje:

- prace przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie wszystkich materialow,

—  prace pomiarowe przy montazu urzadzenia,

— oznakowanie robot,

— montaz progu zwalniajgcego,

—  przeprowadzenie badan kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robot.

Cena montazu 1 kompletu progu zwalniajacego wyspowego obejmuje:

—  prace przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie wszystkich materiatow,

—  prace pomiarowe przy montazu urzadzenia,

— oznakowanie robot,

— montaz progu zwalniajgcego,

—  przeprowadzenie badan kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robot.
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D-08.07.02 AZYLE DROGOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem urzadzen do zabezpieczenia ruchu pieszych w rejonie wyznaczonych przejs¢ dla pieszych w
ramach zadania pn. ,,Utrzymanie urzadzen bezpieczefistwa ruchu na terenie miasta Gorzowa Wikp.”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem i
odbiorem urzadzen do zabezpieczenia ruchu pieszych przy braku stalej wyniesionej wyspy rozdzielajacej pasy ruchu przy
wymalowanym polu martwym.

1.4. Okreslenia podstawowe

— Azyl drogowy — sztuczna wyspa na jezdni, zamontowana przy przejsciu dla pieszych tworzgca wyspe , znakomicie
widoczna przez kierowcow (poprzez zastosowane kolory materialdw), przez co znacznie poprawiaj bezpieczenstwo na
drodze.

— Elementy azylu drogowego — trzy elementy azylu drogowego, pozwalajace na dowolne formowanie ksztaltu i
wielkosci.

— Elementy odblaskowe — elementy montowane na obramowaniu zewne¢trznym azyli dla pieszych, aby azyle byly
doskonale widoczne zarbwno w dzien jak i w nocy.

— Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»,Wymagania og6lne”.

2.2. Zgodnos¢ materialéw do wykonania azyli z S.T.
Materiaty do wykonania azylu powinny by zgodne z ustaleniami ST, nawigzujacymi do okreslonej konstrukcji azylu.

2.3. Materialy do wykonania azyli dla pieszych
2.3.1. Rodzaje materiatow
Azyle dla pieszych sa wykonane z gotowych wyrobow, produkowanych z réoznych tworzyw.

2.3.2. Materiaty do wykonania azylu z gotowych wyrobow
Materiaty do wykonania azyli dla pieszych z gotowych wyroboéw, produkowanych z réznych tworzyw
sztucznych, mieszanek gumowych, materialtéw termoplastycznych itp. powinny by zgodne z aprobatg techniczng IBDiM,
wydana dla okres§lonego typu azyli dla pieszych.

Dostarczony azyl dla pieszych powinien by kompletny, obejmujacy wszystkie elementy sktadowe azylu: skrajne,
narozne i wewnetrzne oraz materiaty mocujace je do nawierzchni, np. $ruby i kolki rozporowe. W przypadku
produkowania elementow azylu w réznych kolorach (np. w kolorze czerwonym i zo6ttym) dostawa musi objeta
wystarczajaca liczba poszczegdlnych elementéw, niezbednych do skonstruowania azylu, zgodnego z dokumentacja
projektowa , ST lub instrukcja producenta.

Elementy azylu powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen , powinny mie¢ charakterystyki zgodne z tablicg 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego elementow azylu z tworzyw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
Powierzchnia jednolita, bez uszkodzen ,
1 Wyglad powierzchni zewnetrznej
barwa elementu jednolita
Nierownosci i braki materiatu nie
2 Uszkodzenia powierzchni
wieksze niz 2 mm
3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw elementu:
— dlugosci i szerokosci + 5 mm
— wysokosci +2 mm
4 Dopuszczalne odchytki od deklarowanej
+0,1 +0,3 kg
masy elementu

Elementy azyli, dostarczane z zasady na paletach, moga by¢ sktadowane na nich — pod wiatami, w magazynach
lub na otwartej przestrzeni, jednowarstwowo.
3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania azyli dla pieszych

Wykonawca przystepujacy do wykonania azyli dla pieszych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
drobnego sprzgtu pomocniczego do recznego przymocowania azylu do jezdni, wedtug wymagan okreslonych w aprobacie
technicznej lub instrukcji producenta.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialéw do wykonania azyli dla pieszych

Transport materiatdw do wykonania azyli dla pieszych z gotowych wyrobdw z tworzyw sztucznych powinien
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej (zazwyczaj moze odbywaé si¢ dowolnym s$rodkiem
transportu, z wyrobami utozonymi na paletach).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
Konstrukcja azylu powinna by zgodna z ST.

5.2. Wykonanie azyli dla pieszych
5.2.1. Wymagania og6lne
Azyl dla pieszych bedzie wykonany na istniejacej nawierzchni ulicy.

5.3.2. Wykonanie azylu dla pieszych z gotowych wyrobow, produkowanych z réznych tworzyw

Sposob wykonania azylu z gotowych wyrobéw powinien by zgodny z ST i aprobat techniczna . Materiaty do
wykonania azylu powinny odpowiada wymaganiom okreslonym w punkcie 2.3.
Montaz azylu powinien by wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy, wedtug instrukcji montazu producenta i
ew. aprobaty technicznej, ze zwroOceniem uwagi na: stosowanie wiasciwej kolejnosci montazu poszczegodlnych
elementow (skrajnych, wewnetrznych, naroznych itp.), dostosowanie wymiaru azylu do szeroko$ci jezdni, z
nieutrudnionym przeplywem wody, przymocowanie azylu do nawierzchni jezdni, np. za pomocg wkretow kotwigcych i
kotkow rozporowych.

5.3.3. Oznakowanie azylu dla pieszych
Oznakowanie azylu dla pieszych powinno by wykonane zgodne z projektem poprzez ustawienie po Srodku
azylu znaku C-9 lub C-10 na stupku przeszkodowym U-5a zespolonym ze znakiem (U-5b).

6. KONTROLA JAKO CI ROBOT
42



6.1. Ogolne zasady kontroli jako ci robot
Ogolne zasady kontroli jako ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien: uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.), sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i

prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- konstrukcje, wyglad zewnetrzny 1 kompletno$¢ wykonania azylu,
- uksztaltowanie wysokosciowe azylu,
- mozliwo$¢ przeplywu wody przy azylu,
- brak zaglebien przed i za azylem, w ktorych powstawatyby kaluze wody lub tafle lodu,
- kompletno$¢ oznakowania poziomego i pionowego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka) ilo$¢ elementow azylu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedhug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania montazu 1 szt. elementu azylu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow,
- ulozenie kompletnej konstrukcji azylu z wszystkimi czynno§ciami pomocniczymi,
- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzgtu.
Cena wykonania montazu 1 szt. elementu azylu nie obejmuje rob6t zwigzanych z oznakowaniem pionowym,

ktére powinno by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow: sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

— Woytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, GDDP, Warszawa 2001
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