gox

Tres¢ opracowania

OPINIA GEOTECHNICZNA ,DOKUMENTACJA BADAN
PODtOZA GRUNTOWEGO | PROJEKT
GEOTECHNICZNY

POD BYDYNEK WIELORODZINY WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Inwestor: SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA
»KZN -Wielkopolska sp. z o.0.
Lokalizacja: CZrOPA
43/4, obreb 0105 Cztopa, gm. Cztopa
Sporzadzili: Imie i nazwisko Data Podpis
mgr Aleksander Grzeszczak
upr. geol CUG nr 060184 | 28.04.2023
upr. geol MOSZNiL nr:
V-1222
Kurczewski Marcin
specjalista geotechnik 28.04.2023
upr.nr 63/MG/2010/2011
Inz. Przemystaw Joks
upr. nr 64/MG/2010/2011

wl. Raliska 44 Odolaniun 65-450 Tel 605-124-525

N9IP-622-205- 96-26] REGON 250715174



tel:605-124-328

Spis tresci opracowania

3. Morfologia i budowa geologiczna........cccccocererrveenereeerrrcsenereeecsnnenne
4. Warunki Wodne..........eiecceeeeieicirneeiincenneiesenenesensnsesessnsssssssssessssnsasaes
5. Warunki geotechniczne..........ceeeeeeecvrrsenereeenissseneeeeeseneeeeeeescsnneees

6. WNIOSKi | UWAZi..ccceorcenerererrereerieesinenereeesesssnnnsenesssesssssanesesssssssanesens

Zataczniki

Zatacznik 1- Mapa rozmieszczenia otworow badawczych
Zatacznik 2- Profile otworéw geotechnicznych

Zatacznik 3- Objasnienia i symbole geotechniczne
Zatacznik 4- Wykresy sondowan geotechnicznych
Zatacznik 5- Przekroje geotechniczne

Zatacznik 6-Tabela parametrow geotechnicznych



1.Wstep

Niniejsza opinia geotechniczna ma na celu podanie informacji o
warunkach gruntowo-wodnych pod projektowany budynek wielorodzinny w
miejscowosci Cztopa dz. nr43/4, obreb 0105 gmina Cztopa , woj.
Zachodniopomorskie . Opracowanie ma na celu ustalenia przydatnosci
gruntow dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

1.1 Podstawa opracowania

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujgce
akty prawne:
- rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektow budowlanych z dn.25.04.2012r. (Dz. U. poz. 483,
Warszawa, dnia 27.04.2012r)
- art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994r. (Dz. U. nr
89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
- art. 4 ust 4 ustawy,, Prawo geologiczne igdrnicze ”’ z dn. 04.02.1994r. (Dz. U.
nr 27 poz. 96)
- Polska Norma PN-B-02481: 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar.
- Polska Norma PN-B-02479: 1998 ,,Geotechnika”. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdlne.
- Polska Norma PN-B-06050: 1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne”.
- Polska Norma PN-S-02205: 1998 ,, Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.



1.2 Wykonane badania

W celu okreslenia stanu podfoza wykonano nastepujgce badania polowe i
laboratoryjne.
- wytyczono otwory badawcze metoda domiaréw prostokatnych w oparciu o
uzgodniony program badan.
-wykonano trzech , mato srednicowych otwordw badawczych oraz
sondowania DPL do gtebokosci 5 m. oraz dwdch, mato srednicowych
otwordéw badawczych oraz sondowania DPL do gtebokosci 3 m. tgcznie 21,0
mb. (miejsce wykonania otwordéw przelotowych przedstawiono na planie
sytuacyjnym w zatgczniku nr: 1)
- wykonano badania makroskopowe i laboratoryjne wszystkich prébek gruntéow
zgodnie z PN-88/B-04481, PN-86/B-02480
- parametry geotechniczne wyznaczono metoda B na podstawie cech
wiodgcych gruntéw zgodnie z PN-81/B-03020

1.3 Prace kameralne

- na planie orientacyjnym naniesiono granice terenu wykonanych badan.
- na planie sytuacyjnym naniesiono lokalizacje wykonanych otworéow
badawczych.

- sporzadzono profile otwordéw geotechnicznych.

- sporzgdzono przekroje geotechniczne.

- opracowano czesc¢ opisowg

Opracowanie wykonano w 3 egzemplarzach z czego jeden dla autora
opracowania .

1.4 Wykorzystane materiaty

Dla sporzadzenia Opinii wykorzystano nastepujgce materiaty:

-plan sytuacyjny rejonu badan otrzymany od Zleceniodawcy.
-dokumentacje archiwalne oraz literature dotyczgcg budowy geologicznej
regionu.

-mapy i materiaty geologiczno-inzynierskie

-obowigzujgce normy i literature przedmiotu.



2. Potozenie terenu badan

Miejsce badan zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Cztopa dz. nr 43/4
woj. Zachodniopomorskie . Lokalizacje terenu badan przedstawiono na planie
odwiertéw .Obecnie teren ten jest nieuzytkiem .(zat.1).

3. Morfologia i budowa geologiczna

Rzezba terenu jest pochodzenia polodowcowego, zlodowacenia battyckiego,
obejmuje obszar Pojezierza Potuniowopomorskiego .

Wykonane otwory wykazaty, ze przedmiotowy teren charakteryzuje sie mato
urozmaicong budowg geologiczng. Nawiercono tutaj utwory plejstocenskie
lodowcowe i wodnolodowcowe, zlodowacenia battyckiego.

Budowe geologiczne rejonu badan rozpoznano na podstawie wykonanych
do gtebokosci 5,01 3,0 m. przelotowych otwordéw geotechnicznych, ktérych
profile przedstawiono w zatgczniku nr 2

Budowa geologiczna jest posta ,pod warstwg nasypdw niekontrolowanych
(NN)

warstwe lla tworzg grunty nie spoiste w postaci piaskow srednich z
przewarstwieniami piaskow drobnych , zéttoszarych, srednio zageszczonych o
Id=0,45.

warstwe lla tworzg grunty nie spoiste w postaci piaskdw drobnych z
przewarstwieniami piasku grubego z kamieniami, zéttoszaych, srednio
zageszczonych o Id=0,50.

(zat:2 profile otworow geotechnicznych).



4. Warunki wodne
W trakcie terenowych badan podtoza, nie stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej we wszystkich wykonanych sondach przelotowych .

5. Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych (zat. 2) oraz analiz profili
geotechnicznych (zat.4) stwierdzono wystepowanie w profilu pionowym (w
obrebie podtoza) nastepujacych zespotdw osaddw i warstw geotechnicznych :

ll-grunty mineralne, nie spoiste — kumulacji morenowej :

lla piaski srednie przewarstwionych piaskami drobnymi, zéttoszare, srednio
zageszczone o Id=0,45

llb piaski drobne przewarstwionych piaskami grubymi z kamieniami, zéttoszare
, Srednio zageszczone o Id=0,50



6. Wnioski i uwagi

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w omawianym
podtozu panujg sprzyjajgce warunki geotechniczne dla celéw posadowienia
bezposredniego.

Nie stwierdzono stabilizacje wody gruntowej do gtebokosciach wiercen.

. W obecnym stanie nasypy niekontrolowane nie nadaja sie do celéw
posadowienia bezposredniego konstrukcji budynkéw ani wykorzystania jako
podioze pod warstwy drogowe jednakze po usunieci studni i instalacji je
faczace (lokalizacja miejsca badan zat.1) mozna bedzie doktadnie zbadac¢
nasypy niekontrolowane i sprébowac je doprowadzi¢ do wymaganych
parametréw geotechnicznych zaktadanych przez projektanta .

Dla zabezpieczenia gruntéw podtoza i pogorszeniu parametréw
geotechnicznych, wykopy nalezy prowadzi¢ tak aby przez caty okres prac
fundamentowych dno wykopu byto utrzymane w stanie suchym. Dla
zabezpieczenia dna wykopu przed wodg gruntowg jak i wodami
atmosferycznymi nalezy zostawic ok. 30cm gruntu. Zdejmowa¢é bezposrednio
przed betonowaniem.

Fundamenty nalezy posadowié¢ ponizej poziomu przemarzania gruntéw, tj.
ponizej 0,80m p.p.t oraz powyzej poziomu wody gruntowe;j.

O ostatecznym sposobie fundamentowania powinien zadecydowac¢ aspekt
ekonomiczny oraz zatozenia projektowo architektoniczne dostosowane do
istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych. Niezaleznie jednak od przyjetej
koncepcji, posadowienie obiektu proponuje sie wykorzystac¢ informacje zawarte
W niniejszej dokumentacji geotechniczne;j.

Przy wykonaniu prac fundamentowych nalezy przestrzegac¢ zasad zawartych
w PN-81/B-03020

Prace ziemne nalezy wykonywad zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Prace ziemne i fundamentowe powinny przebiega¢ pod nadzorem
geotechnicznym, zgodnie z normg PN-B-06050:1999

Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawigzaniu do § 8, rozporz.
MTBIGM z dn. 25.04.2012 r. proponuje sie zakwalifikowac projektowany obiekt
budowlany do Il kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach
gruntowych.
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zat. 1

03

m. CZLOPA

[ ] lokalizacja istnienia studni betonowych, oraz
instalacji rurowych je taczacych

LOKALIZACJA MIEJCA WIEREN
GEOTECHNICZNYCH SONDOWAN DPL ORAZ
PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

O 01-03 otwory geotechniczne oraz
sondowania DPL gtebokosci 5,0 m.

O 04-05 otwory geotechniczne oraz
sondowania DPL gtebokosci 3,0 m.
slala 1:570 — 1-1  przekroje geotechniczne
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JOX PRZEMYStAW JOKS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2

Profil numer O1

Miejscowosé: CZLOPA

Obiekt: BUDYNEK WIELORODZINNY
Zleceniodawca: SIM KZN WIELKOPOLSKA

Gmina: CZLOPA ‘ i
Powiat: WALECKI Nadzér geologiczny: A.GRZESZCZAK Rzgdna: 81.58 m Glgbokos¢: 5.00 m
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Nadzér wiertniczy: P.JOKS Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 25-04-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Jgox KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2

Profil numer 02

JOX PRZEMYStAW JOKS

Miejscowos$é: CZLOPA Obiekt: BUDYNEK WIELORODZINNY
Gmina: CZtOPA Zleceniodawca: SIM KZN WIELKOPOLSKA ‘ -
Powiat: WALECKI Nadzér geologiczny: A.GRZESZCZAK Rzgdna: 81.39 m Glgbokos¢: 5.00 m
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Nadzér wiertniczy: P.JOKS Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 25-04-2023
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w
2.90
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piasek drobny, zétto-szary przewarstwiony piaskiem Pd//Pr+K b 0.50
grubym z kamieniami ’
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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JOX PRZEMYStAW JOKS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2

Profil numer O3

Miejscowosé: CZLOPA
Gmina: CZLOPA

Obiekt: BUDYNEK WIELORODZINNY
Zleceniodawca: SIM KZN WIELKOPOLSKA

Powiat: WALECKI Nadzér geologiczny: A.GRZESZCZAK Rzedna: 81.31 m ‘ Gtebokosc: 5.00 m
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Nadzér wiertniczy: P.JOKS Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 25-04-2023
0 8 =} o
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piasek drobny, zétto-szary przewarstwiony piaskiem
grubym z kamieniami Pd//Pr+K | b 0.50
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Jgox KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2

Profil numer 04

JOX PRZEMYStAW JOKS

Miejscowos$é: CZLOPA Obiekt: BUDYNEK WIELORODZINNY
Gmina: CZtOPA Zleceniodawca: SIM KZN WIELKOPOLSKA ‘ -
Powiat: WALECKI Nadzér geologiczny: A.GRZESZCZAK Rzgdna: 81.35 m Glgbokos¢: 3.00 m
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Nadzér wiertniczy: P.JOKS Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 25-04-2023
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piasek drobny: 2QHO-§zary przewarstwiony piaskiem PA//Pr+K b 0.50
grubym z kamieniami
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Jgox KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2

Profil numer 05

JOX PRZEMYStAW JOKS

Miejscowos$é: CZLOPA Obiekt: BUDYNEK WIELORODZINNY
Gmina: CZtOPA Zleceniodawca: SIM KZN WIELKOPOLSKA ‘ -
Powiat: WALECKI Nadzér geologiczny: A.GRZESZCZAK Rzgdna: 80.69 m Glgbokos¢: 3.00 m
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Nadzér wiertniczy: P.JOKS Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 25-04-2023
) % 2 2 =
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= NN ’
§ § x/\y/,{ domieszkg piasku prochnicznego nN(Pd)+PH I In
D 00
MAIAN
0.70
piasek $redni, zéto-szary przewarstwiony piaskiem Ps//Pd lla 0.45
drobnym '
w
BB
NI N
ol o
HE s29
]| R 1.90
oo
piasek drobny, zétto-szary przewarstwiony piaskiem
grubym z kamieniami Pd//Pr+K lib 0.50
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Jgox WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 4

JOX PRZEMYSLAW JOKS SONDOWANIE O1 Sonda Nr:
Miejscowos¢: CZLOPA Inwestor: SIM KZN WIELKOPOLSKA Typ sondy: DPL
Gmina: CZLOPA Zleceniodawca: SIM KZN WIELKOPOLSKA
Powiat: WALECKI Dozér geol.: P.JOKS Rzgdna: 81.58 m
Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:30 | Data sondowania: 25-04-2023
km:
Gtebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny . p -
wody 5 Luzny| Srednio zag. Zageszczony
E llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond Nio Neor | /() 's
[mppfl | @ | [m] y
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 7 8 9 10

N
/§'
\/
Y

"
A

N

N

N(Pd)+PHi

Nasypy

Nasyp
N\
X
7
NN

S
R

N

PR 8 | 8 |046
1o 9 | 048

1 | 052

1.0 1 | 052
9 | 048

8 8 | 0.46
11 11 | 0.52
11 11 | 0.52
15 15 | 0.58
12 12 | 0.53
11 11 | 0.52
17 17 | 0.60
12 12 | 0.53
11 11 | 0.52
14 14 | 0.56
15 15 | 0.58
16 16 | 0.59
17 17 | 0.60
16 16 | 0.59
17 17 | 0.60
12 12 | 0.53
14 14 | 0.56
16 16 | 0.59
16 16 | 0.59
12 12 | 0.53
17 17 | 0.60
18 18 | 0.61
18 18 | 0.61
2 IPd//Pr+K 19 19 | 0.62
: 17 17 | 0.60
16 16 | 0.59
17 17 | 0.60
15 15 | 0.58
14 14 | 0.56
10 10 | 0.50
11 11 | 0.52
11 11 | 0.52
14 14 | 0.56
15 15 | 0.58
16 16 | 0.59
14 14 | 0.56
15 15 | 0.58
15 15 | 0.58

Ps//Pd

Czwartorzed
Czwartorzed

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



g0%

JOX PRZEMYStAW JOKS

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

SONDOWANIE 02

Zat.Nr: 4

Sonda Nr:

Miejscowosé: CZLOPA

Gmina: CZLOPA
Powiat: WALECKI

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Inwestor: SIM KZN WIELKOPOLSKA
Zleceniodawca: SIM KZN WIELKOPOLSKA
Dozér geol.: P.JOKS

Typ sondy: DPL

Rzedna: 81.39 m

Data sondowania: 25-04-2023|

km:
Gtebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ZWI;:)C(;?,dla % litclogiczny Luzny| Srednio zag. Zageszczony
g . . Nio | N |10/ | s
[m.p.p.t] ] llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 4 5 10 15 20 25 30 35 7 8 9 10
I, N
PARERY
S5
LR
NARAS
S
\//s/\\
2 o
77 gy‘/ﬁ(jN(Pd)wr
22 BEK
Y 29N
5%
S
DARAT
SOSA
b P4
11 | 11 | 052
12 12 | 0.53
14 14 | 0.56
13 13 | 0.55
11 11 0.52
10 10 | 0.50
10 10 | 0.50
12 12 | 0.53
14 14 | 0.56
15 15 | 0.58
11 11 0.52
11 11 0.52
14 14 | 0.56
12 12 | 0.53
14 14 | 0.56
ol 5 15 15 0.58
¥ ¥ 16 | 16 | 0.59
% % 15 15 | 0.58
& & 17 | 17 | 060
16 16 | 0.59
22 22 | 0.65
21 21 0.64
24 24 | 0.66
23 23 | 0.66
21 21 0.64
20 20 | 0.63
18 18 | 0.61
19 19 | 0.62
19 19 | 0.62
17 17 | 0.60
15 15 | 0.58
15 15 | 0.58
15 15 | 0.58
16 16 | 0.59
18 18 | 0.61

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




g0%

JOX PRZEMYStAW JOKS

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA
SONDOWANIE 03

Zat.Nr: 4

Sonda Nr:

Miejscowosé: CZLOPA

Gmina: CZLOPA
Powiat: WALECKI

Inwestor: SIM KZN WIELKOPOLSKA Typ sondy: DPL

Zleceniodawca: SIM KZN WIELKOPOLSKA
Dozér geol.: P.JOKS

Rzedna: 81.31 m

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1: 30 | Data sondowania: 25-04-2023
km:
Glebokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ZWI;:)C(;?,dIa % litologiczny Luzny| Srednio zag. Zageszczony
i e . Nio | N |10/ | s
[m.p.pl & llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 7 8 9 10
gl g
z| g N(Pd)+PH
Zz| Z
9 9 0.48
10 10 | 0.50
7 7 0.43
7 7 0.43
8 8 0.46
9 9 0.48
9 9 0.48
8 8 0.46
1 7 7 | 043
i 7 7 | 043
| 8 8 0.46
| 9 9 0.48
| 11 11 0.52
11 11 0.52
1 Ps//Pd 12 | 12 | 053
2.0 13 | 13 | 055
i 14 14 | 0.56
] 14 14 | 0.56
] 11 11 0.52
1 10 10 | 0.50
ol o 9 9 0.48
B 9 9 0.48
g g 9 9 0.48
Rl R 11 11 | 0.52
cl° 12 | 12 | 053
14 14 | 0.56
14 14 | 0.56
15 15 | 0.58
16 16 | 0.59
17 17 | 0.60
17 17 | 0.60
17 17 | 0.60
18 18 | 0.61
17 17 | 0.60
14 14 | 0.56
15 15 | 0.58
|Pd//Pr+ 16 16 | 0.59
15 15 | 0.58
16 16 | 0.59
16 16 | 0.59
14 14 | 0.56
15 15 | 0.58
16 16 | 0.59
16 16 | 0.59
19 19 | 0.62

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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JOX PRZEMYStAW JOKS

SONDOWANIE 04

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 4

Sonda Nr:

Miejscowosé: CZLOPA

Gmina: CZLOPA

Powiat: WALECKI
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Inwestor: SIM KZN WIELKOPOLSKA
Zleceniodawca: SIM KZN WIELKOPOLSKA
Dozér geol.: P.JOKS

Typ sondy: DPL

Rzedna: 81.35 m

Data sondowania: 25-04-2023|

km:
Gtebokos¢ © Stopien zageszczenia Interpretacja
ZWIVeV:)C(;?,dIa g litologiczny Luzny| Srednio zag. Zageszczony
>
i e . Nio | N |10/ | s
[m.p.pl & (m] llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 8 9 10
N
K8
s \%
’\/ /\\
gl 2 é‘?\/\; 1
z 8 v N(Pd)+PH
z| =z ™ -9
$5%
i ¢
6242,
1.0 \/://
YA
Ll 11 11 0.52
| 11 11 0.52
| 12 12 0.53
| 14 14 0.56
| 14 14 0.56
| X 15 15 0.58
’ 16 16 0.59
2z PellPd 17 | 17 | 060
¥ & 5o 14 | 14 | 0.56
22| ] 15 | 15 | 0.58
Rl R i 17 | 17 | 0.60
°l° ] 18 | 18 | 0.61
] 16 16 0.59
15 15 0.58
17 17 0.60
17 17 0.60
|Pd/IPr+ 18 18 0.61
18 18 0.61
19 19 0.62

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



Jgox WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 4

JOX PRZEMYSLAW JOKS SONDOWANIE 05 Sonda Nr:
Miejscowos¢: CZLOPA Inwestor: SIM KZN WIELKOPOLSKA Typ sondy: DPL
Gmina: CZLOPA Zleceniodawca: SIM KZN WIELKOPOLSKA
Powiat: WALECKI Dozér geol.: P.JOKS Rzgdna: 80.69 m
Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1: 30 | Data sondowania: 25-04-2023
km:
Gtebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny , - -
wody 5 Luzny| Srednio zag. Zageszczony
§ llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond Nio Neor | /(1) 's
[mppt | @ | [m] y
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 7 8 9 10
N
K8
LK)
s g \/ /\\ N(Pd)+PH
[ +
g2 é’fﬁ/ s
i 'Ps
s /§
NI
e 11 11 0.52
| 12 12 | 0.53
9 9 0.48
1.0 9 | 9 |o04s
18 8 8 0.46
el 9 9 |o048
: R Ps//Pd 12 12 | 0.53
1 . 14 14 | 0.56

15 15 | 0.58
13 13 | 0.55
15 15 | 0.58
16 16 | 0.59
17 17 | 0.60
17 17 | 0.60
18 18 | 0.61
18 18 | 0.61
16 16 | 0.59
18 18 | 0.61
17 17 | 0.60
18 18 | 0.61
19 19 | 0.62
16 16 | 0.59
18 18 | 0.61

Czwartorzed
Czwartorzed

= |pdipr+

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



m n.p.m.
80—
Skala
. 150
75

_04
81.35

0.00

\
1.10

Ps//Pd

2.50

| nN(Pd)+PH 0.00

05 m n.p.m.
80.69

]
j | nN(Pd)+PH
:[0.70 | 80

Ps//Pd

1.90

. PdIPrK

\

\

|

© |
L1

Gt. 3.0
19.2m
04 05
JOX PRZEMYSLAW JOKS Zat.Nr
g0%X 5

Data Nazwisko Podpis .. . Skala

Opracowal | 2023-04-28 P.JOKS Przekroj Geotechniczny
Weryfikowat | 2023-04-28 P.JOKS 2-2 ;%

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Nazwa pliku:




O1

—_— 02
8158 S35 _03
m n.p.m. : 81.31 m n.p.m.
0.00
T\ 0.00 0.00
M .
N(Pd)+PH | s | ] nN(Pd)+PH
|_1]os0
| | nN(Pd)+PH ‘
@ | || PsiPd \ |
80— ‘ 80
\ ‘
\ | ® | Ps//Pd
Skala | | Ps//Pd |
150 ‘ | |
75 | N”O\ |
® \ Pd//Pr+K | ]330
| |
| ® | | PdiPrK |
| | © | | PdPrK
| | ‘
Gt 5.0 Gl 50 GLED
| 8.0m | |
(0] ] 02 03
JOX PRZEMYStAW JOKS Zat.Nr
g0% !
Data Nazwisko Podpis .. . Skala
Opracowal | 2023-04-28 P.JOKS Przekroj Geotechniczny
Weryfikowat | 2023-04-28 P.JOKS 1-1 : %

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Nazwa pliku:




TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH 28.04.2023r
Nr.warstwy Rodzaj Symbol Stan Stan | Wilgotnosc Ciezar | Spdjnos$¢ | Kat tarcia | Edometryczny | Edometryczny

geotech. gruntu geolog | gruntu | gruntu | naturalna | objetosci kPa wewnetrz. modut modut

konsolid. IL ID w % kN/m3 Cu f Scisliwosci Scisliwosci
gruntu. Wn Yo pierwotny wtdrna
Mpa Mpa
Mo M
lla Ps//Pd - - 0,45° 12,00" 17,50" - 32,7" 86,7" 96.3"
Ib Pd//Pr+K - - 0,50° 14,00" 18,10" - 30,4" 61,9" 77.3"
UWAGA:

Parametry geotechniczne okre$lono na podstawie

a- badan polowych

b- badan laboratoryjnych
n-PN-81/B-03020 (lub brak oznaczenia)
d- literatury naukowe;j

W PRZYPADKU DWOCH WARTOSCI W JEDNEJ KOMORCE:

- WARTOSC GORNA OZNACZA GRUNT POWYZEJ Z.W.G
- WARTOSC DOLNA OZNACZA GRUNT PONIZEJ Z.W.G

zat. 6




