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WARUNKI TECHNICZNE
przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej projektowanego
na dzialce nr 43/4 w miejscowosci Czlopa, wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Na podstawie zlozonego przez Panstwa w dniu 08.03.2023 r. wniosku o przytaczenie do
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej projektowanego na dzialce nr 43/4 w miejscowosci
Cztopa wielorodzinnego budynku mieszkalnego, podajemy nastgpujace warunki techniczne
wykonania przylaczy:

1. Przylaczenie do sieci wodociagowej
Za pomoca nawiertki ci$nieniowej z zasuwg @ 63 wpiagé si¢ do istniejacej sieci
wodociggowej STAL @ 110 zlokalizowanej w chodniku wzdhuz ul. Witosa. Przytacze
do projektowanego budynku wykonaé¢ rurg PE100 PN10 SDR17 o $rednicy DN63.
Pod jezdnig prowadzi¢ ja w stalowej rurze ostonowej @ 125.
Uklad pomiarowy wraz z zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym
umiesci¢ bezposrednio za zewnegtrzna $ciang budynku w pomieszczeniu dostepnym
dla pracownikéw ZGK-ZB w Czlopie.
W instalacji wewngtrznej, na klatce schodowej, przewidzie¢ indywidualne
opomiarowanie lokali wraz z zaworami odcinajgcymi.
Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ na glebokosci 1,6 m i zabezpieczy¢ tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjng. Obudowe zasuwy wyposazy¢é w skrzynke uliczng
i obrukowag.

2. Przylaczenie do sieci kanalizacyjnej

Podlaczenie do sieci kanalizacyjnej wykona¢ z rur PVC-U, SN8 z litg S$cianka
o $rednicy DN200 ze spadkiem w kierunku istniejacego w ul. Witosa ciagu kanalizacji
sanitarnej. Wlaczenia dokona¢ do istniejacej studni kanalizacyjnej o rzednych
79,62/77,15; przejscie przez Sciang studni uszczelni€. W studni wyprofilowaé kinete
zgodnie z kierunkiem sptywu. Na przytaczu kanalizacyjnym na terenie posesji nalezy
wykonaé studnie rewizyjng.

Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania w instalacji wewnetrzne] urzgdzen
przeciw zalewowych. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zabrania si¢ odprowadzania wéd roztopowych i opadowych do kanalizacji sanitarnej.



3. Warunki dodatkowe:

a)
b)

©)

d)

g)

h)

celem ustalenia glgbokosci istniejacej sieci wodociggowo-kanalizacyjnej
nalezy wykona¢ prébne przekopy;

przytacze wodociggowe 1 kanalizacyjne ma by¢ wykonane Kosztem
i staraniem wnioskodawcy i pozostaje jego wlasnoscia;

roboty ziemne nalezy wykona¢ w porozumieniu i pod nadzorem wiascicieli
istniejacych urzadzen podziemnych i nadziemnych celem unikniecia
ewentualnego ich uszkodzenia;

nalezy uzyskaé zgod¢ na wykonywanie roboét ziemnych od wlascicieli
gruntéow, na ktorych znajduja si¢ wurzadzenia wodociggowe
i kanalizacyjne;

roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego
1 Polskimi Normami;

wlasciciel posesji ma obowiazek powiadomié o rozpoczeciu prac ZGK - ZB
w Czlopie ul. Kolejowa 17. Po wykonaniu przylaczy, a przed ich zasypaniem
nalezy zgtlosi¢ ich odbidr techniczny w naszym zakladzie;

po odbiorze wybudowanych przylaczy przez pracownikow ZGK - ZB
w Czlopie, wlasciciel posesji wystepuje z pisemnym wnioskiem o zawarcie
umowy na dostawe wody i odbiér Sciekéw. Pobor wody moze nastapié po
zawarciu w/w umowy;

zobowigzuje si¢ wnioskodawce do zgloszenia utozonych przewoddow
wodociggowych i kanalizacyjnych w uprawnionym zakladzie geodezyjnym
celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej;

wazno$¢ warunkéw technicznych ustala si¢ na 2 lata od dnia ich wydania.
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