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Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN -
Wielkopolska' Sp. z o.0.
ul. Sarnowska 2/219
63-900 Rawicz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

budynek mieszkalny wielorodzinny, Czlopa, ul. Witosa, 7A, dz. nr 43/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przytaczeniowa 73.75 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Szafa kablowa SK3 na dz. nr 43/4 przy projektowanym budynku

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECTI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
1.1. Z wolnego pola nn-0,4 kV w rozdzielni nn-0,4 kV stacji transformatorowej ''Czlopa Mleczarnia' nr
09-4062, wykona¢ przylacze kablowe o przekroju 4x240 mm?2, zakonczone projektowana szafa kablowa
SK3 na dz. nr 43/4 przy projektowanym budynku.
Obwdd zasilany ze stacji SN/nn 15/0,4 kV '"Czlopa Mleczarnia' nr 09-4062.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
2.1. W wolnym polu nn-0,4 kV w rozdzielni nn-0,4 kV stacji transformatorowej ''Czlopa Mleczarnia' nr
09-4062 zabudowac¢ rozlacznik bezpiecznikowy listwowy 2-400A wyposazony w sygnalizacje przepalenia
wkladki bezpiecznikowej.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1. Przygotowa¢é miejsca do zabudowy szafy kablowej SK3.
3.2. Ulozy¢ wewnetrzng linie zalicznikowg wyprowadzong z projektowanej szafy kablowej SK3 (pkt 1.1)
moc3 i typem dostosowanym do potrzeb.
3.3. Wykona¢ instalacje odbiorcza w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

[I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]J:
Zaciski na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w szafie kablowej, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Pomieszczenie ogolnodostepne (klatka schodowa)

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Przygotowaé miejsce do zainstalowania 12 ukladéw pomiarowych 3 faz. I lub II tar. W ukladzie
bezposrednim. Urzadzenia zasilajace, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wlacznie, nalezy przystosowaé
do plombowania. (liczniki dostarczy i zabuduje ENEA Operator Sp. z 0.0.).

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
PRZEDLICZNIKOWE:
- dla mocy 14 kW (12 szt.):
trojfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 25 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
GELOWNE: szafa kablowa, wkladka 3 x WT-2/gG - wg doboru.
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoéltczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:

8.1. Rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza kablowego nie powinna przekraczaé: na koncu
linii kablowej - 5,0 Ohm, w ciagu linii kablowej — 30 Ohm.

8.2. Rezystancja poszczegolnych dodatkowych uziemien roboczych w liniach napowietrznych nie powinna
przekraczaé: na koncu linii 10,0 Ohm, wzdluz trasy linii 30,0 Ohm.

8.3. Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca , MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Ohm. Realizacja tego wymagania nalezy do
odbiorcy.

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sieé¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢é
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych II i III gr przytaczeniowej)

XI. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwo$ci 1 napigcia, odksztatcenia napigcia, zawarto$ci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spé6tki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnoS$ci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przytaczenie.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dore¢czenia.

Rozdzielnik: . .
1. Wnioskodawca E|6ktr.OnIC2nle
2.RDY/ZR .. podpisany przez
C0 e e Piotr Kamil
“ Dziubczynski
Data: 2024.05.16
08:49:06 +02'00"
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