SZCZEGOL WZMOCNIENIA BELEK POSREDNICH
STROPU NAD I PIETREM
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nakiadki boczne obustronne 6x19cm
drewno C27
belka istniejgca 17x19
ze Scietymi naroznikaml 2x2cm
plyta stropu nad I pietrem
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gwozdzie 5,5 x 140mm | -
‘W dwdch rzedach mijankowo -
rozstaw gwozdzi w rzedzie 120mm R o
N
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nakiadki doina 4,229am <
drewno C27
gwozdzie 4 x 100mm 35) 1,6 |, |35 gwozdzie 5,5 x 140mm
w jednym rzedach 2 13 2 w dwéch rzedach mijankowo
rozstaw gwozdzi w rzedzie 100mm 6 17 6 rozstaw gwozdzi w rzedzie 120mm

UWAGA:

Naktadki boczne wprowadzié w $ciane na podporach.
Ostonié papq lub foliq (czolo pozostawi¢ nieostoniete)
Nakiadke dolng wykona¢ miedzy Scianami

DREWNO NAKLADEK C27

NAZWAR UNﬁJ: .
ﬁ?zt stygp iIndamentowych slupéw drewnianych ;m:; 0

NR RYS:

K/3

w wiezy widokowsj.
DANIS VESTICEING - Peznbows Wiety whokows) w Pasks im.Jane Sobleskiego w Nekde -— e
M " Nelilo
STADIUM PROEKTU: | broyett hudowlany Zﬁ,ﬂ C%NAWN“__ 10.05.2013r
BRANZA: konstrukcja NR UPRAWNIEN BUDOWL.: PODPIS:
PROJEKT KONSTRUKCJH: | mgr inz. Danuta Jelinska 7%1
SPRA WDéIKL Cn”nalm inz. Leszek Kusiak WBPP NB—7210/250/83
II.KDMM 7
Urzad Gminy w Nakie nad Noteciq
89-100 Nakio nad Noteciq




