Konstrukcja nosna stupka ulicznego - skala 1:10

=

B
1
1
T 2,80m
I e
| | | min. poziom spodu tabliczki
o 11
S | I
S
R
| I
Lid
O R70x4, 1=4800
T
14
L) 0,00 - poziom terenu
| |
\Odbudowa \\8%\\‘%’ bAnf12x160 4.8 /B
ngfwerzc 1] S 7.! /./: DN N
v v 4, - - N '
ST Viare |
Jis=008° & |
R i
~ I
1t
I
I

===

k 100x75x8, I=300

2015

-1,00m

Zelbetowy element oporowy

Prefabrykowana belka zelbetowa
10x10x80 cm, beton B30; zbrojona

4#8, stal A-Il, strzemiona @ 4.5
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Stal S235JR

co 10cm A-0, otulina 2.5cm.
Prefabrykat malowany 2x abizolem.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLUGOWE LINIA s.c. ul. BYSTRZYCKA 89

54-215 WROCEAW TEL/FAX +48 71 7913045 / 46 ; e-mail: biuro@linia.wroclaw.pl

PROJEKT

Miejski System Informacji Turystycznej miasta Czestochow)

PROJEKT ZAMIENNY - INFORMACJA DLA PIESZYCH - TABLICE ULICZNE (TU)

PROJEKTOWAL

mgr inz. Wojciech Korzeniewski

DATA: styczeri 2008

Konstrukcja stupka nosnego informacji ulicznej (TU)

RYSUNEK

SKALA

TU - KO3

1:10




