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1. OSWIADCZENIE AUTOROW OPRACOWANIA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)

o$wiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

Projektowata:

mgr inz. arch. Beata Druzkowska

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

14/KPOKK/2016

KONSTRUKCJA

Projektowal:

mgr inz. Jan Ciesielski

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

WKP/0016/PWOK/17

INSTALACJE SANITARNE

Projektowat:

mgr inz. Pawet Buluk

uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

WKP/0417/POOS/19

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowal:
mgr inz. Mariusz Bobrycki

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

WKP/0219/PWOE/18
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2. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)J

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/89/16 Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2016 r.
L.dz. 155/KPOKK/16

DECYZJA nr 14/KPOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
wzwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, ze
zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Beata Druzkowska
urodzona w dniu 23 stycznia 1984 r. w Inowroctawiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obeimuijacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregoweyj Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszcz, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektéw.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. 1 O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

Maciej Kuras
Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Jolanta Budzichowska
Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/ Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marzena Dybowska

L / 7 Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/ %/"‘"“-b‘ /'%0“'4/ el Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
« Matgorzata Kulejewska
[} Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
t Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
Krzysztof tukanowski

Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Wiodzimierz Witwicki
o

{ % Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
W Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Otrzymuja:
@ Whioskodawczyni: Pani mgr inz. arch. Beata Druzkowska

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Beata DRUZKOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/KPOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0315.

Cztonek czynny od: 15-03-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-03-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0315-3C74-YCC9-5336-91BY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-198/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U.z2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3,
4 i 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r. poz. 290 z pozn. zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Jan Krystian Ciesielski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 lipca 1986 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0016/PWOK/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
R Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
i F 2

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jan Krystian Ciesielski jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego.,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

£

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........ :\J\L\’{N ..................

Otrzymuja:
1. Pan Jan Krystian Ciesielski

62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 66a/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Projekt techniczny "Przebudowa budynku Urzedu Miasta w Czarnkowie w zakresie dostosowania do wymogow
bezpieczenstwa pozarowego"
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-69F-JB2-TH5 *

Pan Jan Krystian Ciesielski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0310/17

adres zamieszkania ul. Roosevelta 66a/7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Projekt techniczny "Przebudowa budynku Urzedu Miasta w Czarnkowie w zakresie dostosowania do wymogow
bezpieczenstwa pozarowego"

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-162/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) po ustaleniu, 2e zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan
Pawel Patryk Buluk

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 wrzesnia 1990 r. Konin
otrzyvmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0417/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzgl¢dnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pézn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
rva

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Projekt techniczny "Przebudowa budynku Urzedu Miasta w Czarnkowie w zakresie dostosowania do wymogow
bezpieczenstwa pozarowego"
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C3G-8DT-C6T *

Pan Pawet Patryk Buluk o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0231/20

adres zamieszkania ul. tgkowa 24, 62-510 Rudzica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Projekt techniczny "Przebudowa budynku Urzedu Miasta w Czarnkowie w zakresie dostosowania do wymogow
bezpieczenstwa pozarowego"

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-178/2018 Poznar, dnia 22 czerwca 2018 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Mariusz Bobrycki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 30 listopada 1984r. Gniezno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0219/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania; decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A2

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Projekt techniczny "Przebudowa budynku Urzedu Miasta w Czarnkowie w zakresie dostosowania do wymogow
bezpieczenstwa pozarowego"

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mariusz Bobrycki jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowskic........ 4

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Bobrycki
62-200 Gniezno, os. Kazimierza Wielkiego 15a/4
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

15/43



Projekt techniczny "Przebudowa budynku Urzedu Miasta w Czarnkowie w zakresie dostosowania do wymogow
bezpieczenstwa pozarowego"
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HHD-HK4-BEV *

Pan Mariusz Bobrycki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0365/18

adres zamieszkania ul. Pétnhocna 30/24, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt techniczny "Przebudowa budynku Urzedu Miasta w Czarnkowie w zakresie dostosowania do wymogow
bezpieczenstwa pozarowego"

3. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy budynku Urzedu Miasta w
Czarnkowie w zakresie dostosowania do wymogow bezpieczenstwa pozarowego, potoZonego
na dziatkach 806 i 807, w miescie Czarnkow, W gminie Miasto Czarnkow, W powiecie
czarnkowsko-trzcianeckim, w wojewddztwie wielkopolskim

Zamawiajacy projekt: Gmina Miasta Czarnkow
Plac Wolnosci 6
64-700 Czarnkow

Autor Projektu: TAIKA Jan Ciesielski
ul. Brzozowa 21
62-220 Cielimowo

3.1. Podstawa opracowania
3.1.1. Podstawa formalna

Podstawg opracowania jest Umowa nr OAG.2512.40.2022 z dnia 08.12.2022 r. zawarta
pomigdzy Gming Miasta Czarnkéw, z siedzibg przy Pl. Wolnosci 6 w Czarnkowie, a TAIKA
Jan Ciesielski, z siedziba przy ul. Brzozowej 21 w Cielimowie.

3.1.2. Obowigzujace przepisy prawne
W szczegolnoscei:
[P1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

[P2]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[P3]  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

[P4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

[P5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi
zmianami),

[P6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(4.; Dz.U.Nr 120, poz. 1126 z pdézniejszymi zmianami)

[P7] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
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Projekt techniczny "Przebudowa budynku Urzedu Miasta w Czarnkowie w zakresie dostosowania do wymogow

bezpieczenstwa pozarowego"

[P8]

[P9]

[P10]

[P11]

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pézniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 667
z pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 452 z
p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 698 z
p6zniejszymi zmianami).

3.1.3. Obowiazujace normy budowlane

W szczegolnoscei:

[N1]
[N2]
[N3]

[N4]

[N5]

[N6]

[N7]
[N8]

[N9]
[N10]
[N11]

[N12]

[N13]

[N14]

[N15]

[N16]

PN-B-02000:1982 — Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci
PN-B-02001:1982 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale

PN-B-02003:1982 — Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-02010:1980 + Az1:2006 — Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia
$niegiem.

PN-B-02011:1977 + Az1: 2009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
wiatrem.

PN-B-02015:1986 — Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne srodowiskowe. Obciazenia
budowli.

PN-B-03200:1990 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03002:2007 — Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-02015:1986 — Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne Srodowiskowe -
Obcigzenie temperaturg.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-I1EC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-1EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa
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[N17]
[N18]
[N19]

[N20]

[N21]

[N22]
[N23]

[N24]

[N25]

Postanowienia ogélne -- Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-1EC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-I1EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

projektowanie.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Oprawy os$wietleniowe i
instalacje o$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
CNBOP-PIB W-001 grudzien 2014 -- wytyczne w zakresie lokalizacji, standaryzacji
wykonania i wyposazenia w obiektach budowlanych pomieszczen obstugi urzadzen

przeciwpozarowych wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej do
alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan ratowniczych

SITP WP-02:2021 Wytyczne projektowania instalacji pozarowej Instalacje sygnalizacji
pozarowej.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Na dziatkach 806 i1 807, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, bedgcym elementem
niniejszego opracowania, znajduje si¢ budynek Urzedu Miasta. Teren dzialki jest ogrodzony,
uporzadkowany i zagospodarowany. Komunikacja odbywa si¢ ciggiem pieszo-jezdnym, o
nawierzchni utwardzonej, otaczajacym budynek, ktory jest powigzany z ulica Rybaki oraz

Placem Wolnosci.

4.2. Dane informacyjne — ogolna charakterystyka budynku objetego opracowaniem.
Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy :
Budynek stary: 336,30 m?
Budynek nowy: 378,00 m?
SUMA: 714,30 m?

Kubatura :

Budynek stary: 19 771,70 m®
Budynek nowy: 10 659,80 m®
SUMA: 30 431,50 m®

Calkowita powierzchnia uzytkowa
Budynek stary: 236,44 m?
Budynek nowy: 1 054,45 m?
SUMA: 2 290,89 m?

b) Ilos¢ kondygnacji :
nadziemne:  w cze$ci starej trzy uzytkowe + poddasze czgsciowo uzytkowe,
w czesciach nowej trzy uzytkowe

podziemne: jedna
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Opis budynku:

Budynek Urzedu Miasta sktada si¢ z dwoch czesci - budynku starego oraz nowego. Budynki
tworza wspolnie ksztatt litery "L", u zbiegu ulicy Rybaki oraz Placu Wolnosci. Budynek stary
zlokalizowany jest wzdtuz Placu Wolnosci, od tej strony posiada réwniez gtdéwne wejscie.
Budynek stary wzniesiono w potowie XIX wieku, w stylu péznoklasycystycznym. Budynek
stary wpisano do rejestru zabytkéw pod numerem A-260 (1461) dnia 03.09.1963 r.

Budynek nowy potozony jest wzdtuz ulicy Rybaki, od ktorej rowniez zlokalizowano wejscie
gléwne. Budynek nowy wzniesiono w poczatkowych latach XX wieku, w potaczeniu z
adaptacja budynku starego na siedzibe Urzedu Miasta. Budynki w chwili obecnej stanowig
funkcjonalnie jedno$¢, wewnatrz nie ma wyraznie zaznaczonego podziatu pomigdzy jednym a
drugim budynkiem.

Dane materiatowe:

Dach

Dach o konstrukeji drewnianej, o kacie spadku 35°, kryty dachowka ceramiczng uktadang
podwojnie w koronke, na tatach, kontrlatach 1 folii zbrojone;,

W nowej czesci dach ocieplony welng mineralng grubosci 16 cm.

Stropy
Budynek stary: Strop gestozebrowy typu TERIVA III.

Budynek nowy: Strop zespolony typu ,,FILIGRAN” - plyta zZelbetowa skladajaca si¢ z
prefabrykatow o grubosci 5-7 cm . Strop jednokierunkowo zbrojony, wiefice stropowe
zelbetowe.

Nadproza nadokienne i drzwiowe

Nadproza z typowych belek prefabrykowanych typu L - 19

Podciagi
Podciagi stalowe ze stali St3S o przekroju teowym.

Schody

Schody ptytowe, zelbetowe, o grubosci ptyty 0,20 m. Schody z betonu klasy B20 i stali A -
M.

Szyb dzwigowy
Szyb dzwigowy dla dzwigu osobowego H 600 A - A. Szyb o $cianach grubosci 25 cm z
betonu B20 i stali A - 111.
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Sciany no$ne i samonosne

Sciana grubosci 25 c¢m na poddaszu - wypelniajaca przestrzenie migdzy stupkami
zelbetowymi. Sciana zewnetrzna ocieplona styropianem grubosci 10 cm.

Sciana nosna i samonos$na , zewnetrzna $ciana grubosci 38 ¢cm z pustaka U-220 klasy 150,
ocieplenie ze styropianu grubosci 10cm

Sciany wewnetrzne grubosci 25 cm z pustaka U-220 klasy 100
Sciany piwnicy murowane z cegly petnej grubosci 51 cm,

Scianki dziatowe grubosci 12 cm z phyt g/k na konstrukcji stalowe;.
Fundamenty

Izolacja przeciwwilgociowa

Pozioma $cian - 2 x papa asfaltowa na lepiku na goraco.
Pionowa - abizol R + P.

Pozioma podtogi na gruncie - 1 x papa asfaltowa na lepiku.

Dachu - 1 x folia PCV zbrojona - dachowa - pod dachowkowa, paraizolacja - folia
paraizolacyjna - budowlana.

Izolacja termiczna

Sciany zewnetrzne w budynku nowym: styropian EPS gr. 10cm, E FS15 frezowany,
Sciany zewnetrzne w budynku starym: ptyty g/k ze styropianem gr. Scm.

Dach - wetlna mineralna gr. 16cm,

Posadzka na gruncie - styropian gr. 5 cm.

Materiaty wykonczeniowe
Elewacja budynku czg¢$ci starej tynk mineralny gtadki, barwiony.
Cokot: okladzina z ptyt granitowych

Sciany budynku nowego: wykonane w systemie ETICS z tynkiem mineralnym barwionym w
masie

Dach: dachowka ceramiczna typu ,, karpiowka" koloru ceglastego.
Obrobki blacharskie z blachy miedziane;.

Schody zewnetrzne, podjazdy z plyt granitowych, antyposlizgowych.
Drzwi wewnetrzne drewniane, z drewna klejonego, koloru mahoniowego.
Okna, $cianki oszklone oraz drzwi zewnetrzne w systemie fasadowym.

Okna dachowe - potaciowe uchylne, systemowe.
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Podtogi :

- biura - panele drewniane,

- korytarze - wyktadzina PCV,

- WC - plytki ceramiczne.

Okladziny $cian .

- tynk gipsowy, malowany farbami akrylowymi,

- w pomieszczeniach mokrych plytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m.

Parapety kamienne - marmurowe.

Sufity podwieszane, w korytarzach systemowe , w pomieszczeniach biurowych podwieszane
z plyt g/k, malowane.

Fotografia 1. Widok budynku Urzedu Miasta od strony Placu Wolno$ci - widoczna stara
cze$¢ budynku.
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4.3. Ocena stanu technicznego elementow objetych opracowaniem

Budynek w dobrym stanie technicznym, wiasciwie eksploatowany i biezagco konserwowany.
Elementy objete opracowaniem sg konieczne do wykonania z uwagi na dostosowanie
budynku do przepisow przeciwpozarowych. Nie stwierdza si¢ elementow, ktore
uniemozliwiaja prawidlowa eksploatacje obiektu, zgodng z biezagcym przeznaczeniem, ani
kolidujacych z projektowanym zamierzeniem.

S. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU

5.1. Dane podstawowe

Budynek Urz¢du Miasta sktada si¢ z dwoch czesci - budynku starego oraz nowego. Budynki
tworza wspolnie ksztatt litery "L", u zbiegu ulicy Rybaki oraz Placu Wolnos$ci. Budynek stary
zlokalizowany jest wzdtuz Placu Wolnosci, od tej strony posiada réwniez gldowne wejscie.

Budynek nowy polozony jest wzdhuz ulicy Rybaki, od ktorej rowniez zlokalizowano wejscie
gléwne. Budynek nowy wzniesiono w poczatkowych latach XX wieku, w potaczeniu z
adaptacja budynku starego na siedzibe Urzedu Miasta. Budynki w chwili obecnej stanowia
funkcjonalnie jedno$¢, wewnatrz nie ma wyraznie zaznaczonego podziatu pomiedzy jednym a

drugim budynkiem.

5.1.1. Powierzchnia, wysokos$¢, liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy:
Budynek stary: 336,30 m? Budynek nowy: 378,00 m?
SUMA: 714,30 m?

Powierzchnia uzytkowa:
Budynek stary: 1 236,44 m? Budynek nowy: 1 054,45 m?
SUMA: 2 290,89 m’

Ilo$¢ kondygnacji :
nadziemne: w czesci starej trzy uzytkowe + poddasze czgsciowo uzytkowe,
w czesciach nowej trzy uzytkowe

podziemne: jedna

Wysokos¢: 15,95 m - budynek sredniowysoki
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5.1.2. Odlegto$¢ od obiektow sgsiednich

Budynek od strony potudniowej graniczny bezposrednio z budynkiem mieszkalnym, w
zabudowie pierzejowej, polozonym na dzialce 809, jest od niego oddzielony $ciang
oddzielenia pozarowego, docieplong styropianem.

Od strony zachodniej, odleglos¢ do budynku potoznego na dziatce 804 wynosi 10,80 m, od
strony polnocnej do budynku potozonego na dziatlce 752 wynosi 12,50 m, a od strony
wschodniej odlegto$¢ do budynkow potozonych na dziatkach 826 1 829 wynosi 75,0 m

5.1.3. Parametry pozarowe wystepujacych materialdw palnych

Na terenie obiektu nie s3 skladowane materiaty, ktore sg kwalifikowane jaki materiaty
niebezpieczne pozarowo. Podstawowymi materialami palnymi na terenie obiektu sg drewno,
tkaniny i tworzywa sztuczne stosowane w produkcji wyposazenia wnetrz pomieszczen
biurowych oraz stosowanych w nich urzadzen.

Budynek posiada przylacze gazu ziemnego, ktéry jest wykorzystywany do zasilania kotta
C.0., zlokalizowanego w pomieszczeniu kotlowni, na kondygnacji podziemne;j.

5.1.4. Okreslenie gestosci obcigzenia ogniowego
Budynek kwalifikowany jest do grupy obiektéw ZL, dla ktorych nie zachodzi wymog
okreslania ggstosci obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego na terenie pomieszczen technicznych i gospodarczych nie
przekracza 500 MJ/m2

5.1.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania caly budynek kwalifikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL [+I11

Na poszczegdlnych kondygnacjach prace wykonuje:

- piwnice - brak pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

- parter: 27 osob,

- I pietro: 11 osob,

- II pigtro: 44 osoby,

- poddasze - - brak pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

5.1.6. Strefy zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem, nie przewidziano stref
zagrozenia wybuchem.
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5.1.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Dla budynku wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej B.

Poszczegolne elementy budowlane muszg speinia¢ nastepujgce wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej:

- gtdwna konstrukcja no$na - R120,

- Sciany zewnetrzne - EI60

- §ciany wewnetrzne - EI130,

- stropy - REI60

- konstrukcja dachu - R30

- przekrycie dachu - RE30

- schody - R60

5.1.8. Odporno$¢ ogniowa elementéw budynku.

Obiekt posiada nastgpujaca konstrukcje:

e glowna konstrukcja no$na: Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne murowane z
pustakéw gr. 25-51cm o odpornosci ogniowej REI120 NRO,

e $ciany dzialowe murowane z cegly pelnej gr. 12cm o odpornosci ogniowej EI30 NRO,

e Sciany dziatowe lekkie z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z
wypetlieniem wetng mineralng o odpornosci ogniowej EI30 NRO,

e stropy:
- nad piwnicg Kleina o odpornosci ogniowej REI60 NRO

- nad pozostatymi kondygnacjami Teriva III 1 Filigran o odporno$ci ogniowej REI60

NRO
e schody: plytowe zelbetowe o odpornosci ogniowej R60 NRO,
e dach:

- konstrukcja no$na drewniana o nieokreslonej odpornosci ogniowej -
zaprojektowano wykonanie obudowy o odpornosci ogniowej R60

e pokrycie dachu: dachowka Broor(t1)
5.1.9. Strefy pozarowe.
Caty obiekt w chwili obecnej stanowi jedng stref¢ pozarowsg kwalifikowang do Kkategorii
zagrozenia ludzi ZL I+III, o powierzchni 2290,89 m2.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej wynoszaca dla budynkéw S$redniowysokich,
kwalifikowanych do ZL 1+111 - 5000 m2 nie jest przekroczona.

W wyniku projektowanych robét planowany jest podzial obiektu na dwie strefy
pozarowe, stanowigce budynek "stary" oraz ""mowy", 0 powierzchniach:

1236,44 m* w budynku starym i kategorii zagrozenia ludzi ZL 111
1054,45 m? w budynku nowym i kategorii zagrozenia ludzi ZL 1+111
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5.1.10. Dojazd pozarowy do budynku.

Droga pozarowa do obiektu jest wymagana.

Dojazd dla stuzb ratowniczych zapewniajg ul. Plac Wolnosci 1 ul. Rybaki

5.1.11. Warunki ewakuacji.

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego z dowolnego pomieszczenia w kazdym z budynkow nie
przekracza 40 m.

W budynku wystepuja przekroczenia w dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych, ujete w ekspertyzie

technicznej oraz postanowieniu 239/2018 Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego
PSP.

5.1.12. Urzadzenia przeciwpozarowe

W ramach projektowanych prac zaplanowano wyposazenie obiektu w nastgpujace systemy i
urzadzenia:

- System sygnalizacji pozaru (SSP) wraz z zapewnieniem monitoringu przez Komende
Powiatowg PSP w Czarnkowie

- instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- wymiang instalacji hydrantowej wewngtrznej

Szczegdly dotyczace projektowanych urzadzen opisano w punkcie 6.

5.1.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowe] zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno -budowlanym.

Zgodnie z postanowieniem nr 239/2018 Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP
przyjeto nastepujgce rozwigzania zamienne:

A. Wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozaru (ochrona petna) z zapewnieniem jej
monitoringu przez Komend¢ Powiatowa PSP w Czarnkowie,

B. Zastosowanie w instalacji systemu sygnalizacji pozarowej sygnalizatorow akustycznych z
funkcjg podawania komunikatow glosowych w zakresie ewakuacji,

C. Wyposazenie wszystkich drzwi wyjSciowych z pomieszczen na korytarze w
samozamykacze,

D. Zapewnienie podzialu obiektu na dwie strefy pozarowe, ktore beda stanowity budynek
"nowy" 1 "stary", bez spelnienia wymagan w zakresie odpornosci ogniowej dla okien z toalet
w budynku "starym", ktore znajduja si¢ w odleglo$ci mniejszej niz 4m od okien pomieszczen
biurowych w budynku "nowym",

27/43



Projekt techniczny "Przebudowa budynku Urzedu Miasta w Czarnkowie w zakresie dostosowania do wymogow
bezpieczenstwa pozarowego"

E. Wyposazenie drog ewakuacyjnych na terenie obiektu (korytarze + klatka schodowa) w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o podwyzszonych do 5lx parametrach w zakresie
natezenia o§wietlenia.

5.1.14. Informacje o przyj¢tych scenariuszach pozarowych:

Dla budynku opracowany jest aktualny scenariusz pozarowy.

W zwigzku z planowanym etapowaniem prac objetych przebudowg nalezy kazdorazowo, przy
zmianie warunkow ochrony przeciwpozarowej dostosowaé scenariusz pozarowy do stanu
istniejacego.

5.1.15. Informacje o wyposazeniu w gasnice:

Budynek wyposazony w gasnice przenosne — bez zmian w tym zakresie

5.1.16. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych,
nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych

1 innych rozwigzaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz
prowadzacych do nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

— Projektowany budynek o kubaturze >5000,00m3 1 powierzchni wewngtrznej
>1000,00m2

— Nie zmienia si¢ zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Wymagana ilo$¢

wody do celow przeciwpozarowych wynosi 20 dm3/s, zapewniono z sieci miejskiej.

Droga pozarowa.
— Dla obiektu jest wymagana droga pozarowa zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z
2009, poz. 1030). Zapewniono dojazd pozarowy — nie zmienia si¢
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6. OGOLNY ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA PRAC
REMONTOWO-BUDOWLANYCH

6.1. Informacje

Zakres robot obejmuje dostosowanie budynku Urzedu Miasta do wymogow bezpieczenstwa
pozarowego.

Zachowane zostang: dotychczasowa bryta budynku, katy nachylenia potaci dachowej, wyglad
elewacji oraz artykulacja architektoniczna budynku.

Szczegblowe wymagania dotyczace prowadzenia robot opisano w Specyfikacji Technicznej
(ST)

6.2. Zakres robot remontowo-budowlanych.

6.2.1. Podziat budynku na strefy pozarowe - stanowigce budynek stary oraz nowy.

Podzial zostanie zrealizowany poprzez:

- montaz drzwi przeciwpozarowych EI60 wyposazonych z samozamykacze na
poziomie piwnicy oraz poddasza; na poziomie piwnicy przewidziano rowniez
wymiang drzwi do kottowni oraz serwerowni na drzwi przeciwpozarowe EI60,

- montaz drzwi przeciwpozarowych aluminiowych, przeszklonych EI60
dwuskrzydlowych, wyposazonych w elektrotrzymacze potaczone z systemem
sygnalizacji pozaru.

Lokalizacja i detale stolarki wedlug czgéci rysunkowej, szczegoty wedlug opisu w
rozdziale 6.2 i Specyfikacji Technicznej.

6.2.2. Wyposazenie drzwi wyjsciowych na korytarze w samozamykacze

Drzwi wyjsciowe z wszystkich pomieszczen, prowadzace na korytarze zostang
Wwyposazone w samozamykacze, mocowane w gornej czesci istniejgcej  stolarki
drzwiowej.

Lokalizacja szczegdtowa wedlug czgéci rysunkowej, szczegoty wedlug opisu w
rozdziale 6.3 i Specyfikacji Technicznej.
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6.2.3. Przegrody o odpornosci ogniowej E160
przewiduje si¢:
- zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przez $ciany i strop pomieszczenia kottowni
do odpornosci ogniowej EI60,
- w budynku starym: wykonanie obudowy konstrukcji drewnianej na poddaszu o

odpornosci ogniowej E160, wymiana istniejacych sufitow podwieszanych na poddaszu
na sufity o odpornosci ogniowej EI60

Lokalizacja szczegdtowa wedlug czgéci rysunkowej, szczegoty wedlug opisu w
rozdziale 6.4 i Specyfikacji Technicznej.

6.2.4. Rozbudowa sieci hydrantowej

W zwiazku z podziatem budynku na dwie strefy pozarowe niezbedna jest rozbudowa
wewnetrznej sieci hydrantowej. W ramach rozbudowy zostanie wykonane nowe
wewnetrzne przylacze hydrantowe z istniejacego przylacza wody wraz z zaworem
pierwszenstwa.

Lokalizacja, detale i szczeg6ty techniczne wedtug opisu w rozdziale 6.5, czgséci
rysunkowej oraz Specyfikacji Technicznej.

6.2.5. Budowa systemu sygnalizacji pozaru

W ramach planowanych prac projektuje si¢ wyposazenie obiektu w system
sygnalizacji pozaru wraz z zapewnieniem monitoringu przez Komende Powiatows
PSP w Czarnkowie. System sygnalizacji pozaru zostanie wyposazony w sygnalizatory
akustyczne z funkcja podawania komunikatow gltosowych w zakresie ewakuacji.
Istniejace drzwi rozsuwane w wyj$ciach z budynku od strony ulicy Rybaki oraz Placu
Wolnosci, wyposazone w urzadzenia zapewniajace ich samoczynne rozsunigcie i
pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru, zostang potaczone
z projektowanym systemem sygnalizacji pozaru.

Lokalizacja, detale i szczegéty techniczne wedlug opisu w rozdziale 6.5, czgsci
rysunkowej oraz Specyfikacji Technicznej.

6.2.6. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

W ramach planowanych prac projektuje si¢ wyposazenie drog ewakuacyjnych na
terenie obiektu (korytarze + klatka schodowa) w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o
podwyzszonych do 5 Ix parametrach w zakresie nat¢zenia o§wietlenia.

Lokalizacja, detale i szczegély techniczne wedlug opisu w rozdziale 6.6, czgsci
rysunkowej oraz Specyfikacji Technicznej.
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7. INFORMACJE SZCZEGOLOWE

7.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie dostarczone na budowe materialy powinny spelnia¢ warunki okreSlone w
odpowiednich normach, a w przypadku ich braku, powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz
posiadac certyfikaty zgodnosci, badz dokumentacje¢ zgodnosci z PN 1 aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o normy i uregulowania prawne
obowigzujace w Polsce:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270, Dz. U. 2004
nr 104 poz. 1156, Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1238, Dz. U. 2008 nr 228 poz. 1514, Dz. U
2009 nr 56 poz. 4510);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

- PN-B-02877-4:2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona przeciwpozarowa
budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepla. Zasady
projektowania.

- Komenda Glowna Panstwowej Strazy Pozarnej. Biuro Rozpoznawania Zagrozen.
Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania
rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkow ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych.
Warszawa, czerwiec 2008 r.

- Dz. U. z2002r nr 147 poz. 1229 ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw 1 innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121 poz. 1138),
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz.

U. nr 75 poz. 690)

7.2. Drzwi przeciwpozarowe

7.2.1. Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI160

Skrzydto drzwiowe wykonane z dwoch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o gr.
min. 0,75 mm. Wypelione welng mineralng przyklejong do blach klejem
poliuretanowym. OS$cieznica z blachy ocynkowanej o gr. min. 1,5 mm. Zawiasy ze stali
nierdzewnej z regulacja 3D. Drzwi przylgowe z 3-stronng przylga. Trwato$¢ mechaniczna
- min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 3
zgodnie z PN-EN 1192:2001 wg ZUAT-15/111.16/2007

7.2.2. Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe E160

Material: Aluminium, szklenie: Panel EI60, profil grubosci min. 78mm Kolor: Standard
wg palety RAL Uszczelka: Czarna Wypehienie: Panel E160

Wyposazenie:

* Okucie

* Klamka standard

* Kotwy montazowe

Drzwi wyposazone W elektrotrzymacz - utrzymujacy drzwi przeciwpozarowe w pozycji
otwartej. W momencie powstania pozaru automatycznie zwalniane sg zwory i drzwi
zamykajg si¢ samoczynnie, wydzielajac strefy pozarowe.

Parametry:

Napigcie zasilania: 24VDC
Prad pobierany: 100mA

Sita trzymania: 1500N - 150kg
Montaz: §cienny

Charakter pracy: ciagly

Kolor: szary

Wyzwalacz: Nie

Obudowa: konstrukcja sktada si¢ z wymiennego obramowania elektrotrzymacza,
metalowe elementy elektryczne sg zalane zywicg epoksydowa, w celu maksymalne;j
ochrony (IP67), odporny na wilgo¢ i strumienie wody, wymiary: 108x144x60mm,
srednica zwory 75mm
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7.3. Samozamykacze

Istniejgce drzwi wyjsciowe z pomieszczen, prowadzace na korytarze nalezy wyposazy¢é w
samozamykacze, mocowane w gornej czesci stolarki, o nastepujacych parametrach:

Sita zamykania wg EN 2-4 (5);

Drzwi do 125¢m szerokosci;

Cigzar skrzydta do 100 kg;

Odpowiedni do drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych;
Zawory hydrauliczne do regulacji z tatwym dostepem (pod ostong);

Standardowe kolory: srebrny, bialy, czarny, brazowy

7.4. Przegrody o odpornosci ogniowej E160

W budynku starym projektuje sie¢ wykonanie obudowy konstrukcji drewnianej na poddaszu o
odpornosci ogniowej EI60, wymiana istniejacych sufitow podwieszanych na poddaszu na
sufity o odpornosci ogniowej EI160.

Sufity o nast¢pujacych parametrach:

Typ konstrukcji nosnej: kratownica 60x60cm w uktadzie réwnolegtym
Minimalna wysoko$¢ podwieszenia: 60 mm

Masa zabudowy: 28,7 kg/m?

Klasyfikacja ogniowa: ITB 1060/12/R14NK

Klasa odpornosci ogniowej (R)EI (min): 60 min

Maksymalne obcigzenie z odpornoscig ogniowa: 7,5 kg

Maksymalne obcigzenie bez odpornosci ogniowej: 92 kg

Rodzaj systemu: Standardowy

Odporno$¢ na uderzenia: 1A

Obudowa konstrukcji drewnianej:

Klasa odpornosci ogniowej: (R)EI [min] 60

Masa zabudowy: [kg/m2] 31

Rodzaj systemu: Specjalny

Klasyfikacja ogniowa: ITB 01060/20/R147NZP
Grubos¢ oktadziny [mm)] 25+25

W kottowni przewiduje si¢ zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przez Sciany i strop
pomieszczenia do odpornosci ogniowej EI60 przejscia wykona¢ z zaprawy ogniochronnej
pokrytej obustronnie masa ogniochronng wg systemu firm ogoélnodost¢pnych na rynku.
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7.5. System sygnalizacji pozaru
7.5.1. Zadanie systemu sygnalizacji pozaru (SSP).

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk
pozarowych mogacych wystapi¢ w monitorowanym obiekcie. Detekcja ma by¢ oparta o
system automatycznych czujnikoéw 1 recznych przyciskow bedacych zrodlem sygnatow o
zdarzeniach pozarowych, ktore wspotpracujg z centralkg zbiorczg tych sygnatow w celu ich
dalszego wykorzystania dla uzyskania informacji gdzie nastgpito zjawisko pozarowe oraz
celem uruchomienia innych systemow i urzadzen ratujacych zycie ludzkie i mienie w chwili
pozaru. Instalacje projektuje si¢ jako obejmujaca wszystkie drogi ewakuacyjne obiektu.

7.5.2. Planowanie.

System sygnalizacji pozaru wykona¢ w oparciu centrale pozarowg typu AWEX FAS.
Wykonana instalacja zawiera¢ ma nastgpujace elementy i funkcje realizowane przez System
Sygnalizacji Pozaru (SSP):

e centralg systemu sygnalizacji pozaru FAS (zlokalizowana w gospodarczym w miejscu

przedstawionym na rysunku);

e adresowalne, czujki optyczno-termiczne;

e reczne ostrzegacze przeciwpozarowe typu ROP21 typu A,

e sygnalizatory akustyczne SG-Pgwa3,

e moduty linii sygnalizatoréw FLM-420-NAC-S,

e 7zasilacze ZSP 135-DR-7A-1 z akumulatorami 2x17Ah,

e moduty wyjs¢ przekaznikowych MIO.

Rozmieszczenie elementow Systemu Sygnalizacji Pozarowej przedstawiono na rysunkach.
7.5.3. Algorytm dziatania systemu sygnalizacji pozarowej

Po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki lub przycisku ROP na wys$wietlaczu cyfrowym
centrali ma si¢ wyswietli¢ nr grupy, nr elementu, adres zagrozonego pomieszczenia.
Jednoczes$nie musi si¢ zaswieci¢ czerwony wskaznik pozar.

Zadziatanie czujki wywota¢ ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM | STOPNIA) w
centrali przez czas T1 (60[s]) przeznaczony jest on na zgloszenie si¢ personelu obstugujacego
system SSP. Jezeli w czasie T1 obstuga nie podejmie dziatan przy systemie SAP centrala ma
przejs¢ automatycznie do ALARMU Il STOPNIA. Zgloszenie si¢ personelu przedtuza czas
trwania ALARMU | STOPNIA o czas T2 (max 300[s]) - czas na weryfikacje alarmu
pozarowego dobieranego indywidualnie dla kazdego obiektu, mierzony od chwili
potwierdzenia. Po czasie T2, jezeli obsluga wczesniej nie przeprowadzi kasowania systemu
SSP nastagpi¢c ma ALARM Il STOPNIA — POZAROWY. Wciéniecie ktoregokolwiek
przycisku (ROP) rowniez ma wywotaé¢ ALARM II STOPNIA.

Pozar zostaje wykryty przez system sygnalizacji pozaru — sygnal z czujki pozarowej
przekazywany jest do CSP ALARM I stopnia:
e na wyswietlaczu CSP pojawia si¢ informacja o lokalizacji pobudzonej czujki,
nastgpuje sygnalizacja alarmu,
o weryfikacji alarmu,
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e brak wysterowan.

Po wyczerpaniu procedur zwigzanych z weryfikacja alarmu tj. uptywie czasu zwloki
zwigzanym z weryfikacjag alarmu ALARM Il stopnia (a po uruchomieniu ROP-a
natychmiast) nastepuje:

e cwakuacja 0sob znajdujacych si¢ w pomieszczeniach obiektu — przez wyjscie
na klatke¢ schodowa i dalej bezposrednio do drzwi ewakuacyjnych wychodzacych na
zewnatrz budynku,

e uruchomienie systemu sygnalizatorow,

e otwarcie drzwi ewakuacyjnych na parterze w czesci starej oraz nowej budynku,

e zamknigcie drzwi pomiedzy strefami starej i nowej czesci budynku,

e przestanie sygnalu alarmowego do PSP.

7.5.4. Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru.

W Systemie Sygnalizacji Pozaru zainstalowa¢ nalezy centralg AWEX FAS. Centrale
wyposazy¢ w elementy systemu zgodnie ze schematem. Centrala wykonana jest w technice
modulowej, przez co jest latwa w rozbudowie oraz serwisowaniu. W podstawowej wersji
wyposazona jest w panel uzytkownika, modut sterujacy z wbudowang petla dozorowa,
zasilacz oraz zestaw akumulatorow. Rozbudowe oraz przystosowanie centrali do wiasnych
potrzeb uzyskuje si¢ poprzez instalacje i zaprogramowanie odpowiednich kart rozszerzen.
Opcjonalnie centrale mogg by¢ monitorowane poprzez protokoét TCP/IP. Zdalny dostep do
obstugi systemu mozliwy jest poprzez dedykowane oprogramowanie lub poprzez strone
www. Zastosowanie ztgcza RJ-45 1 technologii IP, umozliwia integracje systemu z systemami
zarzadzania budynkiem (BMS), z systemami zarzadzania bezpieczenstwem (SMS) i
systemami wizualizacji (SMART VISIO).

7.5.5. Czujki pozarowe.

Jako czujki pozarowe zastosowa¢ odpowiednio:

e punktowe optyczne rozproszeniowe czujki dymu typu S wyposazone w zintegrowany
izolator zwar¢,
e wielosensorowe czujki ciepta i dymu TS wyposazone w zintegrowany izolator zwar¢
e czujki dymu typu S wyposazone w zintegrowany izolator zwar¢ oraz wskaznik
zadzialania WZ4
Czujki do ktorych dostep jest utrudniony lub sg niewidoczne nalezy wyposazy¢ we wskaznik
zadziatania WZ4. Rozmieszczenie poszczegdlnych czujek przedstawiono na rysunkach.

7.5.6. Reczny ostrzegacz pozarowy

W systemie zastosowano przyciski ROP21 typ A wyposazone w obustronny izolator zwar¢.
Przyciski montowaé zgodnie z rozmieszczeniem przedstawionym na rysunkach, wewnatrz
obiektu przy wyjsciach ewakuacyjnych, klatkach schodowych oraz w miejscach gdzie
odlegto$¢ do najblizszego przycisku przekracza 20m. Zastosowano (ROP) w pelni
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adresowalne, montowane na p¢tli z wbudowanymi izolatorem zwar¢. Reczne o0strzegacze
nalezy instalowa¢ w miejscach dobrze widocznych i dostepnych, na wysokosci od 1,2m do
1,6m tak aby byly widoczne w kazdym przypadku (np. nie byly zastonigte drzwiami po ich
otwarciu). Nalezy zapewni¢ aby ROP odrozniat si¢ od tla Sciany, na ktdrej jest zamontowany
np. przy ciemnym kolorze $ciany zlewajacym si¢ z kolorem ostrzegacza powinien on by¢
montowany na biatej podktadce.

7.5.7. Sygnalizatory.

Jako sygnalizatory akustyczne zastosowaé adresowalne sygnalizatory typu SG-Pgw3
emitujace na przemiennie sygnat akustyczny oraz sygnal komunikatu stownego (sekwencja
zgodna z normg EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006). Sygnalizator SG-Pgw3 przeznaczony
jest do instalacji w pomieszczeniach zamknigtych.

7.5.8. Moduly sterujace i monitorujace.

W miejscach przedstawionych na rysunku zainstalowa¢ nalezy moduly sterujace typu M1044,
MI1022n oraz MIO22 LS, stuzace do wspolpracy miedzy urzadzeniami przeciwpozarowymi,
a systemem sygnalizacji pozarowej AWEX. Przeznaczone sa do pracy na liniach dozorowych
adresowalnych petlowych oraz bocznych. Urzadzenia moga wspotpracowaé z sygnalizatorami
akustycznymi, drzwiami ewakuacyjnymi, systemami oddymiania, systemami wentylacji,
urzadzeniami shuzagcymi ochronie przeciwpozarowej. Posiadajg zintegrowany izolator zwaré¢
co umozliwia szybka lokalizacje uszkodzen oraz poprawng pracg linii petlowej, nawet w
przypadku jej przerwania. Modut MIO LS jest elementem shizacym do wspotpracy z
sygnalizatorami akustycznymi, optyczno-akustycznymi, gtosowymi. Modul pozwalana na
wyprowadzenie dwoch linii sygnalizacyjnych o obciazeniu 6A przy 30V DC. Modut posiada
2 wejscia stuzace do poprowadzenia dwutorowego zasilania oraz wejscie stuzace do
monitorowania zasilacza pozarowego.

7.5.9. Okablowanie petli dozorowych i sygnalizatorow

Lini¢ dozorowg systemu wykona¢ w strukturze petlowej przewodami typu YnTKSYekw
1x2x0,8mm?. Poczatki 1 konce linii dozorowych prowadzi¢ jako osobne przewody. Zasilanie
sygnalizatorow akustycznych SG-Pgw3 wykonaé¢ przewodem HDGs 3x1,5mm? PH30.
Zasilanie wyzwalaczy sitownikow oraz napedow drzwi wykonac przewodem HLGs2x1,5mm?
PH30, wszelkie potaczenia wykonywaé w puszkach instalacyjnych PIP. W zaleznosci od
charakteru pomieszczen i mozliwosci technicznych przewody prowadzi¢ podtynkowo lub z
wykorzystaniem niepalnych systemow kablowych zarezerwowanych wytacznie dla obwodow
sygnalizacji pozaru. Odcinki poziome prowadzi¢ w korytach kablowych, lub obejmach
zatrzaskowych do podwieszania przewodow (np. obejmy OZ/OZO Baks). Odcinki pionowe
mocowac do $cian przy pomocy uchwytow kablowych typu UDF lub UEF Baks). Wszystkie
stosowane systemy mocowan musza posiada¢ odporno$¢ ogniowa E30. Ewentualne przejscia
przez stropy i $ciany rozdzielajgce strefy pozarowe wykonaé¢ jako przepusty instalacyjne
uszczelnione masg o odpornosci ogniowej zgodnej ze strefg oddzielenia pozarowego.
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7.5.10. Zasilanie centrali SSP

Zasilanie systemu SAP wykona¢ z rozdzielni elektrycznej RG, przewodem HDGs 3x2,5mm?
PH30. Zasilacze buforowe do zasilania sygnalizatorow akustycznych zasili¢ przewodami
HDGs 3x2,5mm? PH30. Wszystkie obwody zabezpieczyé wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym typu S301 B16A. Zgodnie z wytycznymi SITP WP-0:2010 wszystkie urzadzenia
systemu sygnalizacji pozaru nalezy zasila¢ sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. W
przedmiotowym budynku jest to niemozliwe ze wzgledu na lokalizacj¢ uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej administracji w rozdzielnicy gléwnej znajdujacej sie na
parterze obiektu. Zasilanie systemu sygnalizacji pozaru sprzed wylgcznika p.poz.
spowodowatoby podiagczenie urzadzen bez opomiarowania zuzycia energii elektrycznej przez
Zaktad Energetyczny.

7.5.11. Awaryjne zasilanie centrali SSP

Centrala alarmowa wyposazona jest w zasilacz buforowy do wspolpracy z baterig
akumulatoréw bezobslugowych stanowigcych rezerwowe zrodto zasilania i zapewniajacych
prace systemu przy zaniku zasilania podstawowego. Pojemno$¢ akumulatora pozwalajacag na
72 godzinng pracg¢ przy braku zasilania podstawowego oraz pot godzinng prace w stanie
alarmowania wyliczono z zalezno$ci:

Qah = 1,25 X (ldoz X Taoz + lar X Tay)

gdzie:
Qan — wymagana pojemno$¢ akumulatorow Ah,
wsp. 1,25 — wspolczynnik na straty akumulatora,
Loz — pobor pradu przez instalacje w stanie dozorowania w A,
Tawz  — Wymagany czas pracy systemu, 72h,
La — pobor pradu podczas alarmowania w A,
Ta — wymagany czas alarmowania, 0,5 h,

Wyliczona pojemnos¢ akumulatorow na podstawie kalkulatora producenta: 25 Ah.
Zastosowano akumulatory 2 x 26 Ah/12V.
W zwiazku z powyzszym wszystkie urzadzenia systemu nalezy wyposazy¢ w zasilacze
buforowe z akumulatorami podtrzymujacymi dziatanie systemu przez co najmniej 72h po
zaniku napigcia.

7.5.12. Sterowanie systemem powiadamiania PSP ,,UTA”.

Sterowanie realizowa¢ przez poprzez styki modutu (NC). Styk modulu w trakcie normalnej
pracy systemu SAP musi by¢ w stanie rozwartym, wywotanie alarmu II stopnia lub
uszkodzenie zasilania modutu przetaczy styk w stan NC. Potaczenie wykonaé przewodem
HDGs 2x1,5mm? PH 30. Zadziatanie sterowania przekaze informacje o pozarze do PSP.
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7.5.13. Uwagi

e wykonawstwo 1 konserwacj¢ zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej firmie, ktora posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikow,
wykonawca poza posiadaniem przedmiotowej wiedzy powinien by¢ akceptowany
przez producenta systemu,

e po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nalezy zleci¢ w/w stalg konserwacje
zapewniajacg prawidlowos¢ funkcjonowania przyjetego systemu,

e osoby, ktorym powierzono stata obstuge centralki powinny by¢ przeszkolone w
zakresie niezbednych czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia si¢
jakiegokolwiek alarmu.

Podczas prowadzenia prac wykonawczych (instal.-montaz.) systemu SAP nalezy zapewnic:
nadzor autorski,
nadzor inwestorski.

Odbior instalacji powinien odbywaé si¢ po wykonaniu catego systemu SAP zgodnie
Z opracowang dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami i zapisami w dokumentacji
powykonawczej, odbior instalacji powinien by¢ potaczony z przekazaniem instalacji
do eksploatacji. W odbiorze powinien bra¢ udziat konserwator systemu, ktory sprawowac
bedzie nadzor nad eksploatacja instalacji skutecznoséci dziatania, celowe jest dokonanie w
trakcie odbioru sprawdzenia systemu dziatania oraz przeegzaminowanie personelu obstugi,
dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy dokona¢ przed dniem odbioru instalacji SAP, z firma
prowadzaca stalg konserwacje systemu SAP nalezy zawrze¢ umoweg okreslajaca zasady
konserwacji, a w tym czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu, niezaleznie
od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika Dzialu Technicznego do
kontrolowania sprawnos$ci systemu SAP oraz nadzorowania z ramienia Uzytkownika
konserwacji dokonywanej przez firme¢ serwisowa.

Projekt systemu sygnalizacji pozaru oparto na urzadzeniach oraz rozwigzaniach technicznych
firmy AWEX. Mozliwe jest zastosowanie urzadzen rGwnowaznych po otrzymaniu pisemnej
zgody Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

7.6. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z wymaganiami ekspertyzy technicznej przeciwpozarowej w obiekcie nalezy
zainstalowa¢ awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne, umozliwiajace bezpieczne opuszczenie
budynku w przypadku zaniku napigcia, poprzez samoczynne zalaczenie opraw awaryjnych
oraz ewakuacyjnych. Lokalizacj¢ opraw o$wietlenia ewakuacyjnego przedstawia plan
instalacji. Czas dziatania o§wietlenia ewakuacyjnego przyjeto 1h.

Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone
w jej osi przy podtodze nie moze by¢ nizsze niz 1 lx, natomiast w miejscach lokalizacji
punktow pierwszej pomocy lub urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej natezenie
oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 1x. W obszarze srodkowym drogi ewakuacyjne;,
ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi natezenie oswietlenia nie moze si¢
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zmniejszy¢ o wiecej niz 50%. Drogi ewakuacyjne szersze niz 2m mogg by¢ traktowane jak
kilka drég ewakuacyjnych o szerokosci 2m. Stosunek maksymalnego do minimalnego
nat¢zenia o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze by¢ wigkszy niz 40:1 (aby
wyeliminowa¢ zjawisko ol$nienia przykrego), minimalny czas dziatania o$wietlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedng godzing. O$wietlenie na
drogach ewakuacyjnych musi osiggna¢ wartos¢ 50% zalozonego natezenia o§wietlenia po Ss,
a pelne natezenie oswietlenia po 60s od momentu zalgczenia, oraz oswietlenie na drogach
ewakuacyjnych musi si¢ zalgczy¢ w czasie nie dtuzszym niz 2s po zaniku opraw oswietlenia
podstawowego. W strefie otwartej natezenie oSwietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix
na poziomie podlogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem
wyodrebnionego przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natg¢zenia o$wietlenia w strefie otwartej nie
powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

Zaprojektowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w zintegrowane modutly
awaryjne pracujace w trybach:

e na jasno: oprawy kierunkowe (oprawy o symbolu EW),

e na ciemno: oprawa zapala si¢ po zaniku napie¢cia (oprawa o symbolu AW)

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadaé aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane
przez Instytut CNBOP. System Centralnej Baterii musi posiada¢ Krajowy Certyfikat Statosci
Wrhasciwosci Uzytkowych. Rozmieszczenie opraw wykonano w oparciu o program Dialux
(Relux) przy spetnieniu ponizszych przepisow i norm:
e Polska Norma PN-EN 1838:2013 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.
e Polska Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.
e Polska Norma PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
e Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$§wietlenia ewakuacyjnego.
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr
81, poz. 351 z p6zn. zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. nr 109 z 2010 r.; poz. 719).

Do odbioréw koncowych budynku i1 do wgladu dla odbierajagcych obiekt stuzb nalezy
przedstawi¢ obliczenia os$wietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
W przypadku zmiany typoéw opraw, nalezy wykona¢ i przedstawi¢ kompletne nowe
obliczenia.
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Do obliczen natgzenia awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zastosowano dane
fotometryczne opraw firmy AWEX. Mozliwe jest zastosowanie urzadzen réwnowaznych po
otrzymaniu pisemnej zgody Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

7.7. Rozbudowa instalacji hydrantowej
7.7.1. Zakres opracowania

Istniejacy budynek Urzedu Miasta w Czarnkowie zasilany jest w zimna wodg¢ z istniejacego
przytacza. Istniejagca instalacja hydrantowa sktada si¢ z jednego pionu oraz czterech
hydrantow zasilanych z instalacji wodociggowej. Obecna instalacja wykonana jest z rur
miedzianych. Za istniejacym wodomierzem instalacja zostanie rozdzielona na dwa uktady:
gospodarczo-bytowy i p-poz. Na odgal¢zieniu instalacji gospodarczo-bytowej nalezy
zamontowaé zawor elektromagnetyczny. Rolg zaworu elektromagnetycznego sterowanego
impulsem  elektrycznym i presostatem,  jest  odcigcie doptywu  wody
do pomieszczen sanitarnych w momencie dystrybucji wody na cele przeciwpozarowe.
Dobrano zawér elektromagnetyczny prod. Danfoss.

‘ I zawor elektromognetyczny NC, z cewkg
I. Instalacja ppoi. nawodniona bez awaryjnego zasilania: | ukfodem recznegeo orwieranio
1) Korpus zaworu elektromagnetycznego EV2208 p— |
w wersji normalnie zamknigtej NC (g woda
przylacze wody { ||Em==r] utytovy

2) Cewka elektromagnetyczna typu BE 1 4 b~ - git

3) Uklad recznego otwierania - umozliwia reczne inst. elektryczna 1
otwarcie zaworu np. w przypadku awarii zasilania - P

presostat
s (opcja)

4) Presostat sterujacy praca elektrozaworu (opcja)

4 H \ hydrant

W ramach przebudowy budynku dla ograniczenia mozliwosci i szybkos$ci rozprzestrzeniania
si¢ dymu na drogach ewakuacyjnych, dokonano podziatu budynku na dwie strefy pozarowe,
ktore bedg stanowity budynek ,nowy” i ,stary”. Wprowadza to koniecznos¢ rozbudowy
instalacji przeciwpozarowej 0 dodatkowe hydranty wewnetrzne DN25, w strefach, w ktorych
nie wystepuja. Dokladne rozmieszczenie oraz sposéb rozbudowy instalacji wg czgsci
rysunkowej projektu.

7.7.2. Instalacja hydrantowa

Zgodnie z wymaganiami przepisow, budynek planuje si¢ wyposazy¢é w hydranty wewngtrzne
DN 25 z wezem potsztywnym o dlugosci 30 m z gasnica proszkowa 6kg. Hydranty 25
rozmieszczono przy drogach komunikacji ogdlnej. Zawory odcinajagce hydrantow 25
umieszczono na wysokosci 1.35 +/-0.1m od poziomu podtogi.

e  Wydajnos$¢ i cisnienie na zaworach hydrantowych

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne Dn 25 z wezem potsztywnym dt 30 m z pragdownicg o
srednicy dyszy 10 mm. Wydatek hydrantu 1,0 1/s (60 I/min) . Srednica dyszy 10 mm, k = 42.
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Ci$nienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewngtrznego powinno zapewni¢ w/w
wydajnos¢ hydrantu i przy uwzglednieniu zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy oraz przy
uwzglednieniu najniekorzystniejszego potozenia hydrantu ze wzgledu na wysoko$¢ i opory
hydrauliczne nie powinno by¢ nizsze niz 0.2 MPa. Maksymalne cis$nienie robocze w instalacji
przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na
zaworach odcinajacych hydrantow 25 nie powinno przekraczaé¢ 0,7 MPa.

e Typy hydrantow

Zaktada si¢ stosowanie hydrantéw przeciwpozarowych DN25 z jednym odcinkiem wg¢za o
dhugosci 30mb i1 pragdownica typu PWh-25 o $rednicy rownowaznej 10mm, ktora przy
cisnieniu roboczym 0,4 MPa gwarantuje: wydajnos$¢ hydrantu na poziomie 86 1/min (1.4 1/s)
przy efektywnym zasiegu strugi dla strumienia stozkowego rozproszonego ok. 7,0m.

e Montaz instalacji hydrantowej

Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tagczonych
na gwint lub stali nierdzewnej taczone przez zacisk. Rury powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym zawartym w PN-83/B-10700.02 “Instalacje wewngtrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 1 cieptej z rur
stalowych ocynkowanych”.

Poziomy instalacji przeciwpozarowej prowadzone bgda pod stropem poziomu piwnicy ze
spadkiem w kierunku zaworéw hydrantowych. Odwodnienie glownego ciggu instalacji
hydrantowej projektuje si¢ przez zawory odcinajace ze spustem DN20.

Laczenie odcinkéw instalacji hydrantowe; za pomocg tacznikéw gwintowanych,
uszczelnianych za pomoca tasmy teflonowej. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow
wykonywac¢ za pomoca facznikéw (kolan i1 ksztaltek nyplowych).

e Mocowanie rur

Rurociagi poziome mocowane beda do konstrukcji budynku z zachowaniem warunkow:

- max. odlegto$¢ migdzy zawiesiami dla DN25 wynosi 3.0m

- max. odlegto$¢ migdzy ostatnim zawiesiem i koncem rury wynosi 0.9m

- max. odleglo$¢ miedzy zawiesiami dla DN32 wynosi 3.0m

- max. odleglo$¢ miedzy ostatnim zawiesiem i1 koncem rury wynosi 1.2 m

- max. odlegtos¢ miedzy zawiesiami dla DN40 1 wigkszej sSrednicy wynosi 4.5m

- max. odleglo$¢ miedzy ostatnim zawiesiem i1 koncem rury wynosi 1.5m

Wszystkie mocowania muszg posiada¢ wymagane polskim prawem atesty. Wsporniki
instalacji powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych nie deformujacych si¢ pod wplywem
ciepla (stal czarna dwukrotnie malowana). Zabrania si¢ uzywania materiatow elastycznych.

e Proba szczelnosci instalacji hydrantowe;j

Przed proba nalezy zakorkowac wszelkie otwory, a instalacj¢ dokladnie odpowietrzy¢. Po
napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potaczen 1 armatury. Po
stwierdzeniu szczelnosci potaczen nalezy podwyzszy¢ cisnienie do 1,5 ci$nienia roboczego,
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ale nie mniej niz 1,2 MPa i ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen instalacyjnych i
armatury. Instalacje uwaza si¢ za szczelng gdy w przeciggu 20 min manometr nie wykaze
spadkow ci$nienia. Po zakonczeniu préb cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ badanie
wydajno$ci hydrantow.

7.7.3. Przej$cia p-poz

Przej$cia przewodéw wewnetrzne] instalacji hydrantowej przez przegrody o okreslonej
odpornosci ogniowej wykona¢ jako przejscia p.poz., pamigtajac o zachowaniu wymaganej
odpornosci ogniowej $ciany czy stropu. Przewody stalowe przy przej$ciach przez przegrody
p.poz. wykonanych z betonu, cegly lub bloczkéw z betonu komoérkowego prowadzi¢ w rurach
ochronnych stalowych. Rura ochronna powinna by¢ o dwie dymensje wigksza od rury
przewodowe;j. Przejscie rur niepalnych przez przegrode ($ciang lub strop) wykonaé z zaprawy
ogniochronnej pokrytej obustronnie masg ogniochronng wg systemu firm ogélnodostepnych
na rynku.

UWAGA: Wykonanie przej$cia instalacyjnego przez przegrode p.poz. w technologii wg
systemu firm producenckich wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zatgcznikiem —
»Przejscia rur niepalnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego”.

7.7.4. Uwagi ogdlne

e Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt poszczegdlnych branz oraz zasadami wiedzy
I sztuki budowlanej.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktoérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
1 zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
projektantem 1 za jego zgoda.

e Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego skladnika si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opisoOw technicznych 1 zasad sztuki budowlane;.

e Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem nalezy wyjasni¢ 1 uzgodni¢ z gléwnym
projektantem.

e Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one
cechy identyczne 1 niezwigkszajace kosztéow pod warunkiem uzyskania zgody
inwestora 1 gldéwnego projektanta.

e Jakiekolwiek odstepstwa od projektu wymagaja zgody projektanta w ramach Nadzoru
Autorskiego.

o Wszystkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.
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8. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I
MIENIA

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia zawarto w projekcie
architektoniczno - budowlanym.

9. INFORMACJA BIOZ

Informacj¢ BIOZ zawarto w projekcie architektoniczno - budowlanym.

10. INFORMACJA DOTYCZACA SPRZETU
Szczegdtowe informacje dotyczace sprzetu zawarto w Specyfikacji Technicznej.

11. INFORMACJA O ODPADACH
Szczegotowe informacje dotyczace odpadoéw zawarto w Specyfikacji Technicznej.

12. CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA
Cze$¢ graficzna opracowania zawiera :

10.1. Rzuty kondygnacji - przegrody i lokalizacja stolarki
10.2. Detale stolarki

10.3. Rzuty kondygnacji - instalacja SSP

10.4. Rzuty kondygnacji - awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
10.5. Rzuty kondygnacji - instalacja hydrantowa
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