Schemat stolarki

Nazwa (symbol)

Drzwi wewnetrzne D1

Drzwi wewnetrzne D2

Scianka/Drzwi wewnetrzne D3

Drzwi wewnetrzne z naswietlem D4

loge (szt.) 3 3 2 1

Wysokosé (mm) 2050 2100 3250 (w tym drzwi 2250) 3150 (w tym drzwi 2100)
Szerokosé (mm) 1000 900 3350 (w tym drzwi 1950, skrzydfo czynne min. 1000) 1850 , skrzydfo czynne min. 1000
Rodza] Stalowe Stalowe Aluminiowe Aluminiowe

Wyposazenie

Okucia standardowe, klamka
Zamki z wkfadkg patentowg,
Samozamykacz

Okucia standardowe, klamka
Zamki z wkiadkq patentowg,
Samozamykacz

Okucia standardowe

Klamka antypaniczna

Skrzydfo czynne wyposazone w samozamykacz

Drzwi wyposazone w elektrotrzymacze, sterowane systemem SSP

Okucia standardowe
Klamka antypaniczna

Skrzydfo czynne wyposazone w samozamykacz
Drzwi wyposazone w elektrotrzymacze, sterowane systemem SSP

Dodatkowe
informacije

Drzwi przeciwpozarowe EI60
Dymoszczelne
Kolor zblizony do RAL 7035

Drzwi przeciwpozarowe EI60
Dymoszczelne
Kolor zblizony do RAL 7035

Drzwi przeciwpozarowe EI60

Dymoszczelne

Kolor ram zblizony do RAL 7016

Drzwi w czasie normalne] eksploatacji w pozycji otwartej zamykane w momencie
zadziafania systemu SSP poprzez zwolnienie elektrotrzymaczy

Drzwi przeciwpozarowe EI60
Dymoszczelne
Kolor ram zblizony do RAL 7016

Drzwi w czasie normalne] eksploatacji w pozycji otwartej, zamykane w momencie
zadziafania systemu SSP poprzez zwolnienie elektrotrzymaczy

UWAGA: Przed zamowieniem stolarki/slusarki sprawdzic

wymiary otwordow na budowie

Parametry wg powyzszych schematow oraz opisu w Projekcie i Specyfikacji Techniczne]

Nazwa i adres projektu:

Przebudowa budynku Urzedu Miasta w Czarnkowie w
zakresie dostosowania do wymogdw bezpieczefistwa
pozarowego

Pl. Wolnosci 6, 64—700 Czarnkdw

Projektowata Podpis:
mgr inz. arch. Beata Druzkowska

Projektowat Podpis:
mgr inz. Jan Ciesielski

Nazwa rysunku :

Zestawienie stolarki

Nr rysunku: Faza: Branza:
AK 6 PAB A+K




