
LEGENDA

Projektowane stalowe

przewody wody hydrantowej

Istniejące przewody

zimnej wody

Hydrant HP25 z wężem

półsztywnym L=30m

Przejście p-poż.

PODDASZE

PIĘTRO II

PIĘTRO I

PARTER

PIWNICA

HP25

HP25

HP25
Stal DN25

Stal DN25

HP25 HP25Stal DN25

Stal DN25

Stal DN25

Przejście p-poż.

HP25
Stal DN25

Stal DN25

Stal DN25

HP25
Przejście p-poż.

ZO

Zawór elektromagnetyczny
pierwszeństwa
EV 220B 32B G114E NC

Istniejące przyłącze
wodociągowe

Stal DN32 Stal DN32Stal DN25 Stal DN25

Stal DN32

HP25

Przejście p-poż.

Stal DN25

Stal DN25

Stal DN25

St
al 

DN
25

HP25

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Faza: PAB

AutoCAD SHX Text
Branża: IS 

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku :

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Skala: BS

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Nazwa i adres projektu:  Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Czarnkowie w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków

AutoCAD SHX Text
Schemat wewnętrznej instalacji hydrantowej

AutoCAD SHX Text
IS 6

AutoCAD SHX Text
Opracował mgr inż. Mateusz Welenc

AutoCAD SHX Text
Projektował mgr inż. Paweł Buluk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  w specjalności instalacyjnej WKP/0417/POOS/19


	Sheets and Views
	Model


