TAIKA

PROJEKT BUDOWLANY

"Przebudowa budynku Urzedu Miasta
w Czarnkowie w zakresie dostosowania do wymogow
bezpieczenstwa pozarowego"’

AV PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT Projekt budowlany przebudowy budynku Urz¢du Miasta w Czarnkowie w zakresie
dostosowania do wymogow bezpieczenstwa pozarowego

NAZWA BUDYNKU, | Budynek Urzedu Miasta

ADRES Plac Wolnosci 6

64-700 Czarnkow, gm. Miasto Czarnkow, powiat czarnkowsko-trzcianecki,
wojewodztwo wielkopolskie

Nr dziatek 806, 807, Identyfikator dziatek: 300201_1.0001.806, 300201_1.0001.807

KATEGORIA Kategoria XII - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii
BUDYNKU Prezydenta, ministerstw i urzgdow centralnych, terenowej administracji rzadowej i
samorzadowe;j, sadow i trybunalow, wigzien i doméw poprawczych, zaktadow dla
nieletnich, zaktadow karnych, aresztow $ledczych oraz obiekty budowlane Sit
Zbrojnych

INWESTOR Gmina Miasta Czarnkow
Plac Wolnosci 6
64-700 Czarnkow

WYKONAWCA TAIKA Jan Ciesielski
ul. Brzozowa 21
62-220 Cielimowo

AUTORZY OPRACOWANIA

IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

ARCHITEKTURA

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

14/KPOKK/2016

Projektowata:

mgr inz. arch. Beata Druzkowska

KONSTRUKCJA

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
mgr inZ. Jan Ciesielski specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

WKP/0016/PWOK/17

Projektowal:

Cielimowo, marzec 2023

TAIKA Jan Ciesielski tel. 669 497 597

ul. Brzozowa 21 e-mail: biuro@taika.pl
62-220 Cielimowo www.taika.pl

NIP 7842303124



Projekt budowlany "Przebudowa budynku Urzedu Miasta w Czarnkowie w zakresie dostosowania do wymogéw
bezpieczenstwa pozarowego"

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Oswiadczenie aUtOrOW OPIraCOWAIMIA............ccoiiviiiiiii ittt be e st e et sbe e e nane s 4
2. Dokumenty potwierdzajace kwalifikacje zawodowe..................cccocoeiiniiiii 5
3. Podstawa i Przedmiot OPIraCOWEANIA .......c.uivervirrerieieieiee sttt ene s 11
3.1, POOAStAWEA OPFACOWENIA +..vc.vevvveeieeiestisteste ettt sttt bbbttt b b b s e se et bt eb et b e n e enes 11
3.1.1. POdStaWa FOrMAEING ........coviiiiiiiiiiic s 11
3.1.2. ObowWigzZujace PrZEPISY PrAWINE ... ....eiuieerereseeieeiesressesressesses e esesseste s e s ss e s ese e e sse e s e b nn s e ennenes 11
3.1.3. Obowigzujace NOrmy BUAOWIANE ..........c.occviiiiiiiieiie e 12
@ o113 (<ol o] a1 o540 ) V2RSS 13
4.1. Istniejace zagospodarowanie dZialki ..........coceeiiiiiiiiiiii i 13
4.2. Dane informacyjne — og6lna charakterystyka budynku objetego opracowaniem. ............c.cooveneee. 13
4.3. Ocena stanu technicznego elementow objetych OpracoWaniem........cecvreevinereeneneeneseseeseneeas 17
5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.....17
5.1, DANE POUSTAWOWE. ...ttt sttt b bbbttt e ettt et b enes 17
5.1.1. Powierzchnia, wysoko$¢, liczba KOndygnaci. ......cccocvrvrieerinieienieene e 17
5.1.2. Odlegto$¢ od obiektOW SASIEANICH .....eiveieiiiiiiiieiere e 18
5.1.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatow palnych..........cccccoooeniiiiiiiiiie 18
5.1.4. Okreslenie gesto$ci ODCIZENIa OZNIOWEZO ...c..veeureerreerieiriersiieareesteesteesieesieesseesresbeenbeesreesrnessneas 18
5.1.5. Kategoria zagrozenia TUAZi..........covieiiiiiiiiiiieeeee et 18
5.1.6. Strefy zagrozenia WybUCHEIM ........ccooiiiiiiiiiic e 18
5.1.7. Klasa odporno$ci pozarowej BUAYNKUL ........oceeiiieeiiiinie e 19
5.1.8. Odporno$¢ ogniowa elementow DUdYNKUL .......cccoiiiiiiiiiiiii e 19
5.1.9. StIETY POZATOWE. ....eeiiiitieiie ittt ettt e bbb bt bt e n b e e e sb e b e e b nneennenne e 19
5.1.10. Dojazd pozarowy do DUAYNKUL ......ccviiiiiiiiiieie e 20
5.1.11. WaarUNKi @WAKUACE. «...c.veuveueeieeiietisiiste sttt sttt bbbttt 20
5.1.12. Urzadzenia PrZECIWPOZATOWE. ......ceviirerurerresreesresneesresressessressesssessesseesnesseessssnesseesressesssesnesssssnenns 20

5.1.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno -

DUAOWIBNYM. ..ottt bbb bbbttt b et bbb enes 20
5.1.14. Informacje o przyjetych scenariuszach poZarowych: .........cocvecviiiriininiennece e 21
5.1.15. Informacje 0 WypOSAZENIU W ASTIICE: ... cvvrreerrerreeseireseesresrees e s esees s esnesne e sreeseesresneesrenne e 21

5.1.16. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajgcych

zasilanie urzgdzen GASNICZYCR .........oiiiiiiiii e 21
6. Zakres i sposob prowadzenia prac remontowo-budowlanych ...............ccccooevviii i, 22
6. 1. INTOTMACIE OOINE. ... .eeeieieiie ittt ettt b e bbbt e bt bt et sb et e b sbeenn b 22
6.2. Zakres robot remontowo-DUAOWIANYCN. .........coiiiiiiiiiice s 22
6.2.1. Podziat budynku na strefy pozarowe - stanowigce budynek stary oraz NnOWy. ............ccoceeevenee. 22

2126



Projekt budowlany "Przebudowa budynku Urzedu Miasta w Czarnkowie w zakresie dostosowania do wymogéw
bezpieczenstwa pozarowego"

6.2.2. Wyposazenie drzwi wyjsciowych na korytarze w samozamykacze ..........ccocvecvervrvencnieennnnnenn. 22
6.2.3. ROzbudowa SIECT NYArANTOWE].......cveveiiiieiiiiiie e 22
6.2.4. Budowa systemu SYgnaliZaCjl POZATU.........uiuvrreriirreriereieieeseste st sn e nnens 23
6.2.5. Instalacja o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. ......ccovvreerrereeeeneneeseseee e 23
6.2.6. Przegrody o odporno$ci ogniowej EIO0 .........c.cccoiviiiiiiiiiiiiiie e 23
7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia................c.c.ooo i, 24
ST a1 (0] g T To] T W =1 0 7SS PP 25
9. Informacja dotyCZgea SPIZELU ..........ccooiiiiiiiiii i ettt 26
10. INformacja 0 OAPAAACK .........ociiiiiieiee e 26
11. CzeS$€ graficzna OPraCOWANIA ...........oooviiiiiiiiie e 26

3/26



Projekt budowlany "Przebudowa budynku Urzedu Miasta w Czarnkowie w zakresie dostosowania do wymogéw

1. OSWIADCZENIE AUTOROW OPRACOWANIA

bezpieczenstwa pozarowego"

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)
o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

Projektowata:

mgr inz. arch. Beata Druzkowska

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

14/KPOKK/2016

KONSTRUKCJA

Projektowal:

mgr inz. Jan Ciesielski

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

WKP/0016/PWOK/17
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2. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)J

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/89/16 Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2016 r.
L.dz. 155/KPOKK/16

DECYZJA nr 14/KPOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
wzwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, ze
zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Beata Druzkowska
urodzona w dniu 23 stycznia 1984 r. w Inowroctawiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszcz, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektéw.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

' Maciej Kuras
Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komis;ji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Jolanta Budzichowska
Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP

Marzena Dybowska

i / 7 Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/ %/W-”*‘ /'%0‘“'4/ el Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
« Matgorzata Kulejewska
[ Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
(/ Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
Krzysztof tukanowski

Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Wiodzimierz Witwicki
o

! Y Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
W Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Otrzymuja:
@ Whioskodawczyni: Pani mgr inz. arch. Beata Druzkowska

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Beata DRUZKOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/KPOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0315.

Cztonek czynny od: 15-03-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-03-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0315-3C74-YCC9-5336-91BY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-198/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U.z2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3,
4 i 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 1. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Jan Krystian Ciesielski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 lipca 1986 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0016/PWOK/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
R Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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bezpieczenstwa pozarowego"

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jan Krystian Ciesielski jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego.,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

£

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........ :\"A\LX\,{’\ ...................

Otrzymuja:
1. Pan Jan Krystian Ciesielski

62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 66a/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

!
f"}%jr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-69F-JB2-TH5 *

Pan Jan Krystian Ciesielski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0310/17

adres zamieszkania ul. Roosevelta 66a/7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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3. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Urzedu Miasta w Czarnkowie w
zakresie dostosowania do wymogow bezpieczenstwa pozarowego, potozonego na dziatkach
806 i 807, w miescie Czarnkow, W gminie Miasto Czarnkow, W powiecie czarnkowsko-
trzcianeckim, w wojewoddztwie wielkopolskim

Zamawiajacy projekt: Gmina Miasta Czarnkow
Plac Wolnosci 6
64-700 Czarnkow

Autor Projektu: TAIKA Jan Ciesielski
ul. Brzozowa 21
62-220 Cielimowo

3.1. Podstawa opracowania
3.1.1. Podstawa formalna

Podstawg opracowania jest Umowa nr OAG.2512.40.2022 z dnia 08.12.2022 r. zawarta
pomigdzy Gming Miasta Czarnkéw, z siedzibg przy Pl. Wolnosci 6 w Czarnkowie, a TAIKA
Jan Ciesielski, z siedziba przy ul. Brzozowej 21 w Cielimowie.

3.1.2. Obowigzujace przepisy prawne
W szczegolnoscei:
[P1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

[P2]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[P3]  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

[P4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

[P5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi
zmianami),

[P6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(4.; Dz.U.Nr 120, poz. 1126 z pdézniejszymi zmianami)

[P7] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. - w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
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[P8]

[P9]

[P10]

[P11]

bezpieczenstwa pozarowego"

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 667
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 452 z
p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 698 z
pozniejszymi zmianami).

3.1.3. Obowiazujace normy budowlane

W szczegolnoscei:

[N1]
[N2]
[N3]

[N4]

[N5]

[N6]

[N7]
[N8]

[N9]
[N10]
[N11]

[N12]

PN-B-02000:1982 — Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci
PN-B-02001:1982 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale

PN-B-02003:1982 — Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-02010:1980 + Az1:2006 — Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
$niegiem.

PN-B-02011:1977 + Az1: 2009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia
wiatrem.

PN-B-02015:1986 — Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne srodowiskowe. Obciazenia
budowli.

PN-B-03200:1990 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03002:2007 — Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-02015:1986 — Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne Srodowiskowe -
Obcigzenie temperaturg.
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bezpieczenstwa pozarowego"

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Na dziatkach 806 i 807, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, bedgcym elementem

niniejszego opracowania, znajduje si¢ budynek Urzedu Miasta. Teren dzialki jest ogrodzony,

uporzadkowany i zagospodarowany. Komunikacja odbywa si¢ ciggiem pieszo-jezdnym, o

nawierzchni utwardzonej, otaczajacym budynek, ktory jest powiagzany z ulica Rybaki oraz

Placem Wolnosci.

4.2. Dane informacyjne — ogélna charakterystyka budynku objetego opracowaniem.

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy :
Budynek stary: 336,30 m?
Budynek nowy: 378,00 m?
SUMA: 714,30 m?

Kubatura :

Budynek stary: 19 771,70 m®
Budynek nowy: 10 659,80 m®
SUMA: 30 431,50 m®

Calkowita powierzchnia uzytkowa
Budynek stary: 236,44 m?
Budynek nowy: 1 054,45 m?
SUMA: 2 290,89 m?

b) Ilos¢ kondygnacji :

nadziemne: w czgsci starej trzy uzytkowe + poddasze czgsciowo uzytkowe,
w cze$ciach nowej trzy uzytkowe

podziemne: jedna
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Opis budynku:

Budynek Urzedu Miasta sktada si¢ z dwoch czesci - budynku starego oraz nowego. Budynki
tworza wspolnie ksztatt litery "L", u zbiegu ulicy Rybaki oraz Placu Wolno$ci. Budynek stary
zlokalizowany jest wzdtuz Placu Wolnosci, od tej strony posiada réwniez gldéwne wejscie.
Budynek stary wzniesiono w potowie XIX wieku, w stylu poznoklasycystycznym. Budynek
stary wpisano do rejestru zabytkéw pod numerem A-260 (1461) dnia 03.09.1963 r.

Budynek nowy potozony jest wzdtuz ulicy Rybaki, od ktorej réwniez zlokalizowano wejscie
gléwne. Budynek nowy wzniesiono w poczatkowych latach XX wieku, w potaczeniu z
adaptacja budynku starego na siedzib¢ Urzedu Miasta. Budynki w chwili obecnej stanowig
funkcjonalnie jedno$¢, wewnatrz nie ma wyraznie zaznaczonego podziatu pomiedzy jednym a

drugim budynkiem.

Dane materiatowe:

Dach

Dach o konstrukeji drewnianej, o kacie spadku 35°, kryty dachéwka ceramiczng uktadang
podwojnie w koronke, na tatach, kontrlatach i folii zbrojonej,

W nowej czesci dach ocieplony welng mineralng grubosci 16 cm.

Stropy
Budynek stary: Strop gestozebrowy typu TERIVA TII.

Budynek nowy: Strop zespolony typu ,,FILIGRAN” - ptyta zelbetowa sktadajaca si¢ z
prefabrykatow o grubosci 5-7 cm . Strop jednokierunkowo zbrojony, wience stropowe
zelbetowe.

Nadproza nadokienne i drzwiowe

Nadproza z typowych belek prefabrykowanych typu L - 19

Podciagi

Podciagi stalowe ze stali St3S o przekroju teowym.

Schody

Schody ptytowe, zelbetowe, o grubosci ptyty 0,20 m. Schody z betonu klasy B20 i stali A -
M.

Szyb dzwigowy
Szyb dzwigowy dla dzwigu osobowego H 600 A - A. Szyb o $cianach grubosci 25 cm z
betonu B20 i stali A - I1I.
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Sciany no$ne i samonosne

Sciana grubosci 25 c¢cm na poddaszu - wypehiajaca przestrzenie miedzy stupkami
zelbetowymi. Sciana zewnetrzna ocieplona styropianem grubosci 10 cm.

Sciana nosna i samonos$na , zewnetrzna $ciana grubosci 38 ¢cm z pustaka U-220 klasy 150,
ocieplenie ze styropianu grubosci 10cm

Sciany wewnetrzne grubosci 25 cm z pustaka U-220 klasy 100
Sciany piwnicy murowane z cegly petnej grubosci 51 cm,

Scianki dziatowe grubosci 12 cm z phyt g/k na konstrukcji stalowe;.
Fundamenty

Izolacja przeciwwilgociowa

Pozioma $cian - 2 x papa asfaltowa na lepiku na goraco.
Pionowa - abizol R + P.

Pozioma podtogi na gruncie - 1 X papa asfaltowa na lepiku.

Dachu - 1 x folia PCV zbrojona - dachowa - pod dachowkowa, paraizolacja - folia
paraizolacyjna - budowlana.

Izolacja termiczna

Sciany zewnetrzne w budynku nowym: styropian EPS gr. 10cm, E FS15 frezowany,
Sciany zewnetrzne w budynku starym: plyty g/k ze styropianem gr. 5cm.

Dach - welna mineralna gr. 16cm,

Posadzka na gruncie - styropian gr. 5 cm.

Materiaty wykonczeniowe
Elewacja budynku czes$ci starej tynk mineralny gtadki, barwiony.
Cokot: oktadzina z plyt granitowych

Sciany budynku nowego: wykonane w systemie ETICS z tynkiem mineralnym barwionym w
masie

Dach: dachéwka ceramiczna typu ,, karpidéwka" koloru ceglastego.
Obroébki blacharskie z blachy miedziane;.

Schody zewngtrzne, podjazdy z ptyt granitowych, antyposlizgowych.
Drzwi wewngtrzne drewniane, z drewna klejonego, koloru mahoniowego.
Okna, $cianki oszklone oraz drzwi zewngtrzne w systemie fasadowym.

Okna dachowe - potaciowe uchylne, systemowe.
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Podlogi :

- biura - panele drewniane,

- korytarze - wyktadzina PCV,

- WC - plytki ceramiczne.

Okladziny $cian .

- tynk gipsowy, malowany farbami akrylowymi,

- w pomieszczeniach mokrych plytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m.

Parapety kamienne - marmurowe.

Sufity podwieszane, w korytarzach systemowe , w pomieszczeniach biurowych podwieszane
z plyt g/k, malowane.

Fotografia 1. Widok budynku Urzedu Miasta od strony Placu Wolno$ci - widoczna stara
czes$¢ budynku.
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4.3. Ocena stanu technicznego elementéw objetych opracowaniem

Budynek w dobrym stanie technicznym, wiasciwie eksploatowany 1 biezagco konserwowany.
Elementy obj¢te opracowaniem sg konieczne do wykonania z uwagi na dostosowanie
budynku do przepisow przeciwpozarowych. Nie stwierdza si¢ elementéw, ktoére
uniemozliwiajg prawidlowa eksploatacj¢ obiektu, zgodng z biezacym przeznaczeniem, ani
kolidujacych z projektowanym zamierzeniem.

S. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU

5.1. Dane podstawowe

Budynek Urzedu Miasta sktada si¢ z dwoch czesci - budynku starego oraz nowego. Budynki
tworza wspolnie ksztatt litery "L", u zbiegu ulicy Rybaki oraz Placu Wolnosci. Budynek stary
zlokalizowany jest wzdtuz Placu Wolno$ci, od tej strony posiada réwniez glowne wejscie.

Budynek nowy potozony jest wzdtuz ulicy Rybaki, od ktorej rowniez zlokalizowano wejscie
glowne. Budynek nowy wzniesiono w poczatkowych latach XX wieku, w potaczeniu z
adaptacja budynku starego na siedzibe Urzedu Miasta. Budynki w chwili obecnej stanowig
funkcjonalnie jedno$¢, wewnatrz nie ma wyraznie zaznaczonego podziatu pomiedzy jednym a
drugim budynkiem.

5.1.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy:
Budynek stary: 336,30 m? Budynek nowy: 378,00 m?
SUMA: 714,30 m?

Powierzchnia uzytkowa:

Budynek stary: 1 236,44 m? Budynek nowy: 1 054,45 m?
SUMA: 2 290,89 m?
Ilo$¢ kondygnacji :

nadziemne:  w cze$ci starej trzy uzytkowe + poddasze czesciowo uzytkowe,
w czesciach nowej trzy uzytkowe

podziemne: jedna

Wysokos¢: 15,95 m - budynek sredniowysoki
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5.1.2. Odleglo$¢ od obiektow sasiednich

Budynek od strony potudniowej graniczny bezposrednio z budynkiem mieszkalnym, w
zabudowie pierzejowej, potozonym na dzialce 809, jest od niego oddzielony $ciang
oddzielenia pozarowego, docieplong styropianem.

Od strony zachodniej, odleglos¢ do budynku potoznego na dziatce 804 wynosi 10,80 m, od
strony polnocnej do budynku potozonego na dzialce 752 wynosi 12,50 m, a od strony
wschodniej odlegtos¢ do budynkow potozonych na dziatkach 826 i 829 wynosi 75,0 m

5.1.3. Parametry pozarowe wystepujacych materialow palnych

Na terenie obiektu nie s3 skladowane materiaty, ktore sg kwalifikowane jaki materiaty
niebezpieczne pozarowo. Podstawowymi materialami palnymi na terenie obiektu sg drewno,
tkaniny i tworzywa sztuczne stosowane w produkcji wyposazenia wngtrz pomieszczen
biurowych oraz stosowanych w nich urzadzen.

Budynek posiada przylacze gazu ziemnego, ktory jest wykorzystywany do zasilania kotla
C.0., zlokalizowanego w pomieszczeniu kotlowni, na kondygnacji podziemne;.

5.1.4. Okreslenie gestosci obcigzenia ogniowego
Budynek kwalifikowany jest do grupy obiektow ZL, dla ktéorych nie zachodzi wymog
okreslania gestosci obcigzenia ogniowego.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego na terenie pomieszczen technicznych i gospodarczych nie
przekracza 500 MJ/m2

5.1.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania caty budynek kwalifikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL T+111

Na poszczegdlnych kondygnacjach prace wykonuje:

- piwnice - brak pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

- parter: 27 oséb,

- I pietro: 11 osob,

- Il pietro: 44 osoby,

- poddasze - - brak pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

5.1.6. Strefy zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem, nie przewidziano stref
zagrozenia wybuchem.
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5.1.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Dla budynku wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej B.

Poszczegolne elementy budowlane muszg spelnia¢ nastepujagce wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej:

- gtowna konstrukcja no$na - R120,

- Sciany zewnetrzne - EI60

- §ciany wewnetrzne - EI130,

- stropy - REI60

- konstrukcja dachu - R30

- przekrycie dachu - RE30

- schody - R60

5.1.8. Odpornos$¢ ogniowa elementéw budynku.

Obiekt posiada nastgpujaca konstrukcje:

e glowna konstrukcja nos$na: Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne murowane z
pustakéw gr. 25-51cm o odpornosci ogniowej REI120 NRO,

e $ciany dzialowe murowane z cegly pelnej gr. 12cm o odpornosci ogniowej EI30 NRO,

e JSciany dzialowe lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z
wypetnieniem welng mineralng o odpornosci ogniowej EI30 NRO,

e stropy:
- nad piwnicg Kleina o odpornosci ogniowej REI60 NRO

- nad pozostatymi kondygnacjami Teriva III 1 Filigran o odpornosci ogniowej REI60

NRO
e schody: ptytowe zelbetowe o odpornosci ogniowej R60 NRO,
e dach:

- konstrukcja no$na drewniana o nieokreslonej odpornosci ogniowej -
zaprojektowano wykonanie obudowy o0 odpornosci ogniowej R60

e pokrycie dachu: dachowka Broor(t1)

5.1.9. Strefy pozarowe.
Caly obiekt w chwili obecnej stanowi jedng strefe pozarowa kwalifikowna do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I+111, o powierzchni 2290,89 m2.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynoszaca dla budynkéw Sredniowysokich,
kwalifikowanych do ZL I+111 - 5000 m2 nie jest przekroczona.

W wyniku projektowanych robot planowany jest podzial obiektu na dwie strefy
pozarowe, stanowigce budynek "stary" oraz '"'mowy", 0 powierzchniach:

1236,44 m* w budynku starym i kategorii zagrozenia ludzi ZL 111
1054,45 m? w budynku nowym i kategorii zagrozenia ludzi ZL 1+111
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5.1.10. Dojazd pozarowy do budynku.

Droga pozarowa do obiektu jest wymagana.

Dojazd dla stuzb ratowniczych zapewniajg ul. Plac Wolnosci i ul. Rybaki - bez zmian w tym
zakresie.

5.1.11. Warunki ewakuacji.

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego z dowolnego pomieszczenia w kazdym z budynkow nie
przekracza 40 m.

W budynku wystepuja przekroczenia w dhugosci doj$¢ ewakuacyjnych, ujete w ekspertyzie

technicznej oraz postanowieniu 239/2018 Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego
PSP.

5.1.12. Urzadzenia przeciwpozarowe
W ramach projektowanych prac zaplanowano wyposazenie obiektu w nastgpujace systemy i
urzadzenia:

- System sygnalizacji pozaru (SSP) wraz z zapewnieniem monitoringu przez Komende
Powiatowa PSP w Czarnkowie

- instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- wymiang instalacji hydrantowej wewnetrznej

Szczegoty dotyczace projektowanych urzadzen opisano w punkcie 6.

5.1.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno -budowlanym.

Zgodnie z postanowieniem nr 239/2018 Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP
przyjeto nastepujace rozwigzania zamienne:

A. Wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozaru (ochrona petlna) z zapewnieniem jej
monitoringu przez Komend¢ Powiatowa PSP w Czarnkowie,

B. Zastosowanie w instalacji systemu sygnalizacji pozarowej sygnalizatorow akustycznych z
funkcja podawania komunikatow glosowych w zakresie ewakuacji,

C. Wyposazenie wszystkich drzwi wyjSciowych z pomieszczenh na Kkorytarze w
samozamykacze,

D. Zapewnienie podzialu obiektu na dwie strefy pozarowe, ktore beda stanowity budynek
"nowy" 1 "stary", bez spetnienia wymagan w zakresie odpornosci ogniowej dla okien z toalet
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w budynku "starym", ktore znajduja si¢ w odleglo$ci mniejszej niz 4m od okien pomieszczen
biurowych w budynku "nowym®,

E. Wyposazenie drég ewakuacyjnych na terenie obiektu (korytarze + klatka schodowa) w
awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne o podwyzszonych do 51x parametrach w zakresie
natezenia o§wietlenia.

5.1.14. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych:

Dla budynku opracowany jest aktualny scenariusz pozarowy.

W zwigzku z planowanym etapowaniem prac objetych przebudowg nalezy kazdorazowo, przy
zmianie warunkow ochrony przeciwpozarowej dostosowac scenariusz pozarowy do stanu
istniejacego.

5.1.15. Informacje o wyposazeniu w gasnice:

Budynek wyposazony w gasnice przenosne — bez zmian w tym zakresie

5.1.16. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych,
nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych

1 innych rozwigzaniach stuzacych tym dzialaniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz
prowadzacych do nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

— Projektowany budynek o kubaturze >5000,00m3 i powierzchni wewngtrznej
>1000,00m2

— Nie zmienia si¢ zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Wymagana ilo$¢

wody do celow przeciwpozarowych wynosi 20 dm3/s, zapewniono z sieci miejskiej.

Droga pozarowa.
— Dla obiektu jest wymagana droga pozarowa zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z
2009, poz. 1030). Zapewniono dojazd pozarowy — nie zmienia si¢
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6. ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA PRAC REMONTOWO-
BUDOWLANYCH

6.1. Informacje ogdlne

Zakres robot obejmuje dostosowanie budynku Urzedu Miasta do wymogoéw bezpieczenstwa
pozarowego.

Zachowane zostang: dotychczasowa bryta budynku, katy nachylenia potaci dachowej, wyglad
elewacji oraz artykulacja architektoniczna budynku.

Szczegblowe rozwigzania materiatowe, parametry materialdéw oraz detale poszczegélnych
rozwigzan zostang wskazane w projekcie technicznym oraz Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Zakres robét remontowo-budowlanych.

6.2.1. Podzial budynku na strefy pozarowe - stanowiace budynek stary oraz nowy.

Podzial zostanie zrealizowany poprzez:

- montaz drzwi przeciwpozarowych EI60 wyposazonych z samozamykacze na
poziomie piwnicy oraz poddasza; na poziomie piwnicy przewidziano rowniez
wymiane drzwi do kottowni oraz serwerowni na drzwi przeciwpozarowe EI60,

- montaz drzwi przeciwpozarowych aluminiowych, przeszklonych EI60
dwuskrzydlowych, wyposazonych w elektrotrzymacze potaczone z systemem
sygnalizacji pozaru.

Lokalizacja i detale stolarki wedtug czesci rysunkowej. Szczegodty techniczne wedtug
projektu technicznego oraz Specyfikacji Technicznej.

6.2.2. Wyposazenie drzwi wyjSciowych na korytarze w samozamykacze

Drzwi wyjsciowe z wszystkich pomieszczen, prowadzace na korytarze zostang
wyposazone w samozamykacze, mocowane w gornej czesci istniejacej  stolarki
drzwiowej.

Lokalizacja szczegotowa wedlug czes$ci rysunkowej. Szczegdly techniczne wediug
projektu technicznego oraz Specyfikacji Technicznej.

6.2.3. Rozbudowa sieci hydrantowej

W zwigzku z podziatem budynku na dwie strefy pozarowe niezbg¢dna jest rozbudowa
wewnetrzne] sieci hydrantowej. W ramach rozbudowy zostanie wykonane nowe
wewnetrzne przylacze hydrantowe z istniejgcego przytacza wody wraz z zaworem
pierwszenstwa.

Lokalizacja, detale i szczeg6ty techniczne wedtug projektu technicznego oraz
Specyfikacji Technicznej.
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6.2.4. Budowa systemu sygnalizacji pozaru

W ramach planowanych prac projektuje si¢ Wyposazenie obiektu w system
sygnalizacji pozaru wraz z zapewnieniem monitoringu przez Komend¢ Powiatowg
PSP w Czarnkowie. System sygnalizacji pozaru zostanie wyposazony w sygnalizatory
akustyczne z funkcjg podawania komunikatow glosowych w zakresie ewakuacji.
Istniejace drzwi rozsuwane w wyjsciach z budynku od strony ulicy Rybaki oraz Placu
Wolnosci, wyposazone w urzadzenia zapewniajace ich samoczynne rozsunigcie i
pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru, zostang polaczone
z projektowanym systemem sygnalizacji pozaru.

Lokalizacja, detale i szczeg6ty techniczne wedtug projektu technicznego oraz
Specyfikacji Technicznej.

6.2.5. Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

W ramach planowanych prac projektuje si¢ wyposazenie droég ewakuacyjnych na
terenie obiektu (korytarze + klatka schodowa) w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o
podwyzszonych do 5 Ix parametrach w zakresie natezenia o$wietlenia.

Lokalizacja, detale i szczegéty techniczne wedtug projektu technicznego oraz
Specyfikacji Technicznej.

6.2.6. Przegrody o odpornosci ogniowej E160
przewiduje sig:
- zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przez §$ciany i strop pomieszczenia kottowni
do odpornosci ogniowej EI60,
- w budynku starym: wykonanie obudowy konstrukcji drewnianej na poddaszu o

odpornos$ci ogniowej EI60, wymiana istniejgcych sufitow podwieszanych na poddaszu
na sufity o odpornosci ogniowej EI60

Lokalizacja, detale i szczeg6ty techniczne wedtug projektu technicznego oraz
Specyfikacji Technicznej.
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7. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI |
MIENIA

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot remontowych jest obowigzany
opracowac¢ instrukcje ich bezpiecznego wykonania (IBWR) i1 zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych robot,

teren na ktorym prowadzone bg¢da roboty remontowe nalezy oznakowaé
zgodnie z zapisami w Specyfikacji Technicznej

stref¢ niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym
od plaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10m

strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz mowi o
tym jej dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), w przypadku jej braku niz
najwickszy mozliwy zasieg danej maszyny lub urzadzenia

pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci co
najmniej Im od poziomu terenu lub powierzchni na ktérej pracuja, powinni by¢
zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci. Za dobor srodkow ochrony zbiorowej i
indywidualnej odpowiada Kierownik Budowy/Robdt

rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane, montowane,
eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacjg producenta lub projektem
indywidualnym sporzadzonym na zlecenie Wykonawcy

Pracownicy zatrudnieni przy montazu 1 demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia
wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy/robdt lub uprawniong osobg

Zabrania si¢:

prowadzenia robot rozbidrkowych oraz budowlanych w przypadku, gdy predkosé
wiatru przekracza 10 m/s,

prowadzenia robot przy ztej widocznosci, o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej,
jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego odrebnymi przepisami o$wietlenia,
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8. INFORMACJA BIOZ

Kierownik robét Wykonawcy przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot. Szczegdtowy zakres 1 forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz szczegOtowy zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) [P5]

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych

obiektow:

Zakres robot obejmuje catlkowita wymiang istniejacej konstrukcji dachowej, konstrukcji
stropowej, deskowania oraz pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi i
orynnowaniem.. Zakres i sposob prowadzenia robdt opisano w pkt.5.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na dziatkach 806 1 807, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, bedacym elementem

niniejszego opracowania, znajduje si¢ budynek Urzgdu Miasta.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

Na dzialce, gdzie usytuowane sa budynki objete niniejszym opracowaniem nie wystepuja
obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

W trakcie realizacji robot nie wystgpuja zagrozenia wymienione w Rozporzadzeniu [P5]
W trakcie realizacji robdt wystepuja inne mozliwe zagrozenia, tj. :

- uszkodzenie ciala elementem uszkodzonego narzedzia,

- porazenie pradem elektrycznym,

- upadek z wysokosci,

- skaleczenie ostrym przedmiotem, narzedziem, materiatem,

- oparzenie ciala.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace
pracownikow przy pracach na wysoko$ci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Dodatkowo
nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie placu budowy przed upadkiem z wysokosci
ludzi oraz  elementdow demontowanego 1 nowego pokrycia dachowego, narzedzi
budowlanych oraz wyrzucanego gruzu budowlanego. Pracownicy powinni by¢
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zaopatrzeni w odpowiednig odziez robocza 1 obuwie oraz w rgkawice 1 sprzet
zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci. Podczas prac budowlanych szczegolna uwage
nalezy zwrdci¢ na prace z wykorzystaniem palnika (zgrzewanie papy).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazy pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy prowadzony powinien by¢ przez
kierownika budowy. Potwierdzenia szkolen winny by¢ dokonywane w ksigzce szkolen
przechowywanej u kierownika budowy. Pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o
postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy,
zawiadomienie stuzb ratowniczych 1 kierownika budowy, zabezpieczenie miejsca
wypadku 1 niedopuszczenie do zniszczenia lub zatarcia przyczyn wypadkow).
Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice robocze, kaski,
okulary ochronne i inne, w zalezno$ci od obshugiwanych maszyn i urzadzen.

Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Na placu budowy nie ma istotnych przeszkdod przy przeprowadzeniu akcji ewakuacyjnej.
Nalezy wyznaczy¢ i1 utrzymywaé w nalezytym porzadku drogi ewakuacyjne umozliwiajace
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

9. INFORMACJA DOTYCZACA SPRZETU

Szczegbdtowe informacje dotyczace sprzgtu zawarto w Specyfikacji Techniczne;.

10. INFORMACJA O ODPADACH
Szczegotowe informacje dotyczace odpadow zawarto w Specyfikacji Technicznej.

11. CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA

Cze$¢ graficzna opracowania zawiera :
. Rzuty kondygnacji
. Zestawienie stolarki
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