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M48x1850 kl. 6.8 20 szt.
UWAGI 3
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SPOINY: Wszystkie spoiny auykonac jako zamkniete. Spoiny czolowe z podpawka mgr inz. ABrylinskipgr Inz. A. Kiclak inZ. M. Fluk Remin355MPalListopad | |
Spoiny nieoznaczone wykonac jako 0.4 2012

MATERIAZ KOTEW: Kotwa M48 — kl. 6.8 DL1850
SRUBY I NAKRETKI: Klasy min 8.8 dla elementéw konstrukcyjnych i min 5.8 dla elementéw wyposazenia.
TOLERANCJE I ODCHYZKI WYKONANIA: Doktadnos¢ wykonania konstrukcji weddug PN—EN—1090-2.
Tolerancje ogblne wykonania konstrukcji wedtug PN—EN-7090-2.
PODLEWKA POMIEDZY FUNDAMENTEM A MASZTEM: Podlewke wykonaé¢ po zmontowaniu i ustawieniu konstrukcji
Podleka w postact plynnej zaprawy cementowej 1:1 z cementu portlandzkiego klasy min. 32.5
weddug PN-2002,/B—-06200.
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STRUCTURES

DObiekt | adres

STADION ImORrA BIArEGO,LEGNICA ulHETMARSKA2

Faza | temat

PROJEKT BUDOWLANY-OSWIETLENIE STADIONU

1

Nazwa rysunku

SLUP OSWIETLENIOWY NR 11 3
POD 40 NASWIETLACZY 15kg/0,21m2

Numer kalkulacJICALC. 7949-AB |
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Numer rysunku
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