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Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano na stupy oswietleniowe zbiezne o przekroju
szesnastokgtnym pod pochyte gtowice oswietleniowe z naswietlaczami o wysokosci
stupéw H=39,5,0m z czterdziestoma naswietlaczami dwoch w ilosci sztuk

i 0 wysokosci H=40,5m z szescdziesiecioma naswietlaczami takze w ilosci dwoch sztuk
zlokalizowanych na stadionie sportowym im. Orta Biatego w Legnicy, tgcznie

z wykonaniem dokumentacji budowlane;.

Zakres projektu.

Zakres projektu obejmuje projekty konstrukcji stalowych stupow zbieznych.
W skfad projektu wchodzi:

- czes¢ ogolna z opisem technicznym,

- czes¢ obliczeniowa

- rysunki budowlane stupow.

Materiaty zato zeniowe.
- plan zagospodarowania terenu wykonany na podkitadzie z mapy zasadniczej,
- wytyczne i uzgodnienia z gitéwnym projektantem kompleksu

wystepujgcym w imieniu inwestora.

Normy i literatura.

- PN-EN 1990:2004 ,Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji”.

- PN-EN 1991-1-1:2004 ,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogélne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-4:2008 ,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogolne -- Oddziatywania wiatru

- PN-77/B-02011 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”.

- PN-80/B-03322 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes$¢ 1-1:
Reguly ogélne i reguty dla budynkéw

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogolne i reguty dla budynkow

- PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-3:
Reguly ogolne -- Reguty uzupetiajgce dla konstrukcji z ksztattownikow

i blach profilowanych na zimno.

- PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

- PN-EN 1993-1-9:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-9:
Zmeczenie.

- PN-EN 1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-10:
Dobdr stali ze wzgledu na odpornos¢ na kruche pekanie i ciggliwosé
miedzywarstwowag.

- PN-EN 1993-3-1:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 3-1:
Wieze, maszty i kominy, - Wieze i maszty

- PN-EN 1993-3-2:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 3-2:
Wieze, maszty i kominy, - Wieze i maszty

- PN-EN-1090-1 ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych”.

- PN-EN-1090-2 ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Warunki techniczne

dotyczgce wykonania konstrukcji stalowych”.

- PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja

i zgodnosc.

- PN-EN ISO 14122-2:2005 Maszyny -- Bezpieczenstwo -- Stale srodki dostepu

do maszyn -- Czes¢ 2: Pomosty robocze i przejscia

- PN-EN ISO 14122-3:2005 Maszyny -- Bezpieczenstwo -- State Srodki dostepu



do maszyn -- Czesc¢ 3: Schody, schody drabinowe i balustrady
- PN-EN ISO 14122-4:2006 Bezpieczenstwo maszyn -- State Srodki dostepu
do maszyn -- Czesc¢ 4. Drabiny
- PN- EN-10025:2005 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.

5. Lokalizacja .
Lokalizacja stupow oswietleniowych Legnica, ul. Hetmanska 2, — zgodnie z og6inym
planem zagospodarowania terenu bedgcego czescig oddzielnego opracowania.

6. Warunki gruntowo-wodne.
Opracowanie badan gruntowych stanowi przedmiot oddzielnego opracowania.

7. Opis techniczny projektowanych stupéw.

Do niniejszego zadania zaprojektowano stupy stalowe 16-kgtne, pionowe z pochylong

glowicg, cynkowane ogniowo. Konstrukcja stupéw przewiduje umieszczenie w ich

wnetrzu kabli zasilajgcych naswietlacze mocowane do poprzeczek gtowic
oswietleniowych oraz elementdw i urzadzen towarzyszgcych elektroenergetycznych
takich jak zabezpieczenia, odtgczniki, sterowniki, itp.

Stupy zostaly przeliczone wedtug normy wiatrowej - PN-EN 1991-1-4:2008 z przyjetym

parciem wiatru 30 daN/m2 i predkosci wiatru 22m/s oraz kategorig terenu |.

Stupy wyposazone zostang w:

- Glowice oswietleniowg z zamocowanymi do niej poprzeczkami z naswietlaczami
do gtowicy za pomocg blach weztowych i zeber wg projektu wykonawczego,

- Pozioma tarcze konncowg z zebrami do zamocowania gtowicy oswietleniowej,

- Drzwiczki dostepowe o wymiarach 1500x500 umieszczone na poziomie 350 mm liczgc
od dolnego poziomu blachy podstawy do urzadzen i kabli oraz drzwiczki rewizyjne
o wymiarach 500x145 zlokalizowane na gorze stupa na wysokosci ok. 500mm
pod pomostami oraz na srodku wysokosci stupa,

- Uchwyty do mocowania osprzetu elektrycznego,

- Odgromnik — na szczycie stupa wg projektu elektrycznego,

- System drabin bez oston z atestowanym systemem urzgdzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem np. typu Soll lub réwnowazny,

- Pomost obstugowy pod nad ponowg czescig stupa,

- Wejscie na szczyt stupa oraz obstuga urzgdzen za pomoca drabin z systemem
urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem typu Soll lub rbwnowazny oraz pomostu
roboczego i czterema pomostami spoczynkowymi w odlegtosciach nie wigkszych
niz 9m.

- System drabin, pomostéw spoczynkowych i system zabezpieczenh spetnia¢ powinien
przepisy dojs¢, przejs¢ do urzgdzen technicznych przy zachowaniu bezpiecznych
i higienicznych warunkéw pracy ujetych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U. 2003 nr 47 poz 401,

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pozniejszymi
zmianami.

7.1. Opis parametréw stupow
a. Stup nr1i 3 H=39,5m pod 40 na sSwietlaczy

Wysoko $¢ catkowita : 39,5m (do srodka gtowicy 37,0m)
Przekrdj: 16-katny

llos¢é segmentdéw stupa: 4

Dtugo sci segmentow: 6,50m; 11,00m; 11,00m; 11,10m
Grubo sci scianek segmentow : 8mm, 8mm, 6mm, 5mm

Granica plastyczno $ci stali trzonu: min. 355 MPa

Ditugo $¢ pochytej gtowicy: 5,20m

Grubo $¢ $cianki gtowicy: 5mm



Kat odchylenia gtowicy od pionu: 15°

Maksymalna ilo € naswietlaczy: 40 szt. oswietlenia podstawowego
montowane na trzech poprzeczkach

Srednica stupa u podstawy : 1300mm

Srednica stupa u wierzchotka : 600mm

llos¢ i rozmiar kotew : 20 kotew M48x1850

Materiat kotew: S355J2

Granica plastyczno $ci stali kotew: min. 355 MPa

Podstawa stupa:

Srednica zewn etrzna: 1620mm
Grubo $¢: 50mm
Granica plastyczno $ci stali: min. 355 MPa
Rozmieszczenie kotew po okr egu: 1460mm

b. Stup nr 2 i 4 H=40,5m pod 60 na swietlaczy

Wysoko $¢ catkowita : 40,5m (do srodka gtowicy 37,0m)

Przekroj: 16-katny

llos¢ segmentéw stupa: 4

Dtugo sci segmentow: 6,50m; 11,00m; 11,00m; 10,10m

Grubo sci scianek segmentow : 10mm, 8mm, 8mm, 6mm

Granica plastyczno $ci stali trzonu: min. 355 MPa

Dlugo $¢ pochyitej glowicy: 7,20m

Grubo $¢ $cianki gtowicy: 5mm

Kat odchylenia glowicy od pionu: 15°

Maksymalna ilo $§€ naswietlaczy: 60 szt. o$wietlenia podstawowego
montowane na czterech poprzeczkach

Srednica stupa u podstawy : 1300mm

Srednica stupa u wierzchotka : 600mm

llos¢ i rozmiar kotew : 24 kotwy M48x1850

Materiat kotew: S355J2

Granica plastyczno $ci stali kotew: min. 355 MPa

Podstawa stupa:

Srednica zewn etrzna: 1630mm
Grubo $¢: 50mm
Granica plastyczno $ci stali: min. 355 MPa
Rozmieszczenie kotew po okr egu: 1470mm

7.2  Dane uzupetniaj ace:
Stupy o wysokosci 39,5m i 40,5m sktadajg sie z czterech segmentow.
Potgczenie segmentéw masztow wykonuje sie poprzez nasuniecie elementdéw na siebie.
Potaczenie glowicy ze stupem za pomoca tarczy, podobnie pomost, z elementami
zlgcznymi klasy minimum 8,8. Do potgczen elementow wyposazenia nalezy uzyc¢ srub
klasy 5,8.
Usytuowanie kotew w fundamencie powinno by¢ zgodne z projektem stupéw
oraz projektem fundamentu. Kotwy i nakretki powinny by¢ dostarczone
przez producenta stupéw. Kazdy stup powinien by¢ osadzony na 1 szt. nakretki
i podkiadki (od dotu podstawy) na kotwe oraz przykrecony dwiema nakretkami
i z podkiadka od gory.
Kotwy wystajgce ponad gorny poziom podstawy stupa, po jego montazu,
zabezpieczy¢ przed korozjg oraz ingerencjg (mozliwoscig odkrecenia srub)
0s06b postronnych.

7.3 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji st upa.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych poprzez cynkowanie ogniowe
wedtug normy PN-EN ISO 1461.

8. Fundamenty - opis projektowanych konstrukcji fundam entow.
Projekt fundamentu jest oddzielng czescig niniejszego.



10.

11.

12.

13.

Wytyczne prowadzenia prac ziemnych.

Wytyczne prowadzenia prac ziemnych i wykonanie fundamentow zawarte sg

w opracowaniu geotechnicznym oraz projekcie fundamentéw.

Nalezy wykona¢ wokét fundamentu stupa spadki min. 2% dla sptywu wod opadowych
na zewnatrz od stupa dla zabezpieczenia stupa przed dostawaniem sie do niego wdd
opadowych o ile projekt fundamentu nie zaktada innego rozwigzania.

Uwagi ko ncowe.

Przestrzen miedzy fundamentem a ptytg podstawy nalezy po montazu stupa
wypeti¢ podlewka betonowg w postaci ptynnej zaprawy cementowej 1:1

z cementu portlandzkiego klasy minimum 32.5. lub innymi materiatami uszczelniajgcymi
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Powierzchnie elementéw stalowych nie stykajgce sie z betonem nalezy oczyscic¢

i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ewentualne
projekty technologiczne dotyczgce uziemien i doprowadzenia energii.

Wszystkie wyroby i materiaty uzyte do wykonania obiektu powinny posiada¢
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z PN, ewentualnie zgodnosc¢ z aprobatami
technicznymi dla wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej normy.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegbtowa specyfikacjg techniczng
- konstrukcje stalowe stupow dostarczong przez inwestora.

W przypadku konieczno $ci wprowadzenia zmian,
nalezy je konsultowa € z autorem projektu stupow.

Odbiory poszczegdlnych etapdw prac.

Nalezy wykona¢ odbiory prac na poszczegolnych etapach robét montazowych:

- odbiér prawidtowosci i kompletnosci wykonania zbrojenia po wykonaniu
montazu zbrojenia i kotew nalezy wraz z operatem pomiarowym dotyczgcym
rozmieszczenia kotew poprzez zapis w dzienniku budowy,

- odbiér koncowy fundamentu,

- odbiér prawidtowosci i kompletnosci wykonania montazu stupow wraz z operatem
pomiarowym,

- odbiér koncowy stupow

Tolerancje i odchytki wymiarowe.

Dokfadnos¢ wykonania konstrukcji wedtug - PN-EN-1090-2 ,Wykonanie konstrukgciji
stalowych i aluminiowych. Warunki techniczne dotyczgce wykonania konstrukciji
stalowych”.

Warunki u zytkowania konstrukcji.
Wiasciciel lub zarzagdca obiektu budowlanego jest obowigzany utrzymywac
i uzytkowac obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
Srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych
i sprawnosci technicznej, oraz poddawac¢ okresowej kontroli, polegajgcej
na sprawdzeniu stanu technicznego zgodnie z zapisami w rozdziale 6 ustawy
Prawo Budowlane.

Opracowanie:

Siedlce Grudzien 2012
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A . ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje wybudowanie konstrukcji stalowej stupdw oswietleniowych zbieznych

o przekroju szesnastokatnym pod pochyte glowice o$wietleniowe z naswietlaczami o wysokosci

stupéw H=39,5,0m z czterdziestoma naswietlaczami dwdch w ilosci sztuk i 0 wysokosci H=40,5m

z szesc¢dziesiecioma naswietlaczami takze w ilosci dwoch sztuk zlokalizowanych na stadionie sportowym
im. Orta Bialego w Legnicy, pow. legnicki, woj.dolnoslgskie.

B. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE
Na placu budowy nie ma obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne
1.3. roboty budowlano-montazowe
1.4. roboty wykohczeniowe
1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg0lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego.

3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.
Zaplecze placu budowy.

4. CZESC RYSUNKOWA - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

1.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

C) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego

oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe
na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane

we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotdw.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkoéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.



Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,

w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone
co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m

i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg
a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej mogg spadaé przedmioty,

lecz nie mniej niz 6,0 m.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane

oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikdw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzagdzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej

w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV,

Zurawie lub dzwigi samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢

przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej
niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen,

€O najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowo-prgdowych w w/w instalacjach,

nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane

w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym

na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika

jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz 30 .

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciazliwych nalezy zapewnié:

positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny

by¢ dostosowane do warunkdéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujgcym prace:

zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek

energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane

na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia
31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C

lub powyzej 25 C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne -
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczeh i urzgdzen higieniczno -
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.



Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 - pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca

siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwéch czesci:

b) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m powierzchni

na kazdego z pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,

C) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach

dopuszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materialéw
i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobOw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow
i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,

a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej

10 - warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materialéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych,

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne

przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢
regularnie

sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepiséw
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

1.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy

lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci

w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocyustawic balustrady zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko
do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o0 szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé

zejscie (wejscie) do wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniejdwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$é wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia

lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sgobudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia hawisOw gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianachpionowych i na giebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowang.

1.3. Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak prawidtowego zabezpieczenia );
- przygniecenie pracownika elementem stupa podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu dzwigu
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).
Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu
oraz planu ,bioz" przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn iinnych urzgadzen technicznych.
Przebywanie oséb bezposrednio pod konstrukcjg na ktérej prowadzone sa roboty montazowe,
jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czgsciami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegolnosci:
- przechodzenia 0séb w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem dzwigu,
- sktadowania materiatow i wyrob6w pomiedzy skrajnig dzwigu budowlanego a konstrukcjg obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnien 0s6b.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.
W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych,
odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac¢ wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
W czasie montazu nalezy stosowac podkiadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow
lub wyrobéw jest zabronione.
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Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,

linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej

za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dlugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwiladnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia

lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci ;

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy terenie robdét.

Przy recznych lub mechanicznych pracach wykonczeniowych pracownicy powinni
uzywac $rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

5. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych;
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny
by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.
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2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw
Z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy jest zobowigzany informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy,

Dotyczy to n/w dokumentéw:

- projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny.

- projekty techniczne na wykonanie przylgczy na instalacje elektryczne,

- projekt montazu dzwigu budowlanego;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- odpis pozwolenia na budowe;

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania maszyny
i urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu;

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzadzenia techniczne

uzytkowane
na placu budowy;

- protokét z badania skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikow
uzytkowanych na placu budowy;

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na wysokosci;

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualne;.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wiasciwym

organom kontrolnym.

4. CZESC RYSUNKOWA - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Zgodnie z ogbélnym projektem zagospodarowania terenu

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn. zm.)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z p6zn. zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 p6z.1321 z p6zn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow rob6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz.288)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zn .zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z wagi
na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrzesnia
2003 .

Opracowat:
mgr inz. Antoni Kiciak
Grudzien 2012
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Antoni Kiciak Siedice dnia 03.12.2012r.
uprawnienia nr MAZ/0040/POOK/07
cztonek MIIB nr ewid. MAZ/BO/3697/01
/nazwisko i imie projektanta
sprawdzajgcego/

Oswiadczenie
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
/Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 tekst jednolity./, oswiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SEUPOW O SWIETLENIOWYCH ZBIEZNYCH
O PRZEKROJU SZESNASTOK ATNYM POD POCHYLE GLOWICE
OSWIETLENIOWE Z NASWIETLACZAMI O WYSOKO SCI SLUPOW H=39,5M
Z CZTERDZIESTOMA NASWIETLACZAMI DWOCH W ILO SCI SZTUK
| O WYSOKOSCI H=40,5M Z SZESCDZIESIECIOMA NASWIETLACZAMI TAK ZE
W ILOSCI DWOCH SZTUK ZLOKALIZOWANYCH NA STADIONIE SPORTO WYM
IM. ORLA BIALEGO W LEGNICY PRZY UL. HETMA NSKIEJ 2
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

/podpis/
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Fiuk Mirostaw Siedlce dnia 03.06.2012r.

uprawnienia nr Wa-489/01

cztonek MIIB nr ewid. MAZ/BO/2913/02

/nazwisko i imie projektanta
sprawdzajgcego/

Oswiadczenie
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
/Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 tekst jednolity./, oSwiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY StUPOW O SWIETLENIOWYCH ZBIEZNYCH
O PRZEKROJU SZESNASTOK ATNYM POD POCHYLE GLOWICE
OSWIETLENIOWE Z NASWIETLACZAMI O WYSOKO SCI SLtUPOW H=39,5M
Z CZTERDZIESTOMA NASWIETLACZAMI DWOCH W ILO SCI SZTUK
| O WYSOKOSCI H=40,5M Z SZESCDZIESIECIOMA NASWIETLACZAMI TAK ZE
W ILOSCI DWOCH SZTUK ZLOKALIZOWANYCH NA STADIONIE SPORTO WYM
IM. ORLA BIALEGO W LEGNICY PRZY UL. HETMA NSKIEJ 2
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

/podpis/
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Zaswiadczenie
© P erze wenyTikacy Ty

MAZ-TUT-YOW-MSL *

Pan ANTOMI KICIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/3697 /01

adres zamieszkania WEGROWSKA 103, 08-300 SOKOHOW PODLASK]

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczzoy Rady Mazowieckiej Okragowej izby InZynierow Budownictwa.

|Zpodnie art. !u!t!u.ﬂn'l\lr.dr-iﬂumemnmir i podpisie elekbronicznym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac

mmmw l icznym wenyfik ¥ pray pemacy e kewalifik EEO CErtyfikaty oy
Pod wig { i wiaznorgoonymi.)
" Weryfikacjg popi "-mqu-:hw iniej: Swindczeniu mmm:nmnmmmmm
~ . e iy ey
Budownictws.

Ty ic twa www.piib_org.pl lub kontsktujgc sig = Diurem mmuq Olragowe] lzby ngnlm
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MATOWIECKA
DEREGO WA
I I B A
INFYHIEROW
BUDDWNIZTWA

syen. akt. MAZ/TI31/ 257 OV ' ' Warszawa, dnia 30 czerwea 2007,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 wst, 1 i art 24 ust, ] pit 2 ustawy z dnis 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architeltdw, indynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 1. Nr 5, poz. 42 = pddn. zm.},
art. 12 ust. 1 pht 115, ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 14 ust. 4, art, 14 ust, | Pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Praws
budowlane (tekst jedn.: Dzl z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 Zpdin. am)oraz § 1 ust, Ipkt1, § 15§ § 17 ust. |
pit | rozporzadaenia Ministra: Transportu i Budovmictwa z dnia 28 kwictmia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych 'w budownictwie (Dz U, Nr 83 poz. 578), Okr¢gowa Komisja Kwalifikseyjoa
Mazowieckiej Okrggowej Trby Indynieréw Bodowniotwa. stwierdza, fe:

Pan Antoni Krzysztof Kiciak
magister inkynier budownictwa _
urodzony dnia 17 styeznia 1961 roku w m. Sokeléw Podlaski » 8yn Stanislawa

uzyska] . .
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZS 0040 /POOK/7 -
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstru keyjno — budowlanej

UZASADNIENIE

W zwwg:ku z uwrglednieniem w calogel 23dania strony, na pud;mwie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania -

administracyjoego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. PP
Smmg&hﬁy-n;mlm:mygl_: uprawnich zostal opisany ns odwrocie niniejszej decyzji
POUCZENIE

LZgodnic 2 art. 12 ust 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funlecji
techmicrmych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestny, prowadzonego przez Gléwmego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste calonkow wihatciwe] izby samorzade zawodowego,
2. Od ninicjsze] decyzji shizy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby: Indynisréw

Budownictwa w Warszawie za pofrednictwen Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckic] Okregowej
- Izby Intyniertdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od diia jej doreczenia, .

Skiad Orzekajgcy A
1/ mgr int. Zygmunt Garwolifiski
¥ mgr ink. Leszek Gmi_:'_w_it_::: )
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Szczegblowy zakres uprawniei
do projektowania bez ograniczeri

N ﬁ.specjal'nmﬁci kunstfﬁkcyjnu; budowlanej

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i wst. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wytej wymieniong specjalnofcig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, '
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

* IL Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do: -
sporzqdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w  zakresie specjalnodci
konstrukeyjno — budowlanej.

_ Il. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdrenia Ministra Transportu i

Budownictws z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fonkcji technicznych

w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

Otrzymujay;
1. Pan Antoni Krzysatof Kiciak
ul. Wegrowska 103
08-300 Sokoléw Podlaski
2. Gibwoy Inspektor Nadzorn Budowlanego
3. a8
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-

Woarszawa, dnia 21 peudaia 2000 ¢,

WOJEWODA MAZOWIECIKI

Mrewil eprawnict: Wa-459/01

DECYZIA N 676 rusol

Na podstawie art, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U, Nr 89 z 1994

1. pozA4l4. z phinzmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie- /Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwigzku z art. 104 § 1 | 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana Miroslawa Fiuk na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wykszialeenie /dyplom Politechniki Warszawskicj — Wydzial Inzynierii Ladowej,
kienmnek Budownictwo w zakresie konstrukcji budowlanych i inzynierskich/ i prakiyke
mwodows oraz na podstawie pozylywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane

zlotonego przed Komisjg epzaminacyjng —
NADAJE

Panu inzynierowi

Mirostawowi Fiul
ur. dnia 06 kwietnia 1966 r. w Siedlcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
- BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnis z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia .

30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ogreniczen stanowiy
rowniez podstaw¢ do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnofci objgtej tymi
uprawnieniami,

UZASADNIENIE

W zwigzlu z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolany przez Wojewods
Mazowieckiego Zarzgdzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 r., posiadania przez Pana
Mirostawa Fiuk wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawniefi budowlanych w powytszej specjalnodci i po uzyskaniu pozytywnego
wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

‘Od ninigjszej decyzji przystuguje odwolanie do Gldwnego Inspdcto;a Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody

Mazrowicckicgo.
Toum Whjewnd v hMazgwieekl
AR -:Trrr.h'r 'u--:u;‘. stzfcnrn
il
firge frr-’.vjlal. \E(.I::Em Lasiiske
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