
146
200

10
6

15
0 85 15

0

146
200

146
200

146
200

146
200

146
200

14
6

20
0

14
6

20
0

14
6

20
0

10
6

15
0

10
6

15
0 90 20

0

80 20
0

10
6

15
0

10
6

15
0

10
6

15
0

106
150

106
150

90
200

60
150

90
200

80 20
0

80
200

Ściana do rozbiórki

Ściana nowo projektowana

Część objęta opracowaniem

80
200

80200

80
20048.21m2

2

16.72m2
3

Cz
ęś

ć 
ist

ni
ej

ąc
a

Cz
ęś

ć 
ist

ni
ej

ąc
aCz

ęś
ć 

ist
ni

ej
ąc

a

Cz
ęś

ć 
ist

ni
ej

ąc
a

S1S1

S2

Część istniejąca

Ściana REI 120

Ściana REI 120

Ściana REI 120

POMIESZCZENIE POW.
Komunikacja 3,95

48,21
16,72

3,90

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR
  1
  2
  3
  4

Szatnia

SUMA 97,70

Biuro/Pom. socjalne
5,12

  5

2,25
  6

3,39
  7

Łazienka

Pomieszczenie edukacyjne

Pom. kuchni pomocniczej
Zmywalnia

3,74
  8

WC damskie dla szkoły

EI 60
     Okna (stałe)

EI
 6

0
   

  O
kn

a 
(s

ta
łe

)

EI 60
     Okna (stałe)

319
Wełna

120
200
EI60

Przewijak
92x72x10

Ściana REI 120

2.
4.

6.7. 2.

Ściana REI 120

3.95m2
1

3.90m2
5 5.12m2

6

2.25m2
7

8.42m2
8

3.74m2
9

3.74m2
10

1.

1.

3.

8.

8.

8.

9.

3,74WC damskie dla szkoły
  9

H
 Ø

 2
5

Wełna na szerokości 200cm do
wysokości pierwszej kondygnacji

Wełna na szerokości 200cm do wysokości pierwszej kondygnacji

Wełna

W
eł

na
 n

a 
sz

er
ok

oś
ci

 2
00

cm
 d

o
w

ys
ok

oś
ci

 p
ie

rw
sz

ej
 k

on
dy

gn
ac

ji

6,68Pom. pomocnicze

6.68m2
4

  10

h=316cm

h=316cm

Przewód skroplinowy
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Szczegół włączenia instalacji odprowadzenia skroplin
od instalacji kanalizacyjnej

PVC∅50

PVC∅50

PVC∅100

PVC∅100

PVC∅100

PVC∅100

PVC∅50

PVC∅50

PVC∅50

PVC∅50

         dz. nr geod. 108/2 obręb Osiek Wielki, gm. Osiek Mały

INSTALACJA KS  - Rzut parteru

S/1

OPRACOWAŁ

PROJEKTANT

TEMAT
RYSUNKU :

PROJEKT TECHNICZNY 
SANITARNA 

STADIUM
BRANŻA PODPIS

NR RYS.
1:75

SKALA
GRUDZIEŃ 2024
DATA

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
do projektowania bez ograniczeń

UAN 8346/II/54/88

mgr inż. Tadeusz Ogorzałek

  BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSIEKU WIELKIM W   RAMACH ZADANIA PN.
,, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY

PODASTAWOWEJ W OSIEKU WIELKIM NA POMIESZCZENIA ZWIĄZANE Z KLUBEM DZIECIĘCYM 
 DZIECIĘCYM W RAMACH PROJEKTU AKTYWNY MALUCH 2022-2029

9.Szafa porzadkowa ze zlewem
50/100

Wyposażenie kuchni pomocniczej :

8.Szafki zamykane wykonane z
materiałów niepalnych

7.Lodówka
6.Kuchnia
5.Mikrofalówka
4.Zmywarka podblatowa
3.Umywalka
2.Zlew jednokomorowy
1.Blat roboczy

DANE- Klimatyzator ścienny Mitsubishi seria M Diamond
MSZ-LN50VG2/MUZ-LN50VGHZ2 biały

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
 Wydajność (min.-maks.)  chłodzenie  kW 1,4/5,0/5,8
 grzanie  kW 1,8/6,0/8,7
grzanie do -10 kW 1,8/6,0/8,7
 Pobór mocychłodzenie  kW 1,38
grzanie kW 1,48

 SEER  W/W 7,6
 SCOP W/W 4,6
Klasa energetyczna  chłodzenie A++

 grzanie A++

PVC 110
PVC 160

Rurę wywiewną wyprowadzić ponad
dach (zakończyć wg. p.t. architektury)

PVC 160
PVC 110

poziom posadzki
R

PVC 160
i=1,5 %


