EKSPERTYZA TECHNICZNA

Budynek Szkoty Podstawowej w Osieku Wielkim w czesci przeznaczonej do przedmiotowej zmiany
sposobu uzytkowania znajduje sie na dzialce oznaczonej nr ewidencyjnym 108/2 w obrebie

ewidencyjnym Osiek Wielki, gmina Osiek Maty.

Przedmiotowy budynek jest obiektem o formie patacowej (dworskiej) z dwoma symetrycznymi
skrzydtami bocznymi. W czesci centralnej budynek jest dwukondygnacyjny, natomiast skrzydta
boczne s3g jednokondygnacyjne. Budynek przykryty dachem polskim famanym pokryty blacha.
Czes¢ budynku szkoty podstawowej przewidziana pod przedmiotowg zmiane sposobu
uzytkowania jest obiektem niskim, jednokondygnacyjnym. Obiekt posiada konstrukcje tradycyjng o
fundamentach zelbetowych, $cianach murowanych, stropach prefabrykowanych i dachem
tamanym wielospadowym. Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje: wodociggows,

kanalizacji sanitarnej, gazowa, wentylacji grawitacyjnej, elektryczng oraz teletechniczna.

Obiekt w catosci przeznaczony do celdw nauki i szkolnictwa. Pomieszczenia przeznaczone do

zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy zlokalizowane sg na parterze budynku.

Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych

Fundamenty - posadowienie budynku bezposrednio na tawach fundamentowych

Fundament posadowiony na tawach fundamentowych zelbetowych. Nie dokonywano odkrywek.

Sciany zewnetrzne — Sciany no$ne zewnetrzne wykonane z pustakéw ceramicznych gr. 56 cm.
Grubos¢ docieplenia 15 cm. Elementy wykonane poprawnie w trakcie wieloletniej eksploatacji
obiektu nie stwierdzono negatywnych zmian takich jak: spekania, rozwarstwienia oraz odspojenia

poszczegdlnych elementdéw konstrukcyjnych scian od podtoza.

Sciany wewnetrzne - Sciany nos$ne wewnetrzne z elementéw ceramicznych
drobnowymiarowych gr. 48 cm. Elementy wykonane poprawnie w trakcie wieloletniej eksploatacji
obiektu nie stwierdzono negatywnych zmian takich jak: spekania, rozwarstwienia oraz odspojenia

poszczegdlnych elementdéw konstrukcyjnych $Scian od podtoza.

Scianki dziatowe — gr. 12 i 18 cm oraz wymurowane z pustakéw. Stan techniczny powyzszego

elementu dobry.

Strop —  Poszczegolne stropy nad wszystkimi kondygnacjami w budynku wykonane z piyt

zelbetowych, ukfadane na $cianach nosnych wewnetrznych oraz zewnetrznych. Elementy



wykonane poprawnie w trakcie ogledzin nie stwierdzono: spekan, nawisow lub rozwarstwien
mogacych mie¢ negatywny wpltyw na eksploatacje obiektu. Nie stwierdzono przekroczenia

dopuszczalnej strzafki ugiecia.

Podciagi zelbetowe — stan techniczny dobry, nie stwierdzono ugie¢, rozwarstwien oraz innych

negatywnych symptoméw eksploatacyjnych.

Schody - wewnetrzne wykonano jako schody zelbetowe, wylewane w deskowaniu. Schody
obtozone ptytami marmurowymi, uktadanymi na klej. Element wykonany poprawnie, hie

stwierdzono zadnych negatywnych symptomodw jego uzytkowania.

Kominy- wszystkie kominy wentylacyjne, wymurowane ponad dach z cegty petnej licowki, na
zaprawie cementowo-wapiennej. Stan elementéw dobry, nie stwierdzono negatywnych
symptomow uzytkowych..

PODSUMOWANIE
Po dokonanej wizji lokalnej w budynku Szkoty Podstawowej w Osieku Wielkim, mozna
jednoznacznie stwierdzi¢, ze $ciany konstrukcyjne budynku oraz konstrukcja stropu pod wzgledem
konstrukcyjnym nie wykazujg destrukcji elementéw, jak rowniez lokalnych uszkodzen, rys,
peknie¢, odksztatcenh lub przemieszczen mogacych negatywnie wyptyngé na przydatnosé
uzytkowsq i trwato$¢ konstrukcji. Planowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie bedzie
negatywnie oddziatywa¢ na istniejgcy budynek i nie spowoduje zagrozeh dla bezpieczenhstwa
uzytkownikéw obiektu lub obnizenia jej przydatnosci do uzytkowania. Stan graniczny nosnosci nie
zostanie przekroczony, wszystkie elementy konstrukcyjne oraz architektoniczne obiektu wykonano
poprawnie i zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w budownictwie. Zastosowane
materiaty budowlane posiadajg oznakowanie ,B” lub ,CE”, dlatego tez zgodnie z powyzszg oceng
poszczegolnych elementéow architektoniczno-konstrukcyjnych budynku mozna stwierdzi¢, ze
budynek o$wiatowy spetnia wszystkie warunki oraz normy dopuszczajgce go do dalszej zmiany
sposobu uzytkowania.



