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PROJEKT TECHNICZNY

CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne budynku (zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczeh konstrukcji, w tym dotyczgce
obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczeh, a w przypadku przebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza sie ekspertyze
techniczng obiektu)

str.

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego oraz
sposéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej

str.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierskg (w zaleznosci od potrzeb)

str.

4. Rrozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

str.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

str.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw
terenu, wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdinym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

str.

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegoélnosci instalacji i urzgdzen budowlanych

str.

8. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzgdzen

str.

9. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalac;ji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢
techniczno-uzytkowsg, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzgdzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

str.

10. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

str.

11. Charakterystyke energetyczng budynku

str.

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

str.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzgdu zawodowego i uprawnienia
budowlane

str.
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PROJEKT TECHNICZNY




1. Rozwiazania konstrukcyjne budynku (zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu
budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng obiektu);

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej w
Osieku Wielkim na pomieszczenia zwigzane z klubem malucha zostata zaprojektowana w
technologii tradycyjnej, murowanej z podciggami i wiehcami zelbetowymi na scianach nosnych.
Posadowienie budynku na tawach fundamentowych betonowych i stopach.

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o0 statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowym schematem statycznym dla podciggow i nadprozy jest belka
wolnopodparta jedno- lub wieloprzestowa. Dla krokwi przyjeto schemat belki jedno- Ilub
wieloprzestowej. Fundament sprawdzono jako belke na podtozu uwarstwionym.

Projekt dostosowano do:

gtebokosci przemarzania gruntu Hz=0,8m
Il strefy obcigzenia $niegiem

| strefy obcigzenia wiatrem

Nalezy zastosowaé materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby wtasciwie oznakowane znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, dla ktérych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Fundamenty: Nie dokonywano odkrywek

Sciany konstrukcyjne: Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne budynku murowane z
elementdéw drobnowymiarowych, nie wykazujg znacznych peknie¢ lub rys — stan techniczny dobry.

Konstrukcja stropu: Strop zelbetowy bez widocznych peknie¢, zarysowan i nadmiernych
odksztatcen konstrukcji — stan techniczny dobry.

Sciany konstrukcyjne budynku oraz konstrukcja stropu pod wzgledem konstrukcyjnym nie
wykazujg destrukcji elementow, jak réwniez lokalnych uszkodzen, rys, peknie¢, odksztatcen lub
przemieszczehn moggcych negatywnie wyptyng¢ na przydatnosé uzytkowg i trwato$¢ konstrukcji.
Planowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie bedzie negatywnie oddziatywaé na
istniejgcy budynek i nie spowoduje zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu lub
obnizenia jej przydatnosci do uzytkowania.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz sposéb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji goérniczej;

Nie projektuje sie robot ziemnych.
3. Dokumentacje geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od potrzeb):

Nie dotyczy.



4. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych;

KONSTRUKCJA PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

1. Roboty fundamentowe - nie przewiduje sie wykonania nowych elementoéw taw fundamentowych.
2. Roboty murarskie — wykonanie Sciany oddzielajgcej czes¢ istniejgcg od projektowanej ptyta
ogniowa 2x12.5mm + 2x15mm w klasie odpornosci ogniowej REI- 120.

3. Wykonaé¢ nalezy zabezpieczenia ogniowego wykonane na $cianach zewnetrznych z wetny
mineralne EI60 osadzonych na wysoko$ci pomieszczenia parteru. Szerokos¢ 200cm. | 400cm wg
rysunkow rzutu parteru.

4.Schody zewnetrzne — nalezy wykona¢ podjazd o spadku max 6° przy projektowanym wejsciu.
5.Stropy miedzykondygnacyjne - nie wprowadza sie zmian w konstrukcji stropow
miedzykondygnacyjnych budynku

6. Dach - nie wprowadza sie zmian w konstrukcji dachu budynku .

STOLARKA

1. Wykonaé montaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia szatni, aluminiowe o wymiarach 1,50 x
2,10 m. W drzwi zewnetrzne wyposazone w samozamykacze

2. Wykona¢ montaz drzwi w przepierzeniu ciggu komunikacyjnego, projektuje sie drzwi aluminiowe
o wymiarach 1,20 x 2,10 m na drzwi o odpornosci ogniowej EI-60.

3. Drzwi wewnetrzne ptycinowe z nawiewem wentylacyjnym o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? w dolnej czesci drzwi, do pomieszczen sanitarnych oraz kacika
kuchennego o wymiarach 90 x 210 cm.

4. Drzwi wewnetrzne ptycinowe z nawiewem wentylacyjnym do pomieszczen dydaktycznych o
wymiarach 900 x 210 cm.

5. Drzwi wewnetrzne plycinowe 2z nawiewem wentylacyjnym do pomieszczenia szatni o
wymiarach 120 x 210 cm.

6. We wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach (dydaktyczne, zaplecza sal ) wystepuja
nawiewniki okienne, zamocowane do gérnej ramy skrzydta okiennego PCV.

7. Szafy odziezowe zabudowane w w pomieszczeniu szatni 0 wymiarach 40 x 60 x 2,10 cm,
wykonane z ptyty laminowanej z przegrodami na odziez czystg oraz brudna.

8. W pomieszczeniu WC zabudowa kabin ustepowych dla dzieci z ptyt meblowych o wymiarach
1,20 x 1,0 m z przeswitem czesci przypodtogowej wys 0,15 m — utwardzonych powlekanych,
mocowana do konstrukcji aluminiowej okragtej. Kabina do wysokosci 2,00 m. Drzwi wahadtowe.

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

1. Scianki dziatowe wewnetrzne w czesci komunikacyjnej (przepierzenie z drzwiami ) gr 12 cm, o
klasie odpornosci ogniowej REI 120 wykonane z betonu komoérkowego.

2. Scianki dziatowe w pomieszczeniu WC cegta petna gr. 6,5 cm

3.Wykonanie obudowy pionow kanalizacji sanitarnej — na stelazu aluminiowym z ptyt kartonowo —
gipsowych 12,5 mm. W pomieszczeniach mokrych stosowaé ptyty tzw. ,zielone” ze wzmozong
odpornos$ci na wilgo¢. W pomieszczeniach toalety przewidzie¢ otwor rewizyjny w suficie w celu
konserwacji kanatow wentylacyjnych.

4 Wykonac tynki kat. lll na osciezach wykutych otworow drzwiowych oraz przejS¢ komunikacyjnych
z zaprawy cementowo-wapiennej M30.

5.Wszystkie miejsca odparzen i zluszczen tynkow ze Scian wewnetrznych naprawi¢ poprzez
wykonanie nowych wypraw na wczesniej przygotowanych miejscach.

6. W pomieszczeniach sanitarnych WC oraz kaciku kuchennym wykona¢ montaz ptytek sciennych
glazurowanych do wysokosci 2,0m, uktadanych klej.

7. W pomieszczeniu porzadkowym wykona¢ montaz ptytek sciennych glazurowanych w obrebie
zlewu jednokomorowego do wysokosci 2,0m, uktadanych klej.

8. W ciggu komunikacyjnym na nowo powstatych Sciankach dziatowych wykona¢ montaz ptytek
Sciennych glazurowanych, do wysokosci istniejgcej zabudowy, uktadanych na klej.



9. Wykona¢ montaz oraz wymiane kratek wentylacyjnych wywiewnych we wszystkich
pomieszczeniach objetych przebudowa.

POSADZKI

1. W przebudowywanych pomieszczeniach wystepujg nastepujgce nawierzchnie posadzkarskie:
Szatnie, sale zabaw: wyktadzina PCV, nalezy zmieni¢ nawierzchnie sal na wyktadzine TARKETT
po wczesniejszym przygotowaniu podtoza do montazu (zastosowac¢ wylewki samopoziomujgce);
komunikacja ptytki typu gress.

Projektuje sie wykonanie nowych oktadzin podiogowych w pomieszczeniach WC, kacika
kuchennego: wykona¢ na bazie ptytek ceramicznych gr 8 mm ukltadanych na klej,
antyposlizgowo$¢ min. R10.

ROBOTY MALARSKIE

1. Malowanie emulsyjne wewnetrzne - 2 x wszystkie elementy sufitdw, Scian po uprzednim
szpachlowaniu — wszystkich wykonanych scianek dziatowych oraz przepierzen w obrebie
prowadzonej przebudowy, powyzej powierzchni glazurowych.

2. Malowanie olejne x 2- wszystkie elementy Slusarki stalowej, elementéw drewnianych

3. Malowanie lamperii w pomieszczeniach ciggow komunikacyjnych, do wysokosci 2,0 m farbami
olejnym x 2.

4. Malowanie farbami olejnymi kratek wentylacyjnych oraz przewoddéw wentylacyjnych x 2 .

OGOLNE

Montaz stolarki drzwiowej wykona¢ zgodnie z zasadami i normami obowigzujgcymi w
budownictwie.

Wszystkie elementy wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej wykonane z blachy aluminiowej gr 0,8
mm

Przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych doktadnie sprawdzi¢ powierzchnie $cian, aby
unikngé przerwania ewentualnych sieci energetycznych lub wodnych.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego Ilub
produkcyjnego;

W Kklubie malucha przewiduje sie przebywanie maksymalnie 20 dzieci w wieku od 1 do 3 lat w
wymiarze czasowym >5 godzin dziennie. Liczba opiekundbw maks. 4 osoby doroste z
przygotowaniem zawodowym i opiekunczym. Obiekt posiada dostep z zewnatrz poprzez szatnie.
Ochrona przed warunkami atmosferycznymi zapewniona kurtyng powietrzng. Szatnie nalezy
wyposazy¢ w szafki odziezowe zamykane wraz z faweczkami (dzieciece) oraz szafki odziezowe
zamykane (dla opiekunéw).Wykonane z materiatéw trudno zapalnych.

Liczba szafek odziezowych z stosunku 1 szafka dla 1 dziecka (1 szafka dla 1 opiekuna ). Laczna
liczba szafek odziezowych dla dzieci 20 szt, dla opiekunéw 4 szt.

Kacik kuchenny wyposazy¢é w umywalke do mycia ragk, zlew 1 komorowy, kuchenke
czteropalnikowg, lodéwke, blat roboczy oraz mikrofalowke. Ponadto w salach zabaw wydzieli¢
szafy do przechowywania poscieli oraz lezakdéw. Posciel oraz lezaki winny byé przypisane do
konkretnego dziecka i przechowywane w sposdb zapobiegajacy przenoszeniu zakazen. Wydzieli¢
miejsce lezakowania dzieci, strefe zabawy oraz strefe spozywania positkow.

Toalete wyposazy¢ w: umywalki do mycia rgk w ilosci: 1 umywalka zamontowana na wysokosci 85
cm (dla opiekunow), 2 umywalki zamontowane na wysokosci 50 cm (dla dzieci ),1 ustep (w kabinie
ustepowej dla opiekunéw), 1 ustep zamontowany na wysokosci 26 cm (dla dzieci) w systemowych
kabinach ustepowych: stanowisko przewijania dzieci: brodzik z natryskiem oraz przewijak
(komoda, stolik); regat na nocniki (zabezpieczony przed dostepem dzieci), zlew 1- komorowy do
mycia i dezynfekcji nocnikéw. Ponadto toalete wyposazy¢ w dozowniki mydta w plynie,
jednorazowe reczniki, kosz na zuzyte reczniki i pieluchy, srodki pielegnacji dzieci oraz lustro
nascienne, kabiny ustepowe w szczotke wc i podajnik na papier toaletowy.



Szafe porzgdkowa wyposazy¢ w zlew 1-komorowy zamocowany na wysokosci 50 cm. Toalete dla
0s6b niepetnosprawnych wyposazy¢ w ustep wraz z poreczami zamontowanymi na wysokosci 85
cm, w tym jedeng porecz uchylng; umywalke do mycia rgk (ptaskodenng) zamontowang na
wysokosci 80 cm. Ponadto toalete wyposazy¢ w dozowniki mydta w ptynie, jednorazowe reczniki,
kosz na zuzyte reczniki, lustro nascienne, szczotke wc i podajnik na papier toaletowy.

W sali zabaw zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, a w pomieszczeniu zapewniono mozliwosc¢
otwierania co najmniej 50% powierzchni okien. Wyposazenie i umeblowanie winno spetniac
wymagania ergonomii oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce do uzytkowania
przez dzieci. Zabawki winny spetniaé wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadac
oznakowania CE.

Podlogi i sciany pomieszczeh sanitarnych oraz pomieszczenia porzgdkowego wykonaé w sposéb
umozliwiajgcy tatwe utrzymanie czystosci. Sciany do wysokosci min. 2,0 m pokryé materiatami
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i
odpornymi na dziatania srodkow dezynfekcyjnych. W pomieszczeniach przeznaczonych do
zbiorowego pobytu dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania umiesci¢ ostony ochraniajgce
przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym. W pomieszczeniach sanitarnych zapewni¢
centralng regulacje mieszania cieptej wody, aby nie dopusci¢ do poparzenia osob korzystajgcych
z tychze urzagdzen, zwtaszcza na kohcach instalacji. Instalacje elektryczng zabezpieczy¢ przed
dostepem dzieci.

W obiekcie zapewni¢ mozliwosé korzystania z apteczek medycznych wyposazonych w
podstawowe $rodki opatrunkowe oraz podstawowe $rodki niezbedne do udzielenia pierwszej
pomocy i instrukcje o udzieleniu pomocy.

Zywienie dzieci odbywaé sie bedzie w tzw. systemie ,cateringowym" z dostawg dan gotowanych w
termosach. W ramach programu dziatalnosci przedszkola wystepuje petne wyzywienie dzieci
(drugie $niadanie, obiad, podwieczorek). Obiad serwowany jest w systemie ,cateringowym"
Gotowe positki przywozone w termosach przez firme cateringowg, zamawiane na okreslong
godzine. Zaklad dostarczajgcy positki musi spetnia¢ wymagania sanitarno — higieniczne i
uwzgledniaé specyfike zywienia przeznaczonego dla matych dzieci pod wzgledem wartosci
odzywczej, odpowiednio dobranych produktow minimalnie przetworzonych, z ograniczeniem
substancji dodatkowych i barwnikéw, o zmniejszonej zawartosci soli. Zaktad dostarczajgcy positki
powinien specjalizowac sie w zywieniu dzieci.

Positki podawane bezposrednio po dostawie, bez zbednego przetrzymywania. Dostarczone
positki bedg wypakowywane w pomieszczeniu kuchni pomocniczej a nastepnie wraz z czystymi
naczyniami bedg przewozone na wézku lub pojemnikach do sal dla dzieci, gdzie bedg porcjowane
i podawane dzieciom. Brudne naczynia bedg zwracane do zmywalni, gdzie po wstepnym
sptukaniu i umyciu w zmywarce bedg przechowywane w szafie przelotowej tgczacej zmywalnie z
rozdzielnig. Napoje oraz niektére positki (typu Il $niadanie lub podwieczorek) bedg mogty by¢
przygotowywane na miejscu w projektowanej kuchni pomocniczej. Positki te muszg by¢
przygotowywane w oparciu o gotowe produkty, takie jak nabiat (jogurty, serki), pieczywo, wedliny,
czyste owoce i warzywa (pomidory, ogorki, rzodkiewka, satata). Dostawy produktéw do
przygotowania Il $niadan lub podwieczorkédw bedg musiaty odbywaé sie codziennie zgodnie z
zapotrzebowaniem na dany dzien.

Potrawy i napoje bedg podawane w naczyniach wielokrotnego uzytku. Dzieci bedg spozywac
positki w salach zaje¢. Opakowania transportowe, w ktoérych bedg dowozone gotowe positki
obiadowe, bedg myte w zakitadzie przygotowujgcym te positki. Drobny sprzet uzywany do
przygotowywania oraz wydawania positkow bedzie myty w zlewozmywaku dwukomorowym w
kuchni pomocniczej.

Sprzatanie w klubie malucha wykonuje pracownik w czasie wolnym od zaje¢ wychowawczych

Brudne naczynia transportowane bedg do zmywalni.



W oparciu o program rzeczowy Inwestora oraz przepisy sanitarno-higieniczne, przeciwpozarowe i
bhp w obiekcie przewidziano: kgcik kuchenny do podgrzania i rozdysponowania potraw:

- przyjecie positkow (potraw) z firmy cateringowej, podgrzanie i wydawanie do sal zaje¢,

- zbieranie naczyn stotowych po positkach oraz ich transport do zmywalni znajdujgcej sie przy
pomieszczeniu kuchennym,

- mycie sprzetu pomocniczego w kuchni pomocniczej wyposazonej w zlewozmywak,

- obrobki termicznej polegajgcej na ewentualnym podgrzaniu potraw i przygotowaniu cieptych
napojow.

Uwaga: fgczny czas pracy tego samego pracownika pomieszczeniu kuchenki rozdzielczej nie
przekroczy 4 godzin dziennie.

Lokalizacje zaprojektowanych pomieszczen i stanowisk wraz z ich podstawowym wyposazeniem
pokazano na zatgczonym rysunku.

Zgodnie z przyjetym programem uzytkowym technologii zywienia positki przygotowane bedg w
firmie zewnetrznej i dostarczane w termosach do pomieszczenia kgcika kuchnnego i wydawane
beda w systemie obstugowym.

Dzieci bedg spozywaty positki na naczyniach stotowych i ze sztuécami wielokrotnego uzytku lub na
naczyniach jednorazowego uzytku. Dzieci bedg spozywaty positki w salach zabaw. Pojemniki po
positkach przekazywane bedg do mycia do zmywalni naczyn.

Wydawane positki to: $niadania, dania obiadowe, podwieczorki, napoje zimne i gorgce.

W pomieszczeniach klubu malucha nalezy zapewni¢:

- Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co
najmniej 16 m?, w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5 powierzchnia kazdego pomieszczenia
ulega odpowiedniemu zwigkszeniu na kazde kolejne dziecko, z tym Ze:

a) powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m?, jezeli czas
pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b) powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m?, jezeli czas
pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie,

c) sala zaje¢ do zabaw i do spania oswietlona jest Swiattem dziennym zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami; wysokos¢ pomieszczenh przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;
jest zapewnione pomieszczenie porzgdkowe dla utrzymania czystosci i porzgdku w lokalu; w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych: podfoga i sciany sg wykonane tak, aby bylo mozliwe
tatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach, $ciany do wysokosci co najmniej 2 m sg
pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz
materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych;

d) posciel i lezaki winny by¢ oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio
przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu sie zakazen, w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania bedg umieszczone ostony ochraniajgce
przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym;

- instalacja elektryczna bedzie zabezpieczona przed dostepem dzieci; w pomieszczeniach bedzie
zapewniona temperatura co najmniej 20°C:

- jest zapewniony dostep do wezta sanitarnego z cieptg biezgcg wodg do utrzymania higieny
osobistej dzieci, z tym ze:

- jest zapewniona co najmniej 1 miska ustepowa na nie wiecej niz 20 dzieci i 1 umywalka na nie
wiecej niz 15 dzieci, umiejscowienie miski ustepowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu
dzieci,

- jest zapewniony brodzik z natryskiem do mycia ciata dziecka, w urzgdzeniach sanitarnych dla
dzieci jest zapewniona centralna regulacja mieszania cieptej wody przy zachowaniu srodkéw
bezpieczenhstwa, aby nie dopusci¢ do poparzenia

Uwaga!

W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci, w instalacji wody cieptej powinny by¢é
stosowane termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury 35 C do
40 C, zapobiegajgce poparzeniu,

e) nalezy zapewnic¢ dostateczng ilo§¢ mydta w ptynie, jednorazowe reczniki i srodki do pielegnacji
dzieci;



- jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;
- nalezy zapewni¢ liczbe nocnikéw odpowiadajacg liczbie dzieci, ktérych poziom rozwoju umozliwia
korzystanie przez nie z nocnika;
- nocniki bedg myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposéb zabezpieczony przed
dostepem dzieci;
- jest zapewnione pomieszczenie do przechowywania sprzetu i srodkdéw utrzymania czystosci,
zabezpieczone przed dostepem dzieci;
- jest zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej, z ktérego mogg jednoczesnie
korzystac dzieci i osoby wykonujgce prace w ztobku;
- meble bedg dostosowane do wymagan ergonomii;
- wyposazenie winno posiadac atesty lub certyfikaty;
- zabawki winny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiada¢ oznakowanie CE;
jest zapewniona mozliwo$¢ otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien;
we wszystkich pomieszczeniach wykorzystano istniejgcg wentylacje;
- w pomieszczeniach jest zapewnione oswietlenie o parametrach zgodnych z Polskg Norma;
- apteczki w lokalu nalezy wyposazy¢ w podstawowe $rodki opatrunkowe oraz podstawowe srodki
niezbedne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.
Uwaga: Wszystkie umywalki w obiekcie nalezy wyposazy¢ w mydto w ptynie z dozownika i reczniki
papierowe jednorazowego uzytku.

Wytyczne budowlane

-podiogi

W pomieszczeniach klubu malucha podtogi powinny by¢ gtadkie, tatwo zmywalne, niepylace oraz
odporne na scieranie i tatwe do utrzymania w czystosci.

- Sciany i sufity

Powierzchnie $cian i sufitow powinny byé gtadkie. Sciany w pomieszczeniach wyposazonych w
urzadzenia chtodnicze (kuchenka rozdzielcza) oraz w pomieszczeniu porzgdkowym muszg byc¢
pokryte materiatem tatwo zmywalnym, nienasigkliwym, nietoksycznym, odpornym na dziatanie
wilgoci do wysokosci co najmniej 2,0 m mierzac od poziomu podtogi. W pomieszczeniach
sanitarnych sciany do wysokosci 2,0 m wykonac jako fatwo zmywalne.

- drzwi i okna

Drzwi powinny mie¢ powierzchnie gtadkg, dostosowang do zmywania wodg. Okna powinny byé
gtadkie, szczelne, dostosowane do zmywania wodg, mie¢ konstrukcje zapobiegajgcg zbieraniu sie
kurzu i umozliwiajacag - w razie potrzeby - zatoZzenie ram z siatkami chronigcymi przed dostepem
gryzoni i owadow.

Wytyczne sanitarne

W projektowanym obiekcie nalezy przewidzie¢ nastepujgce instalacje wewnetrzne:

wodociggowg wody zimnej i cieptej, kanalizacyjna, wentylacji nawiewno-wywiewne;.

Uwaga: w pomieszczeniu z weztem sanitarnym dla dzieci do baterii umywalek i brodzika nalezy
doprowadzi¢ wode poprzez mieszacz centralny o temperaturze od 35 C do 40 C.

Lokalizacje poszczegdlnych punktéw poboru wody zimnej i cieptej oraz kratek sciekowych
pokazano na rysunkach.

Instalacje nalezy prowadzi¢ pod tynkiem (w bruzdach) lub zabezpieczone ostonami. Wymaganie
nie dotyczy podigczen do odbiornikdw.

Wszystkie projektowane pomieszczenia powinny posiada¢ wentylacje zgodng z Polskimi Normami,
zapewniajgcg krotnos¢ wymiany powietrza.

Na otworach wentylacyjnych nalezy zainstalowac kratki z materiatu nierdzewnego, o konstrukgciji
tatwej do zdejmowania (demontazu) i mycia. Pomieszczenia o réznym poziomie wymagan
sanitarnych nie moga by¢ tgczone we wspdlny uktad wentylacji mechaniczne;j.

Wytyczne elektryczne

Oswietlenie

Natezenie oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach klubu malucha powinno wynosié
wg PN-EN12464-1



zaplecze kuchenne - min. 150 Ix, oswietlenie miejscowe nad stanowiskami pracy oraz
urzgdzeniami grzejnymi - 300 IXx,

sala zabaw - min. 300 Ix. Punkty oswietlenia elektrycznego nalezy wyposazy¢ w niettukace ostony,
chronigce przed odpryskami szkta w razie sttuczenia zaréwek lub kloszy.

Instalacje sity rozmieszczenie poszczegdlnych punktow poboru energii elektrycznej.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegéinym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
liniowego;

Nie dotyczy.

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

7.1 OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja instalacji elektrycznych dla Zmiana sposobu
uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej w Osieku Wielkim na pomieszczenia zwigzane z
klubem dzieciecym w ramach projektu ,MALUCH+", dz. nr geod. 108/2, obreb Osiek Wielki, gm.
Osiek Maly.

Podstawa prawna opracowania

e Umowy z inwestorem;

e Wytycznych inwestora;

e Podktadéw architektoniczno- konstrukcyjnych;

e Uzgodnieh miedzy branzowych ;

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.) z
pbézniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr 75 poz. 690),
wraz z pézniejszymi zmianami z dnia 12.03.2009 r.,

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351),z
pozniejszymi zmianami,

o Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy,

e Dyrektywa 2006/95/WE UE z 12.12.2006 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstwa panstw
cztonkowskich odnoszgcych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w
okreslonych granicach napiecia.

e obowigzujgcych aktualnie norm i przepisow;

e stanu istniejgcego po inwentaryzacji obiektu.

Zakres opracowania
Zakres prac obejmuje nastepujace instalacje elektryczne w budynku projektowanym:
¢ Instalacje sitowe gniazda ogdlne;



Instalacje potgczen wyrownawczych;
Instalacje oswietlenia wewnetrznego;
Instalacje oswietlenia awaryjnego;
Instalacje ochrony przeciwporazeniowej;
Instalacje ochrony przed przepieciami;

Wykaz polskich norm

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami,

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehAstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi,

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznosciag statyczng . Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania,

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprze wodowanie,

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe,

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem

elektrycznym,

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe,
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewoddw,
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odfgczania izolacyjnego i tgczenia,

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,
PN-IEC-60367-707 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzgdzen przetwarzania danych,

PN-EN-60099-5 : 1999 — Ograniczniki przepie¢. Zalecenia wyboru i stosowania,
PN-IEC-364-4-481 : 1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo, Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybér srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych,

PN-IEC-61024-1-1 : 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybor poziomdéw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych,

PN-EN 62305 -1 : 2008 — Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1 : Zasady ogolne,



e Wytyczne prenormy P-SEP-E-0001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

e Wytyczne prenormy P-SEP-E-0002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
Podstawa planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej,

e Podrecznik dla elektryka — Zeszyt nr 1-7,

e PN-EN 12464-1 : 2004 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1,

e PN-EN 1838 : 2005 — Zastosowania oswietlenia — Odwietlenie awaryjne,

e PN-EN 50172 Systemy oswietlenia awaryjnego,

e PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Wymagania ogodine,

e PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

o PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i
zagrozenie zycia, stron 27 strona 5

e PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. CzeS¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach budowlanych,

e PN-EN 60-439-1- Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Czes$¢ 1 Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu,

e DIN VDE 0660-500 - Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Czes¢ 1 Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu (norma niemiecka),

e ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, pozycja 351 z
pozniejszymi zmianami: Dz. U. Nr 178, pozycja 138 Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego),

Projekty zwigzane

o Projekt budowlany branzy architektonicznej,

o Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej,

¢ Projekt budowlany instalacji wentylaciji,

e Projekt budowlany branzy instalacji sanitarnych,

Kody CPV

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektrycznego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Pozostate postanowienia

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania
rbwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad i
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementow
projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porownawczymi charakterystyk udowodnic¢, ze
zastosowany typoszereg urzgdzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego
kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo
ludzi i urzadzen. W szczegolnosci w przypadku urzadzen pasywnych i aktywnych sieci
teleinformatycznej oraz telefonicznej, takich jak okablowanie, osprzet przytgczeniowy pasywny,
przetgczniki sieciowe i inne nalezgce do montazu okablowania, réwnowaznos¢ techniczng musi po
weryfikacji technicznej potwierdzi¢ w formie pisemnej — przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.



OPIS | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekty ktore w ramach inwestycji bedg objete instalacjami elektrycznymi, zlokalizowane sg na
terenie dziatki numer 108/2.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zasilanie

Obiekt zasilany bedzie z istniejgcego przytgcza — projekt rozbudowy przytgcza ( zasilania) nie jest
podstawg tego opracowania.

Zapotrzebowanie na moc nowo projektowanych instalacji wynosi 32,2 kW, dla zapewnienia
wprowadzenia mocy do budynku przewidziano zasilanie do rozdzielni TM kablem YAKY 5x25mm2
z zlgcza kablowego. Kabel o przekroju 25 nalezy wyprowadzi¢ ze ztgcza ZK , w dalszej czesci
kabel uktada¢ w terenie zielonym. Trasa okablowania zostanie wytyczona na etapie realizacji, oraz
po ustaleniu lokalizacji i warunkéw rozbudowy przytgcza z zaktadem energetycznym. Prace nalezy
wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy SEP -E-004 a w szczegolno$ci: kabel nalezy
uktada¢ w sposob uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie, w ziemi na gtebokosci 0,7 m liczagc od
zewnetrznej powtoki kabla do powierzchni terenu na uprzednio wykonanej podsypce z piasku o
grubosci 10 cm, lub na dnie wykopu w przypadku gruntu piaszczystego. Utozony kabel zasypaé
warstwg ubitego piasku o grubosci co najmniej 10-15cm powyzej ich gérnej powierzchni, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubos$ci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
koloru niebieskiego grubosci przynajmniej 0,5mm i szerokosci 0,25 m. Kabel nalezy w rowie
kablowym uktadac linig falistg, w razie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, od ktdrego nie
mozna zachowa¢ normatywnej odlegtosci - w rurach ochronnych DVK-110 na gtebokosci 100 cm,
oraz uszczelnieniem przed dostawaniem sie wody. Promien skretu nie powinien by¢é mniejszy niz
10-krotna zewnetrzna s$rednica kabla, szczegotowe promienie giecia nalezy sprawdzi¢ z karta
katalogowg dostarczonego przewodu. Trase linii kablowej nalezy oznakowaé betonowymi
wkopanymi w ziemie w sposob nie utrudniajgcy komunikacji, przewody nalezy znakowa¢ w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oznacznikami oki z informacjg o przebiegu linii, typie przewodu,
znaku uzytkownika i rok utozenia. . Stupki nalezy umieszczaé¢ w miejscach zmiany kierunku trasy ,
skrzyzowan i zblizen z innymi liniami lub instalacjami podziemnymi. W poblizu instalacji
podziemnych t{j. istniejgcego kabla n.n., telefon ,woda, itp. prace nalezy prowadzi¢ recznie
(zabezpieczajac instalacje przed uszkodzeniem ) z zachowaniem wymaganych min. odlegtosci
(zblizen) i pod nadzorem wiasciciela sieci.

Rozdzielnice

W obiekcie projektuje sie nowg rozdzielnice

Rozdzielnice budynkowe TM

Zasilanie do rozdzielni TM nalezy wykona¢ Kablem YAKY 5x25mm2 wg opisu z punktu nr 3.1.
Rozdzielnia TM zasila pod rozdzielnice TM2. W rozdzielnicy TM zainstalowany bedzie wylgcznik
gtbwny z cewka wybijakowg dla przycisku p.poz. przy wejsciu gtébwnym rozwigzanie nalezy
traktowac jako kompletne z certyfikatem cnbop.

Wszystkie przewody, oraz kable muszg posiadac certyfikat spetniajgcy postanowienia normy CPR
( PN-EN 50575 ) o minimalnej klasie B2ca-s1b, d1,al.

Przejscia przez poszczegdlne strefy nalezy zabezpieczyC przejSciami dymo/ ogniochronnymi
dobranymi do danej klasy przejscia.

Rozdzielnie mocowa¢ natynkowo Rozdzielnie zaprojektowano w oparciu o typowe skrzynki
produkcji ETI zamykane na zamki energetyczne o stopniu ochrony IP 20, IP54. Wszystkie
rozdzielnice nalezy wykona¢ listwami N,N1 i PE oraz listwy odptywowe obwoddéw. Wytgczniki
nadprgdowe zasili¢ za pomocg szyn fgczeniowych, a potgczenia miedzy aparatami oraz obwody



sterowania i sygnalizacji wykona¢ przewodami LgY zakonczonymi koncéwkami prasowanymi.
Nalezy zachowac¢ zaprojektowang kolejnos¢é obwoddéw. Obwody sterownia nalezy zasila¢ z
réznych faz.

Na aparatach w rozdzielniach nalezy nanies¢ nr obwodu, jego funkcje i nazwe odbiornika np F1-
WentylatorW1.

Nr obwodu Np RG w postaci trwatych oznacznikéw nanies¢ na przewodach w rozdzielni i przy
odbiorniku, na puszkach rozgateznych i na odbiornikach tj. gniazdach wtyczkowych, oprawach.

Instalacja Sitowa Gniazd i wypustéw
Instalacje w obiekcie wykonac¢ jako wtynkowg i podtynkowa w pionie dla czesci biurowo socjalnej.
Zachowa¢ 5 mm warstwe tynku nad przewodami. Przewody do opraw oswietleniowych na suficie
uktada¢ w rurach karbowanych w suficie podwieszanym (przy utozeniu réwnoleglym w odlegtosci
min 10 cm od rur c.o i wody) oraz do gniazd wtyczkowych w posadzce w rurkach przy Scianie.
Gniazda wtyczkowe montowac¢ w pomieszczeniach na wysokosci :

- gniazda ogolne 0,3m,

- Pozostate zamocowac z godnie z postanowieniem normy SEP 002,
Whytgczniki i przyciski winny byé na wys. 1,4m. Ponadto zaleca sie aby pomiedzy puszkami
przytgczeniowymi przewdd biegt rownolegle do sufitu (poziomo) w odlegtosci ok. 30 cm od jego
powierzchni albo tez réwnolegle do oscieznic drzwiowych lub okiennych (pionowo) w odlegtosci ok.
15 cm od ich krawedzi. Jezeli natomiast przewdd jest prowadzony na tzw, sposéb od gniazda do
gniazda to powinien on byé¢ utozony ok. 30 cm od krawedzi podtogi. Instalacje gniazd wtykowych
nalezy wykonaé jako podtynkowg z osprzetem podtynkowym mocowanych w ramkach
systemowych tworzgcych integralng catos¢. Gniazda w puszkach nalezy osadza¢ w sposéb
zapewniajgcy tatwosé obstugi, dobre spasowanie pokrywy i dobre dopasowanie elementow.
Instalacja winna by¢ wykonana przewodem typu YDYp 3x2,5mm2 dla gniazd wtykowych 1
fazowych, 5x2,5mm2 dla gniazd 3 fazowych. Wypusty powinny by¢ zakonczone puszkg natynkowag
o IP44. Wszystkie obwody powinny by¢ opisane w sposéb trwatly i czytelny na koricach obwoddw,
oraz w miejscach charakterystycznych zgodnie z polskimi normami. Nie dopuszczalne jest
stosowanie naklejek, oraz opisy reczne na przewodach. Osprzet powinien posiada¢ opis obwodu
umieszczony na ramce, wewnatrz puszki i by¢ wykonany w sposob trwaty.

Instalacja oswietlenia podstawowego.
Zaprojektowano zrédta oraz oprawy o wysokiej sprawnosci w technologii LED, gwarantujgce tatwe
utrzymanie czystosci. Zaprojektowano os$wietlenie bazujgc na produktach firmy LENA LIGHTING,
ale rownie dobrze mozna zastosowac oprawy innego producenta ale o tych samych parametrach
technicznych.
Przyjeto nastepujgce poziomy natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i
Oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ Pierwsza.
Przyjete natezenia:

o Komunikacja 150 Ix (ptaszczyzna obliczen podtoga)

e Sale zabaw 300 Ix (ptaszczyzna obliczen podtoga)

e tazienki 150 Ix (ptaszczyzna obliczen podtoga)
Obwody nalezy wykona¢ w oparciu o przewody YDYzZzo 3x1,5mm2 w systemie TN-S i bedg
prowadzone podtynkowo lub w przestrzeni miedzy sufitowe;.
Do opraw wyposazonych w inwerter nalezy doprowadzic¢ statg faze zasilania istniejgcego obwodu
zasilania opraw AW z rozdzielnicy gtéwnej. Wszystkie oprawy stosowane w budynku przewiduje
sie z wykorzystaniem Zrodet Swiatta LED.



Sposoéb uktadania przewoddw zasilajgcych urzadzenia zwigzane z instalacjg oswietleniowa.

Rurki elektroinstalacyjne typu ,peszel” w przestrzeni miedzy sufitowej— odcinki od koryt kablowych
do oprawy oswietleniowej lub do zejscia do tgcznika oswietleniowego. Rurki mocowaé przy
pomocy dedykowanych uchwytéw, do sufitu.

Podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg tynkarska — w przypadku scian murowanych, lub
zelbetowych oraz dla montazu puszek dla osprzetu

Koryta kablowe — na odcinku od tablicy elektrycznej do miejsca wyprowadzenia bezposrednio do
pomieszczenia

Rurki elektro instalacyjne typu RL — w pomieszczeniu kottowni, garazu oraz pomierzenia
gospodarczego nalezy wykonaé instalacje natynkowo w rurkach ostonowych mocowanych na
dedykowanych uchwytach

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Z godnie z przepisami ochrony p/pozarowej w punktach szczegdlnych nalezy rozmiesci¢ oprawy
oswietlenia awaryjnego. Czas podtrzymania autonomicznych opraw z auto testem — 1 godzina.
Projektuje sie nastepujgce grupy opraw o$wietleniowych:

e Oprawy oswietlenia awaryjnego bazujgce na technologii LED. Oprawy zapewniajgce wtasciwe
poziomy natezenia oswietlenia awaryjnego na drogach komunikacyjnych zwigzanych z ewakuacjg
ludzi podczas prowadzenia akcji ratunkowej. Oprawy montowane w konstrukcji sufitu
podwieszanego

e Oprawy os$wietlenia awaryjnego w pozostatych pomieszczeniach gdzie nie ma mozliwosci
zainstalowania opraw w suficie podwieszanym. Oprawy wyposazone w moduly baterii awaryjnych i
oznaczone dodatkowym opisem.

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢, oraz zapewnia¢ natezenie na poziomie 2 Ix na srodku drogi
ewakuacyjnej, poziom 5 Ix w miejscach instalowania urzadzen zwigzanych z akcjg ratunkowa.
System nadzoru oraz testowania opraw zrealizowany bedzie na funkcji auto test w kazdej oprawie
jako autonomiczny z sygnalizacjg stanu oprawy. Oprawy projektuje sie w systemie na ,ciemno”.
Oprawy oswietlenia muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50172. Nalezy wykonac
oznakowanie opraw awaryjnych za pomocg piktograméw.

Przejscia pozarowe

W obiekcie przewidziano uszczelnienie masg o odpowiedniej klasie El pomiedzy strefami
oddzielenia pozarowego. Nalezy zastosowal zabezpieczenie przejscia, przebicia, przekucia,
podkucia przez S\strefe oddzielenia pozarowego w postaci produktéw o kasie odpornosci ogniowe;j
odpowiadajgcej danej strefie, oraz posiadajgcej stosowny certyfikat CNBOP klasyfikujgcy przejscie
jako kompletne z wymaganiami przepiséw ochrony przeciw pozarowe;.

Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe
W projektowanych pomieszczeniach przewidziano wykonanie instalacji potgczeh wyréwnawczych.
W modernizowanych pomieszczeniach i rozdzielnicy gtdwnej nalezy wykona¢ dodatkowe
wyprowadzenia instalacji uziemienia linkg typu LgY fi 16mm2.
Dla ochrony dodatkowej nalezy wykonaé miejscowe potgczenia wyrdwnawcze. Potgczenia
miejscowe powinny objgc nastepujgce elementy wyposazenia statego budynku:
o Metalowe oscieznice drzwi za pomocg potgczeh srubowych zainstalowanych do konstrukciji
oscieznicy ( kontrola dostepu),
o Metalowe skrzydta drzwi (potgczenia elastyczne),
o Metalowe oscieznice okienne za pomocg pofgczen srubowych zainstalowanych do
konstrukcji oscieznicy,



o Koryta kablowe na catej dtugosci (nalezy zachowac ciggtos¢ potaczenia), potaczenie za
pomocg zaciskéw sSrubowych, nalezy dostarczy¢ lub uzyskac certyfikat producenta, w
przypadku braku w/w dokumentéw nalezy wykonaé potgczenie ciggte za pomocg bednarki
FeZn25x4 uktadanej wzdtuz koryta,

o Konstrukcje wsporczg systemow sufitu podwieszanego (nalezy wykonac przynajmniej
jedno podtgczenia dla kazdego pomieszczenia wyposazonego w konstrukcyjny sufit
podwieszany). pofgczenie za pomocg zaciskow Srubowych,

Pofgczenia miejscowe doprowadzi¢ do miejscowych szyn wyréwnawczych (MSW)
zlokalizowanych przy tablicach pietrowych, oraz w przestrzeni miedzy sufitowej na korytarzu.
Miejscowe potgczenia wyrownawcze wykona¢ przewodami LgY 6,0. Potgczenia wykonywaé za
pomocg obejm i zaciskow instalowanych na poszczegolnych elementach chronionych

Ochrona przed przepieciami
Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 61643-11 w obiekcie zaprojektowano stopnie ochrony
przepieciowe;j:
e Ogranicznik stopien | (Typ 1) (Up<4,0kV) projektuje sie w rozdzielnicy gtdwnej.
e Poszczegolne tablice zasilane napieciem podstawowym nalezy wyposazy¢ w ogranicznik
stopien Il (Typ 1) ( Up<2,5kV)
e Poszczegodlne tablice pietrowe zasilane napieciem gwarantowanym nalezy wyposazyé w
ograniczniki stopien Il (Typ 2) ( Up<1,5kV),

Ochrona przeciwporazeniowa.

W projektowanym budynku jako system podstawowej ochrony stanowi¢ bedzie izolacja stosowana
we wszystkich urzgadzeniach. Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano
wylgczenie przetezeniowe z czasem wylgczenia <0,4s dla odbioréw normalnych, oraz <0,2s dla
pomieszczen zwiekszonego ryzyka odbioréw w pomieszczeniach typu” mokrego”. Uzupetnieniem
ochrony dla odbioréw gniazd zastosowano wytgczniki roznicowo prgdowe o pradzie wyzwalajgcym
nie przekraczajgcym 30mA

Obliczenia warunku ochrony przeciwporazeniowej przedstawiono w zatgczniku .

UWAGI WYKONAWCZE
Zasady BHP dotyczace realizacji prac
Podczas realizacji niniejszego projektu, z uwagi na charakter obiektu, nalezy szczegdlnie starannie
przestrzegac ogoélnych przepiséw BHP i przeciwpozarowych, w szczegdlnosci:
Na terenie budowy wystepuje szereg czynnikdw niebezpiecznych dla zdrowia i zycia. Do
podstawowych, z ktérymi wykonawca bedzie miat stycznos¢ naleza:

— kable i urzgdzenia pod napieciem

— urzgdzenia znajdujgce sie w ruchu

— hatas

— zapylenie

— praca na wysokosci
Wykonawca powinien uwzgledni¢ powyzsze czynniki i w uzgodnieniu z stuzbami BHP, zastosowaé
odpowiednie srodki zapobiegawcze.
W trakcie wykonywania prac w obiektach przemystowych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na to,
aby termin ich wykonywania byt uzgodniony z osobami odpowiedzialnymi za obiekt na terenie,
ktérego bedg one prowadzone. W sytuacji, gdy prowadzenie prac wymaga wytgczenia z ruchu
urzadzen uzgodnienia takie powinny by¢ dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie



uzgodnienia powinny by¢ dokonywane w formie pisemnej.

Wykonawstwo

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw zastosowanych w
projekcie urzadzen i materiatdw a takze zgodnie z wiedzg i standardami telekomunikacyjnymi i
teleinformatycznymi.

Pomiary

Pomiary Kabli

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcych pomiaréw i przedstawienia protokotow
z tych pomiarow:

— pomiary rezystancji izolacji kabli, rozdzielnic;

— pomiary ciggtosci zyt;

— pomiary rezystancji uziemienia oraz instalacji odgromowe;j.

— pomiar badania szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania

— pomiar badania wytgcznikdéw ochronnych, réznicowo prgdowych

Pomiary Kabli CU

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcych pomiarow i przedstawienia protokotow
z tych pomiarow:

— pomiary rezystancji izolacji kabli;

— pomiary ciggtosci zyt;

— pomiary rezystancji uziemienia oraz instalacji odgromowe;j.

Dane do uzgodnien BHP i poz.

W projekcie technicznym zastosowano :

e Przewody o izolacji Uz=750V

e Wytgcznik gtéwny pradu

o Wytaczniki instalacyjne

e ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym w ukfadzie TN-S oraz zastosowano
wytgczniki réznicowo prgdowe o pradzie 0,03A

DOKUMENTACJA Powykonawcza

Po wykonaniu catoéci prac Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Inwestorowi dokumentacje
powykonawczg przedstawiajgcg rozmieszczenie zainstalowanych urzadzen oraz przebieg tras
kablowych, w szczegdlnosci, gdy stan rzeczywisty odbiega od projektu technicznego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi certyfikatow i deklaraciji
zgodnosci materiatow uzytych do realizacji projektu.

W przypadku realizacji zadania etapami, w/w dokumentacje nalezy dostarcza¢ kazdorazowo po
Zrealizowaniu etapu.

7.1 OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

Cel opracowania i zakres.
Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy instalacji sanitarnych w budynku w zwigzku
z planowang zmiang sposobu uzytkowania budynku. Zakresem swym opracowanie obejmuje :



- instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku

- instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku od projektowanych nowych odbiornikow
kanalizacyjnych wraz z przebudowg istniejgcych podejs¢ kanalizacyjnych pod przybory w
sanitariatach dla dzieci

- instalacje centralnego ogrzewania w zakresie wykonania nowej instalacji dla zasilania
projektowanych grzejnikéw.

Podstawa opracowania.

— zlecenie inwestora

— uzgodnienia z autorem branzy budowlanej

— projekt budynku

— uzgodnienia branzowe

— informacje techniczne

— obowigzujgce normy

— warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozp. MI z
12.04.2002r.)

— warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych (1994 rok)

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (1988 rok)

— warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

— warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

Opis stanu istniejacego.

Inwestor, bedgcy wtascicielem budynku, nie posiada Zzadnej archiwalnej dokumentacji technicznej
w branzy sanitarnej tematycznego obiektu. Budynek szkoty sktada sie z czesci dydaktycznej oraz
czedci zaplecza w ktorej zabudowana jest istniejgca kottownia gazowa Na parterze zlokalizowane
sg sale zaje¢ dla dzieci, pomieszczenia higieniczno-sanitarnej dla dzieci i pracownikéw szkoty
pokdj socjalny oraz komunikacje. Budynek petnit funkcje szkoty podstawowej. Zaopatrzenie
budynku w wode odbywa sie istniejacego przytgcza wody ktére pozostaje bez zmian, Instalacja
wodociggowa wybudowana jest z rur stalowych ocynkowanych. Zrédtem ciepta dla budynku i dla
c.w.u. jest kottownia gazowa, opalana gazem ziemnym z sieci gazowej. Kociot pracuje w systemie
zamknietym. Zrédtem cieptej wody uzytkowej jest zasobnik cwu ktéry pozostaje bez zmian ,
zasilany wodg gorgcg z kotta c.o. + c.w.u.. Instalacja cieptej wody jest wyposazona w cyrkulacje z
pompag . Na rurociggu wody cieptej jesli nie wystepuje nalezy zabudowaé na wyjsciu z
podgrzewacza, zawor termostatyczny mieszajgcy dla utrzymania temperatury wody cieptej na
zadanym poziomie. Wszystkie punkty czerpalne wody cieptej w budynku zasilane sg wodg o takiej
samej temperaturze. Podejscia pod umywalki wykonane sg za posrednictwem przytgczy
elastycznych. Instalacja kanalizacyjna wybudowana jest z rur z tworzyw sztucznych.

Na instalacji kanalizacyjnej zainstalowane sg typowe przybory kanalizacyjne: umywalki, miski
ustepowe, pisuar, natrysk. Rurociggi kanalizacyjne sg ostoniete i utozone w zakrytych bruzdach
sciennych, nieznany jest przebieg przewodow odptywowych, za wyjgtkiem gtéwnego przewodu
odptywowego z budynku, ktérego lokalizacje w budynku okresla sie na podstawie lokalizacji
pierwszej studni kanalizacyjnej na zewnatrz budynku. Scieki z budynku odprowadzane sg do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej po uprzedniej rewizji wysokosciowej istniejgcych kanatéw
sanitarnych.

Instalacja c.o. rury uktadane sg po wierzchu $cian. Zrédtem ciepta w pomieszczeniach sg grzejniki
panelowe z informacji przekazanych przez zarzadce budynku istniejgca instalacja nie dogrzewa
istniejgcych grzejnikow dlatego na etapie wykonawczym nalezy sprawdzi¢ instalacje poddaé jg



przegladzie . Na gatgzkach grzejnikowych zainstalowane sg zawory termostatyczne. Na
grzejnikach w salach dla dzieci nalezy zabudowac ostony.

Wewnetrzna instalacja wody zimnej i ciepte;j.

Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku wynosi

Gsr.d . w .0 .=40-28+6-15=890 dm3 / d

Zapotrzebowanie wody cieptej dla budynku wynosi

Gsrd .w . ¢.=28-20+6-10=620 dm3 /d

2Qn=1.111/s

Qob=4 m3/h ~1.11 l/s

50x8,3 | 1.27 m/s

Doprowadzeniu wody zimnej i cieptej do projektowanych punktdw czerpania wody w
pomieszczeniach z sanitariatami oraz kuchnig parteru budynku

» doprowadzeniu wody cieptej do projektowanego punktu czerpalnego w pomieszczeniach kuchni
oraz sanitariatach oraz pom. socjalnych

Szczegoty przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Przed przystgpieniem do robét nalezy dokona¢ odwodnienia istniejgcej instalacji wodociggowe.
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji Rurociggi nalezy uktadaé po wierzchu $cian, podejscia w
bruzdach sciennych, jako kryte. Rurociggi uktadane po wierzchu $cian nalezy obudowac.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy uktada¢ analogicznie jak rurociggi wody zimnej,
uktadajac je réwnolegle do przewodéw wody zimnej, obok lub nad tymi przewodami. Zrédtem
cieptej wody pozostanie istniejgcy podgrzewacz pojemnosciowy. Wydajno$¢é podgrzewacza
zapewni zapotrzebowania cieptej wody. Temperatura cieptej wody uzytkowej winna wynosi¢ +43
*C. Temperatura wody cieptej w punkcie czerpalnym nad brodzikiem natryskowym winna wynosi¢
+38"C. Regulacja temperatury wody cieptej regulowana bedzie istniejgcym zaworem
termostatycznym mieszajgcym. Zawor wymaga sprawdzenia dziatania — w przypadku stwierdzenia
w czasie prob nieprawidtowego dziatania, zawér nalezy wymieni¢ na zawér o identycznej
charakterystyce (Kvs min. 3,5m3 /h), posiadajgcy zabezpieczenie przed poparzeniem i
temperature regulowang w zakresie 20-43*C.

Okresowo nalezy dokonywaé wygrzewania antybakteryjnego podgrzewacza przez podgrzanie
wody w zbiorniku do temperatury powyzej +70° C. Obieg cyrkulacyjny nalezy wigczy¢ w przewod
wody zimnej przed zaworem mieszajgcym w obrebie podgrzewacza c.w.u..

Dla kontroli temperatury wody projektuje sie zainstalowanie termometréw technicznych. Na
rurociggach wodociggowych projektuje sie montaz typowej nizej wymienionej armatury :

— zaworéw kulowych odcinajgcych

— zaworow kulowych do ptuczki

- na podejsciach pod projektowane ptuczki zbiornikowe

— zaworow kulowych pod przylgcza elastyczne ze stali nierdzewnej do baterii umywalkowych
stojgcych

— baterii umywalkowych $ciennych nad umywalkami.

— baterii umywalkowych stojgcych nad umywalkami dla dzieci

— baterii natryskowej termostatycznej

- nad brodzikiem natryskowym. Bateria zlewozmywakowa oraz baterie umywalkowe w miejscach
korzystania przez osoby doroste podejscia pod baterie stojgce wykonac¢ przytaczami elastycznymi
ze stali nierdzewnej na cisnienie robocze min. 10bar i temperature min. +100 * C. Armatura
instalacji wodociggowej w/w winna posiada¢ atest PZH i dopuszczenie do pracy przy minimum:
cisnieniu 10bar i temperaturze +100*C.



Przed uruchomieniem instalacji wodociggowej nalezy dokonac¢ dezynfekcji istniejgcego systemu
wodociggowego fgcznie z ujeciem wody (n.p. za pomoca roztworu wodnego podchlorynu sodu
NaOCl, stezenie roztworu podchlorynu sodu wg wymagan Stacji Sanitarno-epidemiologicznej). Po
okresie kontaktu podchlorynu z wodg nalezy dokona¢ przepompowania ujecia wody i wyptukania
rurociggow. Po wyptukaniu rurociggéw i usunieciu $rodka dezynfekcyjnego z systemu
wodociggowego, nalezy zleci¢ uprawnionemu laboratorium wykonanie badanh fizyko-chemicznych i
bakteriologicznych dla oceny przydatnosci wody do spozycia. Po zmontowaniu instalacje
wodociggowg nalezy poddaé probie szczelnosci cisnieniem 0,9 MPa (bez przylgczonego
podgrzewacza c.w.u.

Dodatkowo rurociggi wody cieptej nalezy poddac¢ probie na gorgco pod cisnieniem roboczym
(wodociggowym). Préby przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIiOIW, wydanie COBRTI Instal. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb instalacje nalezy przeptukaé a rurociggi nalezy zaizolowac
przeciwkondensacyijnie i termicznie :

wody zimnej - otuling ze spienionego PE (A= 0,038 W/mK, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego
przenikania pary wodnej u=16000, tmax 1000C) lub réwnowaznej do grubosci 13mm (rury po
wierzchu $cian) i 9mm (rury w bruzdach). I1zolacja winna by¢ odporna na przenikanie pary wodne;.
wody cieptej i cyrkulacji - otuling do c.0. o A= 0,035 W/mK do grubosci 10mm dla rur dnom 15 i
20mm w bruzdach sciennych i 20mm dla rur uktadanych po wierzchu $cian. Izolacja rurociggow
winna by¢ kategorii pozarowej nie rozprzestrzeniajgca ognia oraz zgodna z zatgcznikiem nr 2 do
rozp. Ml z 12 kwietnia 2002 roku. lzolacja rurociggdéw winna by¢ zgodna z PN-B-02421:2000
Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.

Instalacja wody ppoz. jako istniejgca bez zmian hydrant pozostaje bez przeniesienia,
Wymagania i badania odbiorcze.

Préba szczelnoéci rur z tworzywa sztucznego

Proba szczelnosci instalacji powinna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggéw w
bruzdach, czy tez ich obudowg. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego ciSnienia roboczego lecz nie mniej niz
10 bar. Proba ta polega na dwukrotnym podniesieniu cisnienia do cisnienia probnego na okres 10
minut. Odstep miedzy pierwszg a drugg probg powinien wynosi¢ 30 minut. Préba musi wykaza¢
absolutng szczelnosc instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0.6 bara. Probe te
nazywamy probg wstepng. Préba gtéwna trwa 2 godziny przy cisnieniu probnym jak wyzej, i
spadek cisnienia po tym czasie nie moze przekroczy¢ 0.2 bara. Oczywiste jest, ze ani w czasie
préby wstepnej ani gtdwnej nie moze wystgpi¢ zaden przeciek. Po pomysinie przeprowadzonej
prébe na zimno nalezy wykonac¢ probe na gorgco, napetniajgc instalacje wodg o temperaturze
60°C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Nalezy sprawdzi¢ czy po czasie nie dtuzszym niz 1 minuta, wyptywa woda o
temperaturze 55°C. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych
instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy
powtdrzy¢ po 4 h. Do pomiaru cisnieh probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w
najnizszym punkcie instalacji. Z préby cisnienia zostaje sporzgdzony protokdt, ktéry musi byé
podpisany przez Przedstawiciela Inwestora oraz Wykonawce.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego(sciany oddzielenia pozarowego
zgodnie z rysunkami architektury) nalezy wykona¢ zgodnie =z aktualnymi przepisami
zabezpieczajgc przepusty rozwigzaniami systemowymi np. produkcji Hilti. Instalacja wody zimnej
wykonana bedzie z rur PP PN16. Instalacja wody ciepte.



Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna. llos¢ sciekéw odprowadzanych z budynku wyniesie
Qsr.d .$.=0,95-890=845 dm3 /d=0,845 m 3 /d

Scieki z budynku odprowadzane beds przez projektowane przylacze do istniejgcej studni
rewizyjnej na zewnatrz budynku zewnetrznymi rurociggami kanalizacyjnymi do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej, Nalezy dokonac¢ rewizji istniejgcych kanatéw oraz sprawdzenia ich
gtebokoéci,

Instalacji kanalizacyjnej polegac bedzie na:

- zainstalowaniu w pomieszczeniach z przyborami sanitarnymi nowych projektowanych przyboréw
kanalizacyjnych dla dzieci i montazu umywalek dla dzieci szer. 50cm z syfonem

- montazu misek ustepowych dla dzieci z sedesem wolno spadajgcym

- zabudowaniu umywalek dla dzieci szer. 50cm z syfonami

- montazu misek ustepowych z sedesem dla dzieci niepetnosprawnych i umywalki dla dzieci szer.
50cm z syfonem.

Wszystkie podejscia jako nowe oraz nowa instalacja podposadzkowa kanalizacji sanitarnej
projektuje sie zrealizowa¢ nowym rurociggiem kanalizacyjnym

» montaz umywalek na poziomie +50cm w stosunku do podtogi

» montaz misek ustepowych dla dzieci o wysokosci 33cm.

Budowe instalacji kanalizacyjnej w budynku nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych do
kanalizacji wewnetrznej z polipropylenu, posiadajgcych dopuszczenie do stosowania wewnatrz
konstrukcji budowli oraz pod nimi (oznaczenie obszaru zastosowania BD), z uszczelnieniami
pierscieniami gumowymi (rury wg PN-EN 1451-1:2001, uszczelki wg PN-EN 681-1:2002) o
Srednicach 32 -110mm. Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania

Piony kanalizacji sanitarnej u géry nad dachem budynku zakohczy¢ nalezy rurg wywiewng o
Srednicy rownej srednicy pionu, u dotu pionu i na poziomach przed obejsciami stupdw i uskokami
nalezy zamontowac rewizje. Przej$cia rurociggdw przez sciany konstrukcyjne nalezy wykonaé w
tulejach stalowych dnom150mm, osadzonych w przegrodach budowlanych. Rurociggi
kanalizacyjne uktadane w bruzdach $ciennych i w obudowach nie powinny przylega¢ bezposrednio
do $ciany (muru, tynku, obudowy). Szczegétowo instalacje kanalizacyjng przedstawiono w czesci
rysunkowe;j.

INSTALACJA SKROPLIN

Skropliny z jednostki wewnetrznej klimatyzacji bedg odprowadzane grawitacyjnie z minimum 1%
spadkiem, a tam, gdzie jest to niemozliwe za pomocg pompek kondensatu. Przed wtgczeniem do
kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac¢ syfon suchy z mechaniczng blokadg antyzapachowg
(kulg) oraz czyszczakiem. Skropliny podigczyé do pionéw lub poziomdéw kanalizacyjnych.
Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy izolowaé termicznie. Instalacje skroplin prowadzi¢ nad
sufitem podwieszonym i w bruzdach $ciennych. UWAGA: Zabrania sie wpinania instalacji skroplin
do kanalizacji bez zasyfonowania bgdz z wykorzystaniem syfonu wodnego.

ROBOTY ZIEMNE KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ

Instalacje odprowadzajgce scieki sanitarne z budynku ujetego w niniejszym opracowaniu
prowadzone bedg ponizej projektowanych warstw posadzki tj. na gtebokosci ponizej 1,00 m.
Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych dla rurociggéw kanalizacji podposadzkowej w 30%
recznie natomiast w 70% mechanicznie. Wykonujgc wykopy nalezy zachowac¢ gtebokosc, kierunek
spadku i spadek dna zgodnie z rysunkami profilowymi projektu . Szerokos¢ wykopu powinna by¢
tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne uktadanie przewodéw w ziemi i wynosi¢ co najmniej 0,8 m.
W miejscach prowadzenia prac montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia
swobodnego wykonania prac instalacyjnych. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ z kamieni,



korzeni i innych zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i
wyréwnaniu dna wykopu nalezy:

= wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm;

= utozyC rure przewodowa;

= wykona¢ zasypke z piasku grubosci 30 cm;

= zasypac wykop warstwg piasku; = wykonac zageszczenie gruntu;

= zasypac wykop do konca, zageszczajgc grunt warstwami;

Przed zasypaniem instalacji podposadzkowej wykonaé prébe szczelnosci i inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg. Przy zasypaniu grunt ubija¢ warstwami. Trase instalacji
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci dla kanatu z PVC - U nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje wody z przewodu i
infiltracje wody do przewodu. Eksfiltracja - czas trwania proby dla odcinka kanatu do 50m - 30
minut powyzej 50m - 60 minut. Na ztgczach kielichowych nie powinny pojawia¢ sie krople wody.
Kanat uwaza sie za szczelny kiedy dopetniana ilo§¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury.

Infiltracja - probe tg przeprowadza sie w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Przeprowadzona préba szczelnosci przewodu na cisnienie 5,0 H20
zabezpiecza przewdd przed infiltracja woéd gruntowych do ww. wartosci. Pozostate istniejgce
wpusty wewnatrz placu poddac czyszczeniu i udroznieniu.

BIALY MONTAZ

Zaprojektowano muszle wiszgce, sptuczki WC oraz wszystkie inne stelaze mocujgce przybory
wedtug systemu np. Geberit. Przybory sanitarne wedtug specyfikacji architektonicznej. Wysokos¢é
potozenia krawedzi przyboréw sanitarnych nad podtogg dla czesci przeznaczonych dla dorostych:
Tabela 1. Wysoko$¢ potozenia krawedzi przyboréw sanitarnych nad podtogg dla dorostych
Wyposazenie sanitarne Przybor — cm

Zlewozmywak 80+90

Umywalka 75+80 Natrysk 20+30

WC 40

Wysoko$¢ potozenia krawedzi przyboréw sanitarnych nad podtogg dla dzieci Wyposazenie
sanitarne

Umywalka 50

Natrysk 10+20

WC 28+32

INSTALACJA C.O.

Obliczenie strat ciepta dla projektowanego budynku, oraz wyznaczenie wspétczynnikow ciepta
przegréd budowlanych przeprowadzono w oparciu 0 rozporzgdzenia i normy:

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - zmianami obowigzujgce od dnia 1 stycznia 2014 r. : -
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach - 1zolacyjno$¢ cieplna przegréd i podiég na
gruncie

> PN-EN 12831-2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

> PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewnetrzne , przyjeto tz = -20*C



> PN-EN 12831-2006 — projektowe temperatury wewnetrzne, przyjete tw opisano na rzutach
pomieszczen. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano w programie Instal Soft OZC.
Szczegodtowe obliczenia zapotrzebowania na ciepto znajdujg sie w archiwum jednostki projektowej.
TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA

Strefa klimatyczna: |l strefa; Temperatura zewnetrzna: — 18 °C;

Czynnik grzewczy: C.O. - woda

System ogrzewania: pompowe, systemu zamknietego;

Zrodto ciepta: KOTLY GAZOWE

Parametr instalacji C.O. : instalacja grzejnikowa 70/50 °C;

Temperatury obliczeniowe w obiekcie: zgodnie z czescig graficzng opracowania.

INSTALACJA C.O.

RUROCIAGI Instalacje ogrzewania grzejnikowego wykonaé z rur wielowarstwowych (PE-RT -
spoiwo - aluminium zgrzewane w sposéb ciggty - spoiwo - PE-RT), odporne na dyfuzje tlenu. Rury
prowadzi¢ podposadzkowo oraz w bruzdach $ciennych. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie
mogg wystepowaé potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona
materialem plastycznym nieoddziatujgcym na przewody. Kompensacja wydtuzen cieplnych
rurociggéw naturalna. System ogrzewania grzejnikowego projektuje sie do wykonania w systemie
rozdzielacza pozwalajgcymi na odciecie czesci grzejnikow, bez koniecznosci zamykania catego
uktadu grzewczego. lzolacja rurociggéw: Rurociagi izolowa¢ zgodnie z aktualnymi przepisami
wedtug Warunkow Technicznych. Rurociggi poziome, usytuowane w podfodze zaizolowac izolacjg
z pianki polietylenowej — grubosé¢ izolacji wg zalgcznika warunkéw technicznych oraz tabelkg
izolacji zawartg w czesci dotyczacej instalacji wody.

ELEMENTY GRZEJNE

Dla budynku projektuje sie montaz grzejnikow ptytowych zasilanych od dotu wyposazonych
fabrycznie w wkladke zaworowg (I stopien regulacji), w glowice termostatyczne. Grzejniki
wyposazy¢ w zestawy podtgczeniowe odcinajgco-oprozniajgce. Grzejniki nalezy obudowaé w
spos6éb uniemozliwiajagcy poparzeniu przez dzieci. Obudowa grzejnikébw zgodnie z czescig
architektoniczna.

Uwaga! 1. Moc poszczegdinych odbiornikéw jest dobrana dla kazdego pomieszczenia przy
pomocy programu obliczeniowego Grzejniki ptytowe nalezy mocowac¢ 20 cm nad podtogg. Podane
wymiary grzejnikdw nalezy zweryfikowac na etapie projektu.

Instalacja wentylacji:

POMIESZCZENIA POBYTU DZIECI ORAZ BIUROWE

Sale pobytu, pomieszczenie socjalne oraz biuro bedg wyposazone w wentylacje nawiewno-
wywiewng. Zaprojektowano wentylacje podzielong na dwa rozdziaty powietrza

Nawiew pomieszczenie Sali dzieci,

Przyjeto nawiew do pomieszczen kuchni w ilosci 400 m3/h nawiew poprzez ukiad kanatow
nawiewnych zabudowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego, odrebny nawiew zabudowano dla
pomieszczen kuchni oraz pomieszczen socjalnych Pobdr swiezego powietrz swiezego oraz wyrzut
powietrza zuzytego odbywat sie bedzie za pomocg czerpni sciennej i wyrzutni $ciennej
Lokalizacja wentylatorow nawiewnych oraz wyciggowych zgodnie z dokumentacja rysunkowa.
Sterowanie uktadem nawiewnym i wywiewnym z programatora czasowego tygodniowego oraz
automatyki dostarczonej wraz z wentylatorami nawiewnymi tego samego producenta.

SZATNIA Pomieszczenie szatni wyposazone bedzie w wentylacje mechaniczng zapewniong przez
zabudowanie rekuperatoréw Sciennych zabudowanych w elewac;ji frontowe;j,



Naptyw powietrza do kuchni pomieszczen odbywac sie bedzie za kanatéw na ktérych nalezy
zabudowa¢ filtr nagrzewnicy elektrycznej oraz wentylatora nawiewnego elektrycznego wywiew
powietrza za pomocg wentylatora wyciggowego kanatowego z wyrzutnig dachowej . Pobor
Swiezego powietrza odbywac sie bedzie za pomocg czerpni sciennej, natomiast wywiew powietrza
za pomocg wyrzutni dachowej. Lokalizacja zgodnie z dokumentacja rysunkowg. Sterowanie
uktadem nawiewnym i wywiewnym z programatora czasowego tygodniowego. Praca nagrzewnicy
elektrycznej sterowana bedzie z czujnika temperatury umieszczonego w kanale nawiewnym.
Dodatkowo uktad nagrzewnicy nalezy zabezpieczy¢ przed przegrzaniem, programujgc prace
uktadu w sposéb zapewniajgcy zwtoke czasowg 22 wytgczenia wentylatora w stosunku do pracy
nagrzewnicy, tak aby strumien powietrza schtodzit nagrzewnice kanatowg. Zabrania sie pracy
nagrzewnicy bez pracy wentylatora nawiewnego.

POM. LAZIENEK, WC W pomieszczeniach tazienek oraz WC wywiew powietrza realizowany
bedzie za pomocg wentylatora dachowego zgodnie z czeécig rysunkowg. Doptyw powietrza do
pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez infiltracje z sgsiednich pomieszczen za pomocg kratek
lub podcinek w drzwiach. Natomiast nawiew zabudowanie nawietrzakow NG z grzatkg elektryczna.

WYTYCZNE TECHNICZNE DLA URZADZEN

Wentylatory kanatowe nawiewne oraz wyciggowe w wykonaniu wewnetrznym bedzie
zlokalizowana pod stropem, Urzadzenia nalezy podwiesi¢ do stropu w sposob stabilny i
uniemozliwiajacy przenoszenie drgan na konstrukcje budynku. Zaprojektowany uktad nawiewno
wyciggowy wyposazy¢ w automatyke, zarzgdzang przez swobodnie programowalny sterownik.
Wszystkie wewnetrzne potgczenia elektryczne muszg by¢é wykonywane i przetestowane
fabrycznie. WENTYLATORY Wentylatory kanatowe oraz dachowe zabudowane wewnagtrz budynku
nalezy zamontowa¢ w sposéb trwaty i uniemozliwiajgcy przenoszenie nadmiernych drgan na
elementy budowlane i instalacje kanatowg. Wentylatory nalezy wyposazyé w klape zwrotng oraz
elastyczne podtaczenie do kanatéw. Wentylatory muszg posiada¢ zabezpieczenie termiczne
silnikow oraz zabezpieczenie przed nadmiernym poborem pradu.

KANALY | KSZTALTKI WENTYLACYJNE

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody o przekroju
okragtym wykona¢ z blachy typu Spiro. Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowaé¢ w klasie
szczelnosci B (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Grubosci blach na
kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaty odksztatlcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami.
Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie sciany, a wykonanie
ksztattek i potgczeh powinno by¢ wykonane aerodynamicznie. Nie dopuszcza sie pozostawienia
ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek. Laczenie kanatéw prostokgtnych za pomocg kotnierzy z
uszczelkami gumowymi. Wszystkie zawory nawiewne i wywiewne montowane w sufitach
podwieszonych nalezy podtgcza¢ do gtownych kanatow przy pomocy przewodow elastycznych o
dlugosci nie przekraczajgcej 1m. Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg
wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium, niepalne muszg odpowiada¢ nastepujgcym wymogom:

> muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajgcego nimi
powietrza; > muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku;

> potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne;

> niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia



IZOLACJA PRZEWODOW

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej na
zbrojonej folii aluminiowej o grubosci odpowiednio:

> wszystkie kanaty czerpne prowadzone wewnatrz budynkéw — matami o grubosci 50 mm,

> wszystkie kanaly nawiewne prowadzgce powietrze o temperaturze znacznie réznigcej sie od
temperatury otoczenia (powietrze klimatyzowane) — matami o grubosci 30 mm

> wszystkie kanaty wywiewne w instalacjach z odzyskiem ciepta — matami o grubosci 30 mm

> Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki w instalacjach z odzyskiem ciepta, montowane w
sufitach podwieszonych, nalezy podtgcza¢ do gtownych kanatdw przy pomocy przewodow
elastycznych izolowanych widknem szklanym o grubosci minimum 25 mm i folig aluminiowg na
zewnatrz.

> Wszystkie kanaty nawiewne oraz wywiewne na dtugosci 1,0 m wewnatrz budynku od przejscia
przez przegrode — dach/sciana na zewnatrz budynku - matami o grubosci 30 mm Nie jest
wymagane izolowanie termiczne:

> kanatow wywiewnych w instalacjach bez odzysku (do wentylatoréw wyciggowych za wyjgtkiem
w/w 1,0 m odcinka przed przegroda),

> kanatow prowadzgcych powietrze o temperaturze zblizonej do temperatury otoczenia

PODWIESZENIA | KONSTRUKCJE WSPORCZE

Urzadzenia wentylacyjne musi by¢ podwieszona w sposob trwaly, uniemozliwiajgcy jej
przesuniecie. Wszystkie kanaty, przewody i urzgdzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w
sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji
(przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem
lub mocowane przy pomocy specjalnych fgcznikdw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub
gumowa). Kanaly nalezy podwieszac¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropow,
belek, krokwi itp. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegaé zalecen
konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukciji. W przypadku
braku mozliwosci podwieszenia instalacji na zawiesiach systemowych nalezy zaprojektowac i
uzgodni¢ z Inwestorem oraz projektantem rozwigzanie zastepcze.

KLAPY P.POZ

W miejscu przekraczania kanatdw wentylacyjnych przez $ciany oddzielenia pozarowego na
kanatach muszg by¢ zabudowane klapy pozarowe topikowe lub z sitownikiem. Odpornos$¢ ogniowa
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz czes$cig architektoniczng opracowania. Wszystkie klapy
pozarowe muszg by¢é wyposazone w termoelement wyzwalajgcy zamkniecie klapy po
przekroczeniu zaktadanej temperatury.

OTWORY REWIZYJNE Nalezy zabudowa¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu
umozliwienia czyszczenia tych kanatow. Wszystkie rewizje oznakowac. Klapy rewizyjne muszg
spetnia¢é wymagania normy PN-EN 12097:2007. Otwory rewizyjne powinny umozliwiac
oczyszczenie wewnetrznej powierzchni przewodow, a takze urzgdzen i elementéw instalaciji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie
otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak réwniez
wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi
rewizyjnych urzgdzen powinny sie fatwo otwieraé. W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy
nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami
do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki o



minimalnej srednicy 200mm, Ilub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworéw
rewizyjnych na koncu przewodow, ich wymiary powinny by¢é réwne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen i elementéow
regulacyjnych zabudowanych na instalacji. W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia
do kanatéw) tatwo demontowanych elementéw, np. kratek wentylacyjnych, mogg one petnic role
otworéw rewizyjnych. Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji,
instalacje nalezy poddac¢ regulacji i prébie na szczelno$¢ instalacji. Celem regulacji i proby
instalacji jest znalezienie i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci pozostatych po pracach
montazowych, bedacych zrédtem dodatkowego hatasu oraz brakiem osiggniecia
zaprojektowanych strumieni wentylacyjnych dla danego pomieszczenia.

OCHRONA PRZED DRGANIAMI | HALASEM Maksymalny poziom hatasu dla projektowanych
uktadow wentylacyjnych powinien spetnia¢ wymagania PN-87/B-02151.02 oraz wytyczne zawarte
w dokumentacji wykonawczej 25 odnosnie poziomu hatasu w pomieszczeniach a takze zgodnie z
wymaganiami Inwestora. Ttumienie dzwieku realizowane bedzie przez:

> potgczenie wentylacyjnych z poszczegdlnymi instalacjami poprzez kréc¢ce elastyczne;

> izolacje kanatéw wentylacyjnych;

> przewody elastyczne - izolowane akustycznie i termicznie;

> dobdér elementow nawiewnych oraz wywiewnych 2z uwzglednieniem ich charakterystyk
akustycznych;

> wszystkie maszyny, ktére sg instalowane na cokoftach/ramach nalezy wyposazyé w
wibroizolatory lub utozy¢ dzwigkochtonne podkfadki.

WYTYCZNE BRANZOWE WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

> Nalezy wykonac¢ podigczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzgdzen wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i grzewczych, elementéw sterowania i automatycznej regulacji wymagajgcych
doprowadzenia energii elektryczne;.

> |nstalowanie wszystkich urzgdzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw
zastosowanych urzgdzen oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

> Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w wytgczniki serwisowe.

> Na etapie wykonawstwa nalezy koordynowac¢ miejsca doprowadzenia zasilania z pozostatymi
branzami.

WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

> W miejscach przejsc instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonac
otwory montazowe o wymiarach o 5 cm wigkszych (z kazdej strony) od wymiaru przewodu.

> Pod wentylatorami, agregatami zewnetrznymi nalezy utozyé elementy wibroizolujgce i
poziomujgce.

> Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementow technologicznych
uktadu wentylacji i klimatyzac;ji.

> Otwory na instalacje wentylacji mechanicznej w $ciankach dziatowych nalezy wykonac w trakcie
montazu instalacji na budowie.

> Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke
wentylacyjng o polu wolnego przekroju A0=0,04m2 lub zamontowa¢ powyzej poziomu posadzki ze
szczeling o powierzchni A0=0,04 m2 .



> Zapewni¢ dostep do wszystkich elementow regulacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej
oraz urzgdzeh w celu wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwaciji.

> Nalezy przewidzie¢ ochrone czerpni sciennych przed warunkami atmosferycznymi (zadaszenie
w celu ochrony przed opadami atmosferycznymi).

> Przy przejSciu kanatow przez stropy i $ciany, przestrzen miedzy przewodem a przegrodg
budowlang uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

> Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

> |zolacej termiczne instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami(NRO).

> W miejscu przekraczania kanatow wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe muszg byc¢

zabudowane klapy pozarowe z termoelementami wyzwalajgcymi zamkniecie przy wzroscie
temperatury.

> Qdlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. 26

> Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych.

> Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w czasie pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

> W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalac;ji.

> Filtry i ttumiki powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palgcych sie
czgstek.

UWAGI OGOLNE

> Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu dotgczong do kazdego
urzadzenia. > Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac atesty,
Swiadectwa jakosci i gwarancje. > Podtgczenia elektryczne wykonywac¢ wg czesci elektrycznej.
Otwory w przegrodach budowlanych wykonywaé wg czesci konstrukcyjne;j.

> Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy pomiedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac tg informacje projektantowi.

> W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

> Normy Polskiego Komitetu Normalizacji,

> Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw urzgdzen i materiatéw instalacyjnych,

> Wszystkie materiaty uzyte do budowy w/w instalacji muszg posiadaé dopuszczenie do
stosowania. Cato$¢ robét wykonac zgodnie z:

> ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz..Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z przepisami p.poz. i BHP.

> Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)



> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719)

> Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w
sprawie wyrobow, ktére nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

> obowigzujgcymi normami i przepisami.

> Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 1, Jarostaw Chudzicki, Warszawa,

> Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Marek Ptuciennik, Warszawa, 27

> Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Ptuciennik, Warszawa,

> Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Marek Ptuciennik, Warszawa,

> Woszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru.

> Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy je oznakowaé w sposéb jasny i precyzyjny.
Oznakowanie wykonywaé zgodnie z wyzej przywotanymi przepisami. Oznakowanie powinno
zawiera¢ m.in.: - tabliczki z oznaczeniem medidéw na rurociggach i na rozdzielaczach, - strzatki z
kierunkiem przeptywu na rurociggach, - schematy instalacji w pomieszczeniach technicznych,
ktérych znajduje sie armatura odcinajgca, regulujgca lub uklady pompowe, - podstawowe
parametry pracy uktadéw i urzadzen (przy uktadach pompowych).

> Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ w catosci(czesé rysunkowa oraz czes¢ opisowa). W razie
wystgpienie rozbieznosci pomiedzy czedcig rysunkowg a opisowg nalezy zwrdci¢ sie do
projektanta o jednoznaczne okres$lenie prawidtowego rozwigzania.

REKUPERATOR SCIENNY MIEJSCOWY WIFI — pomieszczenie edukacyjne, szatnia oraz
pom. socjalne

HRU-WALL-WI TO REKUPERATOR JEDNORUROWY WYPOSAZONY W REGENERACYJNY
WYMIENNIK CERAMICZNY. PRZEZNACZONY JEST DO MONTAZU W JEDNYM
POMIESZCZENIU DO 60 M3. ODZYSK CIEPLA DO 82%.

REKUPERATOR ZNAJDZIE ZASTOSOWANIE WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH ZE
SCIANA ZEWNETRZNA, GDZIE WYSTEPUJE PROBLEM Z WILGOCIA | POTRZEBA
ODPOWIEDNIEJ WENTYLACJL.

Energooszczedny wentylator EC dziala na przemian co 70 sekund nawiewajac i wyciggajac
powietrze z pomieszczenia.

W celu lepszego zréwnowazenia przeptywu czesto uzywa sie dwdch rownolegle pracujgcych
rekuperatorow wywiewno-nawiewnych o przeciwstawnych i zsynchronizowanych przeptywach.
FUNKCJE HRU-WALL WIFI:

o Posiada 3 predkosci : 100 m3/h

. Sterowanie za pomoca WIFI

. Wbudowany czujnik wilgotno$ci — automatyczny wzrost wydajnosci przy nagtym wzroscie
wilgotno$ci wzglednej w pomieszczeniu

o Funkcja przeciwzamrozeniowa

o Free cooling - tylko nawiew lub tylko wywiew



STEROWANIE

Ta wersja rekuperatora HRU-WALL nie obstuguje sterownika i pilota. Sterowanie urzgdzeniem
odbywa sie za pomocg darmowej aplikacji WallAIR, mozliwej do Sciggniecia na urzgdzenia
z Android lub iOS.

Kazdg centrale fgczy sie z lokalng siecig poprzez Wi-Fi, przypisuje do grup (pomieszczen) lub
steruje indywidualnie. Przy uzyciu aplikacji mozna zmieniac biegi i kierunek (tryb odzysku lub tryb
jednokierunkowy), wigczy¢é tryb czasowy oraz odczyta¢ temperature i wilgotno$¢ wzgledna.
Aplikacja pokazuje takze statystyczny rozktad wilgotnosci w ostatnim czasie.

STEROWANIE KILKOMA REKUPERATORAMI

Zalecane jest uzytkowanie dwoch rekuperatorow, w dwoéch naprzeciwlegle potozonych
pomieszczeniach. Istnieje  mozliwos¢ synchronizacji w aplikacji pracy urzadzen, woéwczas
rekuperatory  dziatajg  naprzemiennie (jedna jednostka wycigga powietrze, druga
nawiewa). Parowanie urzgdzen odbywa sie w aplikacji poprzez przypisanie dwoéch lub wiecej
centralek do jednej grupy. Grup moze by¢ wiele, przez co 1 aplikacja moze sterowac wszystkimi
rekuperatorami w budynku.

Budowa rekuperatora jednorurowego

uwagal
Praewod zasia ey e fost zgci

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

o Mozliwos$¢ zdjecia pokrywy przedniej w celu oczyszczenia bez uzycia narzedzi.

o Montaz przy uzyciu ptyty instalacyjnej, umozliwiajgcy tatwy dostep do wymiennika ciepfa,
od strony pomieszczenia, umozliwiajgca fatwy dostep do wymiennika ciepta z pomieszczenia.

o Filtr przeciwpytkowy, z mozliwoscig fatwego zdjecia przez uzytkownika.

. Regeneracyjny ceramiczny wymiennik ciepta o konstrukcji w ksztatcie plastra miodu.

o Zewnetrzna aluminiowa ostona pomalowana na kolor biaty RAL 9010, z wyktadzing
akustyczna.

o Wydajny aerodynamiczny wentylator z topatkami “skrzydetkowymi”, ktére w sposdb
optymalny wyciszajg urzgdzenie i zwiekszajg jego wydajnosc.

o Jednofazowy rewersyjny silnik bezszczotkowy EC z wbudowanym zabezpieczeniem
termicznym.

o Silnik zamontowany na wysokiej jakosci fozyskach kulkowych.

. Urzadzenie posiada podwadjng izolacje: uziemienie nie jest wymagane.

o Mozliwo$¢ wyboru predkosci.

o Tryb zwiekszenia wydajnosci (boost).

. Tryb swobodnego chtodzenia (tryb jednokierunkowy).

. Stopien ochrony IPX4.

o Bezprzewodowy modut Wi-Fi

o Wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci



. Material rury teleskopowej: wysokiej jakosci, odporne na uderzenia i promienie
ultrafioletowe tworzywo ABS, w kolorze RAL 9010.

WAZNE!

HRU-WALL powinien dziataé bez przerwy i by¢é wytgczany jedynie na czas konserwacji lub
serwisowania

DANE TECHNICZNE:

o Przeptyw powietrza [m3/h]: 100

o Moc [W]: 1,4/2,3/3,8

o Cisnienie akustyczne [dB(A)]: 10/18/26

o Temperatura otoczenia: -20°C do +50°C

. Waga: 4,3 kg

. Zasilanie od 220 V do 240 V ~ 50 Hz.

o Dtugos¢ rury teleskopowej (mm): 300+560

. Srednica rury (mm): 158

CERTYFIKATY | NORMY:

. Charakterystyka wentylatora mierzona zgodnie z ISO 5801:2008
o Sprawnos$¢ odzysku ciepta zgodnie z EN 13141-8:2011
o Poziom dzwieku mierzony zgodnie z ISO 3746:2010

8. Sposo6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju
i wielkosci urzadzen:

Przytacze wodociggowe:
Z sieci wodociggowe]

Przytacze kanalizacyjne
Do sieci kanalizacji sanitarnej

Przytgcze gazowe
Z istniejgcej sieci gazu ziemnego

Przytgcze energetyczne
Z istniejgcego przytgcza.

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy
10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;

. Powierzchnia zabudowy czesci objetej opracowaniem 127,00 m?
. Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem 98,00 m?



° Kubatura objeta opracowaniem 309,68 m®

o Liczba kondygnacji nadziemnych -2

o Liczba kondygnacji podziemnych -0

° Wysoko$¢ budynku < 12m

° wysokos¢ pomieszczenia parteru -3,16 m

o grupa wysokosciowa budynkow - budynek niski (N)

Budynek szkoly podstawowej jest obiektem niepodpiwniczonym, posiada dwie
kondygnacje nadziemne. Budynek murowany z dociepleniem zewnetrznym oraz wykonang
wyprawa elewacyjng na wszystkich scianach. Dach tamany wielospadowy.

Przedmiotowa adaptacja pomieszczen szkolnych na klub malucha wykonana zostanie w czesci
parterowej budynku, w potudniowej czesci budynku.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach ,klasa odpornosci pozarowe;j.

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL II.

Budynek w catosci zaliczany do klasy odpornosci pozarowej - C

W strefie ZL |l zlokalizowane sg wszystkie pomieszczenia wydzielone w celu adaptacji
pomieszczen budynku szkoty podstawowej na Ztobek. W przedmiotowych pomieszczeniach
przewiduje sie pobyt do 20 dzieci. Zapewnione jest wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenh
oddalonych od siebie o okoto 10 m. Wszystkie drzwi w celach bezpieczehstwa otwierajg sie na
zewnatrz.

Dla wydzielonej czesci budynku szkoly podstawowej, objetej zakresem opracowania przyjeto
kategorie zagrozenia ludzi ZL Il w grupie budynkéw niskich (N) i klasie odpornosci ogniowej ,C” ,

Zestawienie elementéw konstrukcyjnych objetych opracowaniem

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

0dpornosci |qsyyna konstrukcj |strop? $ciana $ciana przekrycie
POzarowe] i gnstrukcja |a zewnetrzna?? \wewnetrzna® dachu®
budynku  |h0¢na dachu

1 2 3 4 5 6 7

"Cc" R 60 R 15 RE 160 EI30 El15 E 15

Konstrukcja poszczegdlnych elementéw sciennych inwestycji

Wszystkie sciany zewnetrzne (istniejace oraz projektowane) dotyczace pomieszczenia klub
malucha) w klasie odpornosci ogniowej REI 120 .

Skrzydta drzwiowe p. pozarowe osadzone w przepierzeniu korytarza gtéwnego o wymiarach
1,20 x 2,0 m w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Elementy wykonczenia wnetrz.

W pomieszczeniach zlokalizowanych w strefie pozarowej ZLII zabronione jest stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatdbw i wyroboéw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkfadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitdbw oraz sufity
podwieszane nalezy wykona¢ z materialdbw niepalnych Ilub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Na drogach ewakuacyjnych budynku, przez ktoére lub obok
ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia. We wszystkich pomieszczeniach stref
pozarowych ZLII, stosowanie wyktadzin podtogowych fatwo zapalnych jest zabronione.



Podziat obiektu na strefy pozarowe

Pomieszczenia zlobka stanowig jedna strefe pozarowa ZLII o powierzchni 98,00 m?
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego wynosi 5000 m? i zostata
zachowana.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow
sgsiadujacych.

Wszystkie pomieszczenia klubu malucha zaprojektowane zostaly w czeéci parterowej budynku
szkoty podstawowej jako odrebna strefa pozarowa. Minimalna dopuszczalna odlegtos¢ od granic
dziatki objetej opracowaniem wynosi co najmniej 4 m i zostata zachowa. Minimalna dopuszczalna
odlegto$¢ od budynkéw sgsiadujgcych wynosi co najmniej 8,0 m i zostata zachowana.

Warunki ewakuacji z projektowanych pomieszczen.

Ewakuacja z projektowanych pomieszczen, zostanie zapewniona poprzez wyjscie z sal
dydaktycznych na ciggi komunikacyjne gtéwne, a nastepnie na zewnatrz budynku. Wszystkie
otwory drzwiowe z pomieszczen wewnetrznych o szerokosci minimum 0,90 cm, wszystkie
prowadzace na droge komunikacyjng gtdbwng oraz na zewnagtrz drzwiami o wymiarach 1,20 cm.
Drzwi stanowigce wyjscie na zewnatrz o wymiarach co najmniej 120 cm (szerokos¢
nieblokowanego skrzydta co najmniej 90 cm) Szerokos¢ ciggu komunikacyjnego - gtéwnego 2,70
m. Dopuszczalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynoszgca 40 m zostata zachowana.
Dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji, wynoszgca 10 m
zostata zachowana.

Przejscia instalacyjne

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci  ogniowej El wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustow, o ktoérych mowa wyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz
grzewczej, wprowadzonych przez $Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych o
Srednicy nie przekraczajgcej 0,04 m. Wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy
konstrukcyjne zabezpieczy¢ do REI 120.

Hydranty wewnetrzne
Brak wymagan.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W projektowanych pomieszczeniach klubu malucha, na drogach komunikacji ogdlnej nalezy
zastosowac¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce oswietlenie przez minimum 1 godz.
zapewniajgc natezenie co najmniej 1Ix, a w miejscu lokalizacji sprzetu gasniczego i urzadzen
przeciwpozarowych co najmniej 1Ix lub 5Ix jezeli sprzet gasniczy lub urzadzenia przeciwpozarowe
nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej. Instalacje awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego nalezy wykona¢ wedtug odrebnego opracowania i oznakowaé zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Dla strefy pozarowej bedgcej przedmiotem opracowania nie jest wymagany przeciwpozarowy
wytgcznik pradu. Kubatura strefy pozarowej nie przekracza 1000 m?3, obiekt nie zawiera strefy
pozarowej zagrozonej wybuchem.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl droga pozarowa jest wymagana.
Dostep do przedmiotowych pomieszczen — klubu malucha z istniejgcej ulicy, na odcinku ok. 20 m z
ktérego jest mozliwy manewr cofania. Droga pozarowa na szerokos¢ 7,0 m posiada potgczenie z
wyjsciem z budynku, utwardzonym dojsciem pieszym o szerokosci co najmniej 1,50 m i dtugosci



10,0 m. Wymaga na ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynku o powierzchni ponizej
1000 m? i kubaturze ponizej 5.000m? stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10 dm?/s.
Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie z istniejgce hydrantu o srednicy DN 100
zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m od przedmiotowego budynku.

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowane
na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym

Nie dotyczy
11. Charakterystyke energetyczng budynku

Zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia sposobu ogrzewania budynku. Budynek ogrzewany
gazem ziemnym jak dotychczas.

Wiasciwosci cieplne przegréd:

Sciana zewnetrzna Umax=0,2 (W/m?K)
Podtoga na gruncie Umax=0,3 (W/m?3K)
Stolarka okienna Umax=0,9 (W/m?K)

Stolarka drzwiowa Umax=1,1 (W/m?K)
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OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane oswiadczam, Ze projekt
techniczny:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W OSIEKU WIELKIM NA POMIESZCZENIA ZWIAZANE Z KLUBEM MALUCHA
NA DZIALCE O NR EWID. 108/2 W OBREBIE OSIEK WIELKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
OSIEK MALY,

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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