OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zalacznik nr 4 do SWZ
Sprawa nr 72/24/WL

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa sprzetu teleinformatycznego oraz projektorow
multimedialnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

(kod CPV): 302 13100-6; 302 31300-00; 302 14000-2; 302 32110-8; 324 22000-7; 386 52100-1

v Przedmiot zamoOwienia zostal podzielony na cztery cze$ci, Zamawiajacy dopuszcza
sktadanie ofert czgsciowych.

v' Wykonawca musi posiada¢ status autoryzowanego partnera producenta oferowanego
przedmiotu zamowienia na terenie polski potwierdzony pisemnie przez producenta.

v" W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie moglt wywigza¢ sie z obowigzkdéw gwarancyjnych
przejecie serwisu nastapi przez producenta. Wykonawca wraz z oferta zobowigzany jest
ztozy¢ o$wiadczenie potwierdzajace, ze serwis bedzie realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

v" Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia pisemnej gwarancji na dostarczony przedmiot
zamoéwienia, zgodnie z terminami okreslonymi w Opisie przedmiotu zamowienia.

v' Wykonawca wraz z ofertag zobowigzany jest ztozy¢ karty katalogowe oferowanych
produktow.

v" W celu potwierdzenia zgodnos$ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami
lub kryteriami okreslonymi w Opisie przedmiotu zamodwienia, zgodnie z art. 105
ust. 1 ustawy, Zamawiajacy zada od Wykonawcoéw zlozenia w jezyku polskim deklaracji
zgodnosci CE oraz certyfikatow ISO 14001 1 ISO 9001.

v' Wykonawca wraz z ofertg sklada wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net
potwierdzajacy, ze zaoferowany procesor uzyskuje w tescie PassMark Average CPU Mark
wynik (odpowiednio do czg$ci) od dnia publikacji ogloszenia do dnia otwarcia ofert:

- ¢zg$¢ 11 — komputery PC:
- komputer PC typ I — 18 500 pkt;
- komputer PC typ II —27 000 pkt;

v' Wykonawca wraz z ofertg sklada o$wiadczenie, ze w przypadku awarii dyskow twardych
w okresie gwarancji, dyski pozostajg u Zamawiajacego.

v" Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia minimum 36 miesiecznej pisemnej gwarancji
na dostarczony przedmiot umowy, jednakze nie krotszej niz gwarancja producenta.

Ustala sie¢, ze okres gwarancji wynosi ......... miesigcy, zgodnie z okresem okreslonym
w Formularzu oferty.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC1
1) Monitor komputerowy 27”

Parametry minimalne:

Parametr Wymagania Potwierdzenie
spelnienia
wymagan

Matryca: IPS
Rozdzielczos¢ 2560 x 1440 pikseli 165 Hz




podstawowa:

Czas reakcji: Max 4 ms

Jasnos¢: Minimum 250

Kontrast typowy: Minimum 1000:1

Inne: Regulacja wysokosci, funkcja pochytu, fukcja

pivot, Ztacza cyfrowe zgodnie z oferowanym
komputerem bez koniecznosci stosowania
przejsciowek Funkcja ograniczenia emisji
Swiatta niebieskiego. Funkcja ograniczenia
migotania ekranu. Pobdr energii mniejszy niz
0.5W w trybie czuwania.

Certyfikaty Deklaracja zgodnosci CE, ISO 14001, ISO
i standardy: 9001
UWAGI:

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania adapteréw/przejsciowek rozszerzajacych
funkcjonalno$¢ sprzetu o porty rozszerzen (VGA, HDMI).
Kabel zasilajacy i sygnatowy do monitora oraz inny niezbedny do prawidtowej pracy

monitora asortyment, bedzie dostarczony przez wykonawce w komplecie
z urzadzeniem.

CZESC II

1) Komputery PC typ I

Parametry minimalne:

w tescie PassMark Average CPU Mark wynik 18500 punktow, wynik
zaproponowanego procesora musi znajdowaé si¢ na stronie
http://www.cpubenchmark.net. (nalezy dotaczy¢ wydruk do oferty).
Do procesora bedzie dotaczony system chtodzenia zapewniajacy
poprawng prace zestawu.

Parametr Wymagania Potwierdzenie
spelnienia
wymagan

Procesor: Zaoferowany procesor w dniu publikacji ogloszenia musi uzyskaé

Plyta glowna:

Z}acza na tylnym panelu - 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1x Gigabit
Ethernet, 1 x gniazdo stuchawek lub line out.

Mozliwo$¢ podtaczenia ztacz na przednim panelu obudowy 1 x USB
3.0, 1 x USB typu C na przednim, bocznym lub gornym panelu.
Ptyta glowna musi posiada¢ funkcje blokowania wejscia do BIOS
oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujacy
utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odiaczenia
wszystkich zrodetl zasilania 1 podtrzymania BIOS). Bios w ptycie
gléwnej musi posiada¢ funkcje blokowania/odblokowania BOOT-
owania stacji roboczej z zewngtrznych urzadzen. Mozliwos¢
ustawienia portow USB w trybie "no BOOT", czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen typu USB, natomiast
po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sa aktywne.
Mozliwos$¢ wytaczania wszystkich portow USB, pojedynczo.
Zintegrowany w ptycie gtéwnej aktywny uktad zgodny ze standardem
Trusted Platform Module (TPM v2.0).



http://www.cpubenchmark.net/

Ztacza cyfrowe wideo zgodne z zaoferowanym monitorem,

Pamieé 32 GB RAM

operacyjna:

Dyski Twarde: | 512 GB SSD + 1 TB HDD 7200 rpm (talerzowy)

Karta Dedykowana, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6,

graficzna: wyposazona w min. dwa ztgcza cyfrowe (min. 1x HDMI).
Zaoferowana karta graficzna od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym UE ogloszenia o zamowieniu do dnia sktadania ofert
musi uzyska¢ w tescie PassMark Average G3D Mark wynik 17000
punktow, wynik zaproponowanej karty graficznej musi znajdowaé
si¢ na stronie https://www.videocardbenchmark.net (nalezy dotaczy¢
wydruk do oferty)

Karta Zintegrowana z ptyta gtéwna.

dzwiekowa:

Naped Nagrywarka SATA DVD-/+R/RW 5,25 lub SLIM

optyczny

wewnetrzny:

Zasilacz: 230V 50Hz, zasilacz pozwalajacy na stabilng prace przy
maksymalnym obcigzeniu (rozbudowie) komputera o wszystkie
mozliwe karty rozszerzen, posiadajacy certyfikat 80 Plus Bronze.
moc 600W, wyposazony w aktywny filtr PFC

Obudowa Typu: midi tower

komputerowa: | -1 x USB 3.0, 1 x USB typu C na przednim, bocznym lub gornym
panelu (wyprowadzone z plyty gtownej), gniazdo audio, przycisk
POWER.

Mysz Rodzaj komunikacji: bezprzewodowa,

i klawiatura:

Mysz laserowa, 2 przyciskowa z rolka (scroll),

Zalaczona podktadka zelowa pod mysz 1 nadgarstek.
Klawiatura nisko profilowa, uktad QWERTY z wydzielonym
blokiem numerycznym.

System
operacyjny:

Zainstalowany system operacyjny zapewniajacy prawidtowa prace
zestawu  komputerowego,  kompatybilny ze = wszystkimi
komponentami 1 technologiami zastosowanymi w powyzszym
zestawie komputerowym. System operacyjny 64 bitowy w jezyku
polskim do uzytku w firmie w wersji profesjonalne;.

System dostepny w najnowszej dostepnej wersji przez producenta.
Oprogramowanie powinno zawiera¢ certyfikat autentycznosci lub
etykiete oryginalnego oprogramowania.

Zamawiajacy nie dopuszcza w systemie mozliwo$ci instalacji
dodatkowych narzedzi emulujacych dziatanie systemoéw 1 obecnosci
oprogramowania malware oraz adware.

Oferowany system powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

1. System w polskiej wersji jezykowe;.

2. Wbudowany kompleksowy system pomocy w jezyku polskim.

3. Komunikaty systemowe w jezyku polskim.

4. Automatyczna aktualizacja systemu operacyjnego
z wykorzystaniem technologii internetowej z mozliwoscig wyboru
instalowanych poprawek w jezyku polskim.

5. Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzen przez
internetowa witryne producenta systemu.



https://www.videocardbenchmark.net/

6. Darmowe aktualizacje: niezbedne aktualizacje, poprawki,
biuletyny bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych
opfat.

7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
stawieniami zapory i regutami IP v4 1 v6.

8. Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu.

9. Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych drukarek, urzadzen sieciowych, standardow USB,
Plug&Play, Wi-Fi).

10. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie.

11. Praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

12. Zintegrowany z systemem modul wyszukiwania informacji
(plikow réznego typu) dostepny z kilku poziomdéw: poziom menu,
poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania
oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji
zasobow lokalnych.

13. Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji.
14.  Mozliwo$¢  przystosowania  stanowiska dla  o0sob
niepelnosprawnych np. stabo widzacych).

15. Mozliwos¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki — poprzez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujacych lub ograniczajacych
funkcjonalno$¢ systemu lub aplikacji.

16. Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

17. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.112.013.014.0 —
mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych
srodowiskach.

18. Wsparcie dla JScript 1 VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen.

19. Zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzadzeniami
siecitowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe.

20. Graficzne srodowisko instalacji 1 konfiguracji i pracy z systemem.
21. System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalnos$¢ pozwalajaca na
zapamig¢tywanie ustawien 1 przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.)

22. Mozliwos$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerow identyfikacyjnych sprzetu).

23. Mozliwos$¢ dotaczenia komputera do domeny Windows.

24. Mozliwo$¢ zarzadzania systemem poprzez reguty Group Policy
Object.

25. Oferowany system operacyjny powinien by¢ kompatybilnym
1 zgodnym S$rodowiskiem systemowym umozliwiajagcym bez
zastosowania dodatkowych aplikacji oraz srodowisk
programistycznych uruchamianie i uzytkownie takich aplikacji jak:




MS Office 2007/2010/2013/2016/2019/2021, oprogramowanie
antywirusowe Checkpoint Endpoint Security, oprogramowanie IBM
Tivoli Endpoint Manager for Lifecycle Management (wraz
z instalacja agenta IBM TEM).

Certyfikaty Deklaracja zgodnosci CE
i standardy:

Warunki
gwarancji

Minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera.
Usunigcie awarii - nastgpny dzien roboczy po otrzymaniu zgtoszenia
(przyjmowanie zgloszen w dni robocze w godzinach 8.00-16.00
telefonicznie), w przypadku braku mozliwosci naprawy
w w/w terminie podstawienie sprzetu zastgpczego o nie gorszych
parametrach technicznych. W przypadku awarii dyskow twardych
w okresie gwarancji, dyski pozostajg u Zamawiajgcego — wymagane
jest dotaczenie do oferty o$wiadczenia podmiotu realizujacego
zamoOwienie o spelnieniu tego warunku. Serwis urzadzen musi
by$ realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta — wymagane o$wiadczenie Wykonawcy
potwierdzajace, ze serwis bedzie realizowany przez Producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (nalezy
dotaczy¢ do oferty). Serwis urzadzen musi by¢ realizowany zgodnie
z wymaganiami normy ISO 9001 — do oferty nalezy dotaczy¢
dokument potwierdzajacy, ze serwis urzadzen bedzie realizowany
zgodnie z tg norma.

UWAGI:

Oprogramowanie systemowe lub dysk odzyskiwania systemu, sterowniki do Komputera,
beda dostarczone przez Wykonawce na osobnych oryginalnych nosnikach producenta
sprzetu, pochodzacych z legalnego Zrédta, nowe nie uzywane (jesli producent dolacza
takie no$niki).

Wykonawca zataczy potwierdzenie producenta systemu operacyjnego, iz pochodzi
z legalnego zrodia, takie potwierdzenie musi zosta¢ dostarczone przed przystapieniem
do odbioréw jakosciowych.

System operacyjny bedzie preinstalowany przez Wykonawce na urzadzeniach;

Kabel zasilajacy do zasilacza oraz inny niezbedny do prawidtowej pracy PC asortyment,
bedzie dostarczony przez wykonawce w komplecie z urzadzeniami.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania kart rozszerzajacych funkcjonalno$¢ komputera
w zakresie: portow USB, SATA, PS/2 oraz adapteréw/przejsciowek.

Wszystkie komponenty komputera musza by¢ fabrycznie nowe nie uzywane
1 nie refabrykowane oraz nie recertyfikowane.

2)  Komputery PC typ II

Parametry minimalne:

Parametr Wymagania Potwierdzenie
spelnienia
wymagan

Procesor: Zaoferowany procesor w dniu publikacji ogloszenia musi

uzyska¢ w teScie PassMark Average CPU Mark wynik 27000
punktow, wynik zaproponowanego procesora musi znajdowac
si¢ na stronie http:/www.cpubenchmark.net. (nalezy dotaczy¢



http://www.cpubenchmark.net/

wydruk do oferty).
Do procesora bedzie dotaczony system chlodzenia zapewniajacy
poprawng prace zestawu.

Plyta gléwna:

Ztacza na tylnym panelu - 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1x Gigabit
Ethernet, 1 x gniazdo stuchawek lub line out.

Mozliwos¢ podiaczenia ztagcz na przednim panelu obudowy
1 x USB 3.0, 1 x USB typu C na przednim, bocznym lub gérnym
panelu.

Plyta gtdwna musi posiada¢ funkcje blokowania wejscia do BIOS
oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujacy
utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odlaczenia
wszystkich zrodet zasilania i podtrzymania BIOS). Bios w plycie
glownej musi posiada¢ funkcje blokowania/odblokowania
BOOT-owania stacji roboczej z zewngtrznych urzadzen.
Mozliwos¢ ustawienia portow USB w trybie "no BOOT", czyli
podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen typu USB,
natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB
sg aktywne.

Mozliwo$¢ wytaczania wszystkich portow USB, pojedynczo.
Zintegrowany w ptycie gléwnej aktywny uktad zgodny
ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0).

Pamieé
operacyjna:

32 GB RAM

Dyski Twarde:

512 GB SSD + 1 TB HDD 7200 rpm (talerzowy)

Karta
graficzna:

Dedykowana, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6,
wyposazona w min. dwa ztacza cyfrowe (min. 1x HDMI).
Zaoferowana karta graficzna od dnia publikacji w Dzienniku
Urzgdowym UE ogloszenia o zamdowieniu do dnia sktadania ofert
musi uzyska¢ w tescie PassMark Average G3D Mark wynik
19500 punktéw, wynik zaproponowanej karty graficznej musi
znajdowac si¢ na stronie https://www.videocardbenchmark.net
(nalezy dolaczy¢ wydruk do oferty)

Karta
dzwi¢kowa:

Zintegrowana z ptyta gléwna.

Naped

optyczny
wewnetrzny:

Nagrywarka SATA DVD-/+R/RW 5,25 lub SLIM

Zasilacz:

230V 50Hz, zasilacz pozwalajacy na stabilng prac¢ przy
maksymalnym obcigzeniu (rozbudowie) komputera o wszystkie
mozliwe karty rozszerzen, posiadajacy certyfikat 80 Plus
Bronze.

moc 600W, wyposazony w aktywny filtr PFC

Obudowa

komputerowa:

Typu: midi tower

-2x USB 3.0, 1 x USB typu C na przednim, bocznym lub
gérnym panelu (wyprowadzone z ptyty gléwnej), gniazdo
audio, przycisk POWER.

Mysz
i klawiatura:

brak

System
operacyjny:

Zainstalowany system operacyjny zapewniajacy prawidlowa
prace zestawu komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi
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komponentami i technologiami zastosowanymi w powyzszym
zestawie komputerowym. System operacyjny 64 bitowy w jezyku
polskim do uzytku w firmie w wersji profesjonalne;.

System dostepny w najnowszej dostepnej wersji  przez
producenta. Oprogramowanie powinno zawiera¢ certyfikat
autentycznosci lub etykiete oryginalnego oprogramowania.
Zamawiajacy nie dopuszcza w systemie mozliwosci instalacji
dodatkowych narzgdzi emulujacych dzialanie systemow
1 obecnosci oprogramowania malware oraz adware.

Oferowany system powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

1. System w polskiej wersji jezykowe;.

2. Wbudowany kompleksowy system pomocy w jezyku polskim.
3. Komunikaty systemowe w jezyku polskim.

4. Automatyczna  aktualizacja  systemu  operacyjnego
z wykorzystaniem technologii internetowej z mozliwo$cia
wyboru instalowanych poprawek w jezyku polskim.

5. Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikdéw urzadzen
przez internetowg witryne producenta systemu.

6. Darmowe aktualizacje: niezbedne aktualizacje, poprawki,
biuletyny  bezpieczenstwa  musza  by¢ dostarczane
bez dodatkowych optat.

7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
polaczen internetowych; zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania stawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

8. Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu.

9. Wsparcie dla wigkszos$ci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB,
Plug&Play, Wi-Fi).

10. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostgp do systemu,
konta 1 profile uzytkownikow zarzadzane zdalnie.

11. Praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

12. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikow roznego typu) dostepny z kilku poziomdéw: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobow lokalnych.

13. Zintegrowany z systemem operacyjnym modut
synchronizacji.

14. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla  oséb
niepetnosprawnych np. stabo widzacych).

15. Mozliwo$¢ zarzadzania stacjg robocza poprzez polityki —
poprzez polityke rozumiemy zestaw regul definiujacych lub
ograniczajacych funkcjonalno$¢ systemu lub aplikacji.

16. Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu
operacyjnego i1 dla wskazanych aplikacji.

17. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.112.013.014.0
—  mozliwo$¢  uruchomienia aplikacji dziatajacych
we wskazanych $rodowiskach.

18. Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania




interpretera polecen.

19. Zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzadzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ushugi
katalogowe.

20. Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji i pracy
Z systemem.

21. System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalno$é
pozwalajaca na zapamigtywanie ustawien i przypisywanie do
min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi
odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowe;j,
udostepniania plikow itp.)

22. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych
urzadzen peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy
uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu).

23. Mozliwos¢ dotaczenia komputera do domeny Windows.

24. Mozliwos¢ zarzadzania systemem poprzez reguly Group
Policy Object.

25. Oferowany system operacyjny powinien by¢ kompatybilnym
1 zgodnym S$rodowiskiem systemowym umozliwiajagcym bez
zastosowania  dodatkowych  aplikacji oraz  $rodowisk
programistycznych uruchamianie i uzytkownie takich aplikacji
jak: MS Office
2007/2010/2013/2016/2019/2021,0programowanie
antywirusowe Checkpoint Endpoint Security, oprogramowanie
IBM Tivoli Endpoint Manager for Lifecycle Management
(wraz z instalacja agenta IBM TEM).

Certyfikaty Deklaracja zgodnosci CE
i standardy:

Warunki Minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera.
gwarancji Usunigcie awarii - nastepny dzien roboczy po otrzymaniu
zgloszenia (przyjmowanie zgltoszen w dni robocze w godzinach
8.00-16.00 telefonicznie), w przypadku braku mozliwos$ci
naprawy w w/w terminie podstawienie sprzetu zastepczego o nie
gorszych parametrach technicznych. W przypadku awarii
dyskow twardych w okresie gwarancji, dyski pozostajg
u Zamawiajacego — wymagane jest dolaczenie do oferty
oswiadczenia podmiotu realizujacego zamowienie o spelnieniu
tego warunku. Serwis urzadzeh musi by$ realizowany przez
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta —  wymagane o$wiadczenie =~ Wykonawcy
potwierdzajace, ze serwis bedzie realizowany przez Producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (nalezy
dolaczy¢ do oferty). Serwis urzadzen musi by¢ realizowany
zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 — do oferty nalezy
dolaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze serwis urzadzen bedzie
realizowany zgodnie z t3 norma.

UWAGI:
e Oprogramowanie systemowe lub dysk odzyskiwania systemu, sterowniki do Komputera,
beda dostarczone przez Wykonawce na osobnych oryginalnych no$nikach producenta




sprzetu, pochodzacych z legalnego zrodia, nowe nie uzywane (jesli producent dotacza
takie nosniki).

e Wykonawca zalaczy potwierdzenie producenta systemu operacyjnego, iz pochodzi
z legalnego zrodta, takie potwierdzenie musi zosta¢ dostarczone przed przystgpieniem
do odbioréw jakosciowych.

e System operacyjny bedzie preinstalowany przez Wykonawce na urzadzeniach;

e Kabel zasilajacy do zasilacza oraz inny niezbedny do prawidiowej pracy PC asortyment,
bedzie dostarczony przez wykonawce w komplecie z urzagdzeniami.

e Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania kart rozszerzajacych funkcjonalno$¢ komputera
w zakresie: portow USB, SATA, PS/2 oraz adapteréw/przejsciowek.

e Wszystkie komponenty komputera musza by¢ fabrycznie nowe nie uzywane
1 nie refabrykowane oraz nie recertyfikowane.

CZESC 111

1)  Drukarka monochromatyczna A4 sieciowa

Parametry minimalne:

Parametr Wymagania Potwierdzenie
spelnienia
wymagan

Technologia druku: | Laserowa

Rodzaj druku: Monochromatyczny
Rozdzielczo$¢: 1200x1200 dpi
Format wydruku: A4

min. 40 stron / minut¢ przy zachowaniu

Predkosc druku: rozdzielczosci 1200x1200 dpi
ca7aln0se

OPCI.QZa 1ose min. 30 000 stron A4 w miesigcu.
miesieczna:
Interfejsy: USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000
Wydruk
dwustronny: Automatyczny

1 podajnik w formie zamknigtej kasety na minimum
Podajniki papieru: 250

arkuszy A4-A6,
Odbiornik papieru: | Minimum 150 kartek
Technologia: Rozdzielnos$¢ bebna i tonera
Materialy . , o
eksploatacyjne: Tonery 1 bebny musza by¢ nowe i nieuzywane
Certyfikaty Potwierdzona certyfikatami: Certyfikat CE, ISO
i standardy: 14001, ISO 9001

Warunki gwarancji:

Minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
urzadzenia. Usuni¢cie awarii - nast¢pny dzien roboczy
po otrzymaniu zgloszenia (przyjmowanie zgloszen

w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 telefonicznie),
w  przypadku  braku  mozliwosci  naprawy
W Ww/w terminie podstawienie sprzetu zastepczego




o nie gorszych parametrach technicznych. Serwis
urzadzen musi bys realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta —

wymagane o$wiadczenie Wykonawcy
potwierdzajace, ze serwis bedzie realizowany przez
Producenta lub autoryzowanego partnera

serwisowego producenta (nalezy dotaczy¢ do oferty).

Wsparcie techniczne:

Dostgp do aktualnych sterownikéw do urzadzenia,
realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta
lub modelu drukarki lub numeru seryjnego drukarki,
na dedykowanej przez producenta stronie internetowej
— nalezy poda¢ adres strony oraz sposob realizacji
wymagania (opis uzyskania w/w informacji)

Toner startowy na min. 5000 wydrukéw czarnych
zgodnie z normg ISO/IEC 19752. Dodatkowo
drukarka powinna obslugiwa¢ tonery normalne
o wydajnosci min. 10000 wydrukéw czarnych.
W  drukarce musi by¢ zamontowany beben

Wymagania pozwalajacy na wydrukowanie min. 200 000
dodatkowe: . C L
wydrukow lub w przypadku jezeli zmontowany beben
bedzie mial wydajno$¢ mniejsza niz 200 000
wydrukoéw wraz z drukarkag musza by¢ dostarczone
dodatkowo bebny o tacznej wydajnosci wraz bebnem
zamontowanym nie mniejszej niz 200 000 wydrukow.
UWAGI:

e Kabel zasilajacy oraz inny niezbedny do prawidiowej pracy drukarki asortyment, bedzie
dostarczony przez wykonawce w komplecie z urzadzeniem.

2)  Drukarka monochromatyczna A4 z podlaczeniem wylacznie lokalnym (po USB)

Parametry minimalne:

Parametr Wymagania Potwierdzenie
spelnienia
wymagan

Technologia druku: | Laserowa

Rodzaj druku: Monochromatyczny
Rozdzielczos$¢: 1200x600 dp1
Format wydruku: A4

min. 25 stron / minutg przy zachowaniu rozdzielczos$ci

Predkos¢ druku: 1200x600 dpi
Obcigzalnos¢ . .
. c1.z;za 1ose min. 3000 stron A4 w miesigcu.
miesieczna:
Interfejsy: wylacznie USB 2.0,
Wydruk Automatyczny do 15 stron na minut
dwustronny: yezny ¢
Podajniki papieru: 1 podajnik w formie zamknigtej kasety na minimum 250

arkuszy A4-A6,




Odbiornik papieru: | Minimum 100 kartek

Technologia: Rozdzielno$¢ begbna i tonera

Materialy . , D
eksploatacyjne: Tonery 1 bebny muszg by¢ nowe i nieuzywane
Certyfikaty Potwierdzona certyfikatami: Certyfikat CE, ISO 14001,
i standardy: ISO 9001

Warunki gwarancji:

Minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
urzadzenia. Usunigcie awarii - nastepny dzien roboczy po
otrzymaniu zgloszenia (przyjmowanie zgloszenh w dni
robocze w godzinach 8.00-16.00 telefonicznie), w
przypadku braku mozliwo$ci naprawy w w/w terminie
podstawienie sprzetu zastgpczego o nie gorszych
parametrach technicznych. Serwis urzadzen musi by$
realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta — wymagane o$wiadczenie
Wykonawcy potwierdzajace, ze serwis bedzie realizowany
przez  Producenta lub  autoryzowanego  partnera
serwisowego producenta (nalezy dotaczy¢ do oferty).

Wsparcie techniczne:

Dostegp do aktualnych sterownikow do urzadzenia,
realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub
modelu drukarki lub numeru seryjnego drukarki, na
dedykowanej przez producenta stronie internetowej — nalezy
poda¢ adres strony oraz sposob realizacji wymagania (opis
uzyskania w/w informacji)

Toner startowy na min. 500 wydrukéw czarnych zgodnie
z normg ISO/IEC 19752. Dodatkowo drukarka powinna
obslugiwa¢ tonery normalne o wydajnosci min. 2500
wydrukow czarnych. W drukarce musi by¢ zamontowany

Wymagania beben pozwalajacy na wydrukowanie min. 10 000

dodatkowe: wydrukéw lub w przypadku jezeli zmontowany beben
bedzie mial wydajno$¢ mniejsza niz 10 000 wydrukow wraz
z drukarka musza by¢ dostarczone dodatkowo bebny
o tacznej wydajnosci wraz begbnem zamontowanym
nie mniejszej niz 10 000 wydrukow.

UWAGI:

e Kabel zasilajacy oraz inny niezbedny do prawidiowej pracy drukarki asortyment, bedzie
dostarczony przez wykonawce w komplecie z urzadzeniem.

3)  Urzadzenie wielofunkcyjne laserowe A4 kolor

Parametry minimalne:

Parametr Wymagania Potwierdzenie
spelnienia
wymagan

Technologia druku: | Laserowa
Rodzaj druku: Kolorowy




Rozdzielczo$¢: 1200x1200 dpi
Format wydruku: A4
Predkos$¢ druku min. 40 stron / minute przy zachowaniu rozdzielczos$ci
w kolorze: 1200x1200 dpi
Predkos$¢ druku min. 40 stron / minute przy zachowaniu rozdzielczos$ci
mono 1200x1200 dpi
Obciazalnos¢ . .
. . min. 4000 stron A4 w miesigcu.

miesieczna:
Interfejsy: USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000
(‘i)‘v]g,lils?;(l){nny: Automatyczny

min. 1 podajnik w formie zamknigtej kasety na minimum
Podajniki papieru: 200

arkuszy A4-A6,
Odbiornik papieru: | Minimum 200 kartek
le\;i::)elzl;tlzcyj ne: Tonery 1 bebny musza by¢ nowe i nieuzywane
Format skanu: A4
RodeIelcz-osc 600x600 dpi
skanowania:
Szyl.)kosc . min. 20 str/min
kopiowania:
Szybkos¢ . min. 30 str./min
skanowania:
Podajnik
dokumentow Tak (ADF), skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe
skanera:
Wyswietlacz: Wbudowany, dotykowy
Certyfikaty Potwierdzona certyfikatami: Certyfikat CE, ISO 14001, ISO
i standardy: 9001

Warunki gwarancji:

Minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
urzadzenia. Usunigcie awarii - nastgpny dzien roboczy
po otrzymaniu zgloszenia (przyjmowanie zgloszen
w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 telefonicznie),
w przypadku braku mozliwo$ci naprawy w w/w terminie
podstawienie sprzetu zastepczego o nie gorszych parametrach
technicznych. W przypadku awarii dyskow twardych
w okresie gwarancji, dyski pozostaja u Zamawiajacego —
wymagane jest dotaczenie do oferty o$wiadczenia podmiotu
realizujagcego zamowienie o spetnieniu tego warunku. Serwis
urzadzen musi by$§ realizowany przez producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta —
wymagane oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajace,
ze serwis bedzie realizowany przez Producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
(nalezy dotaczy¢ do oferty).

Wsparcie techniczne:

Dostep do aktualnych sterownikow do wurzadzenia,




realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta
lub modelu drukarki lub numeru seryjnego drukarki,
na dedykowanej przez producenta stronie internetowej —
nalezy poda¢ adres strony oraz sposéb realizacji wymagania
(opis uzyskania w/w informacji)

Wymagania
dodatkowe:

Toner startowy na min. 5000 wydrukow czarnych zgodnie
z normg ISO/IEC 19752 oraz tonery startowe na min. 5000
wydrukow cyan, magenta i yellow zgodnie z normg ISO/IEC
19798. Dodatkowo drukarka powinna obstugiwaé tonery
normalne o wydajnosci min. 13000 wydrukéw czarnych oraz
min. 10000 wydrukéw kolorowych zgodnie z norma ISO/IEC
19798. W drukarce muszag by¢ zamontowane bebny
pozwalajace na wydrukowanie min. 200 000 wydrukow
(kazdy) lub w przypadku jezeli zmontowane bgbny beda
miaty wydajno$¢ mniejsza niz 200 000 wydrukow (kazdy)
wraz z drukarka muszg by¢ dostarczone dodatkowo bgbny
o flacznej] wydajnosci wraz bebnem zamontowanym
nie mniejszej niz 200 000 wydrukow.

UWAGI:

e Kabel zasilajacy oraz inny niezbedny do prawidlowej pracy urzadzenia asortyment,
bedzie dostarczony przez wykonawce w komplecie z urzadzeniem.

4)  Urzadzenie wielofunkcyjne laserowe A3 kolor

Parametry minimalne:

Parametr Wymagania Potwierdzenie
spelnienia
wymagan

Technologia druku: | Laserowa

Rodzaj druku: Kolorowy

Rozdzielczos$¢: 1200x1200 dpi

Format wydruku: A3

Pre¢dkos¢ druku min. 35 stron A4 /minut¢ przy zachowaniu rozdzielczo$ci

w kolorze: 600x600 dpi

Pre¢dkos¢ druku min. 35 stron A4 /minut¢ przy zachowaniu rozdzielczo$ci

mono 600x600 dpi

Obcigzalnos¢ . .

. . min. 4000 stron A4 w miesigcu.

miesigczna:

Interfejsy: USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000

?lxv]g]l(lisl::'(l)(nny: Automatyczny
min. 2 podajniki w formie zamknigtej kasety na minimum

Podajniki papieru: 600 arkuszy — minimum 1 podajnik musi obstugiwac
formaty SRA3-A6R,

Odbiornik papieru: | Minimum 200 kartek

Materialy Tonery i bebny musza by¢ nowe i nieuzywane




eksploatacyjne:

Format skanu: A3

Rozdzwlcz.osc 600x600 dpi
skanowania:

Szyl?kosc . min. 20 str/min
kopiowania:

Szybkos¢ . min. 30 str./min
skanowania:

Podajnik

dokumentow Tak (ADF), skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe
skanera:

Wyswietlacz: Wbudowany, dotykowy
Funkcja ar:ch1w1zac31 W standardzie
dokumentow

Pojemnos¢ folderu
glownego funkcji

min. 18 000 stron A4 w kolorze przy pokryciu strony

przechowywania wynoszacym 5%;
dokumentow
Pojemnos¢ folderu
;zﬁll::jzlsowego min. 9 000 stron A4 w kolorze przy pokryciu strony
o/.
przechowywania wynoszacym 5%;
dokumentow
Certyfikaty Potwierdzona certyfikatami: Certyfikat CE, ISO 14001, ISO
i standardy: 9001

Warunki gwarancji:

Minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji
urzadzenia. Usunigcie awarii - nastgpny dzien roboczy
po otrzymaniu zgloszenia (przyjmowanie zgloszen
w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 telefonicznie),
w przypadku braku mozliwo$ci naprawy w w/w terminie
podstawienie sprzetu zastgpczego o nie gorszych parametrach
technicznych. W przypadku awarii dyskow twardych
w okresie gwarancji, dyski pozostaja u Zamawiajacego —
wymagane jest dofaczenie do oferty o§wiadczenia podmiotu
realizujgcego zamowienie o spetnieniu tego warunku. Serwis
urzadzen musi by$§ realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta —
wymagane o$wiadczenie Wykonawcy potwierdzajace,
ze serwis bedzie realizowany przez Producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
(nalezy dotaczy¢ do oferty).

Wsparcie techniczne:

Dostep do aktualnych sterownikow do urzadzenia,
realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta
lub modelu drukarki lub numeru seryjnego drukarki,
na dedykowanej przez producenta stronie internetowej —
nalezy poda¢ adres strony oraz sposob realizacji wymagania
(opis uzyskania w/w informacji)




Wymagania
dodatkowe:

Toner startowy na min. 10000 wydrukéw czarnych zgodnie
z normg ISO/IEC 19752 oraz tonery startowe na min. 7000
wydrukéw cyan, magenta 1 yellow zgodnie z normg ISO/IEC
19798. Dodatkowo drukarka powinna obslugiwaé tonery
normalne o wydajnosci min. 30000 wydrukow czarnych oraz
min. 20000 wydrukow kolorowych zgodnie z norma ISO/IEC
19798. W drukarce musza by¢ zamontowane bgbny
pozwalajace na wydrukowanie min. 200 000 wydrukow
(kazdy) lub w przypadku jezeli zmontowane begbny beda
miaty wydajno$¢ mniejszg niz 200 000 wydrukow (kazdy)
wraz z drukarka muszg by¢ dostarczone dodatkowo bebny
o0 lacznej wydajnosci wraz bebnem zamontowanym nie
mniejszej niz 200 000 wydrukow.

UWAGI:

e Kabel zasilajacy oraz inny niezbedny do prawidtowej pracy urzadzenia asortyment,
bedzie dostarczony przez wykonawce w komplecie z urzadzeniem.

CZESC IV

1)  Projektor multimedialny wraz z uchwytem

Parametry minimalne:

Parametr Wymagania Potwierdzenie
spelnienia
wymagan

System projekcyjny: | technologia 3LCD, cieklokrystaliczna migawka RGB

Panel LCD 0,67 z C2 Fine.

Natezenie Swiatla | co najmniej w  zakresie 5200- 3600 lumendéw

barwnego: (tryb ekonomiczny) zgodne z normg IDMS 15.4

lub réwnowazna.
Natezenie Swiatla | co najmniej w  zakresie  5200-3600  lumendéw

proporcji obrazu

bialego: (tryb ekonomiczny) zgodnie z normg ISO 21118:2020
lub réwnowazna.
Rozdzielczos¢ co najmniej WUXGA 1920x1200 Full HD
Czestotliwos¢ minimum 190 Hz
odswiezania
pionowego 2D
Wspolczynnik 16:10.

Stosunek kontrastu

co najmniej 2.500.00:1

Zrédlo $wiatla laser
7Z13cza co najmniej: e USB2.0typuA,
e USB2.0typuB,
e RS-232C,
e Interfejs Ethernet (100BASE-TX/10 BASE-T)
e Mozliwos¢ rozbudowy o adapter WiFi LAN co

najmniej w standardzie IEEE 802.11 a/b/g/n,
o wejscie VGA ,




e wejscie DVI,
e wejscie HDMI.

W zestawie nalezy
dolaczy¢:

e bezprzewodowy transmiter HDMI do 200 metréw
e uchwyt sufitowy zgodny z zaproponowanym
projektorem

UWAGI:

e Dokumentacja techniczna oraz instrukcja w jezyku polskim dostarczona wraz

z urzadzeniem.

e Urzadzenie nowe, nieuzywane, nierefabrykowane;

2) Projektor multimedialny z pokrowcem do przenoszenia

Parametry minimalne:

lub rownowazna.

Parametr Wymagania Potwierdzenie
spelnienia
wymagan

System projekeyjny: | technologia 3LCD, cieklokrystaliczna migawka RGB

Panel LCD 0,67” z C2 Fine.

Natezenie Swiatla | co najmniej w zakresie 5200- 3600 Iumenow

barwnego: (tryb ekonomiczny) zgodne z normg IDMS 154

Natezenie Swiatla

co najmniej w zakresie 5200-3600 lumendéw

proporcji obrazu

bialego: (tryb ekonomiczny) zgodnie z normg ISO 21118:2020
lub rownowazna.
Rozdzielczo$¢ co najmniej] WUXGA 1920x1200 Full HD
Czestotliwos¢ minimum 190 Hz
odswiezania
pionowego 2D
Wspolczynnik 16:10.

Stosunek kontrastu

co najmniej 2.500.00:1

Zrodlo swiatla

laser

Z}acza co najmniej:

e USB2.0typuA,

USB 2.0 typu B,

RS-232C,

Interfejs Ethernet (100BASE-TX/10 BASE-T)
Mozliwos¢ rozbudowy o adapter WiFi LAN
co najmniej w standardzie IEEE 802.11 a/b/g/n,
wejscie VGA ,

wejscie DVI,

wejscie HDMI.

W zestawie nalezy
dolaczy¢:

bezprzewodowy transmiter HDMI do 200
metrow
e pokrowiec do przenoszenia projektora oraz

akcesoriow




UWAGI:
e Dokumentacja techniczna oraz instrukcja w jezyku polskim dostarczona wraz
z urzadzeniem.
Urzadzenie nowe, nieuzywane, nierefabrykowane.



