Orientacyjne zestawienie ilosciowe ul. tukasinskiego (etap "wybudu;j") - WOD-KAN

Element

Kanat DN 400 mm

Kanat Dn 800 mm

Rurociag ttoczny PEHD Dn 225 mm

Kanat DN 300 mm

Wopusty uliczne wraz z kratami uchylnymi zel.
WHtaczenia do studni - przejscia szczelne
Witaczenia poprzez ksztattkefabecun
Przykanaliki do wpustéw z rur DN 200 mm
Demontaz rurociggu DN 800 mm

Montaz studni DN 1500 mm wraz z wiazem
Odwodnienie wykopéw pod kanaty - pompa igtofiltry
Tyczenie geodezyjne

Wykopy pod wpusty deszczowe

Wykopy pod przykanaliki

Wykopy pod utozenie kanatu DN 800
Wykopy pod utozenie kanatu DN 400
Wykopy pod utozenie kanatu DN 300
Studnia rozprezna DN 1500

Kompletna Przepompownia z automatyka i systemem monitoringu

Studnia rozprezna DN 1200

Studnia DN 1500

Studnia DN 1000

Studnia DN 2000

Zgrzewanie doczotowe rurociggu DN 225 mm
Ksztattki elektrooporowe DN 225 mm SDR 17
Piasek do zasypki kanatow - tacznie

Koszty wywozu nadmiaru ziemi na 15 km
Rozbidrka wodociggu Dn500

obstuga geodezyjna

dokumentacja powykonawcza

Materiat

rura betonowa

rura betonowa
PEHD PE 100 SDR 17
rura betonowa
beton/zeliwo
tworzywo
tworzywo

PVC SN 8
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beton
beton
beton

PEHD PE 100 SDR 17
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