Orientacyjne zestawienie ilosciowe: ul. tukasinskiego (etap "wybuduj") - Kanat Technologiczny + Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Kanat Technologiczny

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 wieloelementowych w gruncie kat. Ill 13  stud.
Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi w gruncie kat. llI-1V - rury RHDPE 676.7 mb

110/6,3 ’

Budowa rurociggu kablowego w kanatach typu kolejowego - kazda nastepna rura (rura 40mm) 2030 mb

Budowa rurociggu kablowego w kanatach typu kolejowego - kazdy nastepny mikrodukt 7x12/10mm w rurociggu 676 mb

Uktadanie rur ochronnych RHDPEp 125/7,1 w wykopie - Zabezpieczenie rur 40 (kanat w wykonaniu KTp1) 141,45 mb

Mechaniczne sprawdzenie droznosci wolnych otworéw kanalizacji pierwotnej 2029 mb

Mechaniczne sprawdzenie droznosci rur kanalizacji pierwotnej przewidzianych do zaciggania mikrokanalizacji - otwor 676.7

wolny ’

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm 676,7 mb

Przebudowa kanalizacji Orange Polska

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 wieloelementowych w gruncie kat. Ill 1  stud.

Przebudowa kanalizacji Toya
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur dwudzielnych z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w

. N —_ —_ . 71,3 m
gruncie kat. I-1l o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1
Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z PCV w gruncie kat. lll, 1 warstwa w ciggu kanalizacji, 1 otwory w bloku, 1 otwory 155.3 m
w ciggu kanalizacji ’
Kopanie rowéw - reczne odkopanie kabli/kanalizacji 35,07 m3
Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mm w wykopie - zabezpieczenie kanalizacji 58,65 m
Zasypywanie rowow - reczne zasypanie piaskiem kabli/kanalizacji 17,56 m3
Prace dodatkowe
obstuga geodezyjna 1 kpl
Proby zageszczen gruntu 1 kpl

Dokumentacja powykonawcza 1 kpl




