Orientacyjne zestawienie ilo$ciowe: ul. Lukasinskiego (etap "wybuduj") - OSWIETLENIE ULICZNE

Demontaz istn. o$wietlenia ulicznego

Demontaz kabli o masie 2,0-3,0 kg/m uktadanych w gruncie kat. llI-IV

Demontaz wysiegnikéw rurowych 1-ramiennych

Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku wraz z okablowaniem
Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg

Budowa oswietlenia ulicznego Budowa linii kablowej nN (0,4kV) - zasilanie o$wietlenia ulicznego
Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. 1l
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m

Uktadanie rury ochronnej RHDPEp o $rednicy do 160 mm w wykopie - rury RHDPEp 110

Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKXS 4x25mm2

Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill
Budowa stupow oswietleniowych

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg (wysokos$¢ zawieszenia oprawy 9m)
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg (wysoko$¢ zawieszenia oprawy 6m)
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg (stup 9m przegubowy)

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg (stup 6m przegubowy)

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - przestawienie stupow

Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie (1-ramienny)

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego (oprawa LED; drogowa)

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego (oprawa LED; doswietlenie przej$¢ dla pieszych)

Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki - przewdd YLY 3x2,5mm2

Montaz wktadek bezpiecznikowych gG/gL

Budowa szafy oSwietleniowej + WLZ

Szafa oSwietleniowa wraz wyposazeniem, montazem i podtaczeniem

Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKXS 4x35mm2
Budowa uziemienia roboczego

Uktadanie uzioméw w rowach kablowych

taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w
wykopie

Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.lll

POMIARY

Badanie linii kablowej nN - kabel 4-zytowy

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy

Prace uzupetniajace

obstuga geodezyjna

Dopuszczenie do prac przez PGE

Proby zageszczen

Dokumentacja powykonawcza
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