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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej przy ulicy Sportowej | Kwiatowej
w Bojanowie

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a) Lech Przybylak

legitymujacy(a) sie dowodem osobistym nr CAP 251706 wydany przez Prezydenta
Miasta Leszna zamieszkaty(a) w Lesznie przy ul. Narutowicza 121, po Zzapoznaniu si€
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) zgodnie z art. 34
ust.3d pkt 3 oéwiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Inwestora:

Gmina Bojanowo
dotyczacy zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej przy ulicy
Sportowej i Kwiatowej w Bojanowie na dziatkach: Obreb 0001 Bojanowo dz. nr
548, 727 i 700. Obreb 0006 Gotaszyn dz. nr 815, 816, 871/4, 1136/9, 832/2, 819,
1138/12

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem
prawdziwo$é¢ danych zamieszczonych powyzej.

Oéwiadczam ze wspétprojektantem jest Witold Sobczak posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ewid. 1556/92/Lo.

W zatgczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

inz. Lech Przybyla
upr. instelacying - inignieryj
Nrewid. auz/§2/Lo

ul. Narutewidza 12
64-100 LESEN

(podpis projektanta)
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej przy ulicy Sportowej i Kwiatowej
w Bojanowie

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-13V-TB7-12Z *

Pan Lech Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/15/4101/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym grzy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnergcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 1aéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej przy ulicy Sportowej i Kwiatowej
w Bojanowie

Oswiadczenie
projektanta / sprawdzajacego™®

Ja nizej podpisany(a) Witold Sobczak
(imie i nazwisko prejektanta/sprawdzajacego*)

posiadajacy(a) uprawnienia do wykonywania samodzieinych funkcji w budownictwie nr
1556/92/L0O

oraz aktualny wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego - Wielkopolskiej
Okregowej Izby InZynierow Budownictwa nr WKP/IS/4608/01

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) zgodnie z art, 20 ust. 4 te]j ustawy

oéwiadczam, ze projekt budowlany opracowany dia:

Gminy Bojanowo

dotyczacy:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej przy ulicy
Sportowej i Kwiatowej w Bojanowie na dziatkach: Obreb 0001 Bojanowo dz. nr
548, 727 i 700. Obreb 0006 Gotaszyn dz. nr 815, 816, 871/4, 1136/9, 832/2, 819,
1138/12

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci kamej za podanie w niniejszym odwiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

W zalaczeniy przedidadam;
1. kserokopie uprawnieri do petnienia samodzielnych funkciji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkow wiasdwej izby samorzadu zawodowego

...............................................

projel¢anta/sprawdzajgcego™)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-F6T-355-HCA *

Pan Witold Sobczak o numerze ewidencyjnym WKP/I5/4608/01

adres 2zamieszkania ul. Wotodyjowskiego 23, 64-100 Leszno

jest crionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosei cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwaliftkowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiei Okregowej lzby Inzynierdw Budowniciwa.

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy 2 dnls 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicemym {£2- U 2001 Hr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicing] opatrione berpleczmpm podpisem glekdroniczmym weryfikawanym prry pomocy watnego kwaiifikowanega certyfikaty s3
ré ne pod wegledem skutkdw p ych dok tom opatrzonymm podpisami wiasnorecznymi}

* weryfikacjé poprawnascl danych w ninies Tadwiad Iy radna sprawdti za p nuran: weryfliacyinego aswiadczenia na
stronie Polskiej lthy Intynierow Budownictwa www.pllb.erg.ol ub kontaktuac sig z biurem wiadciwe} Okregowe] lzby Intynierdw
Budownictwa,




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej przy ulicy Sportowej i Kwiatowej
w Bojanowie

OPIS TECHNICZNY

1. Okreélenie inwestora i uzytkownika
Inwestorem niniejszej inwestycji jest:

Gmina Bojanowo
2. Nazwa inwestycji i jej potozenie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej przy ulicy
Sportowej i Kwiatowej w Bojanowie

Jednostka ewidencyjna nr 302201_5 Bojanowo, Obrgb 0001 Bojanowo dz. nr 548, 727
i 700. Obreb 0006 Gotaszyn dz. nr 815, 816, 871/4, 1136/9, 832/2, 819, 1138/12
Projektowana kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest na
dziatkach drogi gminnej oraz oséb prywatnych pod powierzchnig terenu i nie wymaga
trwatego wydzielenia gruntéw. Budowa posiada zgody wszystkich wiascicieli gruntow
nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoséci i uprawnien osob
trzecich.

3. Przedmiot oraz zakres i uzasadnienie potrzeby inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociagowej w pasie drogi na dziatkach Obreb 0001 Bojanowo dz. nr 548,
727 i 700. Obreb 0006 Gotaszyn dz. nr 815, 816, 871/4, 1136/9, 832/2, 819, 1138/12
Budowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej ma na celu dostarczenie wody oraz

odprowadzenie $ciekéw z zainwestowanego terenu.

4. Podstawa i materialy wykorzystane do projektu

Projekt opracowano na podstawie:

_  umowa zawarta pomiedzy inwestorem; a Biurem Projektowym inz. Lech Przybylak,
64-100 Leszno, ul. Narutowicza 121

— mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

5. Charakterystyka terenu.

Teren, na ktorym projektuje sie kanalizacje sanitarng i sie¢ wodociggowa, stanowig drogi
gminne oraz oséb prywatnych. Uksztattowanie terenu jest mato zréznicowane wysokosciowo.
Zabudowa — rozproszona.

Zakres projektu dotyczy budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci

wodociggowej.

Teren objety opracowaniem, nie jest ujety w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Dlatego Inwestor, planujac inwestycje wystapit i uzyskat decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wszelkie ograniczenia dotyczace sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowe] zawarte W niniejszej decyzji zostaly
uwzglednione w niniejszej dokumentacji.

Teren, na ktérym projektuje sie kanalizacje sanitarng oraz sie¢ wodociggowg,
stanowig drogi gminne i prywatne o nawierzchni nieumocnionej i umocnionej.

10




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej przy ulicy Sportowej i Kwiatowej
w Bojanowie

Uksztattowanie terenu nie jest zréznicowane wysokosciowo. Teren objety
opracowaniem nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej.

Zakres projektu dotyczy budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej z hydrantami p.poz.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej wystepujg
niejednorodne warunki gruntowe, W postaci piaskéw i glin piaszczystych. Woda
gruntowa i jej gtebokos¢ zalegania uzalezniona jest od warunkow atmosferycznych,
wynosi 1,30 - 1,50m od terenu.

Obszar, na ktérym znajdowal bedzie sig inwestycja nie jest objety archeologiczng
strefg prawej ochrony konserwatorskiej i na powyzszg inwestycjg nie ma koniecznosci
przeprowadzenia badann  archeologicznych, natomiast W zakresie ochrony
konserwatorskiej wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Planowana inwestycja pofozona jest poza obszarami podlegajgcymi ochronie
7 mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2013. poz.
627, ze zm.).

Zamierzenie budowlane potozone jest poza terenem o wptywie eksploatacji gorniczej.

5. Rozmiar rzeczowy.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 mm - 444,00 m
- rurociag tloczny PE DN 90 mm - 310,00 m
- sie¢ wodociaggowa PVC Dz 160 mm - 1104,00m

przylacza wodociagowe  PE DN 25 mm - 1,00 m
- przylacza wodociagowe  PE DN 32 mm - 6,00 m
- przylacza wodociggowe PE DN 40 mm - 1,00 m
- przylacza wodociggowe  PE DN 50 mm - 4,00 m
- przylacza wodociagowe PE DN 63 mm - 1,00 m
- przepompownie $ciekow - 3,00 szt

7. Glebokosé posadowienia i ci$nienie robocze rurociagow przyjeto:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ zgodnie z profilem podtuznym
zatgczonym do niniejszej dokumentacji (rys. nr 3, 5 i 6) natomiast sie¢
wodociagowg na gtebokosci zapewniajacej przykrycie 1,20m.

7.2. Obiekty i urzadzenia na sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
Kanalizacja sanitarna — studnie betonowe @ 1000 mm z wiazami Zeliwno -
betonowymi typu cigzkiego.

Sie¢ wodociggowa — hydranty p.poz Dn 80 mm, zasuwa zeliwna Dn 150 mm.

7.3. Przeszkody i kolizje
Projektowane rurociagi kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej zgodnie z mapaq do celow

projektowych kolidujg z infrastrukturg i uzbrojeniem podziemnym terenu — sie¢ kanalizacji
sanitarnej i kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, siecig gazowa i siecia

wodociggowa.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej przy ulicy Sportowej i Kwiatowej
w Bojanowie

UWAGA

Przy realizacji wykopéw, gdzie wystepuja zblizenia do sieci energetycznej,
wodociagowej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz swiatlowodéw, roboty
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich wiascicieli po wytaczeniu z
tymczasowej eksploatacji (napiecia, ciénienia).W przypadkach
szczeg6lnych istniejace sieci: wodociagowe, telekom. swiatlowody i
energetyczne przetozy¢ za zgoda wiascicieli urzadzen.

Przy wykonywaniu sieci metoda bezwykopowa wszystkie kolizje z
istniejacymi sieciami gazowymi, energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi
nalezy odszukaé w celu ustalenia rzednej ich posadowienia. Podczas
wykonywania przewiertéw kolizje musza by¢ odkryte.

7.4. Zastosowane materiaty

— sie¢ wodociaggowa.

Podstawowymi materiatami na budowe sieci wodociggowej s rury cisnieniowe, PE
PN 10,0 DN 160 mm. Na przewodach wodociagowych, zamontowaC armaturg
o minimalnym ciénieniu roboczym 1,0 Mpa (10 bar), malowana farbg proszkowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez  normy  europejskie  lub technicznym  aprobatom  europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy
i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materialy majace kontakt z wodq do picia muszy posiada¢ pozytywng opinig
Pafstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

Jako armature odcinajgca (przeptyw wody) nalezy stosowad zasuwy zeliwne klinowe
owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-83/ M-74024.

Jako elementy montazowe nalezy stosowac zigcza kotnierzowe zeliwne, oraz faczniki
rurowe systemu producenta rur.

Nalezy stosowaé hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm z zasuwq odcinajaca.

-sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn 200 mm o strukturze litej oraz
PE dla przewiertdw sterowanych ( rurociagi tloczne) z  betonowymi studniami
rewizyjnymi i kierunkowymi @ 1000 mm z wiazami zeliwno - betonowymi typu
ciezkiego

Nalezy montowaé studzienki prefabrykowane wykonane z elementéw z betonu C
35/45:

- dennica monolityczna posiadajaca wyprofilowang kinete,

- kregi i zwezki taczone na uszczelke,

wyposazone fabrycznie w:

- stopnie ztazowe,

12




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej przy ulicy Sportowej i Kwiatowej
w Bojanowie

- osadzone przejécia szczelne dla rurociggéw (tuleje ostonowe 2z uszczelka),
swieficzone wiazami zeliwnymi zatrzaskowymi, z wypetnieniem betonowym, typu
ciezkiego - no$nos¢ 40 ton, umocnione piytg zelbetowa 1500 z otworem na wiaz

Zwrécié uwage na prawidlowe osadzenie kregow betonowych oraz umieszczenie

uszczelek gumowych. Elementy betonowe montowac przy pomocy dzwigu.

7.5. Pompownie $ciekow

PARAMETRY PRACY POMP:
- Straty e
Wysokosc . Dlugosc
Nazwa Qp rurociagu A
pompowni Hp geon'::ltrycz st policzono dla N ;’org:r:aegz Hp
rury PEHD
Qp=41s
PS1 _ N PN10 SDR17 0,8 N 0,5
Bojanowo Hp ;16’6 Hg=32m | 2,3m 90x5,4 m/s L= 26t m
Qp=4I/s
PS2 _ _ PN10 SDR17 0,8 _ 0,5
Bojanowo B ; 33 | Hg=27m | 01m 90x5,4 m/s L=5Mm m
PS3 Qp=4l/s _ PN10 SDR17 0,8 _ 0,5
Bojanowo | Hp=4m Ho =i {5 90x5,4 m/s L=44m m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:
1. Pompy produkcji GRUNDFOS (typy pomp wg tabeli) - szt. 2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregéw betonowych C35/45

3. Wyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4301):

skosy technologiczne

deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

podest obstugowy — stal nierdzewna

drabinka ztazowa ze stopniami antypo$lizgowymi do podestu — stal nierdzewna
porecz wysuwana z pochwytem montowana wewngtrz zbiornika — stal nierdzewna
wiaz Zzeliwny @800 D400

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 2

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

taficuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

zasuwy z klinem gumowanym Zelwne DN80 + przedtuzenie trzpienia
(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle whazu,
obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe DN8O szt. 2 - zeliwo

przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna

potgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy zlaczne - stal nierdzewna

potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewngtrz zbiornika za pomoca ztaczki
STAL/PE

e nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2" - szt. 1

® © » © © & © & o o o o
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e potaczenie pionéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

o wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacy jakoséci w spawalnictwie w
petnym zakresie wymagar jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

o wykonawca musi zatrudnial spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Ciénieniowej 2014/68/UE

e wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614

e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg
PN-EN ISO 5817,

e« zakres badah nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

e personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badaf wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO
9712

e minimum 80% spawéw do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitaing w
podwaijnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

3. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej uktadu
dwupompowego w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wioknem szklanym o stopniu ochrony min.
IP 66, wspdtczynniku udarowoséci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:

= poprawnosci zasilania,

= awarii ogoinej,

» awarii pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wytacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokosc) x 300(gtebokosE),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona W co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.
b) Urzadzenia elektryczne:
modut telemetryczny GSM/GPRS
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

o 0 0 O

e o & o
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wyfacznik  réznicowopradowy czteropolowy  chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

ghiazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-
pragdowym klasy B16

wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp 0 mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne oéwietlenie rozdzielnicy — Swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H,O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni $ciekéw ma posiadac
Europeijski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujace sygnaty (UWAGA!N! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejécia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
wyjscia (zataczanie przekaznikéw napigciem 24VDC):
o zataczanie pompy nr 1
o zataczenie pompy nr 2
o zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora - awaria zbiorcza
pompowni
o zafaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonainie)
o zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
o zalaczenie wyjscia wtamania — do podiaczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

O c 0 0 O

o © O

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
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sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM  zapewniajacy dwukierunkowa wymiang
danych z istniejacq stacia bazowg
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy pracg
w bezpoérednim oéwietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyjsc¢ binarnych
4 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obsiuga protokolu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu
HML
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= jogowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosdl portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e} Wymagania moduiu telemetrycznego:

wysylanie zdarzeniowe peinego stanu wejsc i wyjsc (binarnych | analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach uslugi GPRS
(ORANGE, PLUS)
w wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomoéci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni iokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesylanych ze Stadji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy réwnolegtej)
sterowanie pracy obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego
ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

o brak karty SIM
poprawnos¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS

lo B o N e BN o)
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wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom sciekdw w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zatgczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zatgczenia pomp
o poziomu wylgczenia pomp
o poziomu dotaczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
o kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym podtaczeniu ptywakow
sondy hydrostatycznej
o wiamaniu

OO0 C OO0 0000

0O 0 0 O 0

e naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscia wytgczenia opcji
blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy -
redukuje czestotliwo$¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia
(opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

o pobieranej mocy

o zuzytej energii

o napiecia na poszczegdinych fazach
mozliwo$¢ podtgczenia sygnatu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACII OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODULU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniaC:

naprzemienng pracg pomp

automatyczne przetgczenie pomp W chwili wystagpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakow

kompatybilno$¢ z istniejacym systemem monitoringu
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Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza ma spefniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w Zzakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spefniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 - 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w Zzakresle dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE - LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni $ciekow wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi
oprogramowanie istniejacego systemu monitoringu musi posiadac niepubliczng sie¢ APN
dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawg niniejszych kart telemetrycznych zapewnia
dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni

L.p. z kregéw betonowych C35/45 Pompy zatapiaine
[wymiary mm]
Pfll S“;gft"';;:? 1500 x 4300 SLV.80.80.15.4.50D.C
roerhasin przewody ttoczne DN80 o mocy 1,5 kW
"32 ::gﬁt':)gv‘? 1500 x 3600 SLV.80.80.11.4.50D.C
CIATONR przewody ttoczne DN8O o mocy 1,1 kW
s Bajanown 1500 x 4300 SLV.80.80.11.4.50D.C
ul. Sportowa przewody ttoczne DN8O mocy 1,1 kW
i Kwiatowa s e

Nowo budowane sieciowe przepompownie s$ciekdw opisane w projekcie
budowlanym oraz
w SIWZ maja byé objete rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i
monitoringu

w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i
funkcjonuje

w ZWiK Bojanowo.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma byé zintegrowane i kompatybilne
z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowacd
poprzez naniesienie nowych przepompowni éciekéw na istniejacej mapie
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora
gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczeénie Zamawiajacy zastrzega, ze
istniejacy i funkcjonujacy system sterowania
i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie moze by¢
zmieniony na inny. Nie dopuszcza sig rowniez mozliwoéci wspétdziatania dwoch
czy wiecej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty
przysziej eksploatacji przepompowni sieciowych.

8. WYTYCZNE wykonawstwa i odbior techniczny.
8.1. Roboty ziemne.
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia robét i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkéw krawedziowych.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wiascicieli
I uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Wykopy nalezy wykonac¢, jako otwarte obudowane.

Na trasie projektowanej wystapig grunty kat. II — III. Udziat gruntow

w poszczegdinych kategoriach wynosi: grunt kat. II - 30 %, III- 70 %.

Woda gruntowa stabilizowaé si¢ bedzie w zaleznosci od warunkow panujacych
w okresie realizacji, w granicach 1,50 m ponizej powierzchni terenu.

Nalezy wykona¢ wykopy liniowe za pomocg koparek podsiebiernych wykopy otwarte i
umocnié¢ szalunkami przestawnymi, na catej diugosdi. Przewiduje si¢ wymiang gruntu,
ilosci 70%.

Roboty reczne przewidziano na odcinkach, gdzie nie istnieje mozliwos¢ pracy sprzetu
mechanicznege. Dia wykopéw pionowych recznych, takze przewidziano w calosci
umochienie szalunkami.

W przypadku, gdy na skutek prowadzenia robét ziemnych zostang uszkodzone
urzadzenia podziemne, nalezy je po zakonczeniu robét doprowadzi¢ do stanu,
w jakim byly przed rozpoczeciem robét.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje, nalezy powiadomiC uZytkownika w celu dokonania uzgodniefi
pozwalajacych na kontynuowanie robot.

Wykonawstwo robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
oraz ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, czes¢ I
instalacje sanitarne i przemystowe”.

Szczegding uwage nalezy zwracac na znaki geodezyjne, by nie ulegly uszkodzeniu
lub przemieszczaniu.

W gruntach gliniastych nalezy wykonaé podtoze z pospéik, Iub zwiru
o grubosci 15 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa.

8.2. Roboty montaZzowe sieci

Kanalizacje sanitamg nalezy utozyC na gtebokosciach podanych w w profilu podiuznym
zataczonym w niniejszej dokumentadji.

Przewdd nalezy ulozyé na gotowym podiozu, aby opierat sig na nim wzdiuz catej
dlugodci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej oOsi.
Poszczegblne odcinki rur unieruchomi¢ przez obsypanie piaskiem po $rodku dtugosci
rury | mocno podbic.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac studnie.

Utozony odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej na koniec
zmiany roboczej, powinien byC zabezpieczony, przed zanieczyszczeniem Oraz
dostepem os6b trzecich.

Przy wystgpieniu wysokiego poziomu wbd wody gruntowej powyzej dna wykopu
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robét, natomiast przew6d nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Zasypanie wykopdow i ich zageszczenie:
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Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowad uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy

niebezpiecznej powinna wynosic dla przewoddw z rur 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem

recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sig

zageszczat mechanicznie.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz & 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ 3 cm,

- stopief zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Ws=1,05

8.3. Naprawa drég ulic i chodnikéw.

- Po zageszczeniu wykopdw warstwami grubosci 20 cm przy uzyciu piyt
wibracyjnych do wymaganego wskaznika zageszczenia, potwierdzonego wynikami
badan, drogi o nawierzchni asfaltowej nalezy doprowadzi¢ do stanu wymaganego
przez administratora drogi przez wykonanie :

- Ulice o nawierzchni asfaltowej.

- a/ podbudowy pomocniczej warstwa odcinajaca z betonu o R m =69
Mpa,gr.warstwy 15cm.

- b/ podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego, dolna warstwa gr. 12 cm

- ¢/ podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego, gorna warstwa gr. 8 cm

- d/ podbudowy zasadniczej grubosci 7 cm z betony asfaltowego,

- e/ wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 5 cm. na calej szerokoéci jezdni po
uprzednim sfrezowaniu .

- f/ Wskaznik zaggszczenia wykopow Ws = 1,0

- Naprawe i uzupelnienie kraweznikow wykona przez wykonanie fawy
betonowej 30x40
- Ulice o nawierzchni z kostki — na catym odcinku ulicy Kwiatowej naleZzy

istniejaca kostke betonowa przelozyé.

9, Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
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9.1. Okredlenie obszaru oddziatywania obiekt dokonano w oparciu 0 przepisy:

. Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn.
zmianami),

. Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z pozn. zmianami).

9.2. Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostata zaprojektowana tj.
Jednostka ewidencyjna nr 302201_5 Bojanowo, Obrgb 0001 Bojanowo dz. nr 548, 727
i 700. Obreb 0006 Gotaszyn dz. nr 815, 816, 871/4, 1136/9, 832/2, 819, 1138/12

9.3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu.

Przy realizacji i eksploatacji sieci deszczowej nie wystapig zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu. Projektowany zakres
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej nie jest zaliczany do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie zagrazac Srodowisku.

10. Uwagi konncowe.,

. W trakcie budowy sie¢ kanalizacyjng wykonaC nalezy zgodnie z PROJEKTEM,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA i aktualnie obowigzujgcymi normami.

- WYKONAWCA ROBOT opracowuje we wiasnym zakresie Projekt organizacji robdt,
obejmujacy m.in. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy, doprowadzenie
i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu.

- Budowe sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej realizowac pod nadzorem
przedstawiciela INWESTORA.

- Przed przystapieniem do prac powiadomiC wiascicieli urzadzen podziemnych
znajdujacych sie na trasie sieci kanalizacyjnej, zlokalizowac istniejgce uzbrojenie
poprzez wykonanie przekopéw prébnych,

- Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane materiaty
budowlane,

. Po zakohczeniu robét montazowych nalezy wykonal inwentaryzacjg

powykonawcza.

W czasie wykonania robét, nalezy przestrzega¢ warunkow BHP dotyczacych

wykonywania rob6t budowlano — montazowych i rozbidrkowych.

Przed zasypaniem zmontowane;j sieci, dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji przez

uprawniong do tego jednostke.

OPRACOWAL

inz. Lech Przybyla
upr. insialacyino - intyniery)
Nrewid. 408/82/

----------------------------------------------------------------------
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Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy realizacji robét budowlanych w ramach projektu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej przy ulicy
Sportowej i Kwiatowej w Bojanowie.

Inwestor:
Gmina Bojanowo

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. 03.80.718. art. 213;

2. Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 23  czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

1. Zakres robot dia calego zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane przy wykonywaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Roszkéwko obejmuja zakres robdt:

- zagospodarowanie terenu budowy

- roboty ziemne,

- roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci

wodociggowej
- roboty drogowe — odtworzenie nawierzchni
- uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane s3 nastepujace obiekty i
urzadzenia:
sie¢ wodociggowa,
sieci energetyczne
- sieci telekomunikacyjne
drogi o nawierzchni utwardzonej

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nastepujace elementy zagospodarowania mogq stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- uzbrojenie podziemne, a w szczegblnosci sieci wodociggowe i kanalizacyjne ze
wzgledu prowadzenie robdt w ich poblizu,
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim  sasiedztwie
wykonywanych wykopdw.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia
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1) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja Ilub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o scianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5m —
wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania Ilub
wadliwego wykonania rozpor,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem gtgbokich komor,

¢) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigbw - roboty roztadunkowe
i montazowe,

2) Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych
3) Prowadzenie robét w jezdni w bezposrednim sasiedztwie poruszajacych sig
pojazdéw.
4) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.
5) Inne roboty
a) prowadzenie robét w chodnikach dezorganizujace lub uniemozliwiajace ruch
pieszy,
b) prowadzenie robdt po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania sie pieszych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych
Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢é nalezy na terenie budowy przed
przystapieniem do robdt budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy
zakres zagadnien:
a) Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegdinie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.
b) Okredlenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegdinie niebezpiecznych.
c) Okreélenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystykg
obowiazujacych w tym zakresie przepisow BHP.
d) Okrelenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
e) Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow
f) Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem o0sob wyznaczonych do
prowadzenia nadzoru.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia
pracownikéw,
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
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W/w instrukcje powinny okreéla¢ czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych zapoznac sig z warunkami uzgodnien
‘wymienionymi w projekcie budowlanym. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, zwracajgc uwagg na
zachowanie przepiséw BHP.

Przewody uktadaé w wykopach liniowych z petnym zabezpieczeniem $cian wykopdw.
Przewody zaleca sie ukiadaé bezpo$rednio na istniejgcym, nienaruszonym podiozu.
Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy
zabezpiecza¢  przed  uszkodzeniem a w  razie  potrzeby podwiesi¢
w sposdb zapewniajacy ich prawidtowg eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ usytuowania
odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostéw, zabezpieczen
wykopbw barierkami oraz oSwietlenia ostrzegawczego.

1. Caloé¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.

2. W szczegoinosci wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. Nr 47, poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia  2001r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

3. W czasie prowadzenia robét budowlanych zapewni¢ wiasciwg organizacje robot
oraz wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:
a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami

szczegdlnie niebezpiecznymi,

b) Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajgcy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oOraz oddziatywaniem
czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

¢) Zapewni¢ nadzoér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w  poblizu istniejgcego  uzbrojenia podziemnego
i naziemnego,

d) Zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji niepowodujacych takich
zagrozen,

e) Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,
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f)
g

h)
i)
i)

k)

w Bojanowie

Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne Srodki ochrony indywidualnej,
Zapewni¢ faczno$c¢ telefoniczng na terenie budowy,

Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s0b postronnych,
Zapewni¢ wiaéciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewodzkich,
powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robot budowlanych,

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢é w drabiny
umozliwiajgce szybka ewakuacije pracownikéw w razie powstania zagrozenia,
W poblizu miejsc prowadzenia robdt szczegdinie niebezpiecznych umiesci¢
niezbedny sprzet ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

Uwaga koncowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120
2 dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest
zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan powinien obejmowa¢ szczegbtowy zakres rodzaju robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

OPRACOWAL:

inz. Lech PrzvhyTak
upr. instaivsyjr - < fnicry]
Nrewid 14 s

ul, Naruterifza i3
684-100 LESJZ
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