ZARZAD POWIATU
w Rawiczu
ul.. Rynek 17, 63-9C0 RAWICZ
Rawicz, dnia 16.01.2025 1.
PZD.DT.434b.2.2025

DECYZJA Nr 1/UO/25

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.
2024 poz. 572) oraz art. 39 ust. 1, pkt 1; ust. 3a, 5a i art. 40 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (tj. Dz. U. 2024 poz. 320) §2 ust.1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca
2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolei na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016
poz. 1264), Kierownik Powiatowego Zarzadu Drog w Rawiczu, dziatajacy z upowaznienia Zarzadu Powiatu
Rawickiego - Uchwala Nr 154/897/22 Zarzadu Powiatu Rawickiego z dnia 2 wrzesnia 2022 r. w sprawie
upowaznienia Kierownika Powiatowego Zarzadu Drog w Rawiczu do zalatwiania spraw nalezacych do
kompetencji zarzadcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowien w sprawach
okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz w
sprawie udzielenia pelnomocnictwa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w imieniu Zarzadu
Powiatu Rawickiego

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Biuro Projektowe inz. Lech Przybylak, ul. Narutowicza
121, 64-100 Leszno w zwiazku z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowe kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej 5478P Golina Wielka/dr K
5/-Kawcze-Zakrzewo-Miejska Gorka na dzialce nr 180 w m. Golina Wielka uzgadnia sig¢
przedlozony projekt budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej w m. Golina Wielka
oraz zezwala si¢ inwestorowi:

Gminie Bojanowo
ul, Rynek 12
63-940 Bojanowo

na umieszczenie projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodotiagowe] w pasie
drogowym drogi powiatowej 5478P Golina Wielka/dr K 5/-Kawcze-Zakrzewo-Miejska Gorka na
dziatce nr 180 w m. Golina Wielka w miejscu wskazanym na mapie przy zachowaniu nastepujacych

warunkow:

1. Przejicie poprzeczne pod pasem drogowym, nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa tj. przeciskiem lub przewiertem,
na glebokoscei nie mniejszej niz 1,0 m, liczac od rzednej nawierzchni, do gornej krawedzi umieszczanego urzadzenia, na
pozostatych odcinkach - metoda wykopu otwartego, w rurach ostonowych.

2. Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwiazane] z droga, zwanej dalej
..infrastruktura”, nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ sie do czasowego lub
trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

3. Inwestor w trakcie realizacji robdt w terenie odpowiada za stan bezpieczenistwa na zajmowanym odcinku i ponosi
calkowita odpowiedzialnos¢ cywilnoprawna wobec 0séb frzecich z tytulu szkéd mogacych zaistnie¢ na tym terenie w
zwiazku z prowadzonymi robotami w czasie zajecia terenu.

4. Warunki odtworzenia nawierzchni w obrebie pasa drogowego naruszonych w wyniku prowadzenia robét:

a) Zasypka wykopow i odtworzenie podioza:

-Grunt wydobyty z wykopu ma by¢ wywieziony i zutylizowany. Do zasypki wykopow nalezy uzyé piasku sredniego
ktorego sktad granulometryczny umozliwia zageszezenie. Warstwy zasypki nalezy zageszcza¢ co 20cm. tak, aby
konstrukeje nawierzchni podatnych i pélsztywnych spoczywaly na podlozu niewysadzinowym grupy nosnosei G1, tzn.,
dla ktérych wskaznik noénoéci CBR jest nie mniejszy niz 10%, a wskaznik zageszczenia wynosi odpowiednio 1,00.
Zarzadca Drogi nie dopuszcza do stosowania materiatlow pochodzenia antropogenicznego i z recyclingu.

-W przypadku gdy materiat wydobyty z wykopu speinia kryteria przydatnosci do ponownego uzycia i gwarantuje
uzyskanie parametréw podtoza dla grupy no$nosci G1 moze byé ponownie uzyty do zasypki.

-Bezwzglednie nalezy dokona¢ odtworzenia warstwy odsaczajacej lub mrozoochronnej zniszczonej w wyniku
dokonanego wykopu. Grubo$¢ odtwarzanej warstwy musi by¢ taka sama jak warstwy istniejace].

-Bezwzglednie musi by¢ speliony warunek mrozoodpornosci okreslajacy min. grubos¢ — rzeczywista wszystkich
warstw nawierzchni, ktory w zaleznosci od kategorii ruchu oraz nosnosci podtoza gruntowego wynosi od 0,40 hz do
0,85 hz., gdzie hz jest gtebokoscia przemarzania gruntow, przyjmowana zgodnie z Polska Norma.

b)Otworzenie podbudowy jezdni: -Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci jakie posiada
istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni. Do odtworzenia podbudowy nalezy uzy¢ kruszyw lamanych pochodzenia



naturalnego. Zarzadca Drogi nie dopuszcza do stosowania materialéw pochodzenia antropogenicznego i z recyclingu.
Do wykonania warstw podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolnej. moze by¢ wykorzystany materiat podbudowy
pierwotnej, jezeli byl skladowany oddzielnie i nie zostal zanieczyszczony gruntem podioza oraz innymi materiatami
obcymi. Wtérne moduty odksztatcenia (no$nosé podbudowy tluczniowej mierzona na jej gornej warstwie) w zaleznosci
od Kkategorii ruchu musza wynosi¢ nie mniej niz E;=120 MPa (KR1 i KR2) oraz E;=140MPa (od KR3 do KR6),
E,;E <22

-Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich materialow, jakie posiada
istniejaca konstrukcja jezdni. Jezeli nie jest mozliwe zastosowanie takich samych materialow, to nalezy zastosowac
materiaty podobne o wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych okreslonych szczegdlnie w PN-S-
06102:1997. . .Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do wystgpujacego obciazenia™.
-Odtworzenie zaréwno podbudowy, jak i warstw jezdnych, mozna wykonaé¢ z materialéw i o grubosciach warstw
podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518) z tym, ze jezeli odtworzenie warstw nastepuje
na obiekcie drogowym po ktérym poruszaja sie pojazdy o dopuszczalnym nacisku osi > 80 kN nalezy przyjmowac je
dla kategorii ruchu nie mniejszej niz KR3. Nalezy jednakze pamieta¢ o calkowitej grubosci nawierzchni, ktéra winna
spetniaé¢ warunek mrozoodpornosci!
¢)Odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej:
-Odtworzenie nawierzchni powinno odbywaé sie warstwami o grubosciach zgodnych z jej konstrukcja.
-W przypadku braku mozliwosci okreslenia grubosci warstw nawierzchni nalezy przyja¢ Minimalng dopuszczona przez
Zarzadce drogi konstrukcje odtworzenia nawierzchni : warstwa wiazaca Acl16w-5cm, warstwa $cieralna Acl2s — 5cm -
Kazda kolejna (wyzsza)warstwa powinna by¢ wykonana szerzej w kazdym kierunku o zaklad o 0,5m Zaktad ma by¢
wykonany poprzez frezowanie. -UWAGA! W przypadku gdy szacunkowa szerokos¢ odtwarzanej warstwy Scieralnej
bedzie szersza niz polowa szerokosci pasa ruchu w ktorym realizowane sg roboty, Warstwe Scieralng nalezy odtworzy¢
na catej jego szerokosci.
-Nie wolno umieszcza¢ krawedzi ciecia nawierzchni bitumicznej w osi jezdni. Wynika to z faktu niemozliwosci
pomalowania paséw segregacyjnych ruchu na zalewanym ptynnym bitumem polaczeniu nowej i starej nawierzchni.
Nalezy zawsze umieszczac ciecie poza osig w minimalnej od niej odlegtosci 20 cm.
-Obciecie i wyfrezowanie krawedzi i paséw przywykopowych istniejacej nawierzchni wskazane jest przy rozpoczeciu
wykonania wykopu.
-Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uplynnionym lub emulsjg asfaltowa, nalezy
roztozy¢ warstwe wyréwnawcza , wiaZzaca, a nastepnie warstwe Scieralng z mieszanki mineralno — asfaltowej. Sktad
mieszanki mineralno — bitumicznej i gruboéci warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa (o ile taka byta
wymagana i ktora posiada uzgodnienie z Zarzadem Drég) oraz wymaganiami i warunkami obowigzujacych norm
przedmiotowych i specyfikacji technicznych. Przypomina sig, ze grubo$¢ warstw jezdnych nie moZe byc mniejsza od
grubo$ci  warstw  istniejacych.
-Miedzy warstwami mineralno — bitumicznymi nalezy stosowac zwigzanie miedzywarstwowe przez skropienie podtoza
danej warstwy asfaltem uplynnionym lub emulsja asfaltowa o wiasciwosciach dostosowanych do istniejacych
warunkéw. Podloze powinno by¢ skropione w ilodci wystarczajacej do zwiazania warstw, bez nadmiaru lepiszcza,
réwnomiernie na catej powierzchni, zgodnie z zaleceniami normowymi.
-Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone przy zaleceniu zastosowania walcéw ogumionych (przy
duzych powierzchniach) lub wibracyjnych i powierzchniowego zageszczenia walcem gladkim.
-Nawierzchnia powinna by¢ ulozona w taki sposéb aby zachowa¢ zgodno$¢ spadkéw poprzecznego i podiuznego z
nawierzchnia dotychczasowa.
-Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masa asfaltowa.
-Prace nalezy wykonywa¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych.
-UWAGA! W uzasadnionych przypadkach (np. przy awariach na nawierzchniach objetych wieloletniq gwarancjg)
Zarzqdzajqcy drogami moze zazqdaé odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni na calej szerokosci jezdni lub na catej
powierzchni skrzyzowania!
-UWAGA! W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie o niesprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym przy temperaturze powietrza ponizej +10°C, opadach
atmosferycznych itp., nalezy warstwy jezdne wykonac jako tymczasowe przy uzyciu materialéw rozbieralnych takich
jak kostka betonowa o grub. min. 8 cm. Po nastaniu sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych nalezy natychmiast
przystapic do odtworzenia nawierzchni takiego typu, jaki zostat zniszczony.
-UWAGA!! powyisze dotyczy réwniez nawierzchni chodnikowych!
-Nie dopuszcza sie pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopéw oraz dopuszczenie po nich ruchu
pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia wg technologii wymienionych powyzej.
-Niedopuszczalne jest pozostawianie odtworzonej nawierzchni bez oznakowania poziomego. Oznakowanie wykonanej
nawierzchni $cieralnej nalezy dokona¢ niezwlocznie w technologii zgodnej jak oznakowanie na pozostalej czesci
jezdni. W przypadku przedwczesnego zatarcia oznakowania Wykonawca winien bezzwlocznie je wznowi¢ w okresie
minimum 2 letnim od daty odbioru robét.




d) Odtworzenie warstw jezdnych z kostki betonowej:

-Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke uldadac¢ na podsypce cementowo — piaskowej o min. grub. 3 cm,
-Odtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne z istniejacym wzorem oraz kolorystyka, jak réwniez gruboscig istniejacej
kostki,

-Nawierzchnie chodnika nalezy odtworzy¢ (przelozy¢ ) na szerokosci co najmniej o metr wiekszej w kazdym kierunku
liczac od krawedzi wykopu.

-Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiatu uszkodzonego, a zatem uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na
nowe odpowiadajace wzorem i grubosdcia istniejacym. Przed zasypaniem spoin piaskiem nawierzchnie nalezy zagescic
plyta wibracyjng, Spoiny nalezy bezwzglednie zasypac piaskiem, ktoéry nalezy wmiata¢ recznie do momentu
napelnienia szczelin. Nie wibrowaé nawierzchni po zasypaniu piaskiem! Odtworzona nawierzchnig nalezy pielegnowac
(posypywac piaskiem, uzupelnia¢ brakujace spoiny itd.) tak dlugo, az nastapi pelna stabilizacja zabudowanego
materiatu. Nawierzchnia z kostki betonowej powinna by¢ wykonana zgodnie z BN-80/6775-03/04. ,, Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki |
obrzeza”.

e) Odtworzenie konstrukcji chodnika:

-Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Zarzadca
Drogi nie dopuszcza do stosowania materiatdw pochodzenia antropogenicznego i z recyclingu. Do wykonania warstw
podbudowy, moze by¢ wykorzystany materiat podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostal
zanieczyszczony gruntem podioza oraz innymi materiatami obhcymi. Do odtworzenia podbudowy nalezy uzyé kruszyw
famanych pochodzenia naturalnego. Wtérne moduly odksztalcenia (nosnos¢ podbudowy thuczniowej mierzona na jej
gornej warstwie) w zaleznosci od kategorii ruchu musza wynosi¢ nie mniej niz E, =100 MPa

-Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubodci i z takich materialow, jakie posiada istniejaca
konstrukcja jezdni. Minimalna grubos¢ podbudowy z kruszywa wynosi 15cm. Jezeli nie jest mozliwe zastosowanie
takich samych materialéw, to nalezy zastosowa¢ materialy podobne o wymaganych parametrach technicznych i
eksploatacyjnych okreslonych szczegdlnie w PN-5-06102:1997. ,, Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
w dostosowaniu do wystepujacego obciazenia®. Zarzadca drogi zada wykonania i dostarczenia wynikéw badania VSS.
Wykonawca winien poinformowac o planowanym badaniu minimum dzien wczesniej. Zarzadca drogi zastrzega sobie
prawo obecnosci w celach kontrolnych przy powyzszym badaniu.

-Nawierzchnie chodnika nalezy odtworzy¢ (przelozy¢ ) na szerokosci co najmniej o metr wiekszej w kazdym kierunku
liczac od krawedzi wykopu.

-Nawierzchnia z elementow betonowych powinna by¢ ukladana starannie przy mozliwym $cistym dopasowaniu
elementdw i uszczelnieniu spoin z zachowaniem réwnej powierzchni i wymaganych spadkéw. '

-W razie ztego stanu elementéw betonowych odtwarzang nawierzchnie chodnika nalezy wykonac z elementéw nowych
odpowiadajacych rodzajem i profilem elementom nawierzchni istniejgcej.

-Wymagania i warunki techniczne wykonania nawierzchni chodnikéw z elementéw betonowych zawarte s3 w normie:
BN-64/8845-01. ,, Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru™.

t) Odtworzenie poboczy:

Nawierzchnie poboczy nalezy przywrdci¢ do takiego stanu, aby ich powierzchnia byla tak wyprofilowana, ze nie
bedzie na nich mozliwo$ci gromadzenia sie wod opadowych, a spadek poprzeczny bedzie skierowany w strone skarpy
nasypu lub rowu odprowadzajgcego wody opadowe. Spadek podluzny musi by¢ zachowany zgodnie z pochyleniem
niwelety drogi. Material uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢ wykorzystany jako material pierwotny z tym, Ze nie
moze on by¢ zanieczyszczony gruntem podioza i skladowany byl oddzielnie. Jezeli pobocze stanowi poszerzenie pasa
ruchu, po ktdrym moga poruszad sie lub zatrzymywacé pojazdy, to odtworzenie calej konstrukcji musi by¢ analogiczne
do odtworzenia konstrukcji jezdni okreslonego powyzej. Nawierzchnie zniszczonych podczas wykopdw . zielencow
nalezy odtworzyé poprzez wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem trawa wraz z
zabiegami pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin.

g) Odtworzenie obramowan nawierzchni:

-Do obramowania nawierzchni jezdni lub chodnika mozna uzy¢ material rozebrany w trakcie robdt z tym, ze
niedopuszczalne jest zabudowywanie elementéw uszkodzonych.

-Obrzeze chodnikowe nalezy zawsze posadowi¢ na lawie betonowej z oporem zgodnie z profilem istniejgcego chodnika
oraz zgodnie z wyniesieniem.

-Krawezniki betonowe lub kamienne nalezy posadowi¢ na lawie betonowej, z betonu C12/15 wraz z oporem.

-W przypadku przylegtego do kraweznika chodnika, kraweznik powinien by¢ posadowiony tak, aby géma jego
krawedz znajdowala sie na réwni lub do 1 cm ponizej powierzchni chodnika.

-Obrzeze chodnikowe nalezy zawsze posadowi¢ na fawie betonowej z oporem zgodnie profilem istniejacego chodnika
oraz zgodnie z wyniesieniem lub obnizeniem nad lub pod istniejaca nawierzchnia.

9)Zachowaé odlegloéci normatywne pomiedzy projektowanymi elementami infrastruktury technicznej a istniejacymi
sieciami zaréwno w pionie jak i poziomie,

10)Roboty prowadzi¢ w taki sposéb aby powodowaé jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdéw oraz zapewni¢
wlascicielom sasiadujacych przy drodze dziatek przez caly etap budowy mozliwo$é dojazdu.



11)W sasiedztwie istniejacych urzadzen roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia i uwaga, z zachowaniem
przepisow BHP oraz oraz obowiazujacych przepisow dotyczacych ruchu drogowego: w przypadku zaistnienia kolizji z
istnigjacym uzbrojeniem podziemnym lub uszkodzenia istnigjacego uzbrojenia znajdujacego sie na terenic podczas
wykonywania robét, Inwestor indywidualnie rozstrzyga sprawe z wlascicielami  poszczegolnych sieci i urzadzen.
12)Po zakonczeniu robét teren zajety w pasie drogowym nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, nastgpnie zglosic
Powiatowemu Zarzadowi Drég w Rawiczu zajmowany odcinek do odbioru.

13)Zgodnie z art. 39 ust.5 ustawy o drogach publicznych jezeli przebudowa lub remont drogi powiatowej bedzie
wymagat przelozenia przedmiotowych sieci wodociagowych koszt tego przelozenia poniesie ich wiasciciel
14)Jezeli w okresie 24 miesiecy od daty odbioru przez Powiatowy Zarzad Drog w Rawiczu terenu, uprzednio zajetego
przez Inwestora, ujawnia sic wady techniczne spowodowane nieprawidlowym wykonaniem robét przez Inwestora,
zarzadca nieruchomosci powiadomi o tym Inwestora pisemnie (pod rygorem niewaznosci) oraz okresli termin usunigcia
wad, nie pozniej niz w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia badz jezeli termin ten nie bedzie technicznie
mozliwy do zachowania — w innym, technicznie mozliwym terminie ustalonym przez Strony w drodze dokumentowe;.
W razie zwloki w usunicciu wad przez Inwestora zarzadca nieruchomosci wykona niezbedne roboty na koszt Inwestora.
15)Zobowiazuje si¢ wykonawce robot, przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym, do wystapienia
do zarzadcy drogi o wydanie decyzji w przedmiocie zajecia pasa drogowego i ustalenia za powyzsze optaty oraz decyzji
ustalajacej oplate roczna za umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogowym, dotaczajac jednoczesnie projekt
organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegdélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym
zarzadzeniem (tj Dz. U. Nr z 2017 poz. 784).
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE
z2016 ., seria L, nr 119) informujemy, ze:

1

Qs w N

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Zarzadzie Drég w Rawiczu jest
Powiatowy Zarzad Drog w Rawiczu, z siedzibg ul. Podmiejska 10, 63-900 Rawicz, reprezentowana przez
Kierownika e-mail: pzd@powiatrawicki.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Kinga Smilgin, e-mail: iod@powiatrawicki.pl;

Dane osobowe sa przetwarzane w celu realizacji zadan wynikajacych z przepiséw prawa;

Podstawa prawna przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych;
Dane osobowe moga by¢ przekazywane innym organom i podmiotom wylacznie na podstawie przepisow
prawa;

Dane osobowe mogg by¢ przetwarzane przez okres wynikajacy z kategorii archiwalnej (okres przechowywania
dokumentacji, zgodnie z zat. Nr 3 do Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazdw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dzialania archiwéw zaktadowych);

Kazdy ma prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych, ich poprawiania i sprostowania;

. Kazdy, ktorego dane osobowe s3 przetwarzane w Powiatowym Zarzadzie Drég w Rawiczu, ma prawo

whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych
naruszaloby przepisy ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016r.
(RODO);

Podanie danych osobowych jest obowiazkiem ustawowym. Kazdy zainteresowany zobowiazany jest do
podania swoich danych osobowych, ktérych zakres wynika z przepiséw prawa, a konsekwencja niepodania
danych osobowych bedzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

10. Pani/Pana dane nie beda przetwarzane w sposdb zautomatyzowany, w tym réwniez nie beda profilowane.
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