Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Bojanowie
ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
tel.: 65 546-04-87; e-mail: zwik@gminabojanowo.pl; https://zwik-bojanowo.pl
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ZWiK.410.2.1.2025

Biuro Projektowe
inz. Lech Przybylak
ul. Narutowicza 121
64-100 Leszno

Dotyczy:
warunki przylaczenia dla budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego

w Bojanowie

Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji w Bojanowie (dalej: ZWiK, Zaktad) informuje, iz w celu
doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekow sanitarnych do/z nieruchomosci zlokalizowanych
w Bojanowie w rejonie ul. Kochanowskiego, tj. w dziatce o nr ewid. 24/4 oraz dalej w kierunku dziatki
0 nr ewid. 6 (ul. Piaskowa) konieczna jest rozbudowa sieci. Z uwagi na koniecznosé¢ wykonania sieci
wod-kan na calym obszarze bylych ogrodkéw dziatkowych, zgodnie z przyjetym dla tego terenu
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP 009), nalezy przyja¢ zalozenie
stworzenia w miarg mozliwosci pierscieniowego systemu wodociggowego oraz odprowadzenia
sciekow w spos6b grawitacyjny. Sieci nalezy zaprojektowaé wg ponizszego wskazania:

1. Sie¢ wodociagowa:

1.1. sie¢ z rur PE PN 10 o érednicy dn 160 mm

1.2. sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowaé od istniejgcej sieci wodociggowe] zlokalizowanej
w drodze o nr ewid. 1035 (skrzyzowanie ul. Moniuszki i 17 Stycznia), nastepnie poprzez teren
dziatki o nr ewid. 24/4 i 24/14 do dziatki o nr ewid. 6

1.3. na wszystkich odcinkach sieci wodociggowej zaprojektowad hydranty przeciwpozarowe;
w miare mozliwosci zatozy¢ posadowienie hydrantow nadziemnych; w weztach hydrantowych
zaprojektowac zasuwy odcinajgce, taczac je z siecig za pomocg tréjnikow

1.4. zaprojektowa¢ wezly wodociaggowe na wszystkich skrzyzowaniach sieci planowanych do
rozbudowy wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.5. we wszystkich weztach zaprojektowa¢ zasuwy odcinajace

1.6. w weztach stosowac potgczenia kotnierzowe

1.7. dokfadng lokalizacje zasuw i hydrantéw p.poz. ustali¢ ze ZWiK

1.8. skrzynki uliczne zasuw i hydrantow (w przypadku hydrantu podziemnego) zabezpieczyé
pierscieniami zabezpieczajgcymi prefabrykowanymi betonowymi

1.9. w weztach sieci zaprojektowaé potgczenia kotnierzowe oraz stosowaé armature klasy Hawle, AVK,
Jafar (schematy weztow zamiescic w projekcie)

1.10. miejsca lokalizacji zasuw i hydrantow oznakowaé na stupkach
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2.

3.
4.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:
2.1.sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac przy zatozeniu grawitacyjnego systemu

odprowadzania sciekow

2.2.sie¢ kanalizacji sanitarnej poprowadzi¢ w kierunku sieci w ul. 17 Stycznia lub w kierunku ul.
Piaskowej

2.3.sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC DN 200 mm o $ciance litej i sztywnosci 8 kN/m?

2.4.na sieci kanalizacyjnej zamontowaé studnie kanalizacyjne o érednicy min. @ 1000 mm
wykonane z materiatow zapewniajacych ich calkowitg szczelnos¢ (np. beton B45, tworzywo
sztuczne)

2.5.studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwienczy¢ zelbetowg plyta pokrywowg
z osadzonym centralnie wiazem kanatowym, zapobiegajgcg jego osiadaniu w nawierzchni
jezdni

2.6. studnie kanalizacyjne przykry¢ wlazem zeliwnym typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym

2.7.w przypadku studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w drogach gruntowych wiazy
zabezpieczy¢ pierscieniem odcigzajgcym

2.8 kinety projektowanych studni kanalizacyjnych, nalezy przygotowac pod wigaczenie przytaczy
kanalizacyjnych z dziatek usytuowanych wzdtuz nowoprojektowanych odcinkow sieci.

Projekt sieci wodociggowe| nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

W projekcie budowlanym opisa¢ sposob przeprowadzenia dezynfekgcji sieci, ptukania i wykonania

prob szczelnosci nowobudowanych sieci wodociggowych, z przedstawieniem rodzaju ksztattek

wymaganych do przeprowadzenia ww czynnosci.

W zwigzku z przewidywanym przejéciem sieci wodociagowej przez row (dziatka o nr ewid. 23)

nalezy zaprojektowac przejscie pod dnem rowu w rurze ostonowej. W uzasadnionych

przypadkach, po obu stronach przejécia projektowac zasuwy odcinajgce. Przej$cie pod ciekiem

wodnym powinno by¢ uzgodnione z jego wiascicielem lub uzytkownikiem.

Uszczegotowienie warunkéw technicznych nastgpi na spotkaniach z projektantem w ZWIiK

w Bojanowie. Projekt budowlany sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nalezy przediozy¢ do

uzgodnienia w ZWIiK. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje

w Zakladzie.

W/w warunki techniczne sg wazne do dnia 20.01.2027r.

Z powazaniem
KIEROW¥ 7AKY ADU
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