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warunki_przylaczenia dla_budowy sieci_wodociggowej i kanalizacjl sanitarmej _w_rejonie ul.
Sportowej i Kwiatowef w Golaszynie

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Bojanowie informuje, iz w celu doprowadzenia wody
i odprowadzenia sciekow sanitarnych dofz nieruchomosci zlokalizowanych w Golaszynie w rejonie ul.
Sportowej i Kwiatowe] konieczna jest rozbudowa sieci. W zwigzku z powyzszym sieci nalezy
zaprojektowac wg ponizszego wskazania:
1. Siet wodociagowa:
1.1.sie¢ wodociagowa w calym projektowanym zakresie wykona¢ w technologii bezwykopowej
12 siet PEHD DN 160 mm PN 10 poprowadzic w dzialce o nr ewid. 871/4 (ul. Sportowa)
wiaczajac sie do istniejacej w ul, Sportowe] sieci wodociggowej DN 110 mm
1.3.sie¢ PEHD DN 160 mm PN 10 poprowadzi¢c w dzialce o nr ewid. 815 i 816 (ul. Kwiatowa)
wiaczajac sie do istniejace] sieci wodociagowej DN 110 mm w ul. Sportowe]j oraz taczgc sie
z istniejgcy siecia wodociagowa dn 225 na dzialce o nr ewid. 548 (rejon ul. Platanowej)
1.4.sie¢ PEHD DN 160 mm PN 10 poprowadzi¢ w dziaice o nr ewid. 819 i 1138/12 wigczajge si¢
do nowoprojektowane;j istniejgcej sieci wodaciggowej DN 160 mm w ul. Sportowej
1.5.na wszystkich odcinkach sieci wodociagowej zaprojektowac hydranty przeciwpozarowe,
w miare mozliwosci zatozy¢é posadowienie hydrantow nadziemnych; w weziach hydrantowych
zaprojektowaé zasuwy odcinajace, 13czac je z siecig za pomoca trojnikow
1.8. we wszystkich wezfach zaprojekiowac zasuwy odcinajgce
1.7.w wezlach stosowaé potgczenia kotnierzowe
1.8. doktadng lokalizacje zasuw i hydrantow p.poz. ustalié ze ZWIK w Bojanowie
1.9.skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw (w przypadku hydrantu podziemnego) zabezpieczyt
plerscieniami zabezpieczajacymi prefabrykowanymi betonowymi
1.10. zlikwidowaé odcinek sieci wodociagowej dn 100 (ac) zlokalizowany w ul. Kwiatowej
1.11. do nowoprojektowanych sieci przepiaé wszystkie istniejgce przylgcza wodociggowe
1.12. miejsca lokalizacji zasuw i hydrantéw oznakowac na stupkach
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej:
2.1.dla odprowadzenia $ciekéw sanitarnych konieczne jest zastosowanie systemu kanalizacyjnego

mieszanego; w miejscach, w ktdrych brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia sciekow
zastosowac system tloczny

2.2 wszystkie scieki sanitarne z przedmiotowego rejonu odprowadzi¢ w kierunku ul. Sportowej

2.3.w przypadku sieci grawitacyjnej przyja¢ $rednice kanalu PVC DN 200 mm o $ciance litgj
i sztywnosci 8 kN/m?

2.4.na sieci kanalizacyjnej zamontowa¢ studnie kanalizacyjne © érednicy min. @ 1000 mm
wykonane z materiatéw zapewniajgcych ich calkowitg szczelnos¢ (np. beton B45, tworzywo
sztuczne)

2.5.studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwienczy¢ zelbetowg plytg pokrywowag
z osadzonym centralnie wiazem kanaiowym, zapobiegajaca jego osiadaniu w nawierzchni
jezdni

2 6. studnie kanalizacyjne przykry¢ wiazem zeliwnym typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym

2.7.dla kazdej przepompowni $ciekow zaprojektowaé hydrant p.poz. nadziemny, za wyjgtkiem
sytuacji gdy hydrant taki znajduje sig¢ na sieci wodociggowej w drodze w odlegtosci do Smb

Projekt sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

W projekcie budowlanym opisa¢ sposéb przeprowadzenia dezynfekcji sieci, plukania | wykonania

prob szczelnosci nowobudowanych sieci wodociggowych, z przedstawieniem rodzaju ksztattek

wymaganych do przeprowadzenia ww czynnosci.

W/w warunki techniczne sg wazne do dnia 19.09.2024r.

Z powazaniem
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