
S1 108,20

S2 107,80

S3 107,66

SR 108,16S0 108,16

S1 107,70

S2 107,64

S3 107,50

108,20 - rzędna pokrywy pompowni

108,20 - rzędna terenu
105,00  - rzędna rur.grawitacyjnego

103,80 - rzędna dna pompowni
106,95 - rzędna osi rurociągu
              tłocznego

Pompownia PS-1  Ø 1500 mm. Przejazdowa

kostka brukowa 3 x 3 m.

S1 108,04

S2 108,15
S3 108,11

S4 108,00
S5 108,00

PVC Dn 200mm.

L=10,0m.

PVC Dn 200mm. L=50,0m.

PVC Dn 200mm. L=50,0m.
PVC Dn 200mm. L=50,0m.

PVC Dn 200mm. L=47,0m.

105,05

105,30

105,55
105,80

106,04 W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

W15

W16

W17

W18

W19

W21

K-1

K-1

K-4

K-3

108,00 - rzędna pokrywy pompowni

108,00 - rzędna terenu
105,50  - rzędna rur.grawitacyjnego

104,30 - rzędna dna pompowni
106,75 - rzędna osi rurociągu
              tłocznego

Pompownia PS-2  Ø 1500 mm. Przejazdowa

kostka brukowa 3 x 3 m.

S2 108,13

SR 108,13

K-2

PVC Dn 200mm.

L=2,0m.

107,11

107,12

W20 K-5

K-5

PVC Dn 200mm. L=37,0m.

PVC Dn 200mm. L=41,0m.

PVC Dn 200mm.

L=3,0m.PVC Dn 200mm.

L=2,0m.

105,52

105,70

105,91

107,10
107,11

107,90 - rzędna pokrywy pompowni

107,90 - rzędna terenu
104,70  - rzędna rur.grawitacyjnego

103,5 - rzędna dna pompowni
106,65 - rzędna osi rurociągu
              tłocznego

Pompownia PS-3  Ø 1500 mm. Przejazdowa

kostka brukowa 3 x 3 m.

PVC Dn 200mm. L=42,0m.

PVC Dn 200mm. L=40,0m.

PVC Dn 200mm. L=46,0m.

104,91

105,11

105,34

PEHD DN 160 mm
L=3,0m.

PEHD DN 160 mm
L=8,0m.

Przewiert sterowany PEHD DN 160 mm L=140,0m

Przewiert sterowany PEHD DN 160 mm L=72,0mPEHD DN 160 mm
L=5,0m.

Rura osłonowa PEHD
DN 250 mm L=5,0m

Przewiert sterowany PEHD DN 160 mm
L=30,0m

Przewiert sterowany PEHD DN 160 mm L=124,0m

Przewiert sterowany PEHD DN 160 mm L=94,0m

PEHD DN 160 mm
L=4,0m.(W9-W11)
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PEHD DN 160 mm
L=4,0m.

Przewiert sterowany PEHD DN 160 mm L=51,0m
Przewiert sterowany PEHD DN 160 mm L=41,0m

PEHD DN 160 mm
L=7,0m.

Przewiert sterowany PEHD DN 160 mm L=81,0m
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PEHD DN 160 mm
L=2,0m.

Przewiert sterowany PEHD DN 160 mm L=40,0m

Przewiert sterowany PEHD DN 160 mm L=103,0m

PRZEŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ

SIECI WODOCIĄGOWEJ Dz 110mm

PRZEŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ

SIECI WODOCIĄGOWEJ Dz 225mm

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA OPRACOWANIA

inż. LECH PRZYBYLAK

BIURO PROJEKTOWE

Lech Przybylak
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BUDOWA SIECI KANALIZACJJI SANITARNEJ ORAZ

SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY ULICY SPORTOWEJ I

KWIATOWEJ W BOJANOWIE

T 1

T 2

T 3

RT-1 PEHD Dn 90mm

L=2,0m.

RT-1 PEHD Dn 90mm

L=10,0m.

T 4

T 5

RT-1  PEHD Dn 90mm L=211,0m.

RT-1 PEHD Dn 90mm

L=10,0m.

Rura osłonowa PEHD
DN 160 mm L=5,0m

RT-1  PEHD Dn 90mm L=28,0m.

T1
T2

RT-2 PEHD Dn 90mm

L=2,0m.

RT-1 PEHD Dn 90mm

L=3,0m.

T1
T2

T3

RT-3 PEHD Dn 90mm

L=10,0m.

RT-3 PEHD Dn 90mm

L=21,0m.

RT-3 PEHD Dn 90mm

L=13,0m.K-6

SR 107,89

S0 107,89

PVC Dn 200mm.

L=2,0m.

Rura osłonowa PEHD
DN 160 mm L=10,0m

106,15

106,16

108.28
107.05

w
o4

0

108.34
107.12

w

108.55
107.34

Przełączenie istniejącej
PE Dn 50mm do nowej sieci

Przełączenie istniejącej

PE Dn 50mm do nowej sieci
Przełączenie istniejącego
przyłącza Dn 32mm do nowej sieci

Przełączenie istniejącego
przyłącza Dn 32mm do nowej sieci

PE dn 32mm
L=2,0m.

Przełączenie istniejącej
PE Dn 50mm do nowej sieci

PE dn 32mm
L=2,0m.

Przełączenie istniejącego
przyłącza Dn 50mm do nowej sieci

W8a

PEHD DN 160 mm
L=2,0m.

Przełączenie istniejącego
przyłącza Dn 40mm do nowej sieci

k

108.14

107.00

ks200

PVC Dn 200mm.

L=22,0m.

ks
16

0

Przełączenie do istniejącego
PE Dn 63mm

Przełączenie istniejącego
przyłącza Dn 25mm do nowej sieci


