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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Golina Wielka

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a) Lech Przybylak

legitymujacy(a) sie dowodem osobistym nr CAP 251706 wydany przez Prezydenta
Miasta Leszna zamieszkaty(a) w Lesznie przy ul. Narutowicza 121, po zapoznaniu sie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) zgodnie z art. 34
ust.3d pkt 3 o$wiadczam, Zze projekt budowlany opracowany dla:

Inwestora:

Gmina Bojanowo

dotyczacy zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w
miejscowosci Golina Wielka.

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem
prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

Oswiadczam ze wspotprojektantem jest Witold Sobczak posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. 1556/92/Lo.

W zataczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdéw wihasciwej izby samorzadu
zawodowego

inz. Lech Przyivlal
upr. instalacyjno - i A3
Nrewid. 4¢

(podpis projektanta)
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Golina Wielka

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JF2-XWP-LRP *

Pan Lech Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/4101/01
adres zamieszkania ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Golina Wielka

Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajacego*

Ja nizej podpisany(a) Witold Sobczak

(imie i nazwisko prejektanta/sprawdzajacego*)
posiadajacy(a) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie nr
1556/92/LO
oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego - Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr WKP/IS/4608/01
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami)

zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gminy Bojanowo
dotyczacy:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w
miejscowosci Golina Wielka.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢

danych zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego
mgr inz. Wl(o\f Sobczak

upr. instalacyjgo 4inzynieryjne

Nr ewid. 409/821Lp i 1556/92/Lo

ul. Wolodyjowskiego 23

a4-1ﬁu§szno

(podpis
projektanta/sprawdzajacego*)
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AT gy £ AW
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P5R-W9R-49G *

Pan Witold Sobczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/4608/01

adres zamieszkania ul. Wotodyjowskiego 23, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Golina Wielka

OPIS TECHNICZNY

1. Okreslenie inwestora i uzytkownika
Inwestorem niniejszej inwestycji jest:

Gmina Bojanowo

2. Nazwa inwestycji i jej polozenie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w
miejscowosci Golina Wielka.

Jednostka ewidencyjna Gmina Bojanowo, Obr.: 302201_5.0004 Golina Wielka, Dz.: nr
172, 180, 187, 188.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest na dziatkach drogi gminnej i pod
powierzchnig terenu i nie wymaga trwatego wydzielenia gruntéw. Budowa nie rodzi
prawa do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich.

3.Przedmiot oraz zakres i uzasadnienie potrzeby inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej w pasie drogi gminnej i powiatowej dziatkach nr: 172, 180, 187, 188. Golina

Wielka, gm. Bojanowo.

Budowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej ma na celu dostarczenie wody oraz

odprowadzenie Sciekdw z zainwestowanego terenu.

4. Podstawa i materialy wykorzystane do projektu

Projekt opracowano na podstawie:

— umowa zawarta pomiedzy inwestorem; a Biurem Projektowym inz. Lech Przybylak,
64-100 Leszno, ul. Narutowicza 121

— mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

5. Charakterystyka terenu.

Teren, na ktorym projektuje sie kanalizacje sanitarng oraz sie¢ wodociggowa,
stanowig drogi gminne o nawierzchni nieumocnionej. Uksztattowanie terenu nie jest
zroznicowane wysokosciowo. Teren objety opracowaniem nie posiada sieci kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociggowe;j.

Zakres projektu dotyczy budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej z hydrantami p.poz.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej wystepuja
niejednorodne warunki gruntowe, w postaci piaskow i glin piaszczystych. Woda
gruntowa i jej gtebokos¢ zalegania uzalezniona jest od warunkéw atmosferycznych,
wynosi 1,30 - 1,50m od terenu.

Teren, na ktérym projektuje sie kanalizacje sanitarng i sie¢ wodociggowa, stanowig drogi
gminne (dz. nr: 172,187, 188) i dziatka nr.180. Uksztattowanie terenu jest mato
zrdznicowane wysokosciowo. Zabudowa — rozproszona.

10



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Golina Wielka

Teren objety opracowaniem jest ujety w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Uchwata XXXII/227/21 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28 maja
2021 r. Wszelkie ograniczenia dotyczace sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej zawarte w niniejszym planie oraz decyzji celu publicznego zostaty
uwzglednione w niniejszej dokumentacji. Planowana inwestycja potozona jest poza
obszarami podlegajgcymi ochronie

z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013. poz.
627, ze zm.).

Zamierzenie budowlane potozone jest poza terenem o wptywie eksploatacji gorniczej.

6. Rozmiar rzeczowy.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 mm - 161,00 m
- sie¢ wodociggowa PE Dn110 mm - 301,00 m
- przytacza wodociagowe PE Dn 40 mm - 26,0m/7,0szt.

7. Glebokosc posadowienia i ciSnienie robocze rurociaggow przyjeto:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ zgodnie z profilem podiuznym
zalgczonym do niniejszej dokumentacji (rys. nr 3) natomiast sie¢ wodociggowg na
gtebokosci zapewniajgcej przykrycie 1,20m.

7.2. Obiekty i urzadzenia na sieci kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna — studnie betonowe @ 1000 mm z wiazami zeliwno -
betonowymi typu ciezkiego.

Sie¢ wodociggowa — hydranty p.poz Dn 80 mm, zasuwa zeliwna Dn 100 mm.

7.3. Przeszkody i kolizje
Projektowane rurociagi kanalizacji deszczowej zgodnie z mapg do celéw projektowych kolidujg

z infrastrukturg i uzbrojeniem podziemnym terenu — sie¢ kanalizacji sanitarnej i kablami
energetycznymi, telekomunikacyjnymi, siecig gazowgq i siecig wodociggowa.

UWAGA

Przy realizacji wykopow, gdzie wystepuja zblizenia do sieci energetycznej,
wodociaggowej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz $wiatlowodow, roboty
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich wiascicieli po wytaczeniu z
tymczasowej eksploatacji (napiecia, cisnienia).W przypadkach
szczegolnych istniejgce przylacza wodociggowe, telekom. swiattowody i

energetyczne przetozy¢ za zgodq wiascicieli urzadzen.

7.4. Zastosowane materiaty

11



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Golina Wielka

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC Dn 200 mm z betonowymi
studniami rewizyjnymi i kierunkowymi @ 1000 mm z wiazami zeliwno - betonowymi
typu ciezkiego

Nalezy montowac studzienki prefabrykowane wykonane z elementéw z betonu

C 35/45:

- dennica monolityczna posiadajacg wyprofilowang kinete,

- kregi i zwezki tgczone na uszczelke,

wyposazone fabrycznie w:

- stopnie ztazowe,

- osadzone przejscia szczelne dla rurociggdw (tuleje ostonowe z uszczelka),
zwienczone wiazami zeliwnymi zatrzaskowymi, z wypetnieniem betonowym, typu
ciezkiego - no$nosc 40 ton.

Zwréci¢ uwage na prawidlowe osadzenie kregéw betonowych oraz umieszczenie

uszczelek gumowych. Elementy betonowe montowac przy pomocy dzwigu.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE Dn 110 mm PN 10 gtebokos¢ przykrycia

1,2m.

8. WYTYCZNE wykonawstwa i odbior techniczny.

8.1. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia roboét i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw sSwiadkow i kotkéw krawedziowych.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Wykopy nalezy wykona¢, jako otwarte obudowane.

Na trasie projektowanej wystgpig grunty kat. II — III. Udziat gruntow

w poszczegolnych kategoriach wynosi: grunt kat. II - 30 %, III- 70 %.

Woda gruntowa stabilizowa¢ sie bedzie w zaleznosci od warunkdéw panujacych
w okresie realizacji, w granicach 1,50 m ponizej powierzchni terenu.

Nalezy wykona¢ wykopy liniowe za pomocg koparek podsiebiernych wykopy otwarte i
umocni¢ szalunkami przestawnymi, na catej dtugosci. Przewiduje sie wymiane gruntu,
ilosci 70% natomiast odcinek sieci od wezta W4 do W6 wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego.

Roboty reczne przewidziano na odcinkach, gdzie nie istnieje mozliwos¢ pracy sprzetu
mechanicznego. Dla wykopdw pionowych recznych, takze przewidziano w catoSci
umocnienie szalunkami.

W przypadku, gdy na skutek prowadzenia robdt ziemnych zostang uszkodzone
urzadzenia podziemne, nalezy je po zakonczeniu robdt doprowadzi¢c do stanu,
w jakim byty przed rozpoczeciem robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje, nalezy powiadomi¢ uzytkownika w celu dokonania uzgodnien
pozwalajacych na kontynuowanie robdt.

Wykonawstwo robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
oraz ,Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, czes¢ II
instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Golina Wielka

Szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na znaki geodezyjne, by nie uleglty uszkodzeniu
lub przemieszczaniu.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podioze z pospdtki, lub Zwiru
o grubosci 15 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

8.2. Roboty montazowe sieci

Kanalizacje sanitarng nalezy utozy¢ na gtebokosciach podanych w w profilu podtuznym
zatgczonym w niniejszej dokumentaciji.

Przewdd nalezy utozy¢ na gotowym podtozu, aby opierat sie na nim wzdluz catej
dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Poszczegodlne odcinki rur unieruchomi¢ przez obsypanie piaskiem po $rodku dtugosci
rury i mocno podbic.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac studnie.

Utozony odcinek przewodu kanalizacji deszczowej na koniec zmiany roboczej,

powinien by¢ zabezpieczony, przed zanieczyszczeniem oraz dostepem 0séb trzecich.

Przy wystgpieniu wysokiego poziomu wéd wody gruntowej powyzej dna wykopu

nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy

zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie:

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektdw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy

niebezpiecznej powinna wynosic dla przewodéw z rur 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem

recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie

zageszcza¢ mechanicznie.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ £3 cm,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Ws =1,05

8.3 Roboty montazowe sieci wodociggowej

Montaz przewoddw powinien by¢ wykonany, zgodnie z wymaganiami

PN-B-10736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta

rur.

Glebokos$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw

zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ zgodna

z punktem 7.4. mierzona od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego

terenu.
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Przewdd nalezy utozyé na gotowym podtozu, aby opierat sie na nim wzdtuz catej

dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Poszczegodlne odcinki rur unieruchomi¢ przez obsypanie piaskiem po $rodku dtugosci

rury i mocno podbi¢. Odcinek od wezta W4 do W6 wykona¢ metodg przewiertu

sterowanego

Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy:

- rury PEHD nalezy faczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe i ztgczki elektrooporowe

- ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi

- ksztattki Zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy $rubami z podktadka
i nakretkg w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub
nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi
kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i pionie na skutek

parcia wody wykonac bloki oporowe. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby

swg tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci

spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem

rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢

nie mniejsza niz 0,10-0,15 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zalaé

betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac¢ dowolng metodg, natomiast

ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego

posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku)

od strony przewodu wodociggowego.

Utozony odcinek przewodu wodociggowego na koniec zmiany roboczej, powinien by¢

zabezpieczony, przed zanieczyszczeniem.

Przy wystgpieniu wysokiego poziomu wéd wody gruntowej powyzej dna wykopu

nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy

zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie:

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy

niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewoddéw z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem

recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie

zageszcza¢ mechanicznie.

Przy gtebokosciach rurociggu nizszym niz 1,0 m nalezy wykona¢ nasyp, aby uzyskaé

przykrycie minimum 1,50m.
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Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ £3 cm,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okresSlony w trzech miejscach na dtugosci
100 m wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Ws =1,05

Przed zasypaniem zmontowanych i utozonych rurociggdw nalezy wykonac prébe

szczelnosci zgodnie z PN-70/B-10715 ,,szczelno$¢ przewodow”.

Odcinek poddawany prébie nie moze by¢ dtuzszy niz 300 m, a cisnienie probne

50 % wyzsze od najwyzszego roboczego.

P,= 0,600 x 1,5 = 0,900 MPa

Wode do wykonania préb szczelnosci nalezy pobierac z istniejgcego wodociggu.

Uwaga: Po wykonaniu montazu sieci wodociggowej oraz po otrzymaniu pozytywnych

wynikdw wody nalezy przepigC istniejgce przytacza do nowej sieci. Istniejgcg siec

wodociggowg Dn 90 nalezy trwale odcig¢ od sieci wodociggowej zgodnie z warunkami

technicznymi.

8.4. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Przy montazu rurociggdw nalezy zwraca¢ uwage, aby w uktadanych odcinkach nie
byto lub nie zostaty wprowadzone jakiekolwiek zanieczyszczenia.

Utatwi to przeprowadzenie dezynfekcji i zaoszczedzi znacznie ilosci wody i chloru.
Plukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ po wykonaniu préby szczelnoSci
w trzech zasadniczych etapach:

- ptukanie wstepne,

- dezynfekcja wtasciwa,

- ptukanie wtorne.

Ptukanie wstepne nalezy wykona¢ czystg woda wykorzystujgc maksymalna szybkos¢
przeptywu w poszczegolnych odcinkach, az do ustania procesu wyptukiwania
zanieczyszczen. Do dezynfekcji mozna uzy¢ roztworu podchlorynu sodowego NaOCI o
stezeniu roboczym 14,5 %.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

9.1. Okreslenie obszaru oddziatywania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn.
zmianami),

- Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z pdzn. zmianami).
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9.2. Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej miesci sie

w catosci na dziatkach, na ktorych zostata zaprojektowana tj. Jednostka ewidencyjna
Gmina Bojanowo, Obr.: 0001 Bojanowo, Dz.: nr 6, 16/2, 23, 24/1, 24/4, 24/14, 26.
Obr.: 0006 Gotaszyn Dz.: nr 1035

9.3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
obiektu.

Przy realizacji i eksploatacji sieci deszczowej nie wystgpig zagrozenia dla $srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu. Projektowany zakres
sieci kanalizacji deszczowej nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
zagrazac Srodowisku.

10. Uwagi koncowe.

- W trakcie budowy sie¢ kanalizacyjng wykona¢ nalezy zgodnie z PROJEKTEM,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA i aktualnie obowigzujgcymi normami.

- WYKONAWCA ROBOT opracowuje we wtasnym zakresie Projekt organizacji robot,
obejmujacy m.in. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy, doprowadzenie
i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu.

- Budowe sieci kanalizacji deszczowej realizowa¢ pod nadzorem przedstawiciela
INWESTORA.

- Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ wiascicieli urzadzen podziemnych
znajdujgcych sie na trasie sieci kanalizacyjnej, zlokalizowac istniejgce uzbrojenie
poprzez wykonanie przekopdw prébnych,

- Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane materiaty
budowlane,

- Po zakoniczeniu robdt montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje

powykonawczg.

W czasie wykonania robot, nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP dotyczacych

wykonywania robot budowlano — montazowych i rozbidrkowych.

Przed zasypaniem zmontowanej sieci, dokonac geodezyjnej inwentaryzacji przez

uprawniong do tego jednostke.

OPRACOWAL

inz. Lech Prz }-' wa’
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