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Projektowane kanał odprowadzenia spalin Ø350
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GŁÓWNE POM. KOTŁOWNI

41,52 m²
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14,13 m²

PW031
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Proj. R.K

h=1,2m (spód)

należy wykorzystać istn. 

zas. 

R.K.1g

h=1,2m

zas. grzałki,

P=3kW, U=230V,

zapas kablowy 2m

R.K.2g

h=1,2m

zas. kotła, U=230V,

zapas kablowy 2m

R.K.4g

h=1,2m

zas. MD-X.ZM, MDP-8

LEGENDA:

- podwójne gniazdo natynkowe P+N+PE, IP44,

- wypust kablowy zasilania,

- wypust uziemienia,

- miejscowa szyna wyrównawcza (PE),

- proj. tablica rozdzielcza R.K, n/t, IP44,

- proj. wyłącznik kotłowni

UWAGA:

1. Instalacje należy wykonać przewodami N2XH-J 600/1000V oraz układać 

n/t w elektroinstalacyjnych bezhalogenowych rurkach giętkich 

nierozprzestrzeniających płomieni. 

Stosować osprzęt natynkowy.

2. Punkty zasilania zakończyć w elektroinstalacyjnej puszce natynkowej 

o stopniu szczelności IP44.

3. Dla wszystkich proj. wypustów kablowych, należy zastosować zapas

kablowy min. 2 m. 
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