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Wytyczne do integracji z systemem zarzadzania energia (EMS)
dla zamierzenia budowlanego:
»~Remont kottlowni gazowej oraz rozdziatu ciepta w budynku

Urzedu Miasta przy placu Kolegiackim 17 w Poznaniu”

Sporzadzono dla: Eko-technologie.com Sp. z 0.0.

ul. Borelowskiego 29, 42-218 Czestochowa
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1. Podstawa opracowania

e PROJEKT TECHNICZNY TOM Il — Remont kottowni gazowe] oraz rozdziatu ciepta w budynku
Urzedu Miasta przy placu Kolegiackim 17 w Poznaniu — technologia kottowni. INSTALACJE
SANITARNE, Projektant: mgr inz. Krzysztof Zelazkiewicz, mgr inz. Jacek Myga , 09.2024r.

2. Przedmiot opracowania
e Wytyczne dla integracji projektowanych technologii kottowni gazowej oraz rozdzielnicy
ciepta z Systemem Zarzgdzania Energig (EMS) uzytkowanym przez UM Poznania.

e Zalecenia dla wyposazenia technologii kottowni gazowej oraz rozdzielnicy ciepta w
aparature kontrolng i pomiarowg dla EMS.

e Wytyczne do realizacji robét budowlanych zwigzanych zabudowg telemetrii wezta
cieplnego.

3. Wytyczne dla integracji technologii kottowni gazowej oraz rozdzielnicy ciepta

Ozn.

Opis projektowe

Typ Wymaganie

Projektowane wyposazenie kottowni

Bez zmian. Monitorowanie rejestratora

objetosci gazu stanowigcego
wyposazenie uktadu pomiarowo-
Pomiar gtéwny gazu up Istniejacy uktad pomiarowy PSG rozliczeniowego PSG prowadzone przez
interfejs szeregowy z wykorzystaniem
protokotu komunikacyjnego
GazMODEM2.
y Monitorowacd stan stykow
System detekcji gazu — modut . .
) MS MD-X-ZM sygnalizacyjnych OTWARTY / ZAMKNIETY
sterujacy zaworu ZM
/ AWARIA.

Stosowaé regulator/y wyposazone w
interfejs komunikacyjny dla EMS z

Regulator kaskady kottowej - brak danych wykorzystaniem protokotu
komunikacyjnego MODBUS-RTU  lub
MODBUS-TCP.

Stosowaé¢ pompy kottowe wyposazone
w styki sygnalizacji pracy i awarii.
Monitorowac stan stykow

sygnalizacyjnych PRACA / AWARIA.
Pompy kottowe - brak danych Y8 yjny /

Opcjonalnie: wyposazy¢ pompy
obiegowe w moduty komunikacyjne z
interfejs komunikacyjnym dla EMS z

wykorzystaniem protokotu
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komunikacyjnego MODBUS-RTU.

Uktad odgazowania
prézniowego z uzupetnianiem

Servitec 75

Jednostke  sterujagcg  wyposazy¢ w
interfejs komunikacyjny dla EMS z
wykorzystaniem protokotu
komunikacyjnego MODBUS-RTU.

Uktad stabilizacji cisnienia usc

Reflexomat RS

Jednostke  sterujgcg  wyposazy¢ w
interfejs komunikacyjny dla EMS z
wykorzystaniem protokotu
komunikacyjnego MODBUS-RTU.

Pompy obiegowe PO

brak danych

Stosowaé pompy obiegowe wyposazone
w styki sygnalizacji pracy i awarii.
Monitorowacd stan stykow
sygnalizacyjnych PRACA / AWARIA.

Opcjonalnie: wyposazy¢ pompy
obiegowe w moduty komunikacyjne z
interfejs komunikacyjnym dla EMS z
wykorzystaniem protokotu
komunikacyjnego MODBUS-RTU

Pomiar wody uzupetniania
ztadu instalacji ogrzewczej

Fillset

Stosowa¢ w wykonaniu z nadajnikiem
impulséw przekazujgcym informacje o
objetosci wody uzupetniajgcej do
jednostki sterujacej uktadu
odgazowywania prézniowego i
uzupetniania.

Pomiar cis$nienia ztadu
instalacji ogrzewczej

Servitec 75

Pomiar cisnienia ztadu realizowane przez
jednostke sterujaca uktadu
odgazowywania prézniowego i
uzupetniania.

Pompa cyrkulacyjna PCWU1

brak danych

Stosowac pompe cyrkulacyjna
wyposazong w styki sygnalizacji pracy i
awarii. Monitorowa¢ stan  stykéw
sygnalizacyjnych PRACA / AWARIA.

Opcjonalnie: wyposazy¢ pompy
obiegowe w moduty komunikacyjne z
interfejs komunikacyjnym dla EMS z
wykorzystaniem protokotu
komunikacyjnego MODBUS-RTU

Sterownik rozdzielnicy ciepta -

brak danych

Stosowaé regulator/y wyposazone w
interfejs komunikacyjny dla EMS z
wykorzystaniem protokotu
komunikacyjnego MODBUS-RTU lub
MODBUS-TCP.
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4. Zalecenia dla wyposazenia technologii kottowni gazowej oraz rozdzielnicy

ciepta w aparature kontrolnq i pomiarowq

Opis Przyktadowy typ Wymaganie

Zabudowac w rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej
kottowni. Licznik wyposazony w interfejs

Pomiar energii elektrycznej RK Lumel NMID30-2 ) ] ]
komunikacyjny dla EMS z wykorzystaniem protokotu
komunikacyjnego MODBUS-RTU.

Zabudowac¢ w rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej

Przekaznik zaniku fazy / neutralnego Lumel LP10-V kottowni. Styki przekaZznika wtgczy¢ do rejestratora

wejs¢ cyfrowych.

Liczniki ciepta zabudowa¢ na odejsciach

. o , instalacyjnych 01, 02, O3 rozdzielcza instalacyjnego
Pomiar dystrybucji ciepta do gtéwnych

o L Kamstrup MULTICAL 603 z UF54 | RO1. Liczniki wyposazy¢ w modut komunikacyjny dla
odbioréw — liczniki ciepta

EMS z wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego
M-Bus.

Wodomierz zabudowac na przewodzie
doprowadzajgcym z.w. do wymiennika

Pomiar wody c.w. — wodomierz PoWoGaz JS Master+ pojemnosciowego c.w. Wodomierz wyposazy¢ w
modut komunikacyjny dla EMS z wykorzystaniem
protokofu komunikacyjnego M-Bus.

Pomiar ci$nienia wody w obiegu Zamontowac przy naczyniu przeponowym N1,
. Trafag EPI 8287.77.2517.0519 . . .
kottowym — przetwornik ci$nienia zabezpieczajacym obieg kottowy.

. . . Zamontowac na zasilaniu z.w. przy naczyniu
Pomiar ci$nienia wody w instalacji z.w. . ) .
o Trafag EPI 8287.77.2517.0519 przeponowym N2, zabezpieczajgcym wymiennik
— przetwornik ci$nienia ieot
ciepta c.w.

Zamontowac w rurociggach powrotnych

Pomiar temperatury powrotu instalacji . rozdzielacza instalacyjnegoRO1 i RO1. Sygnat
Czujnik temperatury Pt1000 . , s s o
ogrzewczych rejestrowac poprzez sterowniki obiegéw
grzewczych.

- . . . . Sondy zamontowa¢ w miejscach podwyzszonego
Czujnik zalania pomieszczenia kottowni . . . . R
. . F&F PZ-828RC ryzyka wycieku wody. Styki sygnalizacyjne czujnikow
i rozdzielni ciepta , . an
wiaczy¢ do rejestratora wejs¢ cyfrowych.

Czujnik zainstalowaé na Scianie w pomieszczeniu
Czujnik temperatury i wilgotnosci w ! 1A kottowni. Czujnik wyposazony w interfejs

ume
pomieszczeniu kottowni komunikacyjny dla EMS z wykorzystaniem protokotu

komunikacyjnego MODBUS-RTU
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5. Wytyczne do realizacji robot budowlanych zwiqzanych z zabudowgq telemetrii
uktadu technologicznego kotfowni i rozdzielnicy ciepta

e Sygnaty z zainstalowanych czujnikéw i przekaznikdédw oraz stykdw urzadzen wchodzacych w
sktad uktadu technologicznych zintegrowa¢ w modutach wejs¢ cyfrowych wyposazonych w
interfejs komunikacyjny dla EMS z wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego MODBUS-
RTU, np. LUMEL SM5.

e Sygnaty analogowe z zainstalowanych czujnikéw zintegrowaé w modufach wejs¢
analogowych wyposazonych w interfejs komunikacyjny dla EMS z wykorzystaniem
protokotu komunikacyjnego MODBUS-RTU, np. LUMEL SM-2.

e Dla potrzeb urzadzen zwigzanych z EMS przewidzie¢ zabudowe rozdzielnicy EMS,
w ktdrej zabudowana zostanie aparatura elektryczna(wytaczniki), urzadzenia pomocnicze
(zasilacze, moduty 1/0), listwy zaciskowe.

e W rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej kottowni przewidzieé zasilanie dla rozdzielnicy EMS.

e Wykonac¢ okablowanie teletransmisyjne, urzgdzenia wyposazone w interfejs komunikacyjny
RS485 potgczy¢ w magistrale RS485, urzadzenia wyposazone w interfejs komunikacyjny M-
Bus potgczyé w magistrale M-Bus. Magistrale terminowac w rozdzielnicy telemetryczne;j.

e Okablowanie teletransmisyjne wykonywaé ekranowanym przewodem teleinformatycznym,
np. typu LiYCY-TP lub S/UTP.

e Zaadresowac urzadzenia przytgczone do magistrali komunikacyjnych M-Bus i RS-485.
Sporzadzi¢ protokét adresaciji.

Jacek Kazimierz Strzatkowski
OU=DI, O=PROMAR sp. z 0. 0.,
®CN=Jacek Kazimierz Strzatkowski,
E=jacek.strzalkowski@
PROMAR promar.comp
Jestem autorem tego dokumentu
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