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Uwaga: Wszystkie elementy fgczy¢ poprzez spawanie spoing pachwinowg gr. 2mm.
Montaz balustrady wykona¢ do posadzki z zastosowaniem kotew chemicznych M16. ki. 8,8.

ZESTAWIENIE STALI KSZTAYTOWE! - BALUSTRADA SCHODOW

POZ llosé Profil Diugosé Stal |Masajedn.| Masa 1sit |Masa catkowita| Uwagi
[l [s2t] 5l [mm] 1 [ke/m] [kel [kel 5l
BALUSTRADA B1 Hoéé sztuk: 2
POZ1 1 RK 50x3 1618 5235IR 4,25 6,88 6,88
POZ2 2 RK 50x3 1040 5235IR 4,25 442 2,84
POZ3 7 RK 20x2,3 1358 5235IR 1,00 136 9,51
POZ4 2 BL| 10| 70 150 5235IR 5,50 0,82 1,65
POZS5 2 BL| 3 44 a4 5235IR 1,04 0,05 0,09
SUMA (1 szt.) 26,96 ke
SUMA CALK. 53,92 ke
+spoiny 1,8% 54,90 ke

UWAGI:

1. Stal:

konstrukcyjna:  S235JR

blachy stalowe: S235JR

. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej:

— czyszczenie przez piaskowanie do stopnia czystosci sa wg PN-ISO
8501-1.

— malowanie zestawem farb alkidowych o fqcznej grubosci powfoki
malarskiej 120um oraz cynkowanie.

3. Powierzchnie blach do pofqczefi sprezonych wykonaé zgodnie

z PN-B-06200:2002 pkt.4.7.8 oraz malowa¢ warstwg 40um.

4. Nieoznaczone spoiny s=(0,2tmax + 0,7tmin)

tmin—grubos¢ ciefiszego elementu 1gczonego

tmax— grubos¢ grubszego elementu {gczonego

5. Klasa konstrukcji spawanej —1—wg pn—87/m—69008

6. * — oznacza odbicie lustrzane

7. Klasa konstrukcji spawanej —1— wg PN—87 /M—69008.
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