eko-technologie.com sp z .0.0.
ul. Borelowskiego 29

): eko-technologie.com

42-200 Czestochowa

NIP 573-294-10-93
®/= 343221252
= biuro@eko-technologie.eu

PROJEKT TECHNICINY

TOMI I

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

technologia kottowni

Remont kottowni gazowej oraz rozdziatu ciepta w budynku
Urzedu Miasta przy placu Kolegiackim 17 w Poznaniu —

Adres obiektu:

Nr ewid. dziatek;

Obreb

Jednostka ewidencyjna

dz. ewid. nr 11, 14/1,
obreb 0051.AR_29 Poznan,

PL. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

jednostka ewidencyjna 306401_1 Miasto Poznan

Inwestor:

Miasto Poznan
Pl. Kolegiacki 17,
61-841 Poznan

PROJEKTANCI:

Zakres opracowania:

INSTALACJE SANITARNE

Podpis:

Projektowat:
Spec. uprawnien
Nr upr. budowlanych

mgr inz. Krzysztof Zelazkiewicz
sanitarna do projektowania bez
ograniczen
upr. 455/02

Sprawdzit:
Spec. uprawnien
Nr upr. budowlanych

mgr inz. Jacek Myga

sanitarna do projektowania bez
ograniczen

upr. 414/02

Opracowat

mgr inz. Dominik Wysocki

Data opracowania:

09.2024 .




Spis tresci projektu technicznego

1. Strona tytutowa str. 1
2. Spis tresci str. 2

Czesé opisowa:

l.

1. Celipodstawa opracowania str. 3
2. Kottownia stan istniejgcy str. 3
3. Kottownia stan projektowy str. 3
4. Instalacja gazu str. 6
5. Instalacja wodociggowa str. 7
6. Instalacja kanalizacji sanitarnej w kottowni str. 7
7. Uktad stabilizacji dla kottowni wraz z odgazowaniem str. 8
8. Stacja uzdatniania wody str. 13
9. System zdalnego monitoringu i zarzgdzania str. 15
10. Wytyczne branzowe str. 16
11. Uwagi koncowe str. 16

Il. Czes$¢€ rysunkowa:

GZ1 Rzut piwnicy — kotlownia 1:50
GZ2 Rzut piwnicy — pomieszczenie rozdziatu ciepta w budynku A 1:50
GZ3 Schemat kottowni --

KS1 Rzut piwnicy — kotlownia — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:50

lll. Zalaczniki projektu technicznego
1. Oswiadczenie projektantéw str. 2
2. lzby i uprawnienia str. 3

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI WEASNOSC PRACOWNI PROJEKTOWEJ PPUH EKO-TECHNOLOGIE | MOZE BYC
WYKORZYSTYWANA TYLKO ZGODNIE Z ZAMOWIENIEM. WYPOZYCZANIE, KOPIOWANIE W CALOSCI LUB
FRAGMENTARYCZNIE) | INNE FORMY PRZETWARZANIA WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY BIURA.



1. Cel i podstawa opracowania

Celem opracowania jest projekt techniczny technologii kottowni dotyczacy remontu kottowni
gazowej oraz rozdziatu ciepta w budynku Urzedu Miasta przy placu Kolegiackim 17 w Poznaniu, dz.
ewid. nr 11, 14/1,0breb 0051.AR_29 Poznan, jedn. ewid. 306401 1 Miasto Poznan.

Szczegdbtowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdlnych pomieszczen
oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projektach: architektonicznym i konstrukcyjnym.
Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

+  zlecenie Inwestora,

podktady architektoniczno-budowlane,

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Kottownia stan istniejacy

Technologia istniejgcej kottowni oraz rozdziatu ciepta zajmuje trzy pomieszczenia na
najnizszej kondygnacji budynku B oraz pomieszczenie rozdziatu ciepta w piwnicy budynku A.
Pomieszczenia kottowni w budynku B sg wydzielone przeciwpozarowo. Zrédtem ciepta na potrzeby
ogrzewana i przygotowania C.W.U. sg dwie jednostki kottowe, zasilane gazem ziemnym, kazda
0 mocy cieplnej 530 kW. Kotly zasilane sg instalacjg gazowg wykonang z rur stalowych, tgczonych
przez spawanie. Przytgcze gazowe doprowadzone jest do pomieszczenia obecnego magazynu
oleju opatowego. System wyposazony jest w detekcje gazu wraz z zaworem odcinajacym MAG.

Pomieszczeni gtdwne kottowni wyposazone jest kanat nawiewny przez sciang zewnetrznag,
kanat wywiewny wyposazony w Kklape p.poz oraz murowany komin przeznaczony nha
wyprowadzenie komina spalinowego 50x50cm. Wentylacja pomieszczenia magazynowego
realizowana jest przez otwory wykonane w scianie zewnetrznej.

3. Kottownia stan projektowy

Jako nowe zrodto ciepta w gtdwnym pomieszczeniu kottowni PWO029 projektuje sie dwa kotly
gazowe kondensacyjne o budowie modutowej, stojgce, jednofunkcyjne mocy znamionowej 530kW
kazdy z nich. Konstrukcja kotta skfada sie z 5 niezaleznych cziondw grzewczych zapewniajgcych
ptynng prace instalacji nawet przy mniejszych obcigzeniach. Kotlty bedg gtownym Zzrodiem
pokrywajgcym zapotrzebowanie budynku Urzedu Miasta na ciepto i C.W.U. Maksymalny parametr
pracy cieplnej 85/65°C. Kotly wigczone w obieg technologiczny kottowni poprzez wymiennik ciepta
mocy 1300kW. Wymiennik ciepta bedzie gwarantowat trwatos¢ kottdw, zabezpieczajac je przed
zanieczyszczeniami pochodzgcymi z istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonanej
z materiatébw roznej jakosci. W celu zabezpieczenia wymiennika ciepta i zagwarantowania jego
skutecznej i bezawaryjnej pracy w kottowni nalezy zamontowaé réwniez filtroodmulnik magnetyczny
Dn150.

Parametry kottéw:
v' znamionowa moc grzewcza 530kW,

ilos¢ modutéw grzewczych - 5 szt.

ilos¢ palnikéw - 5 szt.

minimalna moc uzytkowa (80/60°C) - 20,6kW

nominalna moc uzytkowa (80/60°C) - 530,0kW

zakres modulacji mocy - 1:25

emisja NOx przy mocy maksymalnej - 40mg/kWh

sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen - 92%
elektroniczna kontrola procesu spalania

wymiennik wykonany ze stopu aluminium, krzemu i magnezu
sprawnos¢ przy obcigzeniu znamionowym, nie mniej niz - 97,7%
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sprawnos$¢ przy 30% obcigzeniu (Tp=30°C), nie mniej niz - 107,5%
poziom cisnienia akustycznego - <54 dBA

stopien ochrony elektrycznej - IPX5D

WySsOKosC - £1448mm

szeroko$é - £1355mm

gtebokos¢ - <946mm

mozliwos¢ pracy na gazie E, Lw lub propanie

mozliwos¢ rozbudowy do pracy w kaskadzie

gwarancja producenta 5 lat (przy podpisaniu umowy serwisowej).
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Klasy odpornosci dla przeqréd w kottowni:

- sciany wewnetrzne — EI60,

- 8ciany wydzielenia przeciwpozarowego — EI60,

- Sciany zewnetrzne w pasach miedzy kondygnacyjnych — EIG0,
- strop — REIG0,

Wentylacja nawiewna

Kottownia posiada kanat nawiewny przez Sciane zewnetrzng dostosowany do istniejgcej
oraz projektowanej mocy kottdw. Nalezy wykona¢ wymiane istniejgcego kanatu z zachowaniem
dotychczasowych wymiardw.

Wentylacja wywiewna
Kottownia wyposazona jest w kanat wywiewny wyposazony w klape przeciwpozarowg do-
stosowany do istniejgcej oraz projektowanej mocy kottéw.

Odprowadzenie kondensatu

Aby odprowadzi¢ skraplajgcg sie wode, wytworzong przez urzgdzenie, nalezy podtgczyc¢ sie
do projektowanej podsadzkowej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przy pomocy rur od-
pornych na skropliny kwasne poprzez neutralizator zgodnie z czescig graficzng oraz wytycznymi
producenta. Instalacja potgczenia musi by¢ tak wykonana, aby unikngé zamarzniecia ptynu w nim
zawartego.

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin kazdego z kottdw o mocy znamionowej 530kW odbywac sie bedzie
poprzez przewodd spalinowy @250, a nastepnie poprzez przewdd zbiorczy @350 zgodnie z czescig
graficzng. Odprowadzenie spalin z zaprojektowanych kottéw z zamknietg komorg spalania wykonaé
zgodnie z cze$cig graficzng i opisowg, wytycznymi producenta, aktualnymi normami oraz wiedzg
i sztukg budowlang. Przewody spalinowe wykonac¢ ze stali kwasoodporne;j.

Doprowadzenie powietrza do spalania
Doprowadzenie swiezego powietrza do kazdego z kottdw o mocy znamionowej 530kW od-

bywac sie bedzie poprzez przewdd @300 zgodnie z czescig graficzng. Przewody doprowadzajgce
powietrze do spalania wykonaé¢ zgodnie z cze$cig graficzng i opisowg, wytycznymi producenta, ak-
tualnymi normami oraz wiedzg i sztukg budowlang. Przewody wykonac¢ ze stali kwasoodpornej
dwuscienne.

Rurociaqi i armatura

Projektowane rurociggi oraz rozdzielacze doprowadzajgce czynnik grzewczy wykonac z rur
stalowych ze szwem i zaizolowa¢ termicznie. W pomieszczeniu kottowni PW029 zaprojektowano
rozdzielacze RO1 Dn250 dtugosci 1600mm kazdy, umozliwiajgce podtgczenie kro¢ca Dn150.
Przewidziano 5 wyjsc:

1. O1 Dn25 na potrzeby C.W.U.,




02 Dn150 na potrzeby pomieszczenia rozdziatu ciepta w budynku A,
03 Dn100 na potrzeby budynku B,
Rezerwa Dn100 do zaslepienia.

5. Rezerwa Dn100 do zaslepienia.
W pomieszczeniu rozdziatu ciepta w budynku A PWO06 zaprojektowano rozdzielacze RO2 Dn250
dtugosci 2400mm kazdy. Przewidziano 8 wyjsc:

1. Dn125 na potrzeby poligrafii,
Dn50 na potrzeby holu gtéwnego,
Dn50 na potrzeby budynku C,
Dn80 na potrzeby pietra Vi VI,
Dn100 na potrzeby portierni,
Dn80 na potrzeby garazy,
Rezerwa Dn100 do zaslepienia,
Rezerwa Dn100 do zaslepienia.

Nalezy wykona¢ wymiane izolacji termicznej istniejgcych rurociggobw oraz armatury
w obrebie remontowanej kottowni oraz pomieszczenia rozdziatu ciepta w budynku A. W projekcie po
wykonaniu proby szczelnoéci przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku
instalacji. Przewody oraz armature nalezy izolowac¢ cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej
z wytycznymi z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r. Grubo$¢ izolaciji
w zaleznosci od $rednicy rury w/g ponizszej tabeli:

> own
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Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzgce Y2 wymagan z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewani centralnych wg poz. 1-4, Y2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Izolacje cieplng wykona¢ wg normy PN-B-02421:2000 (Ogrzewnictwo i cieptownictwo —
Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze). Wszystkie
stosowane materiaty powinny odpowiadaé obowigzujgcym Polskim Normom oraz posiada¢
odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty Ilub $wiadectwa i decyzje
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione do tego
jednostki.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, wykonanych z rur
stalowych. Przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢
atestowang masg ognioochronng o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.



4. Instalacja gazu

Projektowane kotty zasilone zostang z istniejgcego przytgczg oraz istniejgcej wewnetrznej
instalacji gazu. W pomieszczeniu PW031 nalezy przetozy¢ istniejgcy zawér MAG przed istniejgce
zawory odcinajgce oraz filtr gazu. Nowo projektowang wewnetrzng instalacie gazu nalezy
poprowadzi¢ od istniejgcego bufora gazu w kottowni do nowo projektowanych kottéw, zgodnie
Z czescig graficzng opracowania.

Instalacje wewnetrzng w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu (symbol R-35)
wg PN-91-H/74219, fgczonych przez spawanie. Miejsca spawania powinny by¢ doktadnie
oczyszczone z rdzy i brudu a nastepnie starannie osuszone. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢
po wierzchu $cian (w odlegtosci 3 cm od otynkowanej powierzchni), ze spadkiem 4% w kierunku
przyborow gazowych. W pomieszczeniu socjalnym instalacje gazu mozna wykona¢ ze stali
zaciskanej dedykowanej dla gazu dopuszczonej do stosowania zgodnej z wytycznymi PSG.

Wszystkie materiaty tj. rury, =ztgczki, armatura powinny posiada¢ stosowne atesty
i certyfikaty.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych.

Miejsca wolne powinny byé uszczelnione szczelwem nie powodujgcym korozji rur
i zabezpieczajagcym je przed zawilgoceniem. Srednice przewodow opisano w czesci graficznej.

Mocowac za pomocg hakow lub uchwytéw w odlegtosciach:

® 1,5do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,

® 2.0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.
Przy prowadzeniu przewoddéw gazowych trzeba uwzgledniaé trasy pozostatych instalacji (c.o., wod.,
kanal., elektr., teletech., odgromowej itp.), tak by zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikdéw
i umozliwi¢ okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych.

Zgodne z przepisami odlegtosci od przewoddéw innych instalacji:
® 15 cm od poziomych przewoddw wod.-kan. (gaz wyzej);
® 15 cm od poziomych przewodow cieplnych (gaz wyzej);
® 10 cm od pionowych przewodow wymienionych instalacji i innych z wyjatkiem przewodow
instalacji elektrycznych;
® 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;
® 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad
puszkami);
® 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych (wytacznikdéw, bezpiecznikdéw) jesli nie sg
umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegrodg z materiatu niepalnego.
Wszelkie urzgdzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Cato$¢ robét instalacyjnych
nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 IV 2002. Dz. Ust Nr.
75 Dz.U. Nr 75 z dnia 15-06-2002 rozdziat 7.

Préba szczelnosci

Kontrole szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza osobno na
cisnienie 0,1MPa przez okres 30 min. Probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie
posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu
kurkow przed odbiornikami i odtgczeniu odbiornikow gazu. Instalacja jest uwazana za szczelng, gdy
podigczony manometr rteciowy o zakresie pomiarowym 0-160 kPa, nie wykaze spadku ci$nienia w
czasie trwania proby. Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelno$ci powinien spetniac
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Nastepnie nalezy podtaczy¢ odbiorniki gazu
i wykona¢ prébe na cisnienie 3 kPa calej instalacji. W przypadku gdy zaobserwuje sie spadek
cidnienia, po uszczelnieniu instalacji, probe nalezy przeprowadzi¢ powtornie.




Zabezpieczenie antykorozyjne

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci, rurociggi gazowe nalezy oczysci¢ do
Il stopnia czystosci wg PN-70/H-97052, odttuscic i zabezpieczyé przed korozjg przez pomalowanie
farbg podktadowg i nawierzchniowg olejng koloru z6ttego.

System detekcji gazu

Kottownia zostanie wyposazona w nowy Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji
Gazowej, sygnalizujgcy obecnos¢ gazu w kottowni. Pozwala on na natychmiastowe odciecie
doptywu gazu w przypadku awarii. Przed kotlownig w pomieszczeniu magazynowym PWO031
znajduje sie istniejgcy zawor MAG oraz zawodr odcinajgey gazu. W pomieszczeniu kottowni
projektuje sie zainstalowanie progowego modutu sterujgcego (centralki systemu detekcji), do
ktorego bedg podtgczone detektory przeznaczone do wykrywania obecnosci niebezpiecznego
stezenia gazu w powietrzu. Po przekroczeniu progu alarmowego za pomocg modutu sterujgcego
zostanie zamkniety doptyw gazu do instalacji zasilania kotta w paliwo gazowe oraz witgczona
zostanie procedura alarmowania. Projektowane urzadzenia nalezy podigczy¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowg zakupionych urzgdzen.

Przejscie przez przeqrody p.poz.

Przepusty instalacyine przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnic¢
ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Wszystkie przejscia i obudowy
ogniochronne nalezy dobiera¢ i instalowa¢ zgodnie z aktualnymi aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami i instrukcjami producentow.

Przejscie przez sciany i stropy

Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy niebedace oddzieleniem stref pozarowych
nalezy wykona¢ w standardowych tulejach ochronnych. W miejscach przejscia przewodéw przez
Sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub stali. Tuleja ochronna powinna by¢
w sposoéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej
wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowg oraz co najmniej 0 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza
niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajgcych.

5. Instalacja wodociggowa

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac¢ instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji
z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wykonanych zgodnie z normg EN 10224-1, tgczonych
poprzez zeliwne ksztattki gwintowane. Instalacja wykorzystywana bedzie do:

- wykonania podtgczenia do stacji uzdatniania wody,

- wykonania zaworu czerpalnego DN15 ze ztgczkg do weza,

- zlewozmywaka dla celow technicznych kottowni,

- wykonania podtgczenia do zasobnika C.W.U., pojemnosci 300l.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej w kottowni

W gtdwnym pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wpusty podiogowe oraz studnie
schtadzajgcg majacg na celu ochtodzenie sciekéw generowanych w kottowni do temperatury
bezpiecznej dla zewnetrznego systemu kanalizacyjnego. Scieki ze studzienki schtadzajgcej nalezy
odprowadzi¢ do nowo projektowanej studzienki zbiorczej wyposazonej w pompe odwadniajgca.



Projektowang instalacje kanalizacji wewnetrznej wigczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizaciji
sanitarnej w budynku oraz wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC tgczonych na wcisk
z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi. Przewody instalacji podposadzkowej wykonaé
z rur PVC-U lite kI.S SN8 SDR 34.

W pomieszczeniu rozdziatu zrédta ciepta w budynku A wykonaé zbiornik ze stali
ocynkowanej, wyposazony w pompke odwadniajgcg, umozlwiajgcy zrzut wody z instalacji
centralnego ogrzewania o parametrach 80/60°C. Zbiornik pojemnosci min. 7501 ma na celu
ochtodzenie wody do temperatury bezpiecznej dla zewnetrznego systemu kanalizacyjnego.
Odprowadzenie wody ze zbiornika do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rury
PP-R PN10 @40x5,5.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.

7. Uklad stabilizacji dla kottowni wraz z odgazowaniem
Podstawowe parametry:

- ochrona instalacji przez odpowietrzanie i odgazowanie,

- ochrona instalacji przez usuwanie osadow i zanieczyszczen,
- temperatury najwyzsza nastawa wartosci zadanej w regulatorze temperatury (tmaks)85 °C,
- Wspotczynnik rozszerzalnosci 3,2 %,

- maksymalna temperatura na zasilaniu (tv) 85 °C,

- max. temperatura na powrocie (tr) 65 °C,

- ogranicznik temperatury STB (tstb) 90 °C,

- wspétczynnik dla ilo$ci wody o temp. powyzej 70°C. = 0,5,
- minimalna temperatura w systemie (tmin) = 10 °C,

- CiSnienie statyczne (pst) 1,5 bar,

- cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (psv) 3,0 bar,

- Cisnienie koncowe (pe) 2,5 bar,

- minimalne cisnienie robocze (p0) 1,7 bar,

- minimalne ci$nienie na doptywie do pomp obiegowych(pz)1,0 bar
- Cisnienie parowania (pd) 0,0 bar,

- Uzupetnianie wody z sieci wody pitne;j,

- Cisnienie zasilania wodg pitng (pzl) 6,9 bar,

- moc 1060 kW,

- udziat 100,0 %,

- pojemnos¢ 20000 L,

- Zasilanie 85 °C,

- powrét 65 °C,

- Objetosc¢ rozszerzenia 640 L,

- rezerwa wody 0,5 %,

- rezerwa wody 100 L,

- efektywne zaopatrzenie w wode 0,5 %,,

- efektywne zaopatrzenie w wode 100 L

Dane instalaciji:

- Separacja przeptyw objetosciowy 47,10 m¥h,
- Uzupetnianie i uzdatnianie wody,

- zmiekczanie wg VDI 2035,




- aktualna twardos¢é wody uzupetniajagcej 12,0 °dH,
- przeptyw objetosciowy 47,10 m?¥h.

Jednostka sterujaca

Ukfad pneumatyczny i modut sterujgcy do kompresorowego ukfadu stabilizacji cisnienia
przeznaczonego do stabilizacji cisnienia i sterowania uzupetnianiem ubytkéw wody w zamknietych
instalacjach grzewczych i chiodniczych. Jednostka sterujgca sktada sie z czesci pneumatycznej
oraz dotykowego panelu do sterowania i obstugi Control Touch Ilub réwnowazny. Modut
pneumatyczny: stabilizacja cisnienia odbywa sie za pomoca kompresora w potgczeniu z zaworem
elektromagnetycznym sprezonego powietrza petnigcym funkcje urzadzenia upustowego. Zawor
bezpieczenstwa stuzy do zabezpieczenia zbiornika podstawowego RG lub zbiornika bateryjnego RF
przed wzrostem cisnienia. Pomiar cisnienia w uktadzie odbywa sie za posrednictwem czujnika
elektronicznego. W czesci pneumatycznej stabilizacja cisnienia odbywa sie za pomocg dwdch
kompresorow w potgczeniu z zaworem elektromagnetycznym sprezonego powietrza, ktéry petni
funkcje urzadzenia upustowego. Pomiar ci$nienia w uktadzie odbywa sie za posrednictwem
czujnika elektronicznego. Czes$¢ pneumatyczna sktada sie z nastepujgcych elementow:

— kompresor,

— zawor elektromagnetyczny powietrza,

— powietrzny zawor bezpieczenstwa do zabezpieczenia zbiornika,
— elektroniczny czujnik ci$nienia,

— odpowiednie przewody fgczace.

Panel do obstugi Control Touch z kolorowym wyswietlaczem TFT w postaci panelu
dotykowego znajduje sie w ptaskiej obudowie z tworzywa sztucznego i jest poziomo zamontowany
bezposrednio na jednostce sterujgcej. Mozliwy jest rowniez montaz nascienny pionowy w odlegtosci
maksymalnie 3 m od komponentéw zasilania. Komponenty elektroniczne do komunikacji
zewnetrznej:

— kolorowy ekran dotykowy 4,3" stuzgcy do programowania, odczytu i kontroli danych oraz odczytu
tekstow pomocy dla wszystkich funkcji,

— dwa zlgcza RS 485 jako interfejs danych w celu podtgczenia modutéw komunikacyjnych,,
— seryjny interfejs TTL z dwoma zaciskami do przytgczenia dwoch ptytek I/

— wyjscie bezpotencjatowe do przesytania komunikatow zbiorczych,

— dwa wyjscia analogowe odseparowane galwanicznie np. do sygnatéw cisnienia w ukfadzie,
— wejécie do przetwarzania sygnatéw z wodomierza impulsowego

— gniazdo do kompaktowego modutu BUS, karta SD np. do odczytu danych, aktualizacji
oprogramowania itp.

— wyjscie 230 V do podigczenia ukfadu uzupetniania/ odgazowania sterowanego

poziomem napetnienia zbiornika.

Elementy zasilania sg umieszczone w osobnej skrzynce z tworzywa sztucznego
zamontowanej bezposrednio pod panelem do obstugi. Zasilanie przez wtgcznik gtdwny. Elementy
zasilania to:

— wylgcznik gtéwny na zewnatrz obudowy,

— sterowanie kompresorem,

— organizer przytaczy kablowych urzgdzen zewnetrznych,

— miejsce do montazu opcjonalnych modutéw komunikacyjnych.

Jednostka sterujgca jest wyposazona we wszystkie przewody rurowe i gotowa do
podifgczenia zgodnie z przepisami VDE. Control Touch to zautomatyzowany, swobodnie
programowalny sterownik mikroprocesorowy z panelem dotykowym, zegarem czasu rzeczywistego,
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pamiecig btedow i parametréw, graficznym i tekstowym wyswietlaczem cisnienia w ukfadzie,
poziomu napetnienia zbiornika i istotnych komunikatéw o pracy i zakiéceniach, schematem
funkcyjnym, sygnalizacjg aktywnego trybu pracy, zbiorczej sygnalizacji btedéw, minimalnego
poziomu napetnienia oraz dziatania kompresorow, a takze zaworu elektromagnetycznego powietrza
i zaworu do uzupetniania wody. Stabilizacja cisnienia w granicach +/-0,1 bar z kontrolg kompresora.
Kontrolowane napetnianie, automatyczne przerwanie i komunikat o zaktoceniu w przypadku
przekroczenia czasu uzupetniania i/lub liczby cykli. Analiza sygnatu z wodomierza impulsowego
oraz mozliwos¢ kontroli wktadu urzgdzenia zmiekczajgcego w instalacji uzupetniajgcej wode.

- maks. dop. temperatura pracy 70 °C,

- maks. dop. cisnienie pracy 6 bar,

- maks. poziom cisnienia akustycznego72 dB(A),

- przytacze elektryczne 400V/50Hz,

- maks. elektr. moc znamionowa 1,10 kW,

- maks. wysokos¢ 921 mm,

- szerokos¢ 480 mm,

- gtebokos¢ 491 mm,

- waga 45,00 kg,

- znamionowa moc grzewcza 1060 kW,

- ogranicznik temp. maks. na zrédle ciepta (STB)90 °C,

- wysoko$¢ statyczna 15,0 m

- zawor bezpieczenstwa na zrédleciepta30 bar.

Zbiornik podstawowy 500 |
Zbiornik przeponowy do sterowanego kompresorowo uktadu stabilizacji cisnienia do
zamknietych instalacji grzewczych i chiodniczych. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywg o
urzgdzeniach cisnieniowych 2014/68/UE. Konstrukcja naczyh zgodnie z normg PN-EN 13831 i VDI
4708 lub AD 2000.
— zbiornik umieszczony w potozeniu stojagcym na nogach,
— wymienna membrana workowa zgodna z PN-EN 13831,
— wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia lakierowana,
— zabezpieczenie zbiornika powietrznym zaworem bezpieczenstwa,
— boczny kréciec do podtgczenia czujnika uszkodzenia membrany,
— zbiorniki podstawowe RG z wagownikiem do pomiaru poziomu wody w zbiorniku,
- maks. pojemnosc¢ uzytkowa 450 |,
- maks. dop. temperatura w systemie 110 °C,
- maks. dop. temperatura pracy 70 °C,
- maks. dop. cisnienie pracy 6 bar,
- przytagcze G17,
- maks. wysokos¢ 1497 mm,
- wysokosc¢ przytgcza wody 177 mm,
- waga 78,70 kg.
Wytyczne przy uruchomieniu:
— naczynia rozszerzalnosciowe stacji utrzymania cisnienia nie moga by¢ wstepnie napetnione woda,
— nalezy zapewni¢ wystarczajgcy zapas wody do napetniania.

Zbiornik bateryjny 500 |
Zbiornik przeponowy do sterowanego kompresorowo uktadu stabilizacji ciSnienia do
zamknietych instalacji grzewczych i chtodniczych. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywg o
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urzgdzeniach cisnieniowych 2014/68/UE. Konstrukcja naczyh zgodnie z normg PN-EN 13831 i VDI
4708 lub AD 2000.

— zbiornik umieszczony w potozeniu stojagcym na nogach,

— wymienna membrana workowa zgodna z PN-EN 13831,

— wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia lakierowana,

— zabezpieczenie zbiornika powietrznym zaworem bezpieczenstwa,

— boczny kréciec do podtgczenia czujnika uszkodzenia membrany,

— zbiorniki podstawowe RG z wagownikiem do pomiaru poziomu wody w zbiorniku,

- maks. pojemnos¢ uzytkowa 450 |,

- maks. dop. temperatura w systemie 110 °C,

- maks. dop. temperatura pracy 70 °C,

- maks. dop. cisnienie pracy 6 bar,

- przytacze G17,

- maks. wysokos¢ 1473 mm,

- wysokosc¢ przytgcza wody 177 mm,

- waga 78,50 kg.

Wytyczne przy uruchomieniu:

— naczynia rozszerzalnosciowe stacji utrzymania cisnienia nie moga by¢ wstepnie napetnione woda,
— nalezy zapewni¢ wystarczajgcy zapas wody do napetniania.

Odgazowanie prézniowe

Uktad odgazowania prézniowego do odgazowania wody instalacyjnej i uzupetniajgcej
w zamknietych uktadach wody grzewczej i chtodniczej. Jednostka wielofunkcyjna z funkcjg ,auto
start”, funkcjg rownowazenia hydraulicznego procesu odgazowania oraz sterowania uzupetnianiem
ubytkéw czynnika i jego kontroli. Jednostka sktada sie z modutu hydraulicznego i sterownika Control
Basic lub réwnowazny. Sterownik oznaczony znakiem CE. Proces odgazowania odbywa sie
w czesci hydraulicznej za pomocg pompy wirnikowej w potgczeniu z usytuowang pionowo rurg
prozniowg. Oba elementy wykonane sg zestali nierdzewnej. Rura prézniowa wyposazona w dysze
rozpylajgca, automatyczny odpowietrznik i czujnik cisnienia/poziomu. Sterownik Control Basic lub
réownowazny znajduje sie w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego, w ktérej sg zamontowane
réwniez elementy zasilania i komponenty do komunikacji zewnetrznej oraz panel sterujacy
z odporng na zabrudzenie klawiaturg membranowg. Jednostka Control Basic to zautomatyzowany,
swobodnie programowalny sterownik mikroprocesorowy z zegarem czasu rzeczywistego, pamiecig
btedéw i parametrow, dwuwierszowym wysSwietlaczem tekstowym wskazujgcym cisnienie oraz
istotne komunikaty o pracy i zaktdéceniach, wyswietlaczem LED dla trybéw pracy i ogodlnych
komunikatow o btedach.

Komponenty do komunikacji zewnetrzne;j:

— zlgcze RS 485 jako interfejs danych w celu podigczenia modutdéw komunikacyjnych,

— wyjscie bezpotencjatowe do przesytania komunikatéw zbiorczych,

— wejscie do analizy sygnatow z wodomierza impulsowego,

— Wejscie zewnetrznego sygnatu zapotrzebowania na uzupetnianie wody.

Jednostka sterujgca jest zmontowana, gotowa do podigczenia zgodnie z przepisami VDE,
wyposazona w kabel zasilajgcy i wtyczke. Podtgczenie do instalacji przy pomocy zamontowanych
zaworow odcinajgcych. Odgazowanie prézniowe wody instalacyjnej, napetniajgcej i uzupetniajgcej
ze zoptymalizowanymi trybami odgazowania ciggtego, interwatowego i odgazowania wody
uzupetniajgcej. Kontrolowane uzupetnianie ubytkow wody poprzez dwudrogowy kulowy zawor
silnikowy. Sterowanie za pomocg wbudowanego czujnika cisnienia lub zewnetrznego sygnatu 230
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V(np. z uktadu stabilizacji cisnienia), automatyczne zatrzymanie i komunikat o zakidceniu przy
przekroczeniu czasu i/lub liczby cykli uzupetniania. Uzupetnianie jest rowniez mozliwe z otwartego
zbiornika rozdzielajgcego. Mozliwos¢é przetwarzania sygnatow z wodomierza impulsowego z
mozliwoscig kontroli wkfadu urzgdzenia zmiekczajgcego w instalacji uzupetniajgcej wode.
Dokumentacja i kontrola catosci uktadu w odniesieniu do powyzszych parametréw.

-typ 75,

- maks. poziom cisnienia akustycznego55 dB(A),

- max. pojemnosc¢ instalacji 220 m?,

- maks. pojemnosc instalacji glikolu 50 m?,

- maks. dop. temperatura pracy 90 °C,

- minimalne cidnienie na doptywie uzupetniania wody0,10 bar

- przytagcze elektryczne 230V/50Hz

- przytacze po stronie ttocznej G 1",

- przytgcze po stronie odptywu G 1/2",

- przytgcze uzupetniania wody G 1/2",

- Separacja rozpuszczonych gazéwdo90 %,

- czesciowe natezenie przeptywu wsieci0,550 m?/h,,

- Natezenie przeptywu uzupetnianiawody0,350 m3*h

- maks. elektr. moc znamionowa 0,75kW.

- maks. wysokos¢ 965 mm
- Szerokos¢ 569 mm

- gtebokosc¢ 486 mm

- waga 31,40 kg

Dane podtaczonej instalacji zasilajacej

- pojemnos$¢ wody 20000,

- Zawor bezpieczenstwa na zrédleciepta3,0 bar,

- minimalne ci$nienie robocze 1,7 bar,

- ci$nienie koncowe stabilizacjicisnienia2,5 bar

- minimalne ci$nienie na doptywieuzupetn.1,0 bar.

Fillset impuls- armatura z uchwytem montazowym do podfgczenia urzgdzenia stuzgcego do
uzupetniania wody w instalacjach grzewczych i chtodniczych bezposrednio z instalaciji
wodociggowych. Sktada sie z nastepujgcych elementow:

- kulowe zawory odcinajgce

- rozdzielacz systemow wg DIN 1988-100 lub PN-EN 1717 (BA) z wbudowanym sadnikiem
zanieczyszczeh

- uchwyt montazowy do nasciennego montazu urzgdzenia w poziomie,

- wodomierz z wyjsciem impulsowy.

Dane:

- Typ Standard 0,8

- Maks. dop. temperatura pracy 60 °C

- Maks. dop. cisnienie pracy 10 bar

- Min. ci$nienie przeptywu p0+1,3 bar

- Przytgcze - wejscie R 1/2"
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- Przytacze wyjscia R 1/2"

- Charakterystyka przeptywu kvs 0,8 m3h
- Maks. wysoko$¢ 226 mm

- Szerokos¢ 293 mm

- Gtebokos¢ 110 mm

- Gteboko$¢ montazu grzatki 293 mm

- Waga 1,70 kg

Separator
Automatyczny odpowietrznik do instalacji grzewczych lub chtodniczych lub innych instalacji

zamknietych wypetnionych cieczg. Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem
o stosunku do 50/50%.Urzgdzenie do usuwania mikropecherzy gazu z najwyzszych punktow
instalacji lub z miejsc gromadzenia sie powietrza.

-typ T 7%,

- materiat obudowy Mosigdz,

- Wariant montazu montaz pionowy,

- maks. dop. temperatura pracy 110 °C,

- maks. dop. cisnienie pracy 10 bar,

- przytgcze [WBI] IG 1/2",

- przytgcze do odpowietrzania G 1/2",

- Srednica 63 mm,

- maks. wysokos¢ 122 mm

- Srodek odcinka kotnierz — ptaszcz 46 mm

- Szerokos¢ 78 mm

- waga 0,63 kg

8.Stacja uzdatniania wody

Parametry wody z sieci:

- twardos¢ ogdlna: < 20 °dH

- pozostate parametry: zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie
jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Parametry wody uzdatnionej:

- zmiekczona do poziomu < 0,1 odH

- skorygowana chemicznie w ilosci: 1,3 m3/h

Uwaga: dobér nalezy zweryfikowac¢ do wymagan jakosci wody dla konkretnych kottow.

Wymagania urzadzen:

- ciggte zasilanie w energie elektryczng 230 V 50 Hz ok. 0,2 kW,

- ciggte zasilanie w wode o cisnieniu roboczym min. 3,5 — max. 5,5 bara w zakresie natezenia prze
pltywu w zaleznosci od rozbioru, plus: od 0 do 0,66 m3/h wody surowej na potrzeby regeneraciji
zmigkczacza,

- bezcisnieniowa kanalizacja,

- wymagana minimalna temperatura przechowywania urzgdzen: 5 °C.

Opis technologii oraz proponowanych urzadzen:
1) Filtracja wstepna ma za zadanie:

e Zabezpieczenie pozostatych urzadzen,
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o Wstepne usuniecie zawiesiny.
e System pracy: ptukanie strumieniem przeciwprgdowym uruchamiane recznie.
3,5 m3/h (Ap=0,1 bara)

Maksymalne natezenie przeptywu: 6,0 m3/h (Ap=0,3 bara)
7,5 m3/h (Ap=0,5 bara)
Zakresy robocze cisnienia: 2,0 — 6 barow
Zakresy robocze temp. wody: 4 -30°C
Zakresy robocze temp. otoczenia: 4-40°C
Prég filtraciji: 300 uym
Srednica przytacza: 1”
llos¢ w instalaciji: 1 szt.

2) Zmigkczanie jonowymienne:

e Cel: zmiekczenie wody do poziomu < 0,1 °dH,
e Urzadzenie podwdjne, system DUPLEX; 1 zbiornik soli,
e Sterowanie: automatyczne na podstawie wskazan z aparatu kontroli przeptywu.

System pracy: Duplex alternatywny (24h)
Nominalne natezenie przeptywu przy zmiekczaniu do _
poziomu < 0,1:dH: 1,3 m3/h Ap=0,5bara

Zakresy robocze ci$nienia: 2,0 — 6,0 baréw
Zakresy robocze temp. wody: 4 —30oC
Zakresy robocze temp. otoczenia: 4 —40 oC
Objetos¢ ztoza: 2 x 50 dm3

Kationit silnie kwasny o mono-sferycznej

Rodzaj ztoza: o
strukturze uziarnienia

Srednia pojemnos¢ jonowymienna jednej kolumny: 175 m3 x °dH
Srednica przyfacza: 1”
Stopien ochrony: IP54
Zasilanie elektryczne: 220V 50Hz 25W
Sterowanie: Automatyczne — na po_dstawie sygnatu
z aparatu kontroli przeptywu

) Pojemnos¢ zbiornika solanki: 1x 100 dm3
Srednie zuzycie wody na regeneracje 1 kolumny: Ok. 0,35 m3
Srednie zuzycie soli na regeneracje 1 kolumny: Ok. 9 kg
Natezenie przeptywu wymagane do regeneraciji: 0,66 m3/h

Tlos¢ w instalacji 1 kpl.

3) Dozowanie inhibitora korozji

Cel:

v' stabilizacji chemiczna wody uzupetniajgcej dla instalacji,
v’ dziatanie antyosadowe w catym uktadzie,

v’ dziatanie antykorozyjne w catym ukfadzie.

System pracy:

v Automatyczne dozowanie preparatu chemicznego urzgdzeniem do proporcjonalnego dozowania
wyposazonym w pompe dozujgca z silnikiem krokowym, sonde wtryskowg na wode gorgca, za-

sobnik na preparat oraz wodomierz kontaktowy.

Maksymalna dawka: 6 I/h
Odpornos¢ chemiczna: 0-14 pH
Maksymalne przeciwcisnienie: 10 barow
Nominalne — maksymalne natezenie przeptywu przez wodomierz kontaktowy:  2,5—-5 m3/h
Srednica wodomierza: DN 20
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Temperatura otoczenia: 1-40°C

Maksymalna temperatura wody przeptywajacej przez wodomierz: 30°C
Maksymalna temperatura w punkcie osadzenia wtryskiwacza: 120 °C
Objetos¢ zasobnika: 60 dm3
llos¢ w instalacji: 1 szt.

9. System zdalnego monitoringu i zarzadzania

Projektowany uktad technologiczny kottowni i rozdzielnicy ciepta wyposazony zostat w urzgdzenia
kontrolne i pomiarowe na potrzeby systemu zdalnego monitoringu i zarzgdzania energig (EMS) UM
Poznania. System integrowac¢ bedzie sygnaty z nastepujgcych urzadzen:

Gtéwny pomiar gazu;

System detekcji gazu;

Regulatory kottow grzewczych;

Regulatory obiegéw grzewczych;

Uktad odgazowywania i stabilizacji cinienia;

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne;

Pomiary ciepta;

Pomiar ilosci wody uzupetniajgcej i przeznaczonej do podgrzewu;
Pomiary ciSnienia i temperatury w ukfadzie technologicznym;
Pomiary elektryczne: energia, obecnos¢ i kolejnosc faz,
Pomiar temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniach;
Detektory zalania pomieszczen.

W uktadzie technologicznym w zakresie branzy sanitarnej zastosowaC nalezy urzadzenia
w wykonaniu zgodnym z wymaganiami EMS:

Regulatory kottdw grzewczych — wyposazone w interfejs komunikacyjny dla EMS
z wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego MODBUS-RTU;

Regulatory obiegébw grzewczych — wyposazone w interfejs komunikacyjny dla EMS
z wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego MODBUS-RTU;

Jednostki sterujgce uktadéw odgazowywania i stabilizacji ciSnienia — wyposazone
w interfejs (modut) komunikacyjny dla EMS z wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego
MODBUS-RTU;

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne — wyposazone w styki sygnalizacyjne PRACA/ GOTOWOSC
/| AWARIA;

Urzadzenia pomiarowe wody (wodomierze) — wyposazone w interfejs (modut)
komunikacyjny dla EMS z wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego M-Bus. Stosowac
wodomierze skrzydetkowe w zakresie pomiarowym odpowiadajgcym wartosci R=160,
przeznaczone sg do pomiaréw w instalacjach wodociggowych, do wody o temperaturze do
50°C, przez instalacje zamknieta o petnym przeptywie strumienia, przy maksymalnym
cisnieniu roboczym do 16 bar (PN16). Urzadzenia z certyfikacjg MID, przystosowane do
pracy w systemach zdalnego przekazywania danych.

Urzadzenia pomiarowe ciepta (cieptomierze) — wyposazone w interfejs (moduf)
komunikacyjny dla EMS z wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego M-Bus. Stosowac
liczniki ciepta z ultradzwiekowym pomiarem przeptywu, przeznaczone do pomiaréw
w instalacjach cieptowniczych w systemie zamknietym, dla maksymalnego ci$nienia
roboczego do 16 bar (PN16). Urzadzenia z certyfikacjag MID, przystosowane do pracy w
systemach zdalnego przekazywania danych.
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e Czujniki do pomiaru cisnienia (membranowy przetwornik cisnienia), stosowaé przetworniki
cisnienia w technologii cienkowarstwowej, przeznaczone do pomiaréw w instalacjach
hydraulicznych, o temperaturze medium do 100°C, dla zakresu pomiarowego O0-6bar
z wyjsciem pragdowym 4-20mA.

10. Wytyczne branzowe
Wytyczne budowlane
o wykonac¢ przejscia przez przegrody budowlane,
e wykona¢ poszerzenia otworow drzwiowych,
o wykonac doswietlenie kottowni,
e wykonac konstrukcje do kanatow doprowadzenia $wiezego powietrza,
¢ wykona¢ konstrukcje do kanatow odprowadzenia spalin,

Wytyczne p.poz.
Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegoélnym uwzglednieniem bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Nie
mozna prowadzi¢ prac spawalniczych w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie materiaty
tatwopalne; pomieszczenia te nalezy opréznic¢ i zapewni¢ s$rodki ppoz. przed rozpoczeciem prac.
Przejscie przewodami przez wszystkie przegrody oddzielenia i wydzielenia pozarowego nalezy
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych przegréd, np. w systemie ALFASEAL, zgodnie
z technologig producenta, zawartg w aprobatach technicznych. Przejscie przewoddéw niepalnych
w izolacji kauczukowej zabezpieczy¢ jak rury palne (np. ostonami lub opaskami ogniochronnymi).
Mozna tez wykona¢ przejscia jako grupowe (wiele przewodow w jednym przepuscie)
Z zastosowaniem dodatkowo piany ogniochronne;.

¢ wykonac instalacje z materiatow niepalnych;

e izolacja termiczna niepalna, minimum nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Wytyczne elektryczne
« wykonac¢ podigczenia silnikdow elektrycznych i fabrycznej automatyki,
« wykonac instalacje przeciwporazeniows;
« wykonac oswietlenie pomieszczen kottowni i rozdziatu ciepta,
« wykonac¢ podtgczenia urzadzen kottowni (kotty, pompy obiegowe, instalacja detekcji gazu),
« wykonac instalacje zarzgdzania systemem zarzgdzania energig (EMS).

11. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z:

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 44),

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. 0 zmianie ustawy — prawo budowlane Dz. U. Nr 93, poz. 888,

e Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z
pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U.2003.47.401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku

pracy (Dz. Nr 217, poz. 1833)

obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz. oraz aktualnymi normami;

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, COBRTI INSTAL,

Warszawa 2003;
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,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2006;

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL, Warszawa
2003;

~Wytycznych projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — wydanych przez COBRTI
Instal, oraz Polskich Norm.

PN-76/B-03420 - Wentylaciji i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji” Zeszyt 5 COBRTI INSTAL
zalecane

do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z wrzesnia 2002r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il instalacje

sanitarne i przemystfowe.

Wytyczne stosowania i projektowania ,, Wewnetrzne instalacje wodociggowe i ogrzewcze i

gazowe ,, COBRTI ,INSTAL” Warszawa 1996.

Przepisy BHP przy robotach sanitarnych - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(dz. U. Nr89 z 25.08.1994, poz.414 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. (Dz.U. 107,
poz.679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113 poz.728 z 1998r).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w sprawie
wykazuwyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wpltywuna spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637)

Rozporzgdzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobow (Dz.U.

Nr.17 poz. 219 z 2000r)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi
gieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych
gazu ziemnego,

Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu,

Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw,
PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania,

ZN-G-4120 - 4121 z 2004 ,System dostawy gazu”; ZN-G-4001 + 4010 z 2001 ,Pomiary paliw
gazowych”; PN-EN 12261, 12480 z 2005 ,Gazomierze”

PN-EN 12007-1 Infrastruktura gazowa. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar
wiacznie - Czes¢ 1: Ogdlne wymagania funkcjonalne,
PN-EN 12007-3 Infrastruktura gazowa -- Rurociggi 0 maksymalnym cisnieniu roboczym do 16
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bar wtgcznie - Czesc¢ 3: Szczegbtowe wymagania funkcjonalne dla stali,
PN-EN 12007-4 Infrastruktura gazowa -- Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16
bar wigcznie -- Czes¢ 4: Szczegbétowe wymagania funkcjonalne dla renowaciji,
PN-EN 12327 Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funk-
cjonalne,
PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy. Rury stalowe do rurociggowych systeméw
transportowych,
PN-EN ISO 9692-1 Spawanie i procesy pokrewne. Rodzaje przygotowania ztgczy. Czesé 1:
Reczne spawanie tfukowe, spawanie tukowe elektrodg metalowg w ostonie gazéw, spawanie ga-
zowe, spawanie metodg TIG i spawanie wigzkg stali,
PN-EN ISO 21809-1 Przemyst naftowy i gazowniczy. Powtoki zewnetrzne rurociggéw podziem-
nych i podmorskich stosowanych w rurociggowych systemach transportowych.
Czes¢ 1: Powloki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP),
PN-EN 12068 Ochrona katodowa. Zewnetrzne powiloki organiczne stosowane tgcznie z ochrong
katodowg do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggdéw stalowych. Ta-
sSmy i materiaty kurczliwe,
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu.
PN-81/B — 10700/00 -,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagani i badania
przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.”
PN-87/B-02151.02 — ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-87/B-02151.02 -, Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartoéci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokgtnych
PN-82/B-2020 - ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.”
PN-72/B-01421 - ,Cieptownictwo. Nazwy i okreslenia.”
PN-72/B-0143C - ,Centralne ogrzewanie. Urzgdzenia wewnetrzne Podziat, nazwy i okreslenia”
PN-82/B-02402 - ,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”
PN82/B - 02403 - ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”
PN-85/B-02421 - ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania.”
wytycznymi producentéw,
Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i odpowiednie atesty.
Zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach, pod
nadzorem i kierunkiem osob z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi
Rysunki nalezy czyta¢ fgcznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz
Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie
Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace powigzane.
Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed przystgpieniem do
robot. Niewskazane jest prowadzenie robot w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz
Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ (réwniez te, ktore stuzg jedynie
zmianie technologii) powinny by¢ przedstawione Nadzorowi Autorskiemu

Wszelkie ewentualnie przywotane nazwy wifasne produktow i materialow stuza okresleniu

pozadaneqo standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatlow

i_urzadzen o parametrach niegorszych, niz wymienione w _opracowaniu, po uzyskaniu

akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

18



